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*Bitte beachten Sie:

Vielen Dank!

Bitte geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Servicefallen immer
die Modellnummer fiir lhre Gerate-Variante mit an. Markieren Sie am besten
gleich jetzt die jeweilige Ausfihrung Ihres neuen Kaminofens im daflr vorbereite-
ten Kreisfeld in der Tabelle auf der Seite mit den ,Gerate-Kenndaten®.
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Sehr geehrter Kunde,

wir Dbegluckwinschen Sie zum Kauf eines
ORANIER-Gerétes!

ORANIER-Gerate bieten lhnen ausgereifte und
zuverlassige Technik, Funktionalitat und anspre-
chendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfaltigen Qualitats-
kontrolle einmal etwas zu beanstanden haben,
so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen
Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich
sein.

Wahlen Sie hierfur bitte in unserem Service-
I portal unter

www.oranier-serviceportal.com

den fur Sie relevanten Bereich aus und folgen
Sie der Menufiihrung: I

Bestellen Sie Ersatzteile, verfolgen Sie im
Trackingbereich lhre Bestellung, finden Sie
unter "FAQ" schnelle Antworten auf haufig
gestellte Fragen oder geben Sie einen Kun-
dendienst-Auftrag schnell und bequem ein.

Falls Sie einen Kundendienst-Auftrag einge-
ben mdchten, halten Sie bitte folgende Informa- I
tionen bereit:

1 Serie und Modellnummer des Gerites I

[ Fertigungsnummer / Datum des Priifstempels

(Siehe Riickseite dieser Bedienungsanleitung)
L1 Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerates I

] Kaufdatum

L1 Ein Foto von der Riickseite der Bedienungs-
anleitung oder vom Typenschild

1 Ein Foto vom Fehler

[

[
Auf diese Weise kann der Kundendienstauftrag I
besonders schnell bearbeitet werden. I
Halten Sie die oben genannten Informationen
ebenfalls bereit, wenn Sie uns per email oder I
telefonisch kontaktieren madchten, damit die
Bearbeitung schnell und unkompliziert abge-
wickelt werden kann.
| |

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Strae 1

35708 Haiger / Sechshelden
Telefon: +49 (0) 27 71 / 2630-0

Kundenservice / Ersatzteile

email Kundenservice: service-ht@oranier.com
email Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
Telefon: +49 (0) 27 71 / 2630-360

Alle Dienste sind erreichbar
Montag - Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr

Osterreich:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
BliitenstraBe 15/4 - 4040 Linz

email Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com
Telefon: +43 (0) 7 32/ 66 01 88-10

Kundenservice/Ersatzteile:

email Kundenservice: service-ht@oranier.com
email Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
Telefon: +43 (0) 7 32 / 66 01 88-20

Schweiz:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1 - 7000 Chur

Telefon: +41 (0) 812 5066 25
email: swiss@oranier.com

Bitte beachten Sie:
Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen
und eventuellen Servicefallen immer die

Nummer fir lhre Verkleidungsvariante
(Korpusfarbe / Verkleidung) mit an.
Markieren Sie am besten gleich jetzt die
jeweilige Variante lhres neuen Kamin-
ofens im dafiir vorbereiteten Kreisfeld in
der Tabelle auf der Rlckseite dieser Bedie-
nungsanleitung. Vielen Dank!
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Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden! Der Erwerber und Betreiber
eines Kaminofens ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anleitung uber die
richtige Handhabung zu informieren. Unsere Gewahr fir eine einwandfreie
Funktion erlischt sofort, wenn die nachfolgenden Richtlinien und Anwei-
sungen nicht beachtet werden. Wir danken fir lhr Verstandnis!

Wird die Feuerstatte raumluftunabhéngig betrieben, ist ein eigener Schorn-
stein dafiir erforderlich. Eine Mehrfachbelegung dieses Schornsteins ist
nicht zulassig. Bei raumluftabhangigem Betrieb ist ein Anschluss an einen
mehrfachbelegten Schornstein moglich, wenn die Vorausetzungen dies
zulassen.

Bitte beachten Sie:

Prifen Sie vor Aufstellung und Betrieb unbedingt, ob evtl. Transportscha-
den an den Funktionsteilen (Luftschieber, Ausmauerung, Dichtungen,
Feuerraumtiir, Rohrstutzen usw.) festzustellen sind.

Bei Feststellung solcher Mangel setzen Sie sich bitte mit unserem Kunden-
service in Verbindung!

Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit der Funktion und Handhabung
des Ofens vertraut und ist Bestandteil dieser Feuerstatte. Bewahren Sie
die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie sich bei Beginn einer Heizperi-
ode wieder uber die richtige Bedienung informieren kénnen.

Einzuhaltende Richtlinien und Normen:

EN 12828 Heizungssysteme in Gebauden
DIN 13384 Warme- und stromungstechnische Berechnungsverfahren
fur Abgasanlagen
DIN 18160 Hausschornsteine, Anforderungen, Planung u. Ausfihrung
VDI 2035 Verhttung von Schaden durch Korrosion und Steinbildung
in WW- Heizungsanlagen (nur fiir wasserfilihrende Geréte)
1. BImSchV Verordnung uber Kleinfeuerungsanlagen
FeuVo Feuerungsverordnung
Heizraumrichtlinien
Landesbauordnung
Falls erforderlich: Elektrische Anschlisse mussen vom Elektro-Fachbetrieb nach VDE
durchgefihrt werden
§ 15a B- VG Osterreich werte entnehmen Sie bitte der
DIBT- Zulassung' Z- 43.12-324 in dieser Anleitung enthaltenen
] ) CE-Kennzeichnung.
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1. Beschreibung

Der Kaminofen besteht aus einer geschweil}-
ten Stahlkonstruktion. Im Mittelteil befindet
sich der mit Schutzplatten ausgekleidete Feu-
erraum. Unter einem stabilen Gussrost befin-
det sich der Aschekasten. Oberhalb des Feu-
erraums ist ein Warmhaltefach angeordnet.
Kaminofen dieser Bauart arbeiten im Konvek-
tionsbetrieb, d. h. die Umgebungsluft wird von
den im Kaminofen enthaltenen Konvektions-
schachten angesaugt, stark erwarmt und wie-
der an den Wohnraum abgegeben.

Der Kaminofen ist als Zeitbrandofen nach EN
13240 gepruft und zugelassen. Daruber hin-
aus erfullt die Feuerstatte die Anforderungen
fur raumluftunabhangigen Betrieb nach den
aktuellen Zulassungsgrundsatzen des DIBT.

Ein gemeinsamer Betrieb mit einer in Nut-
zungseinheit vorhandenen Luftungsanlage
ist zulassig, wenn sichergestellt ist, dass sich
auch im Storfall kein Unterdruck (>8 Pa) im
Aufstellraum aufbauen kann.

Der Kaminofen darf aber auch als raumluftab-
hangige Feuerstatte betrieben werden, sofern
keine bauseitige Luftungsanlage vorhanden
ist. Eine externe Verbrennungsluftversorgung
ist dann nicht notwendig, der Ofen erhalt die
Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum.

2. Allgemeines

Die Aufstellung Ihres Kaminofens muss unter
strikter Berucksichtigung der jeweiligen Lan-
desbauordnung und in Absprache mit dem
Bezirksschornsteinfegermeister erfolgen.
Dieser pruft nach erfolgter Montage auch den
ordnungsgemalien Anschluss der Feuerstat-
te.

Eine Feuerstelle entzieht dem Aufstellungs-
raum im Betrieb Sauerstoff. Daher ist es
zwingend notwendig, fur eine ausreichende
Frischluftzufuhr im Aufstellungsraum Sorge zu
tragen.

Bei Aufstellung in Raumen mit besonders dicht
schliellenden Fenstern und Turen sind Funkti-
onsstorungen nicht ausgeschlossen.

Ob im vorgesehenen Aufstellungsraum aus-
reichend Verbrennungsluft fur lhren Ofen zur
Verflugung steht, dartiber kann Ihnen im Zwei-
felsfall Ihr zustandiger Schornsteinfegermeis-
ter Auskunft geben.
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2.1 Externe Verbrennungsluftversorgung

Im Bedarfsfall kann der Kaminofen mit ei-
nem Anschluss fiir eine externe Verbren-
nungsluftversorgung ausgeristet werden
(siehe Abb. 1):

Abb. 1
Obere Rauchrohréffnung
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Hintere Rauch-
rohroffnung

Kaminofen

P20

265

Anschluss flr externe
Verbrennungsluftversorgung

Achten Sie bei einer externen Verbren-
nungsluftversorgung auf dichte Rohrfiih-
rung!

Als Verbindungsleitung nach aussen kann Alu-
Flexschlauch & 100 verwendet werden.

Die gestreckte Rohrlange darf nicht langer als
6 m sein, keine Reduzierungen sowie maximal
3 Stck. 90°- Bogen aufweisen!

Ein vor der aulReren Zuluftoffnung angebrach-
tes Schutzgitter darf nicht ungewollt den Zu-
luftquerschnitt verkleinern oder gar verschlie-
Ren konnen.

Ein Anschluss an einen geeigneten LAS-
Schornstein ist moglich.

In jedem Fall ist zu beachten, dass der Ver-
brennungsluftbedarf von ca. 30 m®h bei einem
Forderdruck von 4 Pa sichergestellt ist.

Bei Nichtbetrieb sind alle Luftschieber ge-
schlossen zu halten, damit keine Kaltluft Gber
den Schornstein zirkulieren kann. Eine mogli-
che Kondensatbildung kann durch Isolierung
des Luftrohres vermieden werden.

Der Schornsteinzug muss die zusatzlichen
Widerstande einer so ausgeriisteten Feu-
erungsanlage uberwinden kénnen.

zulassen.

Wird die Feuerstatte raumluftunabhéngig betrieben, ist ein eigener Schorn-
stein dafur erforderlich. Eine Mehrfachbelegung dieses Schornsteins ist
nicht zulassig. Bei raumluftabhangigem Betrieb ist ein Anschluss an einen
mehrfachbelegten Schornstein moglich, wenn die Vorausetzungen dies
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2.2 Bauart

Dieser Kaminofen kann auf Grund seiner
bauaufsichtlichen Zulassung ohne zusatz-
liche Sicherheitseinrichtungen gleichzei-
tig mit einer bauaufsichtlich zugelassenen
Luftungsanlage betrieben werden, sofern
sichergestellt ist, dass im Aufstellraum
kein Unterdruck >8 Pa entstehen kann.

Der Kaminofen verfugt Uber eine selbsttatig
schlieBende Feuerraumtir.

Nur bei raumluftabhangiger Betriebsweise ist
der Anschluss an einen mehrfach belegten
Schornstein zulassig.

Die Ausfuhrung und der Zustand des zum
Anschluss vorgesehenen Schornsteins tragt
malgeblich zur einwandfreien Funktion des
Kaminofens bei.

Lassen Sie in jedem Fall die Eignung des
zum_Anschluss vorgesehenen Schorn-
steins von einem Fachmann priufen!

3. Rauchrohranschluss und
Aufstellung des Kaminofens

3.1 Rauchrohranschluss

Ihr Kaminofen kann wahlweise nach oben oder
nach hinten angeschlossen werden. Zum An-
schluss an den Schornstein sollte ein Rauch-
rohr aus 2 mm dickem Stahlblech verwendet
werden.

Alle Verbindungen vom Ofen zum Schornstein
mussen stabil, fest, dicht und spannungsfrei
sein. Verwenden Sie zur Abdichtung am
Ofenstutzen eine temperaturbestandige
Dichtpaste (z.B. Kesselkitt).

Achten Sie darauf, dal¥ das Rauchrohr nicht in
den freien Querschnitt des Schornsteins hin-
einragt. Die EinfUhrung in den Schornstein ist
mit hitzebestandigem Silikon abzudichten.

Wir empfehlen zudem die Verwendung eines
Mauerfutters.

Das Rauchrohr muf® zum Schornstein leicht
ansteigend, zumindest aber waagerecht ver-
laufen. Bei Kaminéfen mit Anschlussmaglich-
keit nach oben und hinten muss die jeweils
nicht genutzte Rauchrohréffnung mit dem da-
fur vorgesehenen Verschlussdeckel unbedingt
rauchdicht verschlossen werden!

Hinweis:

Die flr einen rauchgasseitigen
Anschluss erforderlichen Ver-
bindungsstlcke sind nicht im
Lieferumfang enthalten.

Achtung!
Bei zu niedrigem, aber auch

bei zu hohem Forderdruck
kann es zu Funktionssto-
rungen kommen!

Liegen die Abweichungen
gegenuber dem notwendigen
Forderdruck (Pkt. 4) Gber

25 %, mussen entsprechende
MalRnahmen am Schornstein
vorgenommen werden.




ORANIER

OEDEH

3.2 Aufstellung des Kaminofens

Bei der Aufstellung mussen die Brandschutz-
regeln nach FeuVo (Mindestabstande; siehe
Abb. 2) eingehalten werden.

FeuVo (,Verordnung Uber Feuerungsanlagen
und Brennstofflagerung®, kurz: Feuerungsver-
ordnung) ist die rechtliche Grundlage fur das
Aufstellen und Betreiben von Feuerungsanla-
gen.

Achtung!
Beachten Sie in jedem Fall

zu lhrer eigenen Sicherheit
die erforderlichen Mindest-
abstinde zu Aufstellwanden

brennbaren Einrichtungsge-

genstanden und zum Schutz
des FuBbodens!

Hinweis:

Entnehmen Sie vor dem
ersten Anheizen bitte alle
Dokumente und Zubehorteile
aus dem Feuerraum und dem
Aschekasten.

Entfernen Sie alle Aufkleber
rickstandsfrei von der Sicht-
scheibe.

Abb. 2
Rickwand
2 G - c
g P (1] ]
c
9
7 B2 |
- Kaminofen
1 | *
/ \
Y 4 1 D
4, FuBbodenschutz | <
/ \ ‘
Y 4 A Y

Strahlungsbereich
- R - — - — - — \_

Nicht zu unterschreitende
Minimalabstiande

Achtung!
Vergewissern Sie sich vor

dem Aufstellen, dass der
FuBboden (Aufstellflache)
ausreichend tragfahig ist.
Verwenden Sie ggdf. eine ge-

eignete Tragplatte zur Last-
verteilung!

A: 100 cm im Strahlungsbereich der Scheibe

B1: 25 cm Wandabstand hinten

B2: 30 cm Wandabstand seitlich

C: 30 cm Bodenschutz seitl. d. Full6ffnung

D: 50 cm Bodenschutz vor der Fulléffnung

Hintere (B1) und seitliche (B2) Mindestabstan-
de sind auch auf dem Typenschild Ihres Ofens
angegeben.
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4. Technische Daten

Kaminofen Typ:
Bauart:

Nennwarmeleistung:

Warmeleistungs-
bereich:

Raumheizvermdgen
DIN 18893 max.

Energieeffizienzklasse:

Energieeffizienzindex EEI:

Hohe Stahl / Stein:
Breite Stahl / Stein:
Tiefe:
FeuerraumH/B/T:
Falloffnung H / B:
Max. Scheitholzlange:
Gewicht Stahl / Stein:

Fiur Dauerbetrieb
geeignet:

Geprift und zuge-
lassen nach Norm:

1. BImSchV-Stufe 2:
Regensburger Norm:
Minchner Norm:

§15a B-VG Osterreich:
VKF Schweiz:

Ext. Verbrennungs-
luftversorgung:

Hera R Il

eigener Schornstein
erforderlich

6,0 kW

124 m3

A+

107

1100 / 1152 mm
500/ 555 mm

400 mm
400/350/290 mm
430 /350 mm
33cm

1357210 kg

ja

DIN EN 13240

§ 15a B- VG/ DIBT
ja

ja

ja

ja

24080

ja

Werte Emissionen und Wirkungsgrad

(13% 0,; Holz / BBY):

Wirkungsgrad
(Holz / BBY):

CO:
NOx:
CnHm:
Staub:

80,0/79,0 %
742 [ 969 mg/m?3
124 / 151 mg/m3
37 /30 mg/m?3
22 /38 mg/m?

Fiir Osterreich: Werte zu Wirkungsgrad und Emissio-
nen siehe ,,CE Kennzeichnung*.

Abgasmassenstrom:
Forderdruck bei NWL:

Abgastemperatur
am Stutzen:

6,0 g/s
12,0 Pa

280 °C

Abgasmassenstrom:
Forderdruck bei NWL:

Abgastemperatur
am Stutzen:

Zugelassene Brennstoffe:

@ Rohrstutzen:
@ Rauchrohr:

Abgang oben
(Boden - OK Stutzen):

Abgang oben
(HK - Mitte Stutzen):

Abgang hinten
(Boden - UK Stutzen):

Sicherheitsabstand
hinten:

seitlich:

im Strahlungsbereich
der Sichtscheibe:

Feuerraumauskleidung:
Flachrost:

Verriegelung der
Feuerraumtr:

Primarluft-Regelung:

Sekundarluft-Regelung
Scheibenspllung:

Tertiarluft:

@ Stutzen externe
Verbrennungsluft-
versorgung:

Fussboden bis Mitte
Stutzen:

DIBT-Zulassung:

6,0 g/s
12,0 Pa

280 °C

- Scheitholz <25% Feuch-
tigkeitsgehalt (bevorzugter
Brennstoff),

- Holzbriketts <12% Feuch-
tigkeitsgehalt,

- Braunkohlebriketts
150 mm
150 mm

1105 mm

130 mm

865 mm

250 mm
300 mm

1000 mm
Vermiculite

ja

selbstschlieend
ja

ja

ja

100 mm

265 mm
Z-4312-324
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5. Betrieb des Kaminofens

5.1 Aligemeine
Sicherheitshinweise

Fiir den sicheren Betrieb lhres Kaminofens
sind folgende Sicherheitshinweise unbe-
dingt zu beachten:

Der Kaminofen darf nur nach dieser Bedie-
nungsanleitung betrieben werden. Stets Be-
dienhandschuhe verwenden!

Die Bedienung der Luftschieber, das Offnen
und SchlieBen der Feuerraumtur sowie das
Entnehmen des Rostes zur Entaschung sollte
immer mit dem beigefugten Hilfswerkzeug er-

folgen - Verletzungs- und Verbrennungs-
gefahr! -

Der Heizbetrieb ist nur mit geschlossener Feu-
erraumtur gestattet!

Nur die angegebenen Brennstoffe verwenden!

Keine Blechdosen oder ahnliche Behalter in
den Feuerraum legen - Explosionsgefahr!

Niemals ein Kaminfeuer mit Wasser [6schen!

Kinder vor den Gefahren heisser Oberflachen
warnen!

Kinder niemals mit einem in Betrieb befindli-
chen Heizkamin unbeaufsichtigt lassen!

Benutzen Sie zum Anheizen niemals brennba-
re Flussigkeiten (Brandbeschleuniger)!

Die Feuerraumtur darf nur zur Brennstoffauf-
gabe geoffnet werden!

Prufen Sie bei raumluftabhangigem Betrieb,
ob fur den Aufstellraum eine ausreichende
Frischluftzufuhr sichergestellt ist (Verbren-
nungsluftverbund).

Der Kaminofen darf nur von Erwachsenen be-
heizt werden! Achten Sie darauf, dal® Kinder
nie allein beim Ofen verweilen und lassen Sie
eine in Betrieb befindliche Feuerstatte niemals
langere Zeit ohne Aufsicht!

SchlieBRen Sie niemals alle Luftschieber.

solange der Ofen noch in Betrieb ist!
Es besteht Verpuffungsgefahr durch Ent-
ziindung unverbrannter Brenngase!

Achtung! Durch den Ab-
brand __von Brennmaterial
wird Warmeenergie frei, die

zu einer starken Erhitzung
der Oberflachen, Feuerraum-

turen. Bediengriffe, Sichtscheibe und
Rauchrohre fiihrt. Die Beriihrung dieser
Teile ohne entsprechenden Schutz oder
Hilfsmittel (Bedienhandschuh _verwen-
den!) ist wahrend des Heizbetriebes zu
unterlassen. VERBRENNUNGSGEFAHR!

5.2 Luftregelung

AN

Primarluftregler
(Vollstandig eingeschoben
= offen;
Vollstandig herausgezogen
= geschlossen)

Sekundarluftregler
(Vollstandig eingeschoben = offen;
Vollstandig herausgezogen = geschlossen)

10
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5.3 Geeignete Brennstoffe

Der Kaminofen ist zur Verbrennung von na-
turbelassenem Scheitholz, Holzbriketts und
Braunkohlebriketts geeignet.

Klassisches Kaminholz ist Buche und Birke.
Diese Holzarten haben den hochsten Heizwert
und verbrennen sauber, sofern sie trocken ge-
lagert wurden.

Nicht verbrannt werden diirfen:

- Feuchtes oder mit Holzschutzmitteln
behandeltes Holz

- Feinhackschnitzel

- Papier und Pappe (au’er zum Anzunden)
- Rinden oder Spanplattenabfalle

- Kunststoffe oder sonstige Abfalle

- Frisch geschlagenes Holz sollte gespalten
und 12 - 18 Monate regengeschuitzt im
Freien vorgelagert werden.

Nach dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz darf Brennholz nur max. 20% Rest-
feuchte aufweisen!

5.4 Inbetriebnahme

- Primar- und Sekundarluftregler maximal off-
nen (=einschieben)! Achten Sie darauf, dass
eine evtl. im Verbindungsstick eingebaute
Drosselklappe ebenfalls vollstandig geoffnet
ist.

- Positionieren Sie 2 — 3 armdicke Holzscheite (ca.
33 cm lang) quer zum Feuerraum auf dem Feuer-
raumboden und legen Sie etwas Anzundholz, wie
in nachfolgender Abbildung ersichtlich, oben auf.
Legen Sie 2-3 Anzundwurfel dazwischen und
entzunden Sie die Anzundwurfel.

- Lassen Sie beide Luftschieber noch so lange
ganz gedffnet, bis sich das Feuer gut entwickelt hat
und stabil brennt.

- Ziehen Sie dann den Primarluftregler stufenwei-
se heraus. Bei optimalem Schornsteinzug und
Brennmaterialqualitdt kann die Primarluft mdogli-
cherweise vollstandig geschlossen werden.

- Offnen Sie die Feuerraumtir nur, um neues
Brennmaterial nachzulegen.

- Es wird empfohlen, den Sekundarluftregler max.
offenzuhalten,damitmdglichstviel ,Scheibenspulluft*
ein ,Beschlagen® der Sichtscheibe mit Rullpartikeln
verhindert.

- Regeln Sie daher den Warmebedarf Inres Raumes
mit der Aufgabemenge des Brennmaterials.
Zu starker Drosselbetrieb fuhrt zu unnétiger
Umweltbelastung, VerruBung des Feuerraums, der
Sichtscheibe sowie der Rauchgasrohre.

Bitte beachten Sie:
Bei gedrosseltem Betrieb steigen
die rauchgasseitigen Emissionen

an! Zudem wird die Reinhaltung
der Sichtscheibe beeintrachtigt.

11
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5.5 Heizen mit Braunkohlebriketts

- Erzeugen Sie zunachst eine Grundglut mit
Holz.

- Legen Sie dann 2-3 Braunkohlebriketts quer
in den Feuerraum. Der dritte Brikett darf oben-
auf liegen. Lassen Sie dabei etwas Raum zwi-
schen den Briketts.

5.6 Heizen in der Ubergangszeit

Der Schornsteinzug ist der ,Motor” eines Ka-
minofens. Er entsteht durch die Differenz zwi-
schen der Aulentemperatur und der Raum-
temperatur: Warme Luft hat eine geringere
Dichte als kalte Luft, hierdurch entsteht ein
Auftrieb. Durch den dadurch entstehenden
Unterdruck wird neue Luft angesogen.

Bei AuRentemperaturen Uber 16°C kann es
zu Funktionsstorungen wegen mangelndem
Schornsteinzug (Férderdruck) kommen.

In diesem Fall weniger Brennmaterial auf-
legen und den Primarluftregler weiter o6ff-
nen.

Hinweis:

Der Feuerraum sollte beim

Anheizen eines noch Kkalten

Ofens behutsam bestuckt und

mit relativ kleiner Flamme ge-
heizt werden, damit sich alle Materialien
langsam an die Warmeentwicklung gewoh-
nen konnen. Sie verhindern damit Risse in
den Schamottesteinen, Lackschaden und
Materialverzug.

Hinweis:

Wahrend der ersten Heizvor-
gange kann es durch Nach-
trocknung der Beschichtung
zu verstarkter Geruchsbildung
kommen. Dies verliert sich
aber bereits nach kurzer Zeit.
Offnen Sie daher anfangs die
Fenster des Aufstellungsrau-
mes zum Luften.

5.7 Maximale Aufgabemengen und Luftein-
stellung bei Nennwarmeleistung (NWL)

Fiir Brennstoff Holz:

Brennstoffmenge: ca. 1,4 kg
Primarlufteinstellung: geschlossen
Sekundarluft-

einstellung: 3/5 offen

Fiir Brennstoff Holzbriketts:

Brennstoffmenge: ca. 1,4 kg
Primarlufteinstellung: geschlossen
Sekundarluft-

einstellung: 3/5 offen

Fiir Brennstoff Braunkohlebriketts:

Brennstoffmenge: ca. 1,5 kg
Primarlufteinstellung:  1/2 offen
Sekundarluft-

einstellung: 1/2 offen

Wichtige Hinweise zum
Schwachlast-Betrieb:

Vermeiden Sie einen Schwachlast-Be-
trieb bei maximaler Brennstoffmenge
und Drosselung der Heizleistung durch
die Einstellung der Luftschieber!

Legen Sie bei niedrigerem Warmebedarf
entsprechend weniger Brennstoff auf und
achten Sie auf eine lebhafte Flammenbil-

dung.

5.8 Ascheentleerung

Achten Sie darauf, dal} der Aschekasten recht-
zeitig geleert wird, damit der Aschekegel nicht
zu dicht an den Rost heranwachst.

Es besteht sonst die Gefahr, dal} der Rost un-
genugend gekuhlt und dadurch zerstort wird.

Prufen Sie vor einer Ascheentleerung stets auf
Restglut in der Asche! Auch wenn die Asche
aulRen bereits erkaltet ist, kdbnnen sich im In-
neren noch Glutreste befinden, die zu einem
Brand in der Mulltonne fihren kdnnen!
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5.9 Reinigung und Pflege

Achtung!

Der Kaminofen darf nur_im
volilstiandig erkalteten Zu-
stand gereinigt werden!

Hinweis: Die Oberflachen
des Ofens diirfen nicht mit
»scharfen® Putzmitteln ge-
reinigt werden. Verwenden
Sie lediglich ein sauberes,
trockenes Staubtuch.

Jahrlich mindestens einmal, im Bedarfsfall
auch haufiger, sollten die Rul3- und Ascheabla-
gerungen im Rauchrohr, sowie im Feuerraum
und den Rauchgaswegen, entfernt werden.
Dazu eignet sich hervorragend ein Staub- bzw.
Aschesauger.

Verschmutzungen der Sichtscheibe entfernen
Sie mit einem handelsiblichen Fensterglasrei-
niger.

Wahrend der Reinigungsarbeiten kann die
Feuerraumtur mit einem Arretierbugel offen
gehalten werden

Hinweis: Die Lackierung
des Ofens erreicht erst
nach mehrmaligem Heizen
mit NWL ihre Endfestigkeit.
Um Lackbeschadigungen
zu vermeiden, ist eine Ober-
flachenreinigung erst nach
mehreren Heizvorgangen zu
empfehlen!

5.10 Schornsteinbrand

Wird ungeeigneter oder zu feuchter Brennstoff
verwendet, kann es aufgrund von Ablagerun-
gen im Schornstein zu einem Schornstein-
brand kommen!

Ein Schornstein- oder ein Kaminbrand ent-
steht, wenn sich im Schornstein abgelagerter
Ruf} entziindet, der durch unvollstandige Ver-
brennung entstanden ist.

Achtung Schornsteinbrand!
VerschlieBen Sie sofort alle

Luftéffnungen am Kamino-
fen und alarmieren Sie die
Feuerwehr!

Anschlieend muss von ei-
nem Fachmann sichergestellt
werden, dass an der gesam-
ten Abgasanlage durch den
Schornsteinbrand keine Risse
bzw. Undichtigkeiten entstan-
den sind.

6. Raumheizvermégen
(nach DIN 18893)

Gunstig: 124 m3
Weniger gunstig: 73 m?
Ungunstig: 48 m?

(Die angegebenen Werte gelten fur Raume,
die nicht der Warmeschutzverordnung ent-
sprechen. Fur Raume, die der zur Zeit gelten-
den Warmeschutzverordnung entsprechen,
sind geringere Leistungen erforderlich.)

13
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ORANIER-Werksgarantie

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in je-
dem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Fur unsere ORANIER-Gerate leisten wir unabhangig
von den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kauf-
vertrag gegenliber dem Endabnehmer unter den nach-
stehenden Bedingungen Werksgarantie:

Die ORANIER-Garantie erstreckt sich auf die unent-
geltliche Instandsetzung des Gerates bzw. der bean-
standeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz be-
steht nur fir solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in
der Verarbeitung aufweisen.

Diese Garantiebedingungen gelten nur fir die Lander
Deutschland und Osterreich. Fur alle (ibrigen Lander
gelten gesonderte Bedingungen der jeweiligen Lander-
gesellschaft.

Ubernommen werden dabei sédmtliche direkten Lohn-
und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Man-
gels anfallen.

Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen.

1. Die ORANIER-Werksgarantie betragt 24 Monate und
beginnt mit dem Zeitpunkt der Ubergabe, der durch
Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktions-
fehler, die trotz vorschriftsmafiigem Anschluss, sach-
gemaler Behandlung und Beachtung der gultigen
ORANIER-Einbauvorschriften und Betriebsanleitun-
gen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler
zuruckzufuhren sind, durch unseren Kundendienst be-
seitigt. Emaille und Lackschaden werden nur dann von
dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2
Wochen nach Ubergabe des ORANIER-Geréates unse-
rem Kundendienst angezeigt werden.
Transportschaden (diese mussen entsprechend den
Bedingungen des Transporteurs gegen den Transpor-
teur geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Ein-
regulierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchs-
einrichtungen fallen nicht unter diese Werksgarantie.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlan-
gert sich die Garantiezeit weder fir das ORANIER-
Gerat noch fir neu eingebaute Teile. Ausgewechselte
Teile gehen in unser Eigentum Uber.

4. Uber Ort, Art und Umfang der durchzufiihrenden Re-
paratur oder Uber einen Austausch des Gerates ent-
scheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen.
Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kunden-
dienstzentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird
in der Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in
der Kundendienstwerkstatt durchgefiihrt. Zur Repara-
tur anstehende Gerate sind so zuganglich zu machen,
dass keine Beschadigungen an Mobeln, Bodenbelag
etc. entstehen kdnnen.

5. Die fir die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und
die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

6. Wir haften nicht fiir Schaden und Mangel an Geraten
und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- AuBere chemische oder physikalische Einwirkungen
bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung
(z.B. Schaden durch Abschrecken mit Wasser, Uber-
laufende Speisen, Kondenswasser, Uberhitzung).
Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten
Teilen ist kein Qualitatsmangel.

- Falsche GroRRenwahl.

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedie-
nungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen
allgemeinen und ortlichen Vorschriften der zustandigen
Behorden, Gas- und Elektrizitatsversorgungsunterneh-
men.

Darunter fallen auch Mangel an den Abgasleitungen
(Ofenrohr, ungenlgender oder zu starker Schornstein-
zug) sowie unsachgemalf ausgefiihrte Instandhaltungs-
arbeiten, insbesondere Vornahme von Veranderungen
an den Geraten, deren Armaturen und Leitungen.

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle
und Heizdl gefeuerten Geraten; ungeeigneter Gasbe-
schaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasge-
raten; ungewohnlichen Spannungsschwankungen ge-
genuber der Nennspannung bei Elektrogeraten.

- Falsche Bedienung und Uberlastung und dadurch
verursachte Uberhitzung der Geréate, unsachgemaRe
Behandlung, ungeniigende Pflege, unzureichende Rei-
nigung der Gerate oder ihrer Teile;

Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedie-
nungsanleitung).

- Verschleil® der den Flammen unmittelbar ausgesetz-
ten Teile aus Eisen und Schamotte (z.B. Stahl-Guss-
oder Schamotteauskleidungen).

Wir haften nicht fir mittelbare und unmittelbare Scha-
den, die durch die Gerate verursacht werden. Dazu
gehdren auch Raumverschmutzungen, die durch Zer-
setzungsprodukte organischer Staubanteile hervor-
gerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als
dunkler Belag auf Tapeten, Mdbeln, Textilien und Ofen-
teilen niederschlagen kénnen.

Fallt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere
Gewabhrleistung, dann hat der Endabnehmer firr die
Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung
aufzukommen.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier StraRBe 1
35708 Haiger / Sechshelden
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*Important :

En cas de commande de piéces de rechange et en cas de demande
d’intervention SAV, veuillez toujours mentionner les références de votre

type d’appareil !

Pour plus de facilité, merci de cocher sans attendre la case correspon-
dant au type du poéle que vous venez d’acquérir dans le tableau de la page
« ldentification de I'appareil ».

Important:
Avant la premiére flambée, veuillez lire attentivement le paragraphe « Pre-

mier feu » de ce manuel.

15



—

ORANIER

S

Cher Client

Nous tenons a vous féliciter pour l'achat de votre
poéle Oranier !

Les poéles Oranier vous offrent une technologie de
pointe mdrie et fiable et allient une parfaite fonc-
tionnalité a un design attrayant.

Pour un parfait fonctionnement et de maniére a ce
que vous obteniez toute satisfaction, faites appel
a un installateur spécialiste de la marque. Il vous
assurera une installation dans les régles de l'art et
assumera l'entiere responsabilité de linstallation
finale, ainsi que le service aprés-vente s'il y a lieu.

Service apreées-vente / Pieces de rechan-
ge

Votre poéle comporte un certain nombre de pieces
d'usure. Veuillez en controler I'état réegulierement et
lors de l'entretien annuel.

Votre revendeur est 8 méme de vous fournir les
pieces de rechanges adéquates.

Pour toute demande de renseignements ou de
pieces détachées, consulter votre revendeur et
indiquez-lui la référence et le numéro de série qui
se trouve sur la plaquette signalétique de I'appareil
et que nous vous conseillons de retranscrire ci-
dessous:

Elimination des emballages

Lemballage  protege  lappareil  contre
d’éventuels dégats durant le transport. Les
matériaux utilisés ont été choisis en fonction
de critéres écologiques et sont facilement re-
cyclables.

Les éléments en bois de cet emballage sont
en bois de conifére non-traité et bien sec.
lls sont ainsi parfaitement utilisables com-
me bois d’allumage. Prenez donc la peine
de les couper a la taille qui vous convient
pour pouvoir ensuite les brdler.

La réinsertion des autres éléments de I'emballage,
tels que bandes adhésives, sacs PE, etc... dans le
circuit des matériaux réutilisables économise les
matiéres premiéres et réduit le volume des déchets
a éliminer.

En général, votre revendeur vous reprendra les di-
vers éléments de 'emballage.

Si vous vous en débarrassez vous-méme, veuillez
vous renseigner sur I'adresse de la déchetterie la
plus proche de votre domicile.

16
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Lappareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! L'acheteur et utili-
sateur d’'un poéle a bois est tenu de s’informer sur son maniement correct

a l'aide de ce manuel ! Veuillez donc le lire attentivement.

Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans ce
manuel entrainera 'annulation immédiate de votre garantie. Merci de votre
compréhension !

Recommandation !

Avant I’'installation et la mise en service de I'appareil, veuillez vous assurer
qu’aucun élément de fonction (manettes de réglage, habillage, joints, por-
te, buse, etc...) n’a été endommagé au cours de la livraison.

Si vous constatez des dégats quels qu’ils soient, veuillez contacter au plus
vite votre revendeur.

Ce manuel vous informe sur les fonctions et 'utilisation de votre poéle

et est partie intégrante du produit. Veuillez suivre scrupuleusement ses

instructions et conservez-le soigneusement pour toute référence ultérieu-
re et afin de pouvoir le consulter au début de chaque nouvelle période de

chauffage.

> B> 6

Normes en vigueur

DTU 241 traitant des conduits de fumées
DTU 24.2 traitant des cheminées équipées d’'un poéle fermé
EN 13240 traitant des poéles a combustible solide

Les normes NF et NF DTU sont disponibles auprés de TAFNOR

Les éventuels branchements électriques doivent étre effectués dans le respect des normes par
un électricien professionnel qualifie

Rendement et émissions:

se référer au certificat
«Marquage CE» contenu dans
ce manuel!

Appareil conforme aux exigent
ces de la norme EN 13240

17
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1. Description

Le corps du poéle est en acier soude.

Il comporte dans sa partie centrale une cham-
bre de combustion habillée de plaques iso-
lantes. Sous la solide grille foyere se trouve
un cendrier. Le poéle est en outre doté d'un
compartiment chauffe-plat situé au dessus du
foyer.

C’est un poéle a convection, c'est-a-dire qu'il
aspire I'air ambiant pour le réchauffer dans ses
circuits de convection et le rediffuse ensuite
vers I'extérieur pour réchauffer la piéce.

Ce poéle est un poéle a fonctionnement inter-
mittent, testé et reconnu conforme aux exigen-
ces de la norme EN 13240.

En outre, il est conforme aux exigences actuel-
les du DIBT (Institut allemand des techniques
de construction) dans son fonctionnement in-
dépendant de 'air ambiant.

Il est possible d’utiliser le poéle dans des
locaux équipés d'un systéme de ventilation ou
d’aspiration d’air (hotte, VMC), a condition d’étre
sUr que, méme en cas de probleme, la dépres-
sion dans la piéce ne se dégrade jamais en-
dessous de 8 Pa.

Un fonctionnement a I'air ambiant est égale-
ment possible, dans la mesure ou il n'y a pas
accumulation avec d’autres systémes de ven-
tilation ou d’'aspiration d’air (hotte, VMC). Dans
ce cas, une entrée directe d’air extérieur dans
lappareil n'est pas nécessaire, le poéle utilise
I'air ambiant de la piece comme air de combus-
tion.

2. Généralités et mises en garde

Cet appareil a été concu pour la combustion
de bois. Il est formellement interdit de l'utiliser
comme incinérateur ou d’y brdler des combus-
tibles liquides, du charbon ou des dérivés du
charbon.

Ilappartient a l'installateur ainsi qu’a I'utilisateur,
s’il devait installer son appareil lui-méme, de
respecter toutes les réglementations locales et
nationales ainsi que les normes européennes
lors de l'installation et l'utilisation de l'appareil.

Lappareil doit étre installé conformément aux
spécifications des normes en vigueur. Le re-
cours a un professionnel qualifié est recom-
mandé.

Les instructions contenues dans ce manu-
el dutilisation sont a respecter, ce manuel
est a conserver durant toute I'exploitation de
lappareil.

Avant toute intervention sur les dispositifs de
connexion électrique (s'il y a lieu), veillez a met-
tre hors tension tous les circuits d’alimentation.

Le poéle est chaud pendant son fonctionne-
ment, tout particulierement sa surface vitrée,
mais aussi les cOtés et les tuyaux. Les tem-
pératures restent élevées longtemps, méme
aprés extinction des flammes.

Veuillez donc éviter tout contact avec les sur-
faces de I'appareil et ne laissez jamais les en-
fants en bas-age sans surveillance a proximité
du poéle.

Mises en garde:

Eloignez en périphérie de I'appareil toute ma-
tiere pouvant étre altérée ou détériorée par la
chaleur (mobilier, papier peint, tentures, boise-
ries...).

Il est interdit d’utiliser tout combustible autre
que le bois bdche non traité et les briquettes de
lignite. Veillez également a ne pas dépasser la
charge de combustible recommandée.

Toute modification de [Ilappareil ou de
l'installation non prévue par le constructeur est
interdite, dégagerait toute responsabilité du re-
vendeur et du constructeur et annulerait la ga-
rantie.

Veuillez utiliser exclusivement les pieces de re-
change recommandées par le constructeur.

Le non-respect de ces recommandations im-
plique I'entiere responsabilité de celui qui effec-
tue la manipulation interdite.

Toute installation d'un tel appareil dans un
lieu public est soumise au reglement sanitaire
départemental, lequel réglement est déposé en
préfecture.
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Le constructeur se réserve le droit de modifier
présentation, dimensions et cétes de ses mo-
déles ainsi que la conception de leur montage
a tout moment et sans préavis.

La responsabilité du constructeur est limitée a
la fourniture de l'appareil et ne saurait étre en-
gagée en cas de non-respect des prescriptions
contenues dans ce manuel.

Les schémas, croquis, photos et textes du pré-
sent document sont la propriété exclusive du
fabricant et ne peuvent étre reproduits sans
son autorisation écrite.

2.1 Prise d’air extérieur

Si besoin est, il est possible de connecter
le poéle a une prise d’air extérieur
(voir fig. 1, ci-contre).

Dans le cas de piéces a vivre particulierement
étanches, il est possible de raccorder le poéle
a une prise d’air extérieur.

En cas de connexion directe a I'air extéri-
eur, veillez bien a ce que les conduits soi-
ent parfaitement étanches avec une entrée
d’air face aux vents dominants.

Lapport d’air de combustion ne peut se faire
que par un tuyau lisse de 100 mm de diamétre,
en acier ou plastique. La longueur maximale
du tuyau ne doit pas dépasser 6 m, ne doit pas
comporter de réductions et ne doit pas avoir
plus de 3 coudes a 90° !

Pour un conduit débouchant dans un vide sa-
nitaire, la section de la grille d’aération du vide
sanitaire en cm? doit étre égale a au moins 5
fois la surface au sol du vide sanitaire en m?.

Si le raccordement a l'air extérieur est impos-
sible, il faudra installer une prise d’air frais ex-
térieur supplémentaire positionnée face aux
vents dominants.

Cette prise est d'autant plus nécessaire en
cas de logement fortement isolé et /ou équipé
d’'une VMC (ventilation mécanique contrblée).
Cette arrivée d’air, obturable* lors du non-fonc-
tionnement de l'appareil, doit avoir une section

libre d’'ouverture de 1,2 dm2.

Elle ne doit pas étre réduite ou obturée par in-
advertance quand le poéle est en fonctionne-
ment.

* sauf si le logement ne dispose pas de ventila-
tion par balayage (arrété mars 1982): dans ce
cas, l'arrivée d’air doit étre non-obturable!

Attention! Une hotte de cuisine a fort débit peut
perturber la combustion d’'un appareil a bois.

Fig. 1
Sortie des fumées par le

haut _—

00000
0oooo

Sortie des
fumées par l'arriere

Poéle

@ 120

265

Raccordement pour
prise d’air extérieur

Il _est en tout cas impératif d’assurer
une consommation d’air de combustion

d’environ 30 m3 /h pour une dépression de
4 Pa.
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2.2 Type de poéle

Ce poéle est testé et certifié apte a fonction-
ner en méme temps qu’un systéme de ven-
tilation agréé sans nécessité d’équipement
de sécurité supplémentaire, dans la mesu-
re ou il est assuré que la dépression dans
la piéce ou il fonctionne ne se dégrade ja-
mais en-dessous de 8 Pa.

Il est congu exclusivement pour une utilisa-
tion a porte fermée et est équipé d’'une porte
de foyer a verrouillage automatique.

Le type et I'état du conduit de fumées utilisé
joue un role essentiel pour le bon fonctionne-
ment de votre poéle.

Veuillez donc demander I'avis d’'un profes-
sionnel qualifié qui vous dira si le conduit
de fumées prévu est apte a étre utilisé.

Cet appareil est conforme a la norme EN
13240.

3. Raccordement au conduit de fu-
mées et installation du poéle

Se conférer au DTU 24.1

Pour un conduit déja existant: veillez a ce qu'il
soit totalement propre, si non, faites-le ramoner
par action mécanique avec un hérisson.

Faites également vérifier sa classification et
contréler son bon état (stabilité, étanchéite,
compatibilité des matériaux, section) par un
professionnel qualifié.

Si le conduit, de par son état, n'est pas utilisa-
ble, il appartiendra a un spécialiste de le re-
mettre en état conformément aux réglementa-
tions en vigueur.

3.1 Tuyaux de raccordement

Le raccordement de votre poéle peut se faire
soit par le haut soit par l'arriére.

Le raccordement au conduit doit se faire dans
la piéce ou se trouve I'appareil.

Utilisez des tuyaux en tole émaillée ou en acier
inoxydable, sans réduction sur leur parcours
(voir notre gamme d’accessoires, disponible
chez votre revendeur).

Pour une parfaite étanchéité au niveau de
la buse, veuillez utiliser un mortier haute
température (par ex. mastic réfractaire).

Prévoyez un acces pour le ramonage et le
nettoyage du conduit de raccordement.
Veillez a ce que le tuyau ne dépasse pas a
l'intérieur du conduit. Lentrée dans le conduit
doit étre scellée avec du silicone haute tem-
pérature. Les emmanchement doivent étre dé-
montables et étanches.

La distance minimale entre le tuyau de
raccordement et le mur d’adossement doit étre
€gale a au moins 3 fois le diamétre du tuyau.
Evitez une trop longue portion horizontale; si
vous ne pouvez faire autrement, donnez-lui
une inclinaison ascendante de 5 cm par metre.

Le raccordement de certains poéles peut se
faire, au choix, soit par le haut soit par l'arriére:
dans ce cas, veillez toujours a positionner her-
métiquement le cache obturateur prévu a cet
usage sur la sortie non-utilisée.

Attention !

Un tirage trop faible. mais
aussi trop fort de la che-
minée peut entrainer des

dysfonctionnements !
Si la différence de dépres-

sion (tirage) par rapport aux
valeurs indiquées dans le

§ 4 (Caractéristiques tech-
niques) est supérieure a

25 %, il vous faudra faire
modifier votre cheminée en
consequence !

A noter :

Les accessoires nécessaires
pour le raccordement au con-
duit de fumées ne sont pas
compris dans la livraison.
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3.2 Installation du poéle

Pour linstallation du poéle, il est indispensable
de strictement respecter les régles et consi-
gnes de sécurité locales en vigueur.
Veuillez également respectez les distances
minimales indiquées sur la fig.2.

Fig. 2
Mur arriére
© SIS <>
©
=
B2 "~ Poéle
1] J 111 *
s . \ a
, Protection du sol | <

7 \ 4
I_’_Zone de rayonnement*
- R - — - —— - —— \——

Distances minimales a respecter:

A: 100 cm dans la zone de rayonnement de la
vitre

B1: 25 cm distance mur arriére

B2: 30 cm distance mur latéral

C: 30 cm protection sol sur les cbtés de la porte

D: 50 cm protection sol devant la porte

Les distances minimales arrieres (B1) et laté-
rales (B2) sont également mentionnées sur la
plaque signalétique de I'appareil.

Attention !

Pour votre sécurité veuillez
strictement respecter les dis-
tances minimales de sécurité
par rapport aux murs, parois,
meubles et autres objets
inflammables a proximité du
poéle ainsi que les mesures
de protection du sol !

Recommandation :
Assurez-vous d’avoir retiré de
la chambre de combustion

et du cendrier tous les docu-
ments et accessoires fournis.
Décoller soigneusement tous
les autocollants de la vitre
sans y laisser de trace.

Attention!

Avant l'installation, il est im-
portant de vérifier I'aptitude
du sol a supporter le poids
de I'appareil.

Veuillez utiliser. si néces-
saire, une plaque de
répartition des charges.
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4. Caractéristiques techniques

Modéle:

Puissance nominale:
Plage d'utilisation:
Classe énergétique:

Indice d’efficacité éner-
geétique EEI:

Hauteur acier / pierre:
Largeur acier / pierre:
Profondeur:
FoyerH/L/P:
Ouverture foyer H/ B:
Poids acier / pierre:

Apte a un fonctionne-
ment en continu:

Testé et reconnu
conforme a la norme:

Prise d’air extérieur:

Hera R Il
6,0 kKW

A+

107

1100 / 1152 mm
500 /555 mm

400 mm
400/350/290 mm
430 /350 mm
135/210 kg

oui

NF EN 13240

oui

Emissions et rendement énergétique
(13% 0,; Bois / briquettes lignite):

Rendement
énergétique (bois /
briquettes lignite):

CO:

NOx:

CnHm:
Particules fines:

Débit massique des
fumeées:

Dépression a
allure nominale:

Température moyen-
ne des fumées a la
buse:

@ buse:
Combustible:
Taille des blches:

Charge nominale
horaire:

80,0/79,0 %
742 / 969 mg/m3
124 / 151 mg/m?
37 /1 30 mg/m?
22 /38 mg/m?

6,0 g/s
12,0 Pa
280°C
150 mm

bois de chauffage

33 cm maxi

1,99 kg

Combustibles autorisés:

Combustibles
interdits:

@ conduit de
fumées

Raccordement
par le haut
(sol - haut de buse):

Raccordement
par le haut

(bord arriére - axe
buse):

Raccordement
par l'arriére
(sol - bas de buse):

Distances de sécurité
arriére:

latérale:

zone de rayonnement
de la vitre:

Habillage foyer:
Grille foyére:

Fermeture porte
du foyer:

Air primaire réglable:

Air secondaire réglable
systéme «vitre-proprey:

Air tertiaire:

@ raccordement prise
d’air extérieur

Sol- axe buse:

- Blches de bois;

taux d’humidité résidu-
elle <25%

(combustible a privilégier)

- Briquettes de bois taux
d’humidité résiduelle <12%

- Briquettes de lignite

tout autre combustible,
dont charbon ou
dérivés

150 mm

1105 mm

130 mm

865 mm

250 mm
300 mm
1000 mm
vermiculite

oui

verrouillage automatique

oui

oui

oui

100 mm
265 mm

Homologation DIBT:  Z - 43.12-324

Plaquette signalétique a I'arriére de l'appareil
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5. Utilisation du poéle

5.1 Consignes générales de
sécurité

Pour éviter tout danger, veuillez stricte-
ment respecter les consignes ci-dessous:

N'utilisez le foyer quen fonction des consi-
gnes et instructions contenues dans ce ma-
nuel. Veuillez toujours porter des gants de

protection !

Pour l'ouverture et la fermeture de la porte,
pour toute manipulation des tirettes de régla-
ges et pour le décendrage, veuillez toujours
utiliser les ustensiles de protection fournis
avec I'appareil (gant de protection, main froide)

- Risque de blessures ou de bralures.
Lappareil ne doit étre utilisé qu’a porte fermée.

N’utilisez que les combustibles recommandés.

Ne brllez jamais de déchets ménagers tels
gu’aérosols, récipients de métal etc. dans le

foyer! Risque d’explosion.
Ne jamais jeter d’eau pour éteindre le feu!

Veuillez informer les enfants des dangers re-
présentés par les surfaces chaudes.

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance
a proximité de l'appareil.

Pour l'allumage, n'utilisez jamais de substan-
ces liquides inflammables (essence, alcool,
etc).!

La porte du foyer ne doit étre ouverte que pour
l'alimentation en combustible. N'’utilisez que
les combustibles recommandés.

En cas de fonctionnement a lair ambiant,
veuillez vous assurer que la piéce est suf-
fisamment alimentée en air de combustion,
surtout si d’autres systémes de circulation ou
d’aspiration d’air (hotte aspirante, VMC, etc.)
sont installés dans la méme piéce.

Lusage de l'appareil est strictement réservé
aux adultes. Ne laissez pas les enfants seuls a
proximité de I'appareil.

Ne laissez pas l'appareil allumé trop long-
temps sans surveillance.

Ne fermez jamais complétement les arrivées
d’air tant que le poéle est en fonctionnement
a_cause des risques de déflagration dus a
l'inflammation de gaz combustibles imbrilés.

Pendant la __combustion,

appareil dégage une forte
chaleur et les surfaces de la

porte, les poignées, la vitre et
les conduits de fumées sont
bralants. Veuillez toujours
porter un gant de protec-
de ces parties de l'appareil.
RISQUE DE BRULURES !

5.2 Réglages d’arrivée d’air

NN

Réglage air primaire
(tirette complétement
repoussée = ouvert;
tirette complétement
avancée = fermé)

complétement repoussée = ouvert;

tirette complétement avancée = fermé)
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5.3 Le choix du combustible approprié

Ce poéle a été congu pour la combustion de
bdches de bois non traités, de briquettes de
bois et de briquettes de lignite.

Le bois frais doit étre fendu en blches et sé-
ché sous abri sec et bien ventilé pendant au
moins 18 a 24 mois.

Son taux d’humidité résiduelle doit étre in-
férieur a 20 %.

Les bois les mieux appropriés sont les feuil-
lus durs (bouleau, charme, hétre). Ces bois
ont une valeur énergétique particulierement
élevée et brilent de fagon propre a condition
d’étre bien secs.

Les feuillus tendres (tilleul,saule, peuplier) sont
a éviter et les résineux ( pin,sapin...) en usage
permanent sont a proscrire.

Evitez les flambées trop vives qui provoquent
des surchauffes brutales.

Il est interdit de briler les substances
suivantes :

- bois humides ou traités (bois de récupération
traités tels que planches, traverses de chemin
de fer, etc...)

- débris de bois ou copeaux

- papier ou cartonnages (sauf pour I'allumage)
- écorces ou déchets d’aggloméré

- matiéres plastiques et déchets ménagers

5.4 Premier feu

Il convient aprés linstallation de procéder a
un premier feu intense d’au moins une heure
sans ouvrir la porte durant cette combustion.
Ce premier feu permettra a la peinture de se
consolider sur I'appareil. A la combustion, la
peinture haute température va se ramollir pour
parfaire son application: il est donc fortement
déconseillé de toucher ou de fréler le poéle du-
rant cette phase, sous peine d'endommager la
peinture. La peinture durcira de maniére défi-
nitive et permanente durant le refroidissement
du poéle.

Pendant cette premiére chauffe, le poéle dé-
gagera des odeurs et des fumées, phénomeéne
normal dd a la cuisson de la peinture et a
I'évaporation des graisses de montage. Veillez
donc a bien ventiler la piece.
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5.5 Mise en service

- Ouvrez a fond les arrivées d’air primaire et
secondaire (tirettes repoussées vers larriére).
Veuillez vous assurer, s'il y a lieu, que la clé de
tirage installée sur le conduit de raccordement
est également complétement ouverte.

- Placez transversalement 2 ou 3 bdches
de l'épaisseur d’'un bras (environ 33 cm de
longueur) sur la grille du foyer, et déposez
par-dessus des blchettes et du petit bois (voir
photo ci-dessous). Placez un a deux cubes
d’allumage entre les blchettes et allumez-les.

- Laissez les deux tirettes d’arrivée d’air ouver-
tes jusqu’a ce que le feu ait bien pris et brale
convenablement.

- Refermez ensuite progressivement larrivée
d’air primaire (tirer la tirette de droite vers
I'avant). Si le tirage est suffisant et le bois de
bonne qualité, on pourra refermer compléte-
ment l'arrivée d’air primaire.

- Veuillez n'ouvrir la porte que pour réalimenter
le poéle.

- Il est recommandé de laisser l'arrivée d’air
secondaire ouverte au maximum (tirette de
gauche) pour obtenir une combustion propre
et pour que la vitre soit bien « balayée » et ne
noircisse pas (systéme vitre-propre).

- Il est préférable de régler la chaleur de la piece
au moyen de la quantité de combustible. Une
arrivée d’air insuffisante pollue I'environnement
inutilement et provoque des dépdbts de suie
dans le foyer, sur la vitre et dans les conduits.

Important :
En baissant le régime _de votre

oéle (fonctionnement au ralen-
ti), vous augmentez la formation

d’émissions polluantes! De plus,
la vitre aura tendance a noircir.

5.6 Utilisation de briquettes de lignite

Lutilisation de briquettes de lignite est possible soit
comme complément au bois, soit comme combusti-
ble principal, a allure nominale ou a allure réduite.

- Veillez tout d’abord a la formation d'un lit
de braises suffisant en utilisant du bois pour
lallumage.

- Placez ensuite 2 a 3 briquettes sur la grille,
la troisieme briquette pouvant étre superposée
sur les deux premiéres. Laissez de l'espace
entre les briquettes.
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5.7 Chauffage en mi- saison

Le tirage de la cheminée est pour ainsi dire
le « moteur » de votre poéle et résulte de la
différence entre la température extérieure et la
température ambiante de la piéce.

Lair chaud du foyer, plus léger que lair froid,
s’éléve, ce qui provoque une dépression ou ti-
rage naturel a l'intérieur du conduit.

A la mi- saison, des températures extérieures
de 16°C ou plus peuvent perturber le tirage de
votre cheminée.

Dans ce cas, veuillez utiliser des quantités de
combustible moindres et ouvrez a fond l'arrivée
d’air primaire.

Recommandation :

Les éventuelles odeurs dues
au séchage de la peinture au
cours de la premiére utilisation
du poéle disparaitront rapide-
ment. Au début, veuillez ouvrir
les fenétres pour bien ventiler
la piece.

Recommandation :

A l'allumage, nous vous con-

seillons d’alimenter avec mo-

dération le foyer du poéle en-

core froid et de veiller a ce que
le feu ne s'emballe pas trop vite, de fagon
a ce que les différents matériaux puissent
s’adapter progressivement a la chaleur. On
évitera ainsi les risques de fissures des pier-
res réfractaires, des probléemes de peinture
et de déformation des matériaux.

5.8 Quantités maximales de combustible
et réglage de l'air a puissance nominale

Bois:

Quantité: environ 1,4 kg
Air primaire fermé

Air secondaire 3/5 ouvert

Briquettes de bois:

Quantité: environ 1,4 kg
Air primaire: fermé
Air secondaire: 3/5 ouvert

Briquettes de lignite:

Quantité: environ 1,5 kg
Air primaire: 1/2 ouvert
Air secondaire: 1/2 ouvert

Conseil important en cas
d’utilisation a allure faible:

Evitez d’utiliser les tirettes d’arrivée d’air
pour réduire l'allure du poéle quand il
est alimenté au maximum.

Pour diminuer lallure, il est préférable de
réduire la quantité de combustible tout en
veillant a conserver une flamme vive.

5.9 Décendrage

Le décendrage est possible lorsque le poéle
est en fonctionnement.

Veillez & vider régulierement le cendrier. Un
trop-plein de cendres entrave larrivée d’air
sous la grille et pertube la combustion. De
plus, une grille obstruée risque de se déformer
par surchauffe.

Veuillez vous assurer qu’il ne reste pas de
braises dans la cendre. Méme si la cendre est
froide, elle peut encore contenir des restes de
braises qui pourraient mettre le feu a la pou-
belle utilisée. Utilisez de préférence un réci-
pient métallique pouvant le cas échéant rece-
voir des cendres encore chaudes.

N’oubliez pas de remettre le cendrier a sa
place aprés le décendrage.
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5.10 Nettoyage et entretien

Attention !

Le poéle ne peut étre netto-

yé que quand il est comple-
tement refroidi !

- Entretien des surfaces

Pour nettoyer les surfaces, n'utilisez jamais
de produits abrasifs. Utilisez exclusivement un
chiffon doux ou une éponge naturelle trempés
dans de I'eau chaude savonneuse.

- Nettoyage de la vitre

Le balayage de vitre ( systéme «vitre-propre»)
fonctionne au mieux en puissance nomina-
le. En cas de fonctionnement au ralenti, le
balayage est moins efficace et la vitre peut
sencrasser par endroit. Pour le nettoyage,
attendez que l'appareil soit froid et utilisez un
chiffon humide trempé dans de la cendre de
bois. Pendant le nettoyage, il est possible de
maintenir la porte du foyer ouverte a l'aide de
la tige métallique prévue a cet usage.

En cas d'utilisation de produits du commerce
pour vitre de poéles, veillez a ne pas laisser
couler ce produit sur les joints.

- Entretien annuel

En début de saison de chauffe, procédez a un
nettoyage complet du poéle et débarrassez
les conduits, la chambre de combustion et les
circuits de fumées de tout dépbt de suie et de
cendres. Pour cela veuillez utiliser un aspira-
teur ménager ou a cendres. Veérifiez également
le bon fonctionnement des parties mobiles de
lappareil.

Remarque: une brique fissurée n'affecte pas le
bon fonctionnement du poéle.

Recommandation :

N’utilisez jamais de déter-
gents agressifs pour netto-
yer la surface du poéle. Uti-
lisez plutét un chiffon doux.

Recommandation :

La peinture du poéle n’atteint
sa dureté définitive qu’apres
plusieurs flambées soutenu-
es a puissance nominale.
Ce n'est qu’aprés cela que
vous pourrez nettoyer la sur-
face du poéle sans risque

d’endommager la peinture.

5.11 Ramonage obligatoire

Conformément a la Iégislation, il est obligatoire
de procéder a deux ramonages par an, 'un
pendant la période de chauffe, 'autre avant la
mise en route en automne (ramonage méca-
nique a l'aide d’'un hérisson). Pensez a con-
server le certificat de ramonage délivré par le
professionnel chargé de l'opération ainsi que
les factures.

5.12 Feu de cheminée

Lutilisation d’'un combustible inadéquat ou trop
humide entraine des dépdbts de suie dans la
cheminée, ce qui peut entrainer un feu de che-
minée !

Si ces dépbts de suie, dus a une combustion
incompléte, prennent feu, il en résulte un feu
de cheminée !

En cas de feu de cheminée !
Dans ce cas, fermez im-
médiatement toutes les ar-

rivées d’air du poéle et aver-
tissez les pompiers.

Un professionnel qualifié de-
vra s’assurer par la suite que
lensemble des installations
d’évacuation est bien resté in-
tact (pas de fissures ni de fui-
tes).
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GARANTIE CONTRACTUELLE ORANIER HEIZTECHNIK
POELES BOIS / POELES CHEMINEES/ FOYERS

Nous garantissons nos appareils contre tout vice
de fabrication dans les limites des dispositions ci-
apres:

- la garantie est limitée a I'échange ou a la réparation
en nos usines des piéces reconnues défectueuses
par nos services, aprés examen et controle en nos
usines, a l'exclusion de toute autre indemnité.

- les pieces incriminées sont a retourner a votre
revendeur avec copie de la facture d’achat et
d'installation de l'appareil. Les frais de démontage
et de remontage, les frais de main-d’ceuvre ainsi
que les éventuels dommages occasionnés par le
transport ne peuvent en aucun cas étre imputés au
fabricant.

La durée de garantie est de

- 2 ans pour les poéles bois, poéles cheminée,
foyers, de chauffage par convection

- 2 ans pour les poéles bois, foyers, de chauffage
de type hydro.

La garantie court a partir de la date de livraison de
l'appareil par l'installateur, et ne peut s'appliquer que
si votre appareil a été installé dans le respect des
normes, des régles de lart et conformément aux
reégles techniques rappelées dans la notice jointe a
l'appareil.

La garantie ne s'applique que dans la mesure ou
les recommandations et regles de fonctionnement
de la notice de l'appareil sont strictement suivies.

Sont exclus de la garantie

- les joints

- les garnitures réfractaires du corps de chauffe

- les déflecteurs et grilles foyéres

- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit
qui peuvent présenter des nuances de couleur ou
de texture, des inclusions ou des veinages inhé-
rents a ces matériaux naturels et qui de ce fait ne
peuvent pas étre considérés comme des défauts

- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent
présenter des variations de couleur et des craque-
lures appelées «faiencage », caractéristiques natu-
relles et inhérentes au matériau et a I'utilisation

- les vitres des poéles. Elles sont en vitrocéramique,
résistantes a des températures de l'ordre de 800°C,
températures jamais atteintes en usage cou-
rant dans le corps de chauffe. Les accidents
mécaniques du verre ne pourraient résulter
que d'un choc, d'une mauvaise utilisation ou
d'une mauvaise installation et sont de ce fait
exclus de la garantie

- tout défaut qui serait consécutif a un exces
de tirage du conduit de fumée et / ou au non-
respect des prescriptions de la notice.

Généralités

- Les interventions du revendeur et le rempla-
cement éventuel de piéces au titre de la garan-
tie ne sauraient prolonger la durée de la garan-
tie. Les nouvelles pieces ne seront couvertes
que par la durée de garantie initiale restante.

- La société décline toute responsabilité pour
les dommages matériels et corporels causés
directement ou indirectement aux personnes,
animaux ou choses suite a la non-observation
des prescriptions de la notice d’installation et
d’utilisation jointe a l'appareil.

- Sont exclus de la garantie toutes les con-
séquences dévénements non-imputables au
produit, tel que décharge électrique suite a
orage ou défaut électrique, inondation, incen-
die, secousses sismiques, événements clima-
tiques etc.

Les dispositions de la garantie ne sont pas ex-
clusives du bénéfice au profit de I'acheteur de
la garantie lIégale pour défauts et vices cachés
qui s'appliquent dans les conditions des artic-
les 1641 et suivants du code civil et des dis-
positions relatives a la garantie de conformité
visées aux articles 211-4, 211-5 et 211-12 du
code de la consommation.
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Leistungserklarung / Performances déclarées

Harmonisierte technische Spezifikationen
Norme technique harmonisée

EN 13240:2005/ A2:2004/ AC:2007

Wesentliche Merkmale Leistung
caractéristique principale Rendement
Brandsicherheit/ Sécurité incendie Erflillt / Satisfaisant
Brandverhalten/ resistance au feu A1
Abstand zu brennbaren Materialien Mindestabstand in mm / distances minimales en mm
Distances de sécurité pour matériau Hinten/ arriere 250
inflammable Seite/ latérales 300
Decke/ dessus 400
Front/ devant 1000
Boden/ sol 0

Brandgefahr durch Herausfallen von
brennendem Brennstoff

Risque d’incendie du a la chute de produit de
combustion

Erfiillt/ Satisfaisant

CO-Emission der Verbrennungsprodukte
Emission de CO des produits de combustion

Scheitholz/ Bois 742 mg/m?
Braunkohlebriketts/ Briquette lignite 969 mg/m?

Oberflachentemperatur
Température de surface

Erfiillt/ Satisfaisant

Elektrische Sicherheit
Sécurité electrique

Erfiillt/ Satisfaisant

Freisetzung von geféahrlichen Stoffen NPD

Dégagement de substances dangereuses

Max. Wasserbetriebsdruck -

Pression maximale de l'eau

Abgastemperatur bei Nennwéarmeleistung Scheitholz/ Bois 285°C

Température des fumées a la puissance
nominale

Braunkohlebriketts/ Briquette lignite 270 °C

Mechanische Festigkeit (Tragfahigkeit) NPD

Résistance mécanique

Warmeleistung/ puissance de chauffage

Nennwarmeleistung/ puissance nominale 6,0 kW

Raumwarmeleistung/ puissance interieure 6,0 kW

Wasserwarmeleistung/ puissance dans l'eau -

Wirkungsgrad/ Rendement Scheitholz/ Bois 80 %

Braunkohlebriketts/ Briquette lignite 79 %
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CE - Kennzeichnung
(CE marking)
(Marquage CE)

Der Hersteller ORANIER Heiztechnik GmbH

(The manufacturer) Werk 14

(Le fabricant) Sechsheldener Str. 122
35708 Haiger

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt ,,Raumheizer fiir feste Brennstoffe” mit der Handelsbezeichnung
(declares under our responsibility that the produkt “Room heater by solid fuel” with trade name )
(certifie par la présente que le produit « appareil de chauffage utilisant du combustible solide » portant la désignation commerciale)

Hera R

konform ist mit den Bestimmungen der
( is in confirmity with the requirements of )
(est conforme aux dispositions de)

Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(EU-Construction products directive (EU) Nr. 305/2011)
(la directive CE sur les produits de construction (EU) Nr. 305/2011)

und mit der folgenden harmonisierten Norm {ibereinstimmt:
(and with the following European harmonised standards):
(et qu'il satisfait aux normes harmonisées suivantes) :

EN 13240:2005/ A2:2004/ AC:2007

Eine Priifung des ,,Raumheizers fiir feste Brennstoffe“ auf Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Norm erfolgte bei der
notifizierten Priifstelle:
(Test for “ Room- heater fired by solid fuel” according with Standard requirements carried out by the notified body):
(La conformité de I’ «appareil de chauffage utilisant du combustible solide » avec les exigences de la norme a été contrélée auprés de
l'organisme de contrble agréé):

Name der anerkannten Priifstelle:
(Name of recognized testing lab) (Nom de I'organisme de contréle agréé)

RWE Power AG

Feuerstéttenpriifstelle

Diirener Str. 92

50226 Frechen

Notified body : 1427

Test report : FSPS-Wa 2151/ A § 15a/ Z DIBT
Wirkungsgrad und Emissionen
(Efficency and Emissions) (Rendement et émissions)

Brennstoff Wirkungsgrad % co NOx CnHm Staub, dust particles, particules fines
Fuel, Combustible (Efficency %) mg/m® mg/m® mg/m® mg/m®

(Rendement %) 13% O> 13% O, 13% O> 13% O»
Holz, Wood, Bois 80,0 742 124 37 22
Braunkohlebriketts,
Brown coal briquettes 79,0 969 151 30 38
Briquettes lignite

Osterreich (Austria, Autriche):

Brennstoff Wirkungsgrad % Cco NOXx CnHm Staub, dust particles, particules fines
Fuel, Combustible (Efficency %) mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ

(Rendement %)
Holz, Wood, Bois 80,0 487 82 24 14
Braunkohlebriketts,
Brown coal briquettes 79,0 643 100 20 18
Briquettes lignite

Schweiz,switzerland, suisse: VKF - Nr.: 24080
Haiger, 12.03.2014
Geschéftsleitung

(Company Management)
(La Direction de Il'entreprise)

il
8 eiachhacg’r(r;

Die Sicherheitshinweise der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung/Montageanleitung sind zu beachten.
(Follow the safety informations in the installation and operation instructions )
(Veuillez vous conformer aux consianes d’installation et d'utilisation contenues dans ce manuel)
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Energielabel und Produktdatenblatt nach EU-Verordnung /
Label énergétique et fiche produit selon les normes EU

. |ENERG O®
R eHeprus - EVepyela @@

ORANIER Heiztechnik Hera R Il

A++

) «

i | 6,0

kw

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186

Produktdatenblatt gemaR (EU) 2015/1186 Anhang IV

Product data sheet in accordance to (EU) 2015/1186 Annex IV/

Label énergétique et fiche produit selon les normes (EU) 2015/1186 Annexe IV

Warenzeichen/ trademark/ marque ORANIER Heiztechnik GmbH
Modell/ model/ modéle HeraR Il
4320
Energieeffizienzklasse/ energy efficiency class/ classe énergétique A+
Direkte Warmeleistung/ Direct heat output/ Puissance thermique directe 6,0|lkW

Indirekte Warmeleistung/ indirect heat output/ Puissance thermique indirecte -|kW

Energieeffizienzindex (EEI)/ Energy efficiency index/ Indice d'efficacité énergétique 107
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwarmeleistung
Energy efficiency at nominal heat output/ Efficacité énergétique du combustible a puissance 80,0|%
nominale

Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast/

Energy efficiency at minimum load/ Efficacité énergétique du combustible a charge minimum
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen fiir Zusammenbau, Installation oder Wartung des
Einzelraumheizgerates./ Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local
space heater./ Mesures préventives recommandées pour le montage, l'installation ou la maintenance du dispositif de
chauffage centralisé.

Das Gerat ist nur fur die Wohnraumbeheizung zugelassen.

The appliance is approved for domestic heating only./ L'appareil ne peut étre utilisé que dans un foyer d’habitation.

-1%

Diese Feuerstéatte darf nicht verandert werden!

The appliance must not be modified!/ L’appareil ne doit en aucun cas subir de modifications!

Das Gerat muss auf einer nicht brennbaren Unterlage und unter Einhaltung der vorgeschriebenen
Sicherheitsabstande aufgestellt werden./ The appliance must be placed on a non-flammable base and in
compliance with the prescribed safety distances./ L'appareil doit étre installé sur une plaque de protection ininflammable.
Veuillez également respecter les distances de sécurité en vigueur.

Das Gerat ist regelmafig zu reinigen.

The appliance has to be cleaned regularily./ Veuillez nettoyer I'appareil réguliérement.
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Typ / Type | Type: Hera R "
g;:':ﬁ:::;::%?’;/ém de série: 4320 A02

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication:

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de contrdle, date:

@ (@R Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Servicefallen immer angeben! Im Servicefall teilen Sie uns bitte den Typ. Seriennummer.
Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige Variante
Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafir vorbereiteten Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out, please
quote the type. serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove. It is worth noting down
the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous communiquer
le type, le numéro de série, les références de votre modéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon de contréle. Pour
plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modéle de votre appareil dans le tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

Stahl / Gussgrau
Steel / Gray Iron 4320 29 A02

Acier / Gris fonte

Gussgrau / Speckstein

Gray Iron / Soapstone 4320 22 A02

Gris fonte / Pierre ollaire

Schwarz / Sandstein

Black / Sandstone 4320 42 A02

Noir / Grés sable

OO

Oranier Heiztechnik GmbH - Oranier Stra3e 1 - 35708 Haiger / Sechshelden




