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1. Symbolerklarung, Umweltschutz

1.1Symbolerklarung

Warnhinweise

Warnhinweise im Text werden mit einem
Warndreieck gekennzeichnet. Zusatzlich kenn-
zeichnen Signalworter die Art und Schwere der
Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung
der Gefahr nicht befolgt werden.

Die folgenden Signalworter
Dokument verwendet werden:

e HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten kdnnen.

konnen in dem vorliegenden

® VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personen-
schaden auftreten kdnnen.

® WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Per-
sonenschdden auftreten kénnen.

e GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgeféhrliche Perso-
nenschaden auftreten werden.

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen
oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Sym-
bol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober-
und unterhalb des Textes begrenzt.

Wichtige Informationen

1. Symbolerklarung, Umweltschutz
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1.2 Umweltschutz

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schiitzt das Gerat vor Transportschaden. Dabei
sind die Verpackungsmaterialien nach umweltvertraglichen und
entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewdhlt und somit
recyclebar.

Der Holzanteil der Verpackung besteht aus unbehandeltem, tro-
ckenem Nadelholz und eignet sich daher ganz hervorragend
als Brennholz (Anheizholz). Wir empfehlen den Holzanteil der
Verpackung dementsprechend zu zerkleinern.

Die Ruckfiihrung der (brigen Verpackungsteile, wie Ver-
packungsbéander, PE-Beutel etc., in den Materialkreislauf spart
Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

lhr Fachhé@ndler nimmt diese Verpackungsteile im Allgemeinen
zuriick.

Sollten Sie die Verpackungsteile selbst entsorgen, erfragen Sie
bitte die Anschrift des nachsten Wertstoff- und Recycling-Centers!

Entsorgung des Gerates nach Ablauf der Gerételebensdauer

Soll das Gerat komplett entsorgt werden, so sprechen Sie dazu die
lokalen Entsorgungsunternehmen an.

Der iberwiegende Anteil der Gerdtebestandteile kann aufgrund
der verwendeten Materialien Stahlblech bzw. Gusseisen einer
Wiederverwendung (Recycling) zugefiihrt werden.

Eine Ubersicht der fiir die Geritebestandteile verwendeten Materi-
alien und deren korrekte Entsorgung entnehmen Sie bitte der
nachfolgenden Tabelle:

> Handlungsanweisung
> Verweis auf eine Stelle im Dokument
° Aufzahlung/Listeneintrag
= Aufzahlung/Listeneintrag
(2. Ebene)

Geratebestandteil Material Demontage Entsorgung

Vermiculite Entnehmen Restmll
Feuerraumauskleidung Feuerbeton Entnehmen Restmiill
Sichtscheibe Glaskeramik Aufhangung ldsen Restmdill
Dichtungen Glasfaser Klebung bzw. Schraubung l6sen | Kiinstliche Mineralfaser (KMF);

lokale Entsorgungsmdglichkeit erfragen

Steinverkleidungen Naturstein Aufhangung losen Bauschutt
Keramikverkleidungen Keramik Aufhdngung lésen Bauschutt
Geratekorpus Stahlblech - Metallschrott
Geratetiir(en) Gusseisen Befestigungsschrauben [6sen Metallschrott

Stahlblech Befestigungsschrauben I6sen Metallschrott
Sonstige metallische Metall Befestigungsschrauben [6sen Metallschrott
Komponenten
Elektro oder - Befestigungsschrauben |6sen Elektro-Altgerdte-Riicknahmesystem
Elektronikkomponenten
Katalysatormodul (11) Alluminiumoxid- Entnehmen Bauschutt

Schwammkeramik
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ORANIER 2. Produktiibersicht und Bedienelemente QI

Darstellung des Heizein- "
satzes (25) ohne Seiten-

verkleidung links (42)
und Seitenverkleidung
rechts (41).
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Feuerraum-Schiebetiir

Aufschwenkbare Seitenscheibe links

Aufschwenkbare Seitenscheibe rechts
Verriegelungshaken fiir aufschwenkbare Seitenscheiben
Verriegelung Feuerraum-Schiebetiir (Kindersicherung)
Hohenverstellbarer Geratefu3

Rauchrohrbogen 90°

Fithrungsschacht Gegengewicht mit Blecheinlagen
Aschenrost

Aschenkasten

Keramische Feueraumauskleidung (Riickwandstein, 2x)
Keramische Feueraumauskleidung (Bodenstein aul3en, 2x)
Keramische Feueraumauskleidung (Bodenstein innen, 2x)
Katalysatormodul

Heizgasumlenkung (Vermiculite)
Verbrennungsluftregler

(Primar/Sekundarluft; mit Aufheizstellung (Choke))
Rauchrohrstutzen

Abgasdom

Stehrost

Bedienungs- und Montageanleitung
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20
33
36
40
4
42
43
44
45
46
47
48
49

Fiihrungsschacht Gegengewicht mit Blecheinlagen
Abdeckung hinten
Konvektionsgitter
Transportsicherung
Gegengewicht
Winkelleiste vorne
Seitenverkleidung rechts
Seitenverkleidung links
Tiirblende hinten rechts
Tiirblende hinten links
Tiirblende oben

Tiirblende unten
Winkelleiste seitlich
Oberes Riickwandelement
Unteres Riickwandelement

2. Produktiibersicht und Bedienelemente
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ORANIER 2. Produktiibersicht und Bedienelemente QI

Ausfiihrung Sintered Stone (6 mm dick): Ausfiihrung conStone (25 mm dick):

lax

I

o

/

14 Verkleidungselement vorne 22 Tragerprofilblech Verkleidungselement (einstellbar)
(Sintered Stone 1x / conStone 3x) 23 Aufhdngung (einstellbar)

15 Verkleidungselement vorne oben (Sintered Stone 1x ) 24 Madenschraube

16 Verkleidungselement hinten (2x) 37 Sechskantmutter

17 Verkleidungselement seitlich
(Sintered Stone 2x / conStone 6x)

18 Verkleidungselement seitlich oben (Sintered Stone 2x)

Bedienungs- und Montageanleitung 6 ORANIER Club UH-550
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3. Bestimmungsgemafle Verwendung und
Sicherheitshinweise

3.1 Bestimmungsgemafe Verwendung
Das Gerét ist als Zeitbrandfeuerstatte nach EN 16510 zugelassen.

Das Gerét ist nur fiir die Wohnraumbeheizung zugelassen. Die Auf-
stellung beispielsweise in Garagen, Feuchtraumen oder im Freien
ist nicht zuldssig.

Ein Uberschreiten der in den Technischen Daten (Kap. 4.5)
genannten Aufgabemenge ist nicht zuldssig.

3. Bestimmungsgemafe Verwendung und Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit der Funk-
tion und Handhabung des Ofens vertraut und ist
Bestandteil dieser Feuerstatte.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf,
damit Sie sich bei Beginn einer Heizperiode wieder
Uber die richtige Bedienung informieren kdnnen.

Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden! Der Erwerber und
Betreiber eines Kaminofens ist verpflichtet, sich an Hand dieser
Anleitung Uber die richtige Handhabung zu informieren. Unsere
Gewahr fur eine einwandfreie Funktion erlischt sofort, wenn die
nachfolgenden Richtlinien und Anweisungen nicht beachtet wer-
den. Wir danken fiir lhr Verstandnis!

OGDED

3.2 Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Erstickungsgefahr, Vergiftung durch Ab-
gase

Durch verstopfte Schornsteine kdnnen die Ab-
gase nicht oder in nicht ausreichendem Maf3e
ins Freie entweichen. Die durch den entstehen-
den Riickstau in den Aufstellungsraum gelan-
genden Abgase sind gefahrlich!

Der Schornstein, das Rauchrohr und ein even-
tuell vorhandener Wasserwarmetauscher mus-
sen frei von Hindernissen sein und sind nach
den Anweisungen der Bedienungsanleitung zu
reinigen.

Nur empfohlene Brennstoffe verwenden. Die
Anweisungen der Bedienungsanleitung sind
unbedingt zu befolgen!

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch heiBle Gerateteile

Oberflachen, Feuerraumtiiren, Bediengriffe,
Rauchrohr und Sichtscheibe werden im Betrieb
hei3.

Zum Betdtigen der Bedienelemente Schutz-
handschuh verwenden.

e Produktsicherheit

Dieses Gerat ist nach dem aktuellen Stand der Technik und aner-
kannten sicherheitstechnischen Vorgaben konstruiert und gefer-
tigt.

Dennoch ist nicht auszuschlief3en, dass wahrend des Betriebes Per-
sonen- und Sachschaden auftreten kdnnen.

Verwenden Sie das Gerat deshalb sicherheits- und gefahrenbe-
wusst, nur seiner Bestimmung entsprechend und ausschlieBlich in
einwandfreiem, unbeschadigtem Zustand!

e Einweisung

Der Installateur Ihres Gerétes weist Sie ausfihrlich in die Funkti-
onsweise, die sichere und sachgerechte Bedienung ein und gibt
lhnen Tipps zum richtigen und umweltschonenden Heizen mit
diesem Gerat.

» Lassen Sie sich die technischen Dokumente des Gerates sowie
alle Zubehorteile aushandigen.

e Verhalten im Notfall

Bringen Sie sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne Geféhr-
dung der eigenen Person mdglich:

» Warnen Sie andere Personen und fordern Sie sie zum Verlassen
des Gebaudes auf.

» Nehmen Sie das Gerdt umgehend auf3er Betrieb.

Bedienungs- und Montageanleitung
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3.2 Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

e Brandgefahr

» Platzieren oder lagern Sie keine brennbaren Materialien oder
Fliissigkeiten auf oder neben dem Gerét.

» Platzieren Sie keine brennbaren Gegenstande (z.B. Teppiche,
Méobelstiicke, Pflanzen 0.4.) im Bereich der Feuerraumoffnung.
Beachten Sie, dass auch Wéarmestrahlung durch Glasflachen,
Gegenstdnde in der Nahe des Gerates in Brand setzen kann!

» Das Gerat muss unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicher-
heitsabstande aufgestellt werden.

o Gefahr durch unzureichende Verbrennungsluftzufuhr

» Stellen Sie eine ausreichende Versorgung des Aufstellungs-
raumes mit Verbrennungsluft wahrend des Betriebes des
Gerates sicher. Dies gilt auch flir den zeitgleichen Betrieb des
Gerates mit weiteren Warmeerzeugern. Zuluftéffnungen und
Liftungsgitter diirfen nicht blockiert werden!

» Beim Anschluss an eine externe Verbrennungsluftversorgung
muss eine eventuell vorhandene Absperrklappe bei Betrieb des
Gerdtes gedffnet sein.

Ein eventuell vor der duBeren Zuluftéffnung angebrachtes
Schutzgitter muss regelmaBig gereinigt werden.

o Schaden durch Bedienfehler

Fehlerhafte Bedienung kann zu Personen- und/oder Sachschaden
flihren! Der Heizbetrieb ist nur mit geschlossener Feuerraum-
Schiebetiir (1) gestattet!

» Sorgen Sie dafiir, dass Kinder das Gerat nicht unbeaufsichtigt
bedienen oder zum Spielen verwenden.

» Stellen Sie sicher, dass nur Personen zu dem Gerat Zugang
haben, die auch zu sachgerechter Bedienung in der Lage sind.

» Nur erlaubte Brennstoffe verwenden.

» Benutzen Sie niemals Benzin, benzinartige Lampendle, Petro-
leum, Grillkohlenanziinder, Ethylalkohol oder &hnliche
brandbeschleunigenden Fliissigkeiten zum Entfachen oder
,Wiederentzlinden” eines Feuers im Gerat verwenden.
Derartige Fllssigkeiten sind vom Gerét fernzuhalten, vor allem
wenn es in Betrieb ist!

» SchlieBen Sie niemals alle Luftschieber, solange der Ofen noch
in Betrieb ist!
Es besteht Verpuffungsgefahr durch Entziindung unverbrann-
ter Brenngase!

» Die Feuerraum-Schiebetiir (1) darf nur zur Brennstoffaufgabe
und der Aschenkasten (9) nur zur Entfernung von Verbren-
nungsriickstdnden gedffnet werden

» Die Markierung -max load- im Feuerraum signalisiert die maxi-
male Brennstoff-Fullhohe, die nicht Gberschritten werden darf!
Uberlastung kann zu Schaden am Gerat und zu bleibenden
Verdnderungen der SpaltmaRe fiihren.

» Keine Blechdosen oder ahnliche verschlossene Behalter in den
Feuerraum legen - Explosionsgefahr!
» Niemals ein Kaminfeuer mit Wasser 16schen!

3. Bestimmungsgemafe Verwendung und Sicherheitshinweise
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» Bei Schaden an Dichtungen der Feuerraum-Schiebetiir (1)
darf das Gerét nicht betrieben werden!

o Verletzungsgefahr durch heile Geréteteile

Wahrend des Betriebes sind Oberflachen, Feuerraumttiren, Bedien-
griffe, Sichtscheibe und Rauchrohre sehr heil3.

» Zum Offnen und SchlieBen der Feuerraum-Schiebetiir (1),
beim Auflegen von Brennstoff und der Bedienung der Luft-
schieber Schutzhandschuh verwenden.

» Kinder niemals mit dem in Betrieb befindlichen Gerat unbeauf-
sichtigt lassen!

e Bauseitige Voraussetzungen, Installation und erste Inbe-
triebnahme

Fir den Betrieb des Gerdtes gelten ortlich spezifische feuerpo-
lizeiliche und baurechtlliche Vorschriften, einschlieBlich derer,
die sich auf nationale und europaische Normen beziehen, deren
Einhaltung Grundvoraussetzung fiir einen ordnungsgemafen
Betrieb des Gerates sind.

» Das ordnungsgemaB installierte Gerat muss durch eine ge-
nehmigungspflichtige Behorde, z.B. Bezirks-Schornsteinfeger,
abgenommen werden.

» Das Gerat darf nicht in Garagen, Treppenrdumen oder auf3er-
halb von Gebauden aufgestellt werden.

» Das Gerat muss so aufgestellt werden, dass ein ausreichender
Freiraum fiir die Reinigung des Gerdtes, des Rauchrohres und
des Schornsteins gegeben ist.

» Die Abgasanlage muss mindestens der in den Technischen
Daten (Kap. 4.5) angegebenen Klassifizierung entsprechen.

» Die Aufstellflache fiir das Gerat muss Uber eine ausreichende
Tragfahigkeit verfligen.

P Das Gerdt ist nicht geeignet, eine Schornsteinlast (Traglast) auf-
zunehmen.

» Raumluftabhangige Feuerstatten (Typ B/BE) diirfen nicht
gleichzeitig mit Liiftungsgerdten oder Dunstabzugshauben
betrieben werden.

P Bei raumluftunabhdngigen Feuerstétten (Typ CA) betragt das
Mindestvolumen des Aufstellraums 80m>.

» Raumluftunabhangige Feuerstatten (Typ CA) dirfen nicht zu-
sammen mit Liiftungsanlagen eingesetzt werden, die einen
Unterdruck unterhalb -15 Pa erzeugen.

P Liftungsgitter sind so anzuordnen, dass sie nicht versehentlich
blockiert oder verschlossen werden konnen.

Reinigung, Wartung und Stérungsbehebung
Gerét regelmaBig reinigen.

Reinigung und Wartung durch zugelassenen Fachbetrieb.

vvyy e

Feuerraumtir-Verschluss: Bewegliche Bauteile regelmafBig mit
handelsiiblicher Kupferpaste oder Graphitfett benetzen.

v

Verwenden Sie ausschlieBlich ORANIER Original-Ersatzteile und
Original-Zubehor.

Bedienungs- und Montageanleitung
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4, Angaben zum Gerit

4.1 Lieferumfang

P Priifen Sie den Lieferumfang bei Erhalt auf Vollstandigkeit und
Unversehrtheit.

Palette mit Heizeinsatz (25) (= S. 14)

® Schutzhandschuh, Bedienungsanleitung und zweites
Typenschild

4, Angaben zum Gerit

Zweites Typenschild sorgfaltig aufbewahren; es wird
fir eventuelle Garantie- und Serviceeinsdtze bené-
tigt! Das Typenschild am Gerét ist nach der Installation
nicht mehr zugénglich!

e Katalysatormodul (11), ,Kalte Hand” (38), Heizgasum-
lenkung (12), Transporthilfe (32), Aschenkasten (9) und
Aschenrost (8)

e Rauchrohrbogen 90° (6) (ORANIER-Art.Nr.: 9212 84)

Karton mit keramischer Feuerraumauskleidung (= S. 15)

e 2x Riickwandstein (10a)
e 2x Bodenstein auBBen (10b)
e 2x Bodenstein innen (10c¢)

Je nach Ausflihrung:
Palette mit Verkleidungssatz Sintered Stone (- S. 14)

Palette mit Verkleidungssatz conStone (- S. 15)
e Pflegemittel

4.2 Nicht mitgeliefertes Zubehor

Folgende Zubehdrteile sind nicht im Lieferumfang des Gerates
enthalten, kdnnen aber tber lhren Fachhandler oder online Gber
www.oranier.com bezogen werden.

e Rauchrohre, bei ORANIER in Originalfarbe erhaltlich

® Flexrohre und Wanddurchfiihrung fiir externe Verbren-
nungsluftversorgung

4.3 Original Ersatzteile

Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Ersatzteile.

Ersatzteile anderer Hersteller sind durch ORANIER nicht geprift
und daher nicht freigegeben.

Nicht freigegebene Ersatzeile verdndern moglicherweise die kons-
truktiv vorgegebenen Eigenschaften des Gerétes und flihren somit
zur Beeintrachtigung der Sicherheit und zum Verlust der Zulassung.
Dies kann bei einem eventuellen Schadensfall versicherungsrecht-
liche Konsequenzen haben.

Die Artikelnummern der Originalersatzteile finden Sie unter
www.oranier-kundendienst.com.

OGDED

4.4 Produktbeschreibung

Gerat:

Das Gerdt besteht aus einer geschweillten Stahlkonstruktion und
ist mit Verkleidungselementen ummantelt. Im Mittelteil befindet
sich der mit Schutzplatten ausgekleidete Feuerraum. Unter einem
stabilen Aschenrost (8) befindet sich der Aschenkasten (9).

Kaminofen dieser Bauart arbeiten im Konvektionsbetrieb, d. h. die
Umgebungsluft wird von den im Kaminofen enthaltenen Konvekti-
onsschachten angesaugt, stark erwarmt und wieder an den Wohn-
raum abgegeben.

Das Gerdt arbeitet raumluftabhangig und kann optional an eine
externe Verbrennungsluftleitung angeschlossen werden.

Die Scheibenspiilluft wird dem Aufstellraum entnommen.

Keramische Feuerraumauskleidung:

Der Feuerraum ist mit Keramikplatten ausgekleidet. Diese dienen
dem Hitzeschutz und zur Abgaslenkung. Im Betrieb kdnnen an
diesen Bauteilen Risse entstehen. Ursache dafiir sind insbesondere:

- Hohe Temperaturunterschiede
- StoBbeanspruchung bei Brennstoffaufgabe
- Warmedehnung durch GiberméBige Erhitzung.

Oberflachenrisse sind zundchst unbedenklich. Erst wenn der da-
runterliegende Metallkorpus freiliegt, muss ein Austausch der Ke-
ramikplatten erfolgen. Die Feuerraumauskleidung unterliegt nicht
der Werksgarantie.

WARNUNG!
Brandgefahr durch Verwendung nicht origi-
naler Ersatzteile

Durch Verwendung von Feuerraumausklei-
dungen mit falschen Wérmeeigenschaften
kann es zu Uberhitzung umgebender Winde
und Einrichtungsgegenstande kommen!

Verwenden Sie daher ausschlieBllich

Original-Ersatzteile!

Im oberen Bereich des Feuerraums ist ein Katalysatormodul (11)
zur Verminderung der Abgas-Emissionen angeordnet.

Ein Betrieb des Gerétes ohne montierte Heizgasumlenkungen oder
ohne das Katalysatormodul (11) ist nicht zuldssig, weil das Gerat
Uberhitzen kann und die Abgas-Emissionen stark ansteigen.

Achten Sie darauf, das Heizmaterial moglichst vorsich-
tig in den Feuerraum einzulegen, um Beschadigungen
an der Feuerraumauskleidung zu vermeiden!

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 4, Angaben zum Gerit QI
4.5 Technische Daten 4.6 Grundeinstellung bei Priifung nach EN 16510

Eigenschaft Einheit | Wert Buche Scheitholz:

Kaminofen Typ: Club UH-550 Scheitholzlange: 33cm

Bauart: 1und 2 Forderdruck: 12Pa

Nennwaérmeleistung P,o/ Pstinom kw 8 Primarluft: 0% (geschlossen)

Energieeffizienzklasse: A Sekundarluft: 20 % geoffnet

Energieeffizienzindex EEI: 103 Aufgabemenge m :* 1,86 kg

Raumheizvermdgen DIN 18893 max. m? 186

Héhe: mm 1830 * Grundglutmasse = 10 % der Aufgabemenge +/- 50 g.

Ende des Priifzyklus nach Massekriterium.

Breite: mm 650

Tiefe: mm 690

Feuerraum (H/B/T): mm 440/390/ 240

Fulléffnung (H/B/T): mm 290/450/ 260

Max. Scheitholzlange: cm 33

Aufgabemenge Scheitholz m: kg 1,86

Gewicht ohne Verpackung:

Sintered Stone kg 304

conStone kg 383

Fiir Dauerbetrieb geeignet: ja

Abgasmassenstrom Of g nom : g/s 10,2

Forderdruck pnom: Pa 12,0

Abgastemperatur am Stutzen Tspom: °C 270

Klassifizierung Abgasanlage: T400G

Zugelassene Brennstoffe: Scheitholz

Abgang oben (Boden - Oberkante Stutzen): mm 1490

Abgang oben (Hinterkante - Mitte Stutzen): mm 330

Abgang hinten (Boden - Unterkante Stutzen): mm 1556
4.7 MaB3zeichnungen
Rauchrohrstutzen fiir e Rohrbogen Dieser Abstand wird
Anschluss 650 fiir Anschluss zur Montage der
nach oben 7150 £ o 1% - Verkleidungs-

s . elemente bendtigt
\ hinten
- B
L1/
T/
Sk el

1830

1446

550

1632

644

40

422

].
% :H

A TN TR

@150

25-30

690

340

206

——f—-—i«z 100
/]I:r-l ‘ —

=X

Anschluss externe

Verbrennungsluftversorgung unten/hinten @ 100 mm

360

\ Anschluss externe

Verbrennungsluftversorgung
unten/hinten @ 100 mm

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 5. Brennstoffe QI

5. Brennstoffe

5.1 Geeignete Brennstoffe

Das Gerét ist ausschlieBlich zur Verbrennung von naturbelassenem
Scheitholz (Restfeuchte <25%) geeignet.

Klassisches Kaminholz ist Buche. Diese Holzart hat den héchsten
Heizwert und verbrennt sauber, sofern sie trocken gelagert wurde.

Brennholz sollte in jedem Fall fir mindestens 2 Jahre an einem tro-
ckenen Platz gelagert werden. Brennholz mit einem Durchmesser
von mehr als 15 cm muss gespalten werden.

Ziel der Lagerung ist eine Verringerung des Wassergehaltes auf we-
niger als 25% Holzfeuchte, bezogen auf das Gewicht des getrock-
neten Holzes.

Beim Verfeuern von nicht ausreichend getrocknetem
Brennholz wird keine ausreichende Feuerraumtempe-
ratur erzielt. Der Ofen ,zieht” nicht.

Auch duBerlich trocken wirkendes Brennholz kann im
Innern noch hohe Restfeuchte aufweisen.

Nicht verbrannt werden dirfen:

® Braunkohlenbriketts

® Holzbriketts

® Feuchtes oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz
® Feinhackschnitzel

® Papier und Pappe (auBer zum Anziinden)

e Rinden oder Spanplattenabfalle

e Kunststoffe oder sonstige Abfélle

® Flissige Brennstoffe

Bedienungs- und Montageanleitung 11 ORANIER Club UH-550
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6. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

Der Schornstein hat die Aufgabe, die bei der Verbrennung entste-
henden Abgase durch den thermischen Auftrieb nach aullen zu
flihren. Dabei wird gleichzeitig die bendtigte Verbrennungsluft von
AuBenin den Aufstellungsraum und von dort in den Feuerraum der
Feuerstatte gebracht.

Indem mehr oder weniger Verbrennungsluft an den Verbrennungs-
prozess herangefiihrt wird, bestimmt die Starke des Forderdrucks
(,Schornsteinzug”) die Feuerungsleistung.

Der Forderdruck wird zunachst durch die wirksame Hohe des Ab-
gassystems (Schornsteinfuttermitte bis Schornsteinmiindung) und
die Differenz zwischen Abgastemperatur am Ofenausgang und der
Temperatur am Schornsteinkopf bestimmt.

Je heiBer die Abgase und je hther der Schornstein, um
so groBer der Forderdruck.

Dem entgegen wirken vor allem Druckverluste im Gerét, der Rauch-
rohrflihrung sowie in der Verbrennungsluftzufiihrung.

Das Gerat ist flir einen Forderdruck von 12 Pa ausgelegt. Dies ist ein
typischer Wert eines gemauerten Schornsteins mit 6 Meter wirk-
samer Hohe. Bei einer Abweichung von mehr als 25% kann es zu
Funktionsstdrungen im Heizbetrieb kommen:

Bei dem Einsatz von Kamindfen und Kamineinsatzen
mit grofen Scheiben ist die Einhaltung der Anschluss-
bedingungen im Zusammenhang mit der Schorn-
steinanlage besonders wichtig!

Die folgenden Symptome deuten auf grenzwertigen oder zu
geringer Forderdruck und/oder negative duflere Einfliisse auf
den Forderdruck hin:

- Schwieriger Anheizvorgang

- Feuer geht haufig wieder aus

- Sichtscheiben nach kurzer Betriebszeit stark verruft

- Rul und Qualm dringen aus dem Ofen, besonders
beim Nachlegen von Brennstoff

- Standiger Rauchgeruch im Aufstellungsraum

In solchen Féllen empfehlen wir:

» Montage eines handelstiblichen Rauchsaugers/Zugforderers
auf der Schornsteinanlage.

P Schornstein verldngern oder sanieren.

Bei zu hohem Forderdruck kann das Gerét iberhitzen und dabei
dauerhaft beschédigt werden (,Schmiedefeuer-Effekt”).

» Nebenluftvorrichtung oder Drosselklappe einbauen.

Ihr Schornsteinfeger kann lhnen Auskunft Gber den in lhrem
Schornstein vorhandenen Forderdruck geben.

Sogenannte LAS-Schornsteine, bei denen die Zuluft durch einen
Ringspalt vom Schornsteinkopf her zugeflihrt wird, sind haufig
beim Anheizen des Ofens problembehaftet, da sich im Ringspalt
der Zuluft ebenfalls ein thermischer Auftrieb einstellt.

6. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

OGDED

Eine Hohendifferenz in der Zuluftleitung von mehr als 5 mist daher
nicht zuldssig. Dies gilt auch dann, wenn die Zuluft iber einen se-
paraten Schacht von oben zugefiihrt wird.

» Bei auftretenden Anheiz-Problemen mit einer erhéhten Klein-
holzmenge und angelehnter Feuerraum-Schiebetiir (1) unter
Aufsicht anheizen.

6.1 Anschluss an den Schornstein/ Rauchrohranschluss
(raumluftabhangige Gerite)

Das in dieser Anleitung beschriebene Gerit ist im Auslieferungszu-
stand auf Bauart 2 (nicht selbstschlieende Feuerraum-Schiebetdir)
eingestellt. Somit ist der Anschluss an einen mehrfach belegten
Schornstein nicht zulassig!

Soll das Gerat an einen mehrfach belegten Schornstein angeschlos-
sen werden, ist eine Umriistung auf Bauart 1 (selbstschlieBende
Feuerraum-Schiebettir) erforderlich! (= Kapitel ,,7.2.8 Umriistung
des Heizeinsatzes von Bauart 2 auf Bauart 1" auf Seite 20).

Die Ausfiihrung und der Zustand des zum Anschluss vorgesehenen
Schornsteins tragt malgeblich zur einwandfreien Funktion des Ka-
minofens bei.

Zum Anschluss an den Schornstein sollte ein Rauchrohr aus 2 mm
dickem Stahlblech verwendet werden.

Alle Verbindungen vom Gerat zum Schornstein mussen stabil, fest,
dicht und spannungsfrei sein. Achten Sie darauf, dass das Rauch-
rohr nicht in den freien Querschnitt des Schornsteins hineinragt.
Wir empfehlen die Verwendung eines Mauerfutters.

Das Rauchrohr muss zum Schornstein leicht ansteigend, zumindest
aber waagerecht verlaufen.

Versehen Sie den Rauchrohranschluss zum Schorn-
stein mit einer Reinigungséffnung, um Rauchrohr
und Abgaskandle leichter reinigen zu kénnen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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6.2 Externe Verbrennungsluftversorgung

Das Gerét ist serienmafig mit einem Anschlussstutzen fiir exter-
ne Verbrennungsluftversorgung (31) ausgestattet (= Kapitel
»7.2.5 Externe Verbrennungsluftversorgung vorbereiten” auf

S5.18).

i G~
31
(Illustration Prinzipdarstellung)
Wanddurchfiihrung
mit Absperrklappe
ORANIER Art. Nr. 9213 01
k3
Alu-Flexrohr 2
ORANIER Art. Nr. %
9213 03 (schwarz) <
9213 04 (grau)
]
2 \ : |
4

Anschlussstutzen

P Achten Sie bei einer externen Verbrennungsluftversorgung auf

dichte Rohrflihrung! Bei einem eventuellen Umbau des An-
schlusstutzens von hinten nach unten ist auf eine dichte Ver-
bindung zwischen Ofenkorpus und Anschlussstutzen bzw
zwischen Ofenkorpus und Verschlussdeckel zu achten.

e Die Zufiihrung der Verbrennungsluft erfolgt ausschliesslich
Uber ein bauseitiges Zuluftrohr @ 100 mm.
Bei der Verwendung von Rechteckrohr muss dieses eine
Querschnittséffnung von mindestens 8000 mm? aufweisen.

o Die Luftleitung ist mit glattem Rohr aus Metall oder Kunststoff

auszufiihren. Fir die Verbindung zum Kaminofen empfehlen
wir Aluflexrohr.

6. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

OGDED

Die gestreckte Rohrlange darf nicht langer als 6 m sein, keine
Reduzierungen sowie maximal 3 Stck. 90°- Bogen aufweisen!

Ein vor der duBeren Zuluftéffnung angebrachtes Schutzgitter
muss so ausgefiihrt sein, dass der Querschnitt der Zuluftéffnung
nicht versehentlich verkleinert oder gar verschlossen werden
kann.

Ein Anschluss an einen geeigneten LAS-Schornstein ist mog-
lich.

In jedem Fall ist zu beachten, dass der Verbrennungsluftbedarf
von ca. 30 m*/h bei einem Forderdruck von 4 Pa sichergestellt
ist.

In solchen Féllen kann es im kalten, unbeheizten Gerat zu Kon-
densation der Luftfeuchtigkeit und in der Folge zu Korrosion
am Geratekorpus kommen.

Bei Nichtbetrieb sind alle Luftschieber und eine eventuell im
Zuluftweg verbaute Absperrklappe geschlossen zu halten,
damit keine Kaltluft Giber den Schornstein zirkulieren kann.
Eine mogliche Kondensatbildung kann durch Isolierung des
Luftrohres vermieden werden.

Der Forderdruck muss die zusatzlichen Widerstande einer
so ausgeristeten Feuerungsanlage Giberwinden kénnen.

Bei feuchten Aufstellraumen (Neubau!) kann es zu Kondensat-
bildung am Ofenkorpus und in der Folge zu Korrosion kom-
men.

Beim Anschluss des Gerates an eine externe Verbrennungsluft-
versorgung empfehlen wir Ihnen, die Verbrennungsluft nicht
aus Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. einem feuchten
Keller) zu entnehmen.

In solchen Féllen kann es im kalten, unbeheizten Gerat zu Kon-
densation der Luftfeuchtigkeit und in der Folge zu Korrosion
am Geratekorpus kommen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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7.1 Lieferumfang

Bei Anlieferung ist der Kaminbausatz aus Gewichtsgriinden auf 4
Transporteinheiten (2 Paletten und 2 Kartons) verteilt:

- Die Transportpalette mit dem Aufkleber ,5628 02" tragt
den Heizeinsatz (25):

12 Heizgasumlenkung
(1x)

8 Aschenrost (1x)

9 Aschenkasten (1x)

32 Transporthilfe (1x) %

38 ,Kalte Hand” (1x)

- Der Karton mit dem Aufkleber ,,9212 84" enthilt den
Rauchgasbogen 90° (6):

S

0.Abb.:

- Handschuh

- Bedienungsanleitung
- Zweites Typenschild

7. Aufbau und Montage

OGDED

Transportpaletten mit dem Aufkleber

- 9216 99/ Ausf. Korten
- 9216 97 / Ausf. Seidenweifd
- 921998 / Ausf. Schiefer

beinhalten eine Ausfiihrung Sintered Stone:

2

14 Verkleidungselement
vorne (1x)

15 Verkleidungselement
vorne oben (1x)

D
AL

16 Verkleidungselement
hinten (2x)

%

A/

17 Verkleidungselement
seitlich (2x)

18 Verkleidungselement
seitlich oben (2x)

A

Bedienungs- und Montageanleitung
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Transportpaletten mit dem Aufkleber

9217 28 / Ausf. Schiefer
9217 33 / Ausf. WeiB3 Lines

beinhalten eine Ausfiihrung conStone:

14 Verkleidungselement
vorne (3x)

16 Verkleidungselement
hinten (2x)

N

0

Der Karton mit dem Aufkleber ,9217 17" enthélt die Bauteile
der keramischen Feuerraumauskleidung.

/s

17 Verkleidungselement
seitlich unten (6x)

10a Riickwandstein (2x)

10b Bodenstein auB3en (2x))

10c Bodenstein innen (2x)

7. Aufbau und Montage

OGDED

7.2 Vorbereitende Montagearbeiten

Nachdem der Anschluss fiir den Schornstein vorbereitet sowie
fiir den Fussbodenschutz (Brandschutz) gesorgt wurde, kann
mit vorbereitenden Montagearbeiten begonnen werden:

7.2.1 Entfernen der Transportverpackung

Fir groBtmogliche Sicherheit gegen Transportschdden ist das
Gerat mit der Transportpalette verschraubt und wird zusatzlich
durch einen auf die Transportpalette aufgesetzten Holzverschlag
geschiitzt.

Dieser Holzverschlag muss mit geeignetem Werkzeug demontiert
werden. Dabei sind Beschdadigungen des Gerites moglich und
unbedingt zu vermeiden!

Bitte beachten Sie auch, dass der Holzverschlag nach oben hin
abgenommen werden muss. Dafiir ist ausreichend Platz nach
oben zur Raumdecke hin erforderlich!

» Um das Gerdt von der Transportpalette zu l6sen, miissen
die Transporthalterungen im vorderen und hinteren Bereich
des Geratesockels entfernt werden.

» Oberes Riickwandelement (48) nach oben abnehmen.
Dazu die beiden oberen Locher im oberen Riickwand-
element (48) verwenden.

» AnschlieBend unteres Riickwandelement (49) nach oben
abnehmen. 2

Bedienungs- und Montageanleitung
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» Montieren Sie die Transporthilfe (32) entsprechend der
nachfolgenden Abbildung an der Riickseite des Heizein-
satzes (25):

7. Aufbau und Montage

Die Transporthilfe (32) befindet sich bei Auslieferung
an der Riickseite des Heizeinsatzes (25).

OGDED

7.2.2 Entfernen der Transportsicherungen

» Dazu beidseitig Schrauben (35) 16sen, Gegengewicht (36)
etwas anheben...

» ..Transportsicherungen (33) herausziehen (A), um 180"
drehen (B), mit dem kurzen Ende voraus wieder einsetzen (C)
und mit Schrauben (35) wieder befestigen.

S S S
555555
B@§§
e
L

Die Transportsicherungen (33) werden flr evtl.
Serviceeinsétze wieder benétigt!

Bedienungs- und Montageanleitung
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7.2.3 Funktionskontrolle

» Prifen Sie, ob sich die Feuerraum-Schiebetiir (1) am Heizein-
satz (25) leicht und vollstandig 6ffnen und schlie3en Iasst.

P Prifen Sie, ob sich der Verbrennungsluftregler (13) am Heiz-
einsatz (25) leicht und gleichmaRig zwischen Einstellung
,Choke” und ,Minimal” bewegen l3sst.

(13

& O
Chok

=)

—
<

Minimal

S °

7. Aufbau und Montage

OGDED

Priifen Sie, ob sich die aufschwenkbare Seitenscheiben links
(2a) und rechts (2b) leicht und vollstandig 6ffnen und schlieBen
lassen:

» Feuerraum-Schiebetiir (1) nach oben schieben und die bei-
den unteren Verriegelungshaken (3) nach auBBen schwenken,
anschlieBend Feuerraum-Schiebetiir (1) wieder nach unten
ziehen und obere Verriegelungshaken (3) 6ffnen.

» Aufschwenkbare Seitenscheiben links (2a) und rechts (2b)
offnen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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7.2.4 Gerat von der Transportpalette heben

» Sackkarre zwischen das Gerat und die Transportpalette
schieben.

? ?
.
? ?
? ?
? ?

7. Aufbau und Montage

» Polsterung (z.B. Decke) zwischen Sackkarre und Gerét ein-
bringen.

» Das Gerat mit einem Spanngurt an der Sackkarre fixieren.

» Das Gerat mit der Sackkarre von der Transportpalette abheben
und an den Aufstellort verbringen.

VORSICHT!
Gefahr von Verletzungen und Sachschaden

Fiir das Trennen des Gerates von der Transport-
palette und zum Transport des Gerdtes an den
Aufstellungsort sind mindestens 3 Personen
erforderlich!

OGDED

7.2.5 Externe Verbrennungsluftversorgung vorbereiten

Im Bedarfsfall kann das Gerdt mit einem Anschluss fiir eine externe
Verbrennungsluftversorgung ausgeriistet werden (2 Kapitel ,,6.2
Externe Verbrennungsluftversorgung”).

Bei Anschluss nach hinten:

» Um den daflir notwendigen Auschnitt im unteren Riickwand-
element (49) herzustellen, bewegen Sie das vorperforierte
runde Blechstlick, welches im Auslieferungszustand die
Offnung abdeckt, so lange hin und her, bis die zwei verbliebe-
nen Stege brechen und das runde Blechsttick entfernt werden
kann.

VORSICHT!
Gefahr von Verletzungen

Bitte benutzen Sie flr diese Arbeiten geeignete
Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen an
den moglicherweise scharfen Perforations- und
Schnittkanten der Bleche zu vermeiden.

Jetzt kann der Anschluss flr externe Verbrennungsluftversorgung
von unten oder von hinten zum Verbrennungsluft-Stutzen (31)
am Heizeinsatz (25) hergestellt werden.

» Verwenden Sie hierfiir handelsiibliches Alu-Flexrohr
(@100 mm) und befestigen Sie es mit Schlauchschellen an
Wanddurchfiithrung und Verbrennungsluft-Stutzen (31)
(= Kapitel ,,6. Schornsteinanlage und Zuluftbedingung-
en”).

Bedienungs- und Montageanleitung
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7. Aufbau und Montage

OGDED

Alu-Flexrohr und Schlauchschellen sind nicht im
Lieferumfang enthalten.

7.2.6 Rauchrohranschluss nach oben vorbereiten

Fiir Rauchrohranschluss nach oben ist das Konvektionsgitter (20)
mit einer Offnung fiir das Rauchrohr zu versehen:

» Um den dafiir notwendigen Auschnitt im Konvektionsgitter
(20) herzustellen, bewegen Sie das vorperforierte runde
Gitterstiick, welches im Auslieferungszustand die Offnung
abdeckt, so lange hin und her, bis die verbliebenen Stege
brechen und das runde Gitterstiick entfernt werden kann.
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7.2.7 Rauchrohranschluss nach hinten vorbereiten

Fir Rauchrohranschluss nach hinten ist das obere Riickwand-
element mit einer Offnung fiir das Rauchrohr zu versehen:

» Um den dafiir notwendigen Auschnitt im oberen Riickwand-
element (48) herzustellen, bewegen Sie das vorperforierte
runde Blechstiick, welches im Auslieferungszustand die
Offnung abdeckt, so lange hin und her, bis die zwei verbliebe-
nen Stege brechen und das runde Blechstiick entfernt werden
kann.

VORSICHT!
Gefahr von Verletzungen

Bitte benutzen Sie flr diese Arbeiten geeignete
Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen an
den mdglicherweise scharfen Perforations- und
Schnittkanten der Bleche zu vermeiden.

» Heben Sie das Konvektionsgitter (20) ab.

» Setzen Sie denim Lieferumfang enthaltenen Rauchrohrbogen
90° (6) gemal nachfolgender Abbildung auf den Rauchrohr-
stutzen (21) des Abgasdomes (30) und stellen Sie durch die
Offnung im oberen Riickwandelement (48) hindurch eine
rauchdichte Verbindung zum Schornstein her (< Kapitel ,7.2.7
Rauchrohranschluss nach hinten vorbereiten”).

48

Bedienungs- und Montageanleitung

19

ORANIER Club UH-550



ORANIER

7.2.8 Umriistung des Heizeinsatzes von Bauart 2 (nicht selbst-
schlieBende Feuerraum-Schiebetiir) auf Bauart 1 (selbstschlie-
Bende Feuerraum-Schiebetiir):

Nur bei Aufstellung in Deutschland:

Soll das Gerdt an einen bereits durch eine ande-
re Feuerstatte genutzten Schornstein angeschlossen
werden, muss das Gerat auf Bauart 1 (selbstschlie-
Bende Feuerraum-Schiebetlir) umgeriistet sein.

Der Heizeinsatz (25) ist im Auslieferungszustand auf Bauart 2
(nicht selbstschlieBende Feuerraum-Schiebetiir) eingestellt.

Dies bedeutet, dass das zur Bedienungserleichterung mit der
Feuerraum-Schiebetiir (1) Uber Seilziige verbundene Gegen-
gewicht (36) so bemessen ist, dass das Eigengewicht der
Feuerraum-Schiebetiir (1) der Masse des aus einem Stapel von
Blechstreifen gebildete Gegengewicht (36) entspricht, die Einheit
aus Feuerraum-Schiebetiir (1) und Gegengewicht (36) sich dem-
nach im Gleichgewicht befindet.

Fiir eine Umriistung auf Bauart 1 (selbstschlieBende Feuer-
raum-Schiebetiir) miissen demnach Blechstreifen aus dem
Paket entfernt werden, die das Gegengewicht (36) bilden:

» Entfernen Sie etwa 6 der Blechstreifen fiir eine sichere Selbst-
schlieBfunkktion der Feuerraum-Schiebetiir (1).

» Kontrollieren Sie anschlieend die SelbstschlieB-Funktion der
Feuerraum-Schiebetiir (1).

7.2.9 Demontage der Transporthilfe und Wiedereinsetzen der
Riickwandelemente

Nachdem am Gerdt der Anschluss an den Schornstein festge-
legt und, bei Bedarf, der Anschluss einer externen Verbren-
nungsluftversorgung vorbereitet sowie eine Umriistung von Bauart
2 auf Bauart 1 vorgenommen wurde, werden die Montagehilfe
(32) entfernt und das untere (49) und obere Riickwandelement
(48) wieder eingesetzt (2 Kapitel ,7.2.1 Entfernen der Transport-
verpackung”).

7. Aufbau und Montage

OGDED

7.2.10 Heizeinsatz am Aufstellungsort platzieren und ausrich-
ten

Ist das Gerét fiir eine wandbiindige Aufstellung vor-
gesehen, muss ein ein Mindestabstand von 35-40 mm
zur Wand eingehalten werden!

35-40

Dieser Mindestabstand ist notwendig, um die Verklei-
dungselemente montieren zu kdnnen!

» Richten Sie den Heizeinsatz (25) unter Anwendung einer Was-
serwaage mit den hohenverstellbaren Geritefiiflen (5) lot-
recht aus.

Bedienungs- und Montageanleitung
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7.2.11 Montage Katalysatormodul Der Haltegriff des Rahmens des Katalysatormoduls (11) zeigt

Zur Verbesserung der Abgas-Emissionswerte kommt bei diesem dabei nach unten.

Gerat ein keramischer Katalysator zum Einsatz. Dieser ist mit einem
Blechrahmen zu einem Katalysatormodul (11) verschweif3t.

» Offnen Sie die Feuerraum-Schiebetiir (1) vollstindig und set-
zen Sie das Katalysatormodul (11) in die Halterung an der
Decke des Feuerraums ein.

7.2.12 Montage Feuerraumauskleidung

Die riickseitige Feuerraumauskleidung besteht aus den 2 Riick-
wandsteinen (10a).

» Linken Riickwandstein (10a) gemal3 nachfolgender Abbil-
dung in den Feuerraum einfihren (G).

» Diebeiden&uBeren Nasen am Rahmen des Katalysatormoduls
(11) (Pfeil) miissen dabei in die entsprechenden Offnungen der
Katalysator-Halterung im Inneren des Heizeinsatzes (25) ein-
gesetzt werden.

» Linken Riickwandstein (10a) an die Riickseite des Feuerraums
anlegen (H)...

i
T

=
_—
S

» ..und vollstandig nach links schieben.
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» Zum Einsetzen des rechten Riickwandsteins (10a) verfahren

Sie sinngemaR, wie bereits vorstehend beschrieben.
1
i o /

In der Riickwand des Heizeinsatzes (25) finden sich korrespondier-
ende Sekundarluftbohrungen zu den Sekundarluftbohrungen
in beiden Riickwandsteinen (10a).

L@

HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass sich die Sekundarluft-
bohrungen in den Riickwandsteinen (10a)
und der Riickwand des Heizeinsatzes (25)
in Deckung befinden, damit eine Zufuhr an
Sekundarluft ungehindert stattfinden kann.

» Richten Sie die Riickwandsteine (10a) mit Hilfe eines
durch die korrespondierenden Sekundéarluftbohrungen der
Riickwandsteine (10a) und des Heizeinsatzes (25) durch-
gesteckten Schraubendrehers oder Schreibstiftes so aus, dass
die Sekundarluftbohrungen in den Riickwandsteinen (10a)
und der Riickwand des Heizeinsatzes (25) sich in Deckung
befinden.

7. Aufbau und Montage

OGDED

Die Feuerraumauskleidung besteht im Bodenbereich aus 2 dule-
ren (10b) und 2 inneren Bodensteinen (10c).

» Die beiden duBBeren Bodensteine (10b) auf den Feuerraum-
boden legen und ganz nach aulen schieben.

» AnschlieBend die beiden inneren Bodensteine (10¢)
zwischen die beiden duleren Bodensteine (10b) legen und
ganz nach auflen schieben.

AbschlieBend werden der Aschenkasten (9) und der Aschenrost
(8) eingesetzt:

» Aschenkasten (9) in die Offnung zwischen den Bodensteinen
(10b) und (10c¢) einsetzen.

» Dariiber Aschenrost (8) in die Offnung zwischen den Boden-
steinen (10b) und (10c¢) einsetzen.

Der Aschenrost (8) muss dabei so eingelegt werden, dass die
Verbreiterung der Offnungsschlitze im Aschenrost (8) nach unten
weist:

Bedienungs- und Montageanleitung
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AnschlieBend wird die dem Lieferumfang des Heizeinsatzes (25)
beigelegte Heizgasumlenkung (12) eingebaut.

» SchlieBen Sie die Feuerraum-Schiebetiir (1) und 6ffnen Sie die
aufschwenkbare Seitenscheibe links (2a) und die auf
schwenkbare Seitenscheibe rechts (2b).

» Die Heizgasumlenkung (12) seitlich durch die Offnung der
aufschwenkbare Seitenscheibe rechts (2b) vollsténdig in
den Feuerraum einfiihren (D).

» Heizgasumlenkung (12) um die Langsachse nach vorne in
waagrechte Lage drehen (E).

a2

2b

12

» Hinterkante der Heizgasumlenkung (12) auf der Oberkante
der beiden Riickwandsteine (10a) ablegen.

» Den Haltewinkel kurzzeitig etwas nach vorne ziehen, um die
Heizgasumlenkung (12) daran vorbei anheben zu kénnen.

» Haltewinkel wieder loslassen, damit er seine Normallage ein-
nehmen kann, und die Vorderkante der Heizgasumlenkung
(12) darauf ablegen (F).

7. Aufbau und Montage

OGDED

Der Haltewinkel kann zur Fixierung der Heizgasumlenkung (12)
nach vorne und hinten verschoben werden.

» Heizgasumlenkung (12) mit Haltewinkel fixieren!

(12

» SchlieBen Sie die aufschwenkbaren Seitenscheiben links
(2a) und rechts (2b).

Die Heizgasumlenkung (12) liegt nun auf den beiden Riickwand-
steinen (10a) und dem Haltewinkel auf und ist fixiert.

Bedienungs- und Montageanleitung
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7.2.13 Montage der Verkleidungselemente » Losen Sie die Sechskantmuttern (37) auf den Tragerprofil-
blechen (22).

HINWEIS:
» Durch Verschieben der Tragerprofilbleche (22) gegeniiber

Kan.ten und Ecken der Verkl.eidungselemen- dem Verkleidungselemant kann das SpaltmaB zwischen den
te sind sehr bruchempfindlich! einzelnen Verkleidungselementen eingestellt werden.

> Lagern Sie einzeln Verkleidungsglemente » Durch Heraus- bzw. Hineinschrauben der Madenschrauben
vor der Montage getrennt voneinander (24) kann der seitliche Abstand zur Verkleidung des Heizein-
und auf einem weichem Untergrund satzes (25) angepasst werden.

(Decken, Teppich etc.)
» Durch Heraus- bzw. Hineinschrauben der Aufhangungen (23)

P Setzen Sie Verkleidungselemente wéhrend kann anschlieBend das dabei moglicherweise entstandene

ihrer Montage immer flachig aufeinander. Spiel zwischen Verkleidung des Heizeinsatzes (25) und dem
Vermeiden Sie StoBkontakt an Kanten oder Verkleidungselement angepasst werden.

Ecken! o

—
Die Verkleidungselemente und der Heizeinsatz (25) /

unterliegen in ihren Abmessungen gewissen Toleran-
zen. Ein Ausgleich dieser Toleranzen ist daher bei der
Montage der Verkleidungselemente erforderlich.

Priifen Sie nach jeder montierten Lage Verkleidungs-

elemente, ob deren Oberflachen zueinander plan ‘ — /
sind und ein gleichmaBiges Spaltmal} aufweisen. / @

7.2.13.1 Einstellmoglichkeit der Position und Lage der Verklei-
dungselemente

Die Lage eines Verkleidungselementes zu anderen Verklei-
dungselementen kann nach oben oder unten justiert wer-
den, ebenso wie sein seitlicher Abstand zur Verkleidung des
Heizeinsatzes (25).

Ausfiihrung Sintered Stone:
Hier ist ein Spaltmal3 von 0 - 1 mm zwischen den Ver-
kleidungselementen anzustreben.

Ausfiihrung conStone:
Hier ist ein Spaltmal3 von 3 - 4 mm zwischen den Ver-
kleidungselementen anzustreben.

Sollten die tatsdchlichen SpaltmaBe nach Montage
auBerhalb dieser Vorgaben liegen, ist eine Anpassung
mdglich und empfehlenswert.

» Nach erfolgreicher Einstellung von Spaltmaf, Lage und Position
eines Verkleidungselementes, Sechkantmuttern (37) wieder
gefiihlvoll anziehen, um die Einstellungen zu fixieren.

@/
i .

A Bruchgefahr

) 4

/

» Nach erfolgter Einstellung Sechkantmut-
tern (37) nicht zu fest anziehen.
Bei zu hohem Anzugsmoment besteht
Bruchgefahr fiir das Verkleidungselement!

=
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7.2.13.2 Montage der Verkleidung Sintered Stone

Montieren Sie die Verkleidungselemente entsprechend der fol-
genden Anweisungen am Gerat, wobei ein Spaltmal3 von 0 - 1 mm
zwischen den Verkleidungselementen anzustreben ist.

P Losen Sie im Sockelbereich jeweils die zwei Schrauben der
beiden seitlichen Winkelleiste seitlich (47) und der
Winkelleiste vorne (40).

Winkelleisten dabei nur etwas lockern, aber nicht kom-
plett entfernen!

» Unten links Verkleidungselement seitlich (17) anbringen.
Dazu die Aufhd@angungen (23) in die untersten Schliissel-
lochdffnungen der Seitenverkleidung links (42) einfiihren.

Die angefaste Kante des Verkleidungselementes
muss dabei nach vorne weisen.

e

7

V@_ ®

ann

|

==

OGDED

nd Montage

» Verkleidungselement seitlich (17) andriicken und bis zum
Anschlag der Aufhdangungen (23) in den Schliisselloch-
offnungen zur Riickseite des Gerdtes hin verschieben.

@)
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Jetzt wird das Verkleidungselement seitlich (17) unten rechts
montiert. Die Vorgehensweise dabei ist wie vorstehend beschrie-
ben.

P Unten rechts Verkleidungselement seitlich (17) anbringen.
Dazu die Aufhangungen (23) in die untersten Schliissel-
loch6ffnungen der Seitenverkleidung links (41) einfiih-
ren.

» Verkleidungselement seitlich (17) andriicken und bis zum
Anschlag der Aufhdngungen (23) in den Schliisselloch-
offnungen zur Riickseite des Gerdtes hin verschieben.

g
' 1"
?
g
9
q q
./
g

w

Jetzt wird das Verkleidungselement vorne (14) unterhalb der
unteren Tiirblende (46) montiert.

» Verkleidungselement vorne (14) anbringen.
Dazu die Aufhangungen (23) in die Schliisselloch-
offnungen unterhalb der Tiirblende unten (46) einfiih-
ren.

» Verkleidungselement vorne (14) andricken und bis zum
Anschlag der Aufhdngungen (23) in den Schliisselloch-
offnungen nach rechts verschieben.

=

7. Aufbau und Montage

OGDED

» Beide Verkleidungselemente seitlich (17) wieder so weit
wie moglich nach vorne schieben und Verkleidungselement
vorne (14) dazwischen mittig ausrichten.

~

» Winkelleistevorne (40) zusammen mitVerkleidungselement
vorne (14) bis an die Tiirblende unten (46) anheben.

» AnschlieBend Befestigungsschrauben der Winkelleiste vorne
(40) wieder fest anziehen und so Position des Verkleidungs-
elementes vorne (14) fixieren.

Der folgende Montageschritt ist jeweils fiir die linke und die rechte
Gerateseite auszufihren:

» Winkelleiste seitlich (47) zusammen mit Verkleidungs-
element seitlich (17) bis an die Tiirblende unten (46) anhe-
ben.

» AnschlieBend Befestigungsschrauben der Winkelleiste
seitlich (47) wieder fest anziehen und so Position des Verklei-
dungselementes seitlich (17) fixieren.

Bedienungs- und Montageanleitung
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Nun erfolgt die Montage eines Verkleidungselementes hinten
(16) an der linken Geréateseite.

» Verkleidungselementes hinten (16) anbringen. Dazu die
Aufhdngungen (23) in die mittleren Schliisselloch-
offnungen der Seitenverkleidung links (42) einfiihren.

» Verkleidungselementes hinten (16) andriicken und bis zum
Anschlag der Aufhdngungen (23) in den Schliisselloch-
offnungen nach unten schieben.

=
=

AnschlieBend wird ein zweites Verkleidungselement hinten (16)
an der rechten Gerdteseite montiert.

» Verkleidungselement hinten (16) anbringen. Dazu die
Aufhdngungen (23) in die mittleren Schliisselloch-
offnungen der Seitenverkleidung rechts (41) einfiihren.

» Verkleidungselement hinten (16) andriicken und bis zum
Anschlag der Aufhdngungen (23) in den Schliisselloch-
offnungen nach unten schieben.

! @)

o

~

7. Aufbau und Montage

OGDED

Nun erfolgt die Montage eines Verkleidungselementes seitlich
oben (18) an der linken Geréteseite.

» Verkleidungselement seitlich oben (18) anbringen.
Dazu die Aufhdangungen (23) in die oberen Schiliisselloch-
offnungen der Seitenverkleidung links (42) einfiihren.

Die angefaste Kante des Verkleidungselementes
muss dabei nach vorne weisen.

» Verkleidungselement seitlich oben (18) andriicken und bis
zum Anschlag der Aufhd@ngungen (23) in den Schliissel-
loch6ffnungen nach unten schieben.

AnschlieBend wird ein zweites Verkleidungselement seitlich
oben (18) an der rechten Gerateseite montiert.

» Verkleidungselement seitlich oben (18) anbringen.
Dazu die Aufhdngungen (23) in die oberen Schiliisselloch-
offnungen der Seitenverkleidung rechts (41) einfiihren.

» Verkleidungselement seitlich oben (18) andriicken und
bis zum Anschlag der Aufh@angungen (23) in den Schliissel-
lochoffnungen nach unten schieben.
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AbschlieBend wird das Verkleidungselement vorne oben (15)
oberhalb der Tiirblende oben (45) montiert.

» Verkleidungselement vorne oben (15) anbringen.
Dazu die Aufhangungen (23) in die Schliisselloch-
offnungen oberhalb der Tiirblende oben (45) einfiih-
ren.

» Verkleidungselement vorne oben (15) andriicken und bis
zum Anschlag der Aufhdangungen (23) in den Schliisselloch-
offnungen nach unten verschieben.

Die Verkleidungselemente und der Heizeinsatz (25)
unterliegen in ihren Abmessungen gewissen Toleran-
zen. Ein Ausgleich dieser Toleranzen ist daher bei der
Montage der Verkleidungselemente erforderlich.
Priifen Sie nach jeder montierten Lage Verkleidungs-
elemente, ob deren Oberflichen zueinander plan
sind und ein gleichméaBiges Spaltmal’ aufweisen.
Entsprechende Korrekturen sind moglich (= Kapitel
,7.2.13.1 Einstellmoglichkeit der Position und Lage
der Verkleidungselemente”).

OGDED

Bedienungs- und Montageanleitung
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7.2.13.3 Montage der Verkleidung conStone

Montieren Sie die Verkleidungselemente entsprechend der folgen-
den Anweisungen am Gerat, wobei ein Spaltmal von 3 - 4 mm
zwischen den Verkleidungselementen anzustreben ist.

Die Montage der conStone-Verkleidungselemente ist, beziglich
der unteren beiden Lagen, mit der Montage der Sintered Stone-
Verkleidungselemente identisch..

» Montieren Sie die unterste Lage der Verkleidungselemente
(14), (17; 2x).

» Montieren Sie je ein Verkleidungselement hinten (16) an der
linken und rechten Gerateseite.

N
L

Bei der Ausflihrung conStone wird der obere Bereich der Verklei-
dung, im Gegensatz zur Ausfiihrung Sintered Stone mit einer Lage
aus 3 Verkleidungselementen, aus 2 Lagen mit zusammen 6
Verkleidungselementen gebildet.

Montage der ersten oberen Lage Verkleidungselemente

» Verkleidungselement seitlich (17) anbringen.
Dazu die Aufhdngungen (23) in die Schliisselloch-
offnungen der Seitenverkleidung links (42) oberhalb der
Tiirblende hinten links (44) einfiihren.

Die angefaste Kante des Verkleidungselementes
muss dabei nach vorne weisen.

Verkleidungselement seitlich (17) andriicken und bis zum
Anschlag der Aufhdngungen (23) in den Schliisselloch-
offnungen nach unten schieben.

Verkleidungselement vorne (14) anbringen.

Dazu die Aufhdngungen (23) in die Schliisselloch-
offnungen oberhalb der Tiirblende oben (45) einfiih-
ren.

Verkleidungselement vorne (14) andriicken und bis
zum Anschlag der Aufhdangungen (23) in den Schliisselloch-
offnungen nach unten verschieben.

7. Aufbau und Montage

OGDED

AnschlieBend wird ein zweites Verkleidungselement seitlich (17)
an der rechten Gerdteseite montiert.

» Verkleidungselement seitlich (17) anbringen.
Dazu die Aufhdangungen (23) in die Schliisselloch-
offnungen der Seitenverkleidung rechts (41) oberhalb der
Tiirblende hinten rechts (43) einfiihren.

Verkleidungselement seitlich (17) andriicken und bis zum
Anschlag der Aufhdngungen (23) in den Schliisselloch-
offnungen nach unten schieben.

Verkleidungselement vorne (14) anbringen.

Dazu die Aufhdangungen (23) in die Schliisselloch-
offnungen oberhalb der Tiirblende oben (45) einfiih-
ren.

Verkleidungselement vorne (14) andriicken und bis
zum Anschlag der Aufhdangungen (23) in den Schliisselloch-
offnungen nach unten verschieben.

»,

Montage der zweiten oberen Lage Verkleidungselemente

Die Montage der zweiten und obersten Lage Verkleidungsele-
mente erfolgt auf die gleiche Weise wie die Montage der ersten
Lage.

Bei Ausfiihrung conStone lassen sich Beschadigung-
en an der Oberfléche von Verkleidungselementen mit
Hilfe eines Schwammes und der dem Gerét beilie-
genden Ausbesserungsfarbe beseitigen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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8. Installation und Inbetriebnahme

8.1 Aufstellung und Sicherheitsabstande

WARNUNG!
Brandgefahr durch brennbare Gegenstande
innerhalb der Sicherheitsabsténde

» Halten Sie den Bereich der Sicherheits-
abstande frei von brennbaren Materialien
und Gegenstanden, wie z.B. Teppichen,
Mobelstiicken, Pflanzen 0.4.

Abnahme der Anlage durch die genehmi-
gungspflichtige Behorde (z.B. Bezirks-Schorn-
steinfeger).

HINWEIS:
Anlagenschaden durch unsachgemifBe
Montage und Installation

Montage und Installation nur durch zugelas-
senen Fachbetrieb!

i :
|
i i
i ds @ ds
!<—> 4—’]
i
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Nicht zu unterschreitende Sicherheitsabstande zu brennbaren Bau-
teilen:

ds: | 0 cm Abstand unterhalb des Gerates
dc: | 50 cm Abstand oberhalb des Gerates

dr: | 50 cm Abstand im Strahlungsbereich am Boden

du: | 35 cm Abstand im Strahlungsbereich zur Seitenwand

8. Installation und Inbetriebnahme

dr: | 85 cm Abstand im Strahlungsbereich der Scheibe

dr: | 2,5 -3 cm (Heizeinsatz mit montierter Verkleidung)*
3,5 - 4 cm (Heizeinsatz ohne Verkleidung)*

ds: | 60 cm Wandabstand seitlich

*) Der Wandabstand wird zur Montage der Verkleidungselemente
benétigt (= Kapitel ,7.2.10 Heizeinsatz am Aufstellungsort plat-
zieren und ausrichten”)

Fir Bauteile aus nichtbrennbaren Materialien konnen die Abstande
verringert werden. Bei hochwdrmeged@ammten Wanden mit einem
U-Wert <0,4 W/(m*K) vergroBert sich gemal3 DIN 18896 der erfor-
derliche Mindestabstand zwischen Gerat und Wand um 5 cm.

Bei Aufstellung sehr nahe an der Wand kann es zu Pyrolysespuren-
an der Wand kommen.

OGDED

Vor der Feuerungsoffnung sind FuBbdden aus brennbaren Bau-
stoffen durch einen Belag aus einem nichtbrennbaren Baustoff zu
schiitzen. Es gelten dazu folgende Mindestmalle:

C: | 30 cm Bodenschutz seitlich der Fiill6ffnung

D: | 50 cm Bodenschutz vor der Fiill6ffnung

Bei der Ausfiihrung des Rauchrohres ist darauf zu achten, dass das

Rauchrohr in der Regel an jeder Stelle min. 40 cm von Bauteilen aus
brennbaren Baustoffen entfernt sein muf.

Dies erfordert unter Umstanden einen gréeren Wandabstand des
Gerates, als oben angegeben ist.

8.2 Erstinbetriebnahme

» Entfernen Sie alle Aufkleber riickstandsfrei von der Sicht-
scheibe.

» Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstande (Kleinteile,
Verpackungsmaterial, Schutzhandschuh) mehr im Aschen-
kasten (9) oder in den Abgas- bzw. Zuluftwegen des Gerates
befinden.

Der Speziallack des Gerdtes hartet erst wahrend der ersten Inbe-
triebnahme des Gerates aus (Einbrennen). Dabei wird der Lack
zundchst plastisch weich, bis er nach dem Abkiihlen des Gerates
seine Endfestigkeit erreicht.

HINWEIS:

Wahrend des Einbrennens des Speziallacks soll-
ten die Lackflachen nicht beriihrt werden.
Insbesondere beim ersten Nachlegen von
Brennstoffen ist darauf zu achten, dass es mit
dem Schutzhandschuh zu keinem Abrieb un-
terhalb des Feuerraumtiirgriffes kommt.

» Lehnen Sie die Feuerraum-Schiebetiir (1) beim ersten Anhei-
zen nur an. Durch das Erweichen und spatere Ausharten des
Lackes kann es zum Verkleben der Tiirdichtung am Ofenkorpus
kommen.

Wahrend der ersten Heizvorgénge kann es durch Nachtrocknung
des Speziallacks zu verstarkter Geruchsbildung kommen. Dies ver-
liert sich aber bereits nach kurzer Zeit.

» Offnen Sie daher anfangs die Fenster des Aufstellungsraumes
zum Liiften.

e \Vor der Erstinbetriebnahme und wahrend des Einbrennens
keine Gegenstande auf dem Gerét abstellen!

HINWEIS:
Das Gerat darf wéhrend des Einbrennvorgangs
nur unter Aufsicht betrieben werden.

Als Transportsicherung ist die Feuerraumauskleidung (10) teil-
weise mit Silikon verklebt. Dieses Silikon verbrennt im Laufe der
ersten Abbrande.

Gemauerte Schornsteine, die langere Zeit nicht be-
trieben wurden, missen haufig zundchst ,trockenge-
heizt” werden. Erst nach einigen Abbranden stellt sich
ein guter Forderdruck ein.

Bedienungs- und Montageanleitung
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9. Bedienung

Das richtige Heizen des Kaminofens erfordert et-
was Ubung. Insbesondere die Holzart, die Dicke der
Holzscheite und deren Trocknungsgrad sowie der
momentane Forderdruck sind Parameter, die situati-
onsbedingt variieren und die eine Anpassung bei der
Bedienung erfordern.

Bei den ersten Brennstoffaufgaben ist es nicht moglich
sparsam im reduzierten Betrieb zu heizen!

Anfanglich muss vergleichsweise viel Kleinholz schnell,
d.h. mit viel Sauerstoffzufuhr verbrannt werden, damit
die Feuerstédtte und der Schornstein ziigig Betriebs-
temperatur erreichen und gut ,ziehen”.

Ausreichende Betriebstemperatur erkennen Sie dar-
an, dass sich die wahrend des Anheizens schwarz ver-
farbten Wénde der Feueraumauskleidung mit der Zeit
wieder ,sauber” brennen, also ihre urspriinglich helle
Farbe wieder annehmen.

9.1 Anheizen

WARNUNG!
Brandgefahr durch herausfallende Glut

Beflillen des Feuerraumes nur Uber die voll-
standig gedffnete Feuerraum-Schiebetiir (1).
Ein Befillen lber eine der aufschwenkbaren
Seitenscheiben (2a) bzw. (2b) ist nicht zuldssig!

» Verbrennungsluftregler (13) maximal 6ffnen (ganz nach
links, bis in die Anheiz-Stellung ,Choke” schieben).
In der Anheiz-Stellung ,Choke" ist die Sekundarluft voll gedff-
net und es wird dem Feuerraum zusatzlich Primarluft
zugefiihrt.

Sekundarluft maximal
geoffnet und zusétzliche
Primarluft

» Achten Sie darauf, dass eine evtl. im Rauchrohr einge-
baute Drosselklappe ebenfalls vollstandig gedffnet ist.

9. Bedienung

OGDED

» Zwei etwa unterarmdicke Holzscheite in einem Abstand von
2-3 cm parallel zur Feuerrauméffnung (quer) mittig auf dem
Rost positionieren.

2-3 Anzlindwiirfel von oben mittig auf die Holzscheite legen.

Um die Anziindwiirfel herum 8 diinne Holzscheite (Kantenlange
3-4 cm) in 4 Lagen aufstapeln. Bei nicht ausreichenden Forder-
druck und nicht optimalem Anziindverhalten Kleinholzmenge
erhohen; dabei nur trockenes Holz verwenden! Die Flammen
der Anziindwiirfel missen anschlieBend mit Kontakt zu den
diinnen Holzscheiten frei nach oben brennen kénnen.

» Anzindwdrfel entziinden.

VORSICHT!
Gefahr durch austretende Abgase

Feuerraum-Schiebetiir (1) stets vollstandig
schlieBen! Bei leicht gedffneter Feuerraum-
Schiebetiir (1) konnen Abgase in den Aufstel-
lungsraum austreten!!

Bedienungs- und Montageanleitung
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Das Feuer brennt nun von oben ab und entziindet dabei die
unteren dickeren Holzscheite.

» Ca. 15- 20 Min. durchbrennen lassen. Verbrennungsluftregler
(13) aus Anheiz-Stellung ,Choke” nach rechts in Stellung ,Max.”
schieben.

9. Bedienung

OGDED

Legen Sie erst dann Holz nach, wenn das Feuer voll-
stdndig auf die Glut heruntergebrannt ist und keine
Flammen mehr sichtbar sind.

Feuerraum-Schiebetiir (1) dabei zundchst nur einen
Spalt weit und anschlieBend vollstandig 6ffnen

So vermeiden Sie lbermaBigen Rauchaustritt beim
Offnen der Feuerraum-Schiebetiir (1).

Sekundarluft
3 maximal
‘ gedffnet

I,

W

Sobald das Feuer stabil brennt, kann eine eventuell vorhandene
Drosselklappe im Rauchrohr geschlossen werden.

» Im weiteren Abbrand durch teilweises Verschieben des Ver-
brennungsluftreglers (13) nach rechts die Verbrennungsluft-
zufuhr so weit drosseln, dass idealerweise gerade noch keine
RuBspitzen an den Flammenspitzen entstehen.

Sekundarluft
reduziert

HINWEIS:

Die Luftzufuhr darf im Heizbetrieb nicht voll-
standig geschlossen werden!

Bei geringem Forderdruck Verbrennungsluft-
regler (13) in Stellung ,Max" belassen!!

Der Feuerraum sollte beim Anheizen eines noch kal-
ten Ofens behutsam bestickt und mit relativ kleiner
Flamme geheizt werden, damit sich alle Materialien
langsam an die Warmeentwicklung gewdhnen kon-
nen.

Sie vermeiden damit Risse in der Feuerraumausklei-
dung und Ausdehnungsgerdusche (Ticken, Knacken).

9.2 Brennstoff nachlegen

Um die Heizwédrme des Brennstoffs optimal auszunutzen und tiber-
mé&Rige Emissionen zu vermeiden, muss das Gerdt bei Nennleistung
betrieben werden. Hierzu ist eine Brennstoffmenge gemal3 den
Technischen Daten (Kap. 4.5) und eine Abbranddauer von 40-45
Minuten erforderlich.

HINWEIS:

Asche und Glutreste, die Uber den Stehrost
(39) hinaus in den Bereich der Dichtung der
Feuerraum-Schiebetiir (1) gelangen, miissen
entfernt werden!

Wenn die Feuerraum-Schiebetiir (1) nicht
dicht schliet, kommt es zu Falschluftzufuhr.
Dies kann zu RuBfahnen an den Sichtscheiben

fuhren.

» Drosselklappe im Rauchrohr und Verbrennungsluftregler
(13) 6ffnen (nach links schieben).

VORSICHT!
Gefahr durch austretende Flammen und Ab-
gase

Feuerraum-Schiebetiir (1) zunachst nur einen
Spalt weit und dann langsam weiter 6ffnen!

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch heie Oberfla-
chen

Feuerraum-Schiebetiir (1) und Bediengriffe
nur mit Schutzhandschuh betdtigen.
Ebenso beim Nachlegen von Brennstoff unbe-

dingt Schutzhandschuh verwenden!

» 2 Holzscheite in einem Abstand von 2-3 cm parallel zur Feuer-
raumoffnung (quer) mittig auf den Rost in das Glutnest legen.
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9.4 Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, bei AuBentemperaturen iiber 10°C und bei
Fallwinden, kann der Forderdruck stark schwanken: Das Gerat
brennt schlecht an oder zieht schlecht.

» Verfeuern Sie mehr Kleinholz, um die Abgastemperatur zu
erhdhen und damit den Foérderdruck zu stabilisieren.

» Eventuell Verbrennungsluftregler (13) durch Verschieben
nach links etwas weiter 6ffnen.

» Schlieen Sie die Feuerraum-Schiebetiir (1).

» Zum besseren Anbrennen kann zusatzlich die Primarluft fir
5-10 Min. durch Verstellen des Verbrennungsluftreglers (13)
in die Anheizposition (,Choke”) gedffnet werden.

P Im weiteren Abbrand durch teilweises Verschieben des Ver-
brennungsluftreglers (13) nach rechts die Verbrennungsluft-
zufuhr so weit drosseln, dass idealerweise gerade noch keine
Rufspitzen an den Flammenspitzen entstehen.

9.3 Heizleistung anpassen

Die Heizleistung des Gerates wird durch mehrere Faktoren
bestimmt und beeinflusst:

e Forderdruck

Der Forderdruck ist abhdngig von der Lange und Beschaffenheit
des Schornsteins und vom Unterschied zwischen Abgastemperatur
und AuBentemperatur.

Lange doppelwandige Edelstahlschornsteine erzeugen einen
hohen, kurze gemauerte Schornsteine einen geringen Forderdruck.

In der Ubergangszeit, bei AuBentemperaturen Giber 10°C, kann der
Forderdruck stark schwanken, er ist dann eher niedrig.

Ausgleich der Schwankungen erfolgt mit dem Verbrennungs-
luftregler (13):

» Verschieben nach rechts zur Verminderung der Verbrennungs-
luftzufuhr.

» Verschieben nach links zur Erh6hung der Verbrennungsluft-
zufuhr.

e Dicke der Holzscheite

P Fir schnellen Abbrand mit kurzzeitig hoher Warmeleistung
verwenden Sie diinne Holzscheite (@ <6 cm).

P Fir langsamen Abbrand mit gleichméaBiger Wéarmeleistung
verwenden Sie dicke Holzscheite (@ =10 cm).

Vermeiden Sie einen Schwachlast-Betrieb bei hoher
Brennstoffmenge und Drosselung der Heizleistung
durch die Einstellung der Luftschieber.

So vermeiden Sie starke Emissionen, verschmutzte
Sichtscheiben und tGbermaBigen Rauchaustritt beim
Offnen der Feuerraum-Schiebetiir (1).

Legen Sie bei niedrigem Wéarmebedarf entsprechend
weniger Brennstoff auf und achten Sie auf eine leb-
hafte Flammenbildung.
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9.5 Gerat auB3er Betrieb nehmen
® Gerat regulér auBBer Betrieb nehmen
| 2

>

Glut vollstandig erldschen lassen.

Luftzufuhr schlieBen:
Verbrennungsluftregler (13) vollstandig nach rechts
schieben.

Aschenkasten (9) herausnehmen und Asche entsorgen.

WARNUNG!
Brandgefahr durch hei3e Asche

Nur vollstandig abgekiihlte Asche in eine Mdill-
tone einfillen.

® Gerat bei einem Notfall (z.B. Brand) au3er Betrieb nehmen

HINWEIS:

Verhalten im Notfall (z.B. Brand): Bringen Sie
sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne
Gefahrdung der eigenen Person moglich:

» Warnen Sie andere Personen und fordern
Sie sie zum Verlassen des Gebaudes auf.

» Nehmen Sie das Gerat umgehend auf3er
Betrieb.

e Bei Uberhitzung des Gerites
WARNUNG!
Gefahr von Verbrennungen
Loschen Sie ein Kaminfeuer niemals mit Wasser!
» Luftzufuhr schlieen:
Verbrennungsluftregler (13) vollstandig nach rechts
schieben.
» Feuerraum-Schiebetiir (1) schlieBen.
» Keinen weiteren Brennstoff nachlegen, Feuer und Glut erl6-
schen lassen.
» Gerat, Rauchrohre und Schornstein von einem zugelas-

senen Fachbetrieb auf Beschadigungen priifen lassen.

9. Bedienung

e Bei einem Schornsteinbrand

WARNUNG!
Gefahr von Verbrennungen

Loschen Sie einen Schornsteinbrand niemals
mit Wasser!

Luftzufuhr schlieBen:
Verbrennungsluftregler (13) vollstdndig nach rechts
schieben.

Eventuell vorhandene externe Verbrennungsluftversorgung
schlieBen.

Rufen Sie die Feuerwehr!

Nach Beendigung des Notfalls:

Gerdt, Rauchrohre und Schornstein von einem zugelas-
senen Fachbetrieb auf Beschadigungen priifen lassen.
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10. Reinigung, Wartung und Pflege

Zur Reinigung und Wartung des Gerdtes kénnen
die Verkleidungselemente vorne (14) und Verklei-
dungselemente vorne oben (15), abgenommen wer-
den.

10.1 Oberflachen reinigen

Die Lackierung des Ofens erreicht erst nach mehrmaligem Heizen
mit der vorgeschriebenen Holzmenge ihre Endfestigkeit.

Um Lackbeschddigungen zu vermeiden, ist eine Oberflichen-
reinigung erst nach mehreren Heizvorgéangen zu empfehlen!

Die Oberflachen des Ofens diirfen nicht mit ,scharfen” Putzmitteln
oder Microfasertiichern gereinigt werden. Verwenden Sie lediglich
ein sauberes, trockenes Staubtuch.

10.2 Sichtscheiben reinigen

Ein allmdhliches Verruen der Sichtscheibe stellt einen ganz nor-
malen Vorgang dar, ist unvermeidlich und daher kein Grund fiir
eine Reklamation.

» Reinigen Sie die Sichtscheibe regelmafig nach spatestens
8 Betriebsstunden!

Die Sichtscheibe verrult am geringsten bei der Verwendung von
moglichst trockenem Holz (kammergetrocknet) und bei méglichst
hoher Verbrennungsluftzufuhr:

» Verbrennungsluftregler (13) etwas weiter 6ffnen (nach links
schieben) und so flir eine erhdhte Feuerraumtemperatur
sorgen.

Regeln Sie Heizleistung vorzugsweise lber die auf-
gegebene Holzmenge. Legen Sie bei niedrigerem
Warmebedarf entsprechend weniger Holz auf und
achten Sie auf eine lebhafte Flammenbildung.
Entscheidend ist aber auch schon das richtige Anhei-
zen (= Kapitel ,9.1 Anheizen”).

10. Reinigung, Wartung und Pflege

OGDED

» Feuerraum-Schiebetiir (1) nach oben schieben und die bei-
den unteren Verriegelungshaken (3) nach aulen schwenken,
anschlieBend Feuerraum-Schiebetiir (1) wieder nach unten
ziehen und obere Verriegelungshaken (3) 6ffnen.

» Aufschwenkbare Seitenscheiben links (2a) und rechts (2b)
offnen.

Sichtscheiben lassen sich miihelos mit einem trockenen oder leicht
feuchten Tuch sdubern. Nach Reinigung mit feuchtem Tuch mit
trockenem Tuch nachwischen.

Bei starkeren Verschmutzungen der Sichtscheiben mit einem han-
delstiblichen Kaminglasreiniger sdubern. AnschlieBend mit einem
trockenen Tuch nachwischen.

Achten Sie bitte darauf, dass die Glasfaserdichtungen rund um
die Feuerrauméffnung bei den Reinigungsarbeiten nicht mit
Reinigungsmittel in Kontakt kommen!

10.3 Feuerraum reinigen

VORSICHT!
Gefahr von Verbrennungen

Reinigen Sie das Gerat nur in vollstandig erkal-
tetem Zustand!

Feuerraum, Abgaswege und Rauchrohr missen mindestens ein-
mal im Jahr kontrolliert und ggf. von Ruf3- und Aschenablagerung-
en gereinigt werden. Nach einer ldngeren Betriebsunterbrechung
ist der Schornstein vor einer erneuten Inbetriebnahme auf Ver-
stopfungen zu priifen.

» Zur Reinigung verwenden Sie einen Handfeger und/oder einen
handelsiiblichen Aschensauger.

10.4 Katalysatormodul reinigen

Fiir eine besonders saubere Verbrennung ist das Gerat mit einem
Katalysator ausgestattet.

Der Katalysator ist mit einem Blechrahmen zu einem Katalysator-
modul (11) verschweift und kann nicht weiter zerlegt werden.

Zur leichteren Reinigung der Sichtscheiben in der Feuerraum-
Schiebetiir (1) kdnnen die Seitenscheiben links (2a) und rechts
(2b) gedffnet werden.

HINWEIS:
Gefahr von irreparablen Beschadigungen

Das Katalysatormodul (11) darf nicht mit blo-
Ben Handen beriihrt werden!

Es besteht aus Alluminiumoxid-Schwammke-
ramik, ist sehr druckempfindlich und muss
dementsprechend vorsichtig behandelt wer-
den. Beschddigungen sind unbedingt zu ver-
meiden!

Um eine langjdhrige Funktion zu gewahrleisten,
muss das Katalysatormodul (11), wie nachfolgend
beschrieben, regelmaBig sorgféltig gereinigt werden!

Am Katalysatormodul (11) lagern sich im Laufe der Zeit nicht
brennbare Anteile der Flugasche an, wodurch von Zeit zu Zeit eine
Reinigung erforderlich wird. (Fortsetzung folgende Seite)
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Nach 2 Raummetern Holz bzw. am Ende der Heizsaison sollte eine
Reinigung des Katalysatormoduls (11) erfolgen.

Das Katalysatormodul (11) wird nach Entnehmen der Vermiculite-
Rauchgasumlenkungen zuganglich.

» Ausbau analog zu Abschnitt 7.2.5; sinngemal3 in umgekehrter
Reihenfolge.

» Entnehmen Sie das komplette Katalysatormodul (11) und
reinigen Sie es sorgféltig, aber vorsichtig (Bruchgefahr!) mit
einem weichen Besen bzw. Pinsel.

Ein geflihlvolles Ausblasen des Katalysatormoduls
(11) im Freien mit Druckluft aus nicht zu geringer
Entfernung ist ebenfalls mdglich.

10.5 Abgaswege reinigen

Zur Reinigung der Abgaswege im Abgaskanal mussen die Bauteile
Heizgasumlenkung (12), Katalysatormodul (11) sowie die beiden
Riickwandsteine (10a) der keramischen Feuerraumauskleidung
entnommen werden.

An den Riickwandsteine (10a) konnen im Heizbetrieb
oberflachliche Risse entstehen. Diese Risse sind unbe-
denklich. Erst wenn der darunterliegende Metallkorpus
freiliegt, muss ein Austausch erfolgen.

Die Feuerraumauskleidung unterliegt nicht der Werks-
garantie.

10. Reinigung, Wartung und Pflege

OGDED

10.6 Entaschung und Reinigung des Feuerraums

Der Aschenkasten (9) ist unter dem Aschenrost (8) angeordnet.
Firr die gefahrlose Entnahme des Aschenrostes (8) befindet sich
im Lieferumfang ein Hilfswerkzeug, die sog. ,Kalte Hand" (38).

Glut vollstéandig erldschen lassen.
Gerat komplett abkiihlen lassen!

Luftzufuhr schlieBen: Verbrennungsluftregler (13) vollstan-
dig nach rechts schieben.

Aschenrost (8) herausnehmen..

Aschenkasten (9) herausnehmen und Asche entsorgen.

WARNUNG!
Brandgefahr durch heifle Asche

Nur vollstandig abgekiihlte Asche in eine Miill-
tone einfillen.

HINWEIS:

Asche und Glutreste, die liber den Stehrost
(39) hinaus in den Bereich der Dichtung der
Feuerraum-Schiebetiir (1) gelangen, miissen
entfernt werden!

Wenn die Feuerraum-Schiebetiir (1) nicht
dicht schliet, kommt es zu Falschluftzufuhr.
Dies kann zu RuBfahnen an den Sichtscheiben

fuhren.
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Fehlerbeschreibung

11. Storungen beheben

Mogliche Ursache

Ursachen-Check

Beim Anziinden des
kalten Ofens

stauen sich Abgase
und gelangen
teilweise in den
Aufstellungsraum.
Spaterer Abbrand ist
in Ordnung.

Forderdruck ist bei

kaltem Gerat zu gering

(je hoher die Abgasstemperatur,
um so groBer der Forderdruck).

» Moglichst viel Anheizholz
verwenden, um kurzfristig
eine hohe Abgastempe-
ratur zu erzeugen.

Anlaufstrecke (vertikales Rauchrohr)
installieren.

Schornstein berechnen lassen und
ggf. optimieren.

Montage eines zusatzlichen handels-
tblichen Zugforderers/Rauchsaugers
auf der Schornsteinanlage

AuBentemperatur in der
Ubergangszeit zu hoch,
,Sonne scheint auf den
Schornsteinkopf”.

» Abbrand bei kalteren
AuBentemperaturen
OK.

In der Ubergangszeit viel Anheiz-
holz verwenden, ggf. Lockfeuer im
Schornsteinfuld erzeugen.

Feuerraum-Schiebetiir (1) ist
nicht vollstandig geschlossen.

» Position der Feuerraum-
Schiebetiir (1) Gberpriifen.

Feuerraum-Schiebetiir (1) immer
geschlossen halten.

Asche und Glutreste, die in
dem Bereich der Dichtung der
Feuerraum-Schiebetiir (1)
liegen.

» Dichtflachen Uiberprifen.

Asche und Glutreste miissen ent-
fernt werden.

Katalysatormodul (11) ist
verstopft.

» Katalysatormodul (11)
ausbauen und tberprifen.

Katalysatormodul (11) reinigen
(= Kapitel ,10.4 Katalysatormodul
(11) reinigen”).

Feuer brennt nicht
richtig, Scheibe ver-
ruBlt langsam.

Zu wenig Holz aufgelegt.

» Brennstoffmenge
erhohen.

Brennstoffmenge gemal3
Bedienungsanleitung wahlen.

Holzscheite zu dick oder zu
kurz.

» Unterarmdicke Scheite
(25-33 cm lang) und mehr
Kleinholz beim Anziinden
auflegen.

Holzscheite kleiner hacken.

Holzfeuchte zu hoch.

» Probebetrieb mit
Kaminholz aus dem

Holz mindestens 2 Jahre an luftigem,
trockenen Ort lagern.

Baumarkt.
Schieber und Drosselklappe » Schieberstellungen dndern. | » In Bedienungsanleitung lesen,
nicht richtig geoffnet. welcher Schieber wie 6ffnet.

» Familienmitglieder,schulen’,
eventuell Schieber beschriften.

Forderdruck zu gering. » Forderdruck messen lassen. | B Schornstein berechnen lassen und
ggf. optimieren.

» Montage eines zusatzlichen handels-
tblichen Zugforderers/Rauchsaugers
auf der Schornsteinanlage

RufBablagerungen im Hat sich der Forderdruck wah- [ > Rauchrohre regelmaRBig reinigen;
Rauchrohr. rend der letzten Wochen immer
weiter verschlechtert? » Rauchrohre méglichst nicht waage-
recht fiihren.
Katalysatormodul (11) ist » Katalysatormodul (11) » Katalysatormodul (11) reinigen

verstopft.

ausbauen und tberpriifen.

(= Kapitel ,10.4 Katalysatormodul
(11) reinigen”).
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Fehlerbeschreibung

11. Storungen beheben

Magliche Ursache

Ursachen-Check

Feuer brennt zu Forderdruck zu hoch. » Schornstein-Revisionsklappe | » Schieberstellung in Anleitung
schnell ab. im Keller 6ffnen, um probe- nachlesen.
weise den Forderdruck zu
verringern. » Drosselklappe einbauen.
» Wenn maglich:
Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Tirdichtung defekt. P Bei kaltem Gerat: » Dichtung erneuern.
Ein Blatt Papier zwischen
Geratekorpus und
Feuerraumtir klemmen.
Das Blatt darf nicht durch-
rutschen.
Feuerraum- StoBBbelastung beim Auflegen | Normaler Verschleil3. Risse sind zunachst unbedenklich. Erst
auskleidung von Feuerholz. wenn der Ofenkorpus freizuliegen droht,
gerissen. muss die betroffene Platte getauscht
werden.
Achtung: Nur Original Ersatzteile ver-
wenden. Andere Ersatzteile kdnnen die
Wérmeabgabe des Gerates verdndern
und zu Uberhitzung der umgebenden
Wande und Einrichtungsgegenstanden
flhren.
Feuerraum- Reibung durch Holz oder Normaler Verschleil3. Eine anfangliche Versandung ist unbe-
auskleidung Abgasmassenstrom denklich. Erst wenn Ofenkorpus frei zu
versandet. liegen droht, muss die betroffene Platte

getauscht werden.

Verzunderungen am

Aufgabemenge zu groB,

» Ublicherweise aufgegebene

» Brennstoffmenge gemal Bedie-

Blechkorpus im dadurch zu hohe Menge wiegen und priifen, nungsanleitung wahlen.
Feuerraum. Brenntemperatur. ob entsprechend der Luftschieberstellungen beachten.
Bedienungsanleitung
zuldssig
Forderdruck zu hoch, dadurch | > Schornstein berechnen » Drosselklappe einbauen.
zu hohe Brenntemperatur. lassen. L
» Wenn moglich:
Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Ofen ,pfeift”. Forderdruck zu hoch. » Schornstein-Revisionsklap- | » Drosselklappe einbauen.
pe im Keller 6ffnen, um L
probeweise den Férder- » Wenn moglich:
druck zu Verringern' Nebenluftvorrlchtung vorsehen.
Verwirbelungen an Sekundar- | » Bohrungen probeweise » Forderdruck verringern.
bzw. Tertidrluftbohrungen verstopfen;
im Feuerraum durch hohen 2.B. Schrauben einstecken. | » Anfasen/Ansenken der Tertiarluft-
Forderdruck. Bohrungen oft problemlésend.
Ofen ,knackt”. Feuerraumtemperatur zu hoch. | B Mit kleinerer Brennstoff- » Brennstoffmenge und

menge heizen.

Luftschieberstellung gemaR der
Bedienungsanleitung wahlen.

Ofen ,tickt”

Materialausdehnung in
Abhéngigkeit von der
Feuerraumtemperatur.

Normales
Ausdehnungsgerausch.

» Brennstoffmenge und
Luftschieberstellung geméaR der
Bedienungsanleitung wahlen

Ofen ,knallt”.

Verspannungen in den
Strahlungsschutzblechen.

Auftreten nur wahrend
Aufheizen oder Abkihlen.

» Wenn mdglich:
Strahlungsschutzbleche verklemmen
oder nachbiegen.

Ofen riecht im
Betrieb ,nach
Chemie”.

Geréate- bzw. Rauchrohr-
Lackierung noch nicht einge-
brannt.

» Das Gerat mit erhohter

Brennstoffmenge betreiben.

» Gerate- bzw. Rauchrohr-Lackierung
einbrennen (- Kapitel ,,8.2 Erstin-
betriebnahme”).
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12. Kundendienst ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Strale 1 - 35708 Haiger / Sechshelden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, E-Mail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com

Unsere Gerate bieten lhnen ausgereifte und zuverlassige Technik, | Kundendienst/Ersatzteile:
Funktionalitat und ansprechendes Design. E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com

Sollten Sie trotz unserer sorgféltigen Qualitatskontrolle einmal E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com

etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren

zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein. . i
Osterreich:

HEN EEN EER EEm EER R B B | ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Besuchen Sie unsere Serviceseiten im Internet unter BliitenstraBe 15/4 - 4040 Linz
I https://oranier.com/heiztechnik/service/

E-Mail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com

Kundendienst/Ersatzteile:

E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com
E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
Schweiz:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1 - 7000 Chur

Im Bereich ,Support” beantworten wir haufig gestellte
Fragen (FAQ), vermitteln Fachwissen in unserem Lexikon
und geben Hilfestellung im Bereich , Tutorials”.

E-Mail: export@oranier.com

Bitte beachten Sie:

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventu-
ellen Kundendienstfallen immer die Nummer fiir lhre
Verkleidungsvariante (Korpusfarbe / Verkleidung) mit
an.

Im ,Download”-Bereich finden Sie alle wichtigen Doku-
mente zu lhrem Gerat.

Wenn Sie eine Beanstandung haben, wahlen Sie den
Bereich ,Kundendienst”.

Um lhre Beanstandung bearbeiten zu kdnnen, bendtigen
wir folgende Informationen:

Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige
Variante lhres neuen Kaminofens im dafiir vorberei-
teten Kreisfeld in der Tabelle auf der Riickseite dieser

+ Typ und Seriennummer des Gerates Bedienungsanleitung. Vielen Dank!

« Fertigungsnummer / Datum des Priifstempels

« Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerétes
(siehe Riickseite dieser Bedienungsanleitung)

o Kaufdatum

« Ein Foto von der Riickseite der Bedienungsanleitung
oder vom Typenschild

« Ein Foto vom Fehler

Mit diesen Informationen kénnen wir Ihr Anliegen beson-
ders effizient bearbeiten!

Wenn Sie fiir Inr Gerat ein Ersatzteil benétigen, kdnnen Sie
uns aber auch gerne eine E-Mail an

ersatzteil-ht@oranier.com

senden.

Nennen Sie uns darin lhren Ersatzteilwunsch, sowie die
oben aufgefiihrten Informationen zu Ihrem Gerat, damit
wir das korrekte Ersatzteil fir lhr Gerdt bestimmen und
lhnen so schnell wie moglich zusenden kdnnen.

I Vielen Dank!
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13. ORANIER-Werksgarantie

1. Die Oranier GmbH garantiert dem Garantienehmer die einwand-
freie Funktion und Qualitét ihrer Gerdte durch kostenlose Behe-
bung der Méngel, die innerhalb der Garantiezeit nachweislich auf
Fertigungs- und Materialfehler zurlickzufiihren sind.

Den Nachweis tragt der Garantienehmer.

Die Oranier Werksgarantie betrdgt 24 Monate und beginnt mit
Ubergabe des Gerites, die durch Rechnung oder Lieferschein
nachzuweisen ist.

Leistungen aus der Werksgarantie erfolgen unabhéngig von
gesetzlichen Pflichten des Handlers gegeniiber dem Endab-
nehmer.

2. Voraussetzung fiir Garantieanspriiche

a) Einbau, Einstellung und Inbetriebnahme der Geréte durch
einen Fachbetrieb gemal den anerkannten technischen Regeln
und den Vorgaben von Oranier;

b) Durchfiihrung aller notwendiger Wartungsarbeiten gemaf
den Vorgaben von Oranier, von einem entsprechend geschulten
Fachunternehmen, Techniker, Service-Partner oder von Oranier;

¢) Inspektion, Wartung und Ersatz der Verschleif3teile seit der
Inbetriebnahme nach den Vorgaben von Oranier;

d) bei Pelletoéfen darf das maximale Wartungsintervall von 12 Mo-
naten oder 1500 Betriebsstunden nicht Gberschritten werden;

e) bei Pelletéfen muss eine ordnungsgemafe Dokumentation der
vorgenommenen Wartungsarbeiten im Serviceheft erfolgt sein;

f) ausschlieBliche Verwendung von Oranier Original-Ersatzteilen
und Original-Zubehor oder Ersatzteilen / Zubehor in Erstaus-
rister-Qualitdt. Den Nachweis ausreichender Qualitét von Dritt-
herstellerteilen tragt der Garantienehmer;

g) Standort und Verwendung der Gerte in Deutschland, Oster-
reich oder der Schweiz. Fiir alle tibrigen Lander gelten gesonderte
Bedingungen der jeweiligen Landergesellschaften.

3. Von der Garantie ausgenommen sind Méngel und Schaden
durch/an

a) fehlerhafte Planung und Nichtbeachtung der Montage-,
Bedienungs- und Serviceanleitungen;

b) Nichteinhaltung der Wartungsintervalle / des Wartungsplans;
¢) Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Brennstoffe;
d) unsachgemiBe Anderungen und Teile fremder Herkunft;

e) betriebsfremde duBere Einfllsse, insbesondere bei Transport,
Lagerung, Aufstellung und Benutzung;

f) Verschleil3teilen (z.B. Elektroden, Filter, Dichtungen, Batterien
usw.), die nicht wie vorgegeben ersetzt wurden;

g) Haarrissbildung bei Verkleidungselementen und Feuerraum-
auskleidungen;

h) Verschleif’ der feuerberihrten Teile, insbesondere der Brenn-
raumauskleidung, der Dichtungen sowie der entsprechenden
Stahl- und Gussteile;

i) Pyrolyseprodukte die Raumverschmutzungen verursachen
(Fogging);

13. ORANIER-Werksgarantie
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4. Die Behebung der von der Oranier GmbH als garantiepflichtig
anerkannten Mangel erfolgt in der Weise, dass die Oranier GmbH
die mangelhaften Teile nach eigener Wahl instand setzt oder durch
einwandfreie Teile ersetzt. Uber Ort, Art und Umfang der durch-
zufiihrenden Reparatur oder (iber einen Austausch des Gerates
entscheidet der Oranier Kundendienst.

5. Ausgewechselte Teile und ausgetauschte Gerdte gehen in das
Eigentum der Oranier GmbH Uber.

6. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verldngert sich die
Garantiezeit weder fiir das beanstandete Gerdt, noch fiir neu ein-
gebaute Teile.

7. Ist die Beseitigung eines Mangels weder von der gesetz-
lichen Gewdhrleistung, noch dieser Garantie gedeckt, hat der
Garantienehmer fiir die Kosten der Instandsetzung sowie notwen-
diger Ersatzteile aufzukommen.

8. Zur Reparatur anstehende Gerate sind so zugéanglich zu machen,
dass keine Beschadigungen an Mdbeln , Bodenbelag etc. entste-
hen konnen. Sind vor technischer Priifung Reinigungsarbeiten
-beispielsweise an Rauchgasziigen- durch den Kundendienst auf-
grund nicht ordnungsgemal und/oder planméaRig durchgefiihrter
Reinigung nétig, hat der Garantienehmer die dadurch anfallenden
Kosten zu tragen.

9. Der Garantieanspruch muss in der Garantiezeit innerhalb eines
Monats nach Kenntnis bei der Oranier GmbH geltend gemacht
werden.

Emaille und Lackschaden miissen innerhalb von 2 Wochen nach
Ubergabe des Gerétes bei der Oranier GmbH angezeigt werden.

10. Im Garantiefall muss der Garantienehmer folgendes nachwei-
sen:

a) Seriennummer und Fertigungsnummer des Gerates
b) Vorliegen der Voraussetzungen gema8 Ziffer 2

¢) Vorliegen des Kaufbeleges

11. Ausschluss weiterer Anspriiche
Die ORANIER-Werksgarantie ist eine freiwillige, unentgeltliche
Leistung und erstreckt sich auf die Instandsetzung des defekten
Gerates bzw. defekter Teile. Uber diese Garantiebedingungen
hinausgehende Anspriiche, ausgenommen gesetzlicher Gewéhr-
leistungsanspriiche, bestehen nicht.

12. Zustandig fiir alle Streitigkeiten aus dieser und im Zusam-
menhang mit dieser Garantie sind das Amtsgericht Biedenkopf
oder das Landgericht Marburg. Es gilt ausschlieBlich deutsches
Recht.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier StraRe 1
35708 Haiger / Sechshelden

Bedienungs- und Montageanleitung
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14. Zulassungen

Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden! Der Erwerber und
Betreiber dieses Gerdtes ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anlei-
tung Uber die richtige Handhabung zu informieren.

Unsere Gewahr fur eine einwandfreie Funktion erlischt, wenn die
hier genannten Richtlinien und Anweisungen der Bedienungsan-
leitung nicht beachtet werden.

Wir danken fiir Ihr Verstandnis!

Wirkungsgrad und Emissionswerte entnehmen Sie
bitte der in dieser Anleitung enthaltenen CE-Kenn-
zeichnung.

Typgepriift nach EN 16510
Typ BE
Bauart 1 und 2

OGDED

14.1 Einzuhaltende Richtlinien und Normen:

EN 12828

DIN 13384

EN 13063-3

EN 14989-2

DIN 18160

VDI 2035

1. BImSchV

FeuVo
Heizraumrichtlinien
Landesbauordnung

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-1:2022

Heizungssysteme in Gebauden

Waérme- und stromungstechnische
Berechnungsverfahren flir Abgasan-
lagen

Abgasanlagen - System-Abgasanlagen
mit Keramik-Innenrohren - Teil 3:
Anforderungen und Priifungen

fir Luft-Abgasleitungen

Abgasanlagen - Anforderungen und
Priifverfahren fiir Metall-Abgasanlagen
und materialunabhéngige Luftlei-
tungen flir raumluftunabhéngige
Anlagen - Teil 2:

Abgas- und Luftleitungen fiir raum-
luftunabhangige Feuerstatten;
Deutsche Fassung EN 14989-2:2007

Hausschornsteine, Anforderungen,
Planung u. Ausfiihrung

Verhiitung von Schaden durch
Korrosion und Steinbildung in
WW-Heizungsanlagen (nur fiir
wasserflihrende Gerate)

Verordnung Uber Kleinfeuerungs-
anlagen

Feuerungsverordnung

Hausliche Feuerstatten fiir feste Brenn-
stoffe

Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Prufverfahren
Teil 2-1: Raumheizer
Bedienungs- und Montageanleitung 41 ORANIER Club UH-550
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Kundendienstanfrage Heiztechnik

Deutschland Telefax +49(0) 2771 2630 - 349 ORANIER Heiztechnik GmbH
Osterreich Telefax +43 (0) 732 6602 30 Sa708 HatomnSechshelden
Schweiz Telefax + 41 (O) 812 5066 26 E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com

E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com

www.oranier.com

Bitte fiillen Sie fiir eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfaltig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma* Datum

Kunden-Nummer

StralBe Telefonisch erreichbar*
PLZ/Ort Privat

Dienstlich
Handler/Firma* Mobiltelefon
Ansprechpartner E-Mail
Installateur Terminwunsch

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerat bezogen wurde*

Modell Serie*

Fertigungs-Nr.* Modellnummer*

Prifstempel, Datum

Ausfiihrung und Farbe

Kaufdatum*

Kurze Beschreibung der Beanstandung*

Erledigungsvermerk an Handler dja [ nein ORANIER

Heiz- und Kochtechnik GmbH

Niederlassung Osterreich
Bearbeitungsvermerke ORANIER: BlitenstraBe 15/4

A-4040 Linz

E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com
E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
www.oranier.com

*fur eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

ORANIER

Heiz- und Kiichentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

E-Mail  export@oranier.com
www.oranier.com
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20. Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ / Type / Type: Club UH-550

Seriennummer / 5628 A01

Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de controle, date :

@ (CH) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante lhres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

Sintered Stone Seidenweil conStone Schiefer

Sintered Stone silkwhite 5628 19 A01 conStone Slate 5628 83 A01

conStone Weif} Lines
conStone white lines 5628 87 A01

conStone blanc lines

Sintered Stone Schiefer
Sintered Stone Slate 5628 20 A01

Sintered Stone Ardoise

Sintered Stone blanc soyeux Q conStone Ardoise

OO0

Sintered Stone Korten 5628 21 AO1

Oranier Heiztechnik GmbH - Oranier Stra3e 1 - 35708 Haiger / Sechshelden
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