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ORANIER 1. Symbolerklarung, Umweltschutz QI

1. Symbolerklarung, Umweltschutz 1.2 Umweltschutz
1.1Symbolerklirung Entsorgung der Verpackung
Warnhinweise Die Verpackung schiitzt das Gerat vor Transportschaden. Dabei

sind die Verpackungsmaterialien nach umweltvertraglichen und

Warnhinweise im Text werden mit einem entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewihlt und somit

Warndreieck gekennzeichnet. Zusatzlich kenn- recyclebar.

zeichnen Signalworter die Art und Schwere der

Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung Der Holzanteil der Verpackung besteht aus unbehandeltem, tro-
der Gefahr nicht befolgt werden. ckenem Nadelholz und eignet sich daher ganz hervorragend

als Brennholz (Anheizholz). Wir empfehlen den Holzanteil der
Die folgenden Signalwdrter kénnen in dem vorliegenden | Verpackung dementsprechend zu zerkleinern.
Dokument verwendet werden:

) ) Die Ruckflihrung der (brigen Verpackungsteile, wie Ver-
® HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten kénnen. packungsbander, PE-Beutel etc., in den Materialkreislauf spart
Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

o VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personen- lhr Fachhéndler nimmt diese Verpackungsteile im Allgemeinen

schaden auftreten kdnnen.

zurlick.
o WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Per- Sollten Sie die Verpackungsteile selbst entsorgen, erfragen Sie
sonenschdden auftreten kénnen. bitte die Anschrift des ndchsten Wertstoff- und Recycling-Centers!
o GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Perso-
nenschaden auftreten werden. Entsorgung des Gerates nach Ablauf der Geratelebensdauer

Soll das Gerdt komplett entsorgt werden, so sprechen Sie dazu die

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen lokalen Entsorgungsunternehmen an

oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Sym-
bol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober- | Der iiberwiegende Anteil der Gerétebestandteile kann aufgrund
und unterhalb des Textes begrenzt. der verwendeten Materialien Stahlblech bzw. Gusseisen einer
Wiederverwendung (Recycling) zugefiihrt werden.

Eine Ubersicht der fiir die Geratebestandteile verwendeten Materi-

Wichtige Informationen alien und deren korrekte Entsorgung entnehmen Sie bitte der
nachfolgenden Tabelle:

» Handlungsanweisung
> Verweis auf eine Stelle im Dokument
° Aufzdhlung/Listeneintrag

- Aufzéhlung/Listeneintrag
(2. Ebene)

Geratebestandteil Material Demontage Entsorgung

Vermiculite Entnehmen Restmll
Feuerraumauskleidung Feuerbeton Entnehmen Restmiill
Sichtscheibe Glaskeramik Halteschrauben l6sen Restmiill
Dichtungen Glasfaser Klebung bzw. Schraubung l6sen | Kiinstliche Mineralfaser (KMF);

lokale Entsorgungsmadglichkeit erfragen

Steinverkleidungen Naturstein Halteschrauben l6sen Bauschutt
Keramikverkleidungen Keramik Halteschrauben [6sen Bauschutt
Geratekorpus Stahlblech - Metallschrott
Geratetiir(en) Gusseisen Befestigungsschrauben [6sen Metallschrott

Stahlblech Befestigungsschrauben [6sen Metallschrott
Sonstige metallische Metall Befestigungsschrauben [6sen Metallschrott
Komponenten
Elektro oder - Befestigungsschrauben [6sen Elektro-Altgerate-Riicknahmesystem

Elektronikkomponenten
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ORANIER 2. Produktiibersicht und Bedienelemente QI

Rauchrohranschluss nach oben

Feuerraumtiirverschluss
Feuerraumtiir
Sekundarluftregler (rechts - offen)
Primérluftregler (rechts - offen)
Aschenkasten
Warmluft-Austrittsoffnung Front

Feuerraumauskleidung

O 0 N & 1 A W N =

Anschluss externe Verbrennungsluft
10 GeratefuBd (hohenverstellbar)
11 Geréatefull

12 Obere Warmluft-Austrittséffnung
(Blechabdeckung vorperforiert zum Herausbrechen)

13 Konvektionsgeblase

14 Schalter Konvektionsgeblase (,0” = Automatikbetrieb /
L1 =manuell Stufe 1 /11" = manuell Stufe 2)

15 Anschlussstutzen Konvektionswarmeleitung

@ (ORANIER Art. Nr. 9200 69; nicht im Lieferumfang)
O = :
_——

o

= >

12

® OO0 ®®

« ) _
LD - —

Cg (Ansicht von unten) 5 ) ~‘.\\L@39,//}///// (Ansicht von hinten)
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3. Bestimmungsgemafle Verwendung und
Sicherheitshinweise

3.1 Bestimmungsgemafe Verwendung
Das Gerét ist als Zeitbrandfeuerstatte nach EN 16510 zugelassen.

Das Gerét ist nur fiir die Wohnraumbeheizung zugelassen. Die Auf-
stellung beispielsweise in Garagen, Feuchtraumen oder im Freien
ist nicht zuldssig.

Ein Uberschreiten der in den Technischen Daten (Kap. 4.5)
genannten Aufgabemenge ist nicht zuldssig.

3. Bestimmungsgemafe Verwendung und Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit der Funk-
tion und Handhabung des Ofens vertraut und ist
Bestandteil dieser Feuerstatte.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf,
damit Sie sich bei Beginn einer Heizperiode wieder
Uber die richtige Bedienung informieren kdnnen.

Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden! Der Erwerber und
Betreiber eines Kamineinsatzes ist verpflichtet, sich an Hand dieser
Anleitung Uber die richtige Handhabung zu informieren. Unsere
Gewahr fur eine einwandfreie Funktion erlischt sofort, wenn die
nachfolgenden Richtlinien und Anweisungen nicht beachtet wer-
den. Wir danken fiir lhr Verstandnis!

OGDED

3.2 Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Erstickungsgefahr, Vergiftung durch Ab-
gase

Durch verstopfte Schornsteine kdnnen die Ab-
gase nicht oder in nicht ausreichendem Maf3e
ins Freie entweichen. Die durch den entstehen-
den Riickstau in den Aufstellungsraum gelan-
genden Abgase sind gefahrlich!

Der Schornstein, das Rauchrohr und ein even-
tuell vorhandener Wasserwarmetauscher mus-
sen frei von Hindernissen sein und sind nach
den Anweisungen der Bedienungsanleitung zu
reinigen.

Nur empfohlene Brennstoffe verwenden. Die
Anweisungen der Bedienungsanleitung sind
unbedingt zu befolgen!

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch heiBle Gerateteile

Oberflachen, Feuerraumtiiren, Bediengriffe,
Rauchrohr und Sichtscheibe werden im Betrieb
hei3.

Zum Betdtigen der Bedienelemente Schutz-
handschuh verwenden.

e Produktsicherheit

Dieses Gerat ist nach dem aktuellen Stand der Technik und aner-
kannten sicherheitstechnischen Vorgaben konstruiert und gefer-
tigt.

Dennoch ist nicht auszuschlief3en, dass wahrend des Betriebes Per-
sonen- und Sachschaden auftreten kdnnen.

Verwenden Sie das Gerat deshalb sicherheits- und gefahrenbe-
wusst, nur seiner Bestimmung entsprechend und ausschlieBlich in
einwandfreiem, unbeschadigtem Zustand!

e Einweisung

Der Installateur Ihres Gerétes weist Sie ausfihrlich in die Funkti-
onsweise, die sichere und sachgerechte Bedienung ein und gibt
lhnen Tipps zum richtigen und umweltschonenden Heizen mit
diesem Gerat.

» Lassen Sie sich die technischen Dokumente des Gerates sowie
alle Zubehorteile aushandigen.

e Verhalten im Notfall

Bringen Sie sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne Geféhr-
dung der eigenen Person mdglich:

» Warnen Sie andere Personen und fordern Sie sie zum Verlassen
des Gebaudes auf.

» Nehmen Sie das Gerdt umgehend auf3er Betrieb.

Bedienungs- und Montageanleitung
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3.2 Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

e Brandgefahr

» Platzieren oder lagern Sie keine brennbaren Materialien oder
Flissigkeiten auf oder neben dem Gerit.

» Platzieren Sie keine brennbaren Gegenstande (z.B. Teppiche,
Mobelstiicke, Pflanzen 0.d.) im Bereich der Feuerrauméffnung.
Beachten Sie, dass auch Wéarmestrahlung durch Glasflachen,
Gegenstande in der Nahe des Gerdtes in Brand setzen kann!

» Das Gerdt muss unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicher-
heitsabstande aufgestellt werden.

e Gefahr durch unzureichende Verbrennungsluftzufuhr

» Stellen Sie eine ausreichende Versorgung des Aufstellungs-
raumes mit Verbrennungsluft wahrend des Betriebes des
Gerétes sicher. Dies gilt auch fiir den zeitgleichen Betrieb des
Gerdtes mit weiteren Warmeerzeugern. Zuluftéffnungen und
Liiftungsgitter dirfen nicht blockiert werden!

P Beim Anschluss an eine externe Verbrennungsluftversorgung
muss eine eventuell vorhandene Absperrklappe bei Betrieb des
Gerétes gedffnet sein.

Ein eventuell vor der duBeren Zuluft6ffnung angebrachtes
Schutzgitter muss regelmaBig gereinigt werden.

e Schdden durch Bedienfehler

Fehlerhafte Bedienung kann zu Personen- und/oder Sachschaden
flhren! Der Heizbetrieb ist nur mit geschlossener Feuerraumtiir
(3) gestattet!

» Sorgen Sie dafiir, dass Kinder das Gerét nicht unbeaufsichtigt
bedienen oder zum Spielen verwenden.

» Stellen Sie sicher, dass nur Personen zu dem Gerat Zugang
haben, die auch zu sachgerechter Bedienung in der Lage sind.

» Nur erlaubte Brennstoffe verwenden.

» Benutzen Sie niemals Benzin, benzinartige Lampendle, Petro-
leum, Grillkohlenanziinder, Ethylalkohol oder dhnliche
brandbeschleunigenden Fliissigkeiten zum Entfachen oder
Wiederentziinden" eines Feuers im Gerat verwenden.
Derartige Fliissigkeiten sind vom Gerat fernzuhalten, vor allem
wenn es in Betrieb ist!

» SchlieBen Sie niemals alle Luftschieber, solange der Ofen noch
in Betrieb ist!
Es besteht Verpuffungsgefahr durch Entziindung unverbrann-
ter Brenngase!

» Die Feuerraumtiir (3) darf nur zur Brennstoffaufgabe und
der Aschenkasten (6) nur zur Entfernung von Verbrennungs-
rickstanden gedffnet werden.

» Die Markierung -max load- im Feuerraum signalisiert die maxi-
male Brennstoff-Fiillhéhe, die nicht Gberschritten werden darf.

» Keine Blechdosen oder dhnliche verschlossene Behalter in den
Feuerraum legen - Explosionsgefahr!
» Niemals ein Kaminfeuer mit Wasser l6schen!

» Bei Schiaden an Dichtungen der Feuerraumtiir (3) darf das
Gerét nicht betrieben werden!

3. Bestimmungsgemafe Verwendung und Sicherheitshinweise

OGDED

o Verletzungsgefahr durch hei3e Geréteteile

Wahrend des Betriebes sind Oberflachen, Feuerraumtiiren, Bedien-
griffe, Sichtscheibe und Rauchrohre sehr heif3.

» Zum Offnen und SchlieBen der Feuerraumtiir (3), beim Auf-
legen von Brennstoff und der Bedienung der Luftschieber
Schutzhandschuh verwenden.

» Kinder niemals mit dem in Betrieb befindlichen Gerat unbeauf-
sichtigt lassen!

e Gefahren durch elektrischen Strom

Das Gerat darf nur in eingebautem Zustand in Betrieb genom-
men werden. Es darf nicht von Personen (einschlieBlich Kindern)
mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und man-
gelnden Kenntnissen benutzt werden, es sei denn, sie werden
durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder
der Gebrauch des Gerates wurde lhnen erklart.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherszustellen, dass sie
nicht mit dem Gerat spielen.

» Netzanschluss, Wartung und Reparatur der Gerdte darf nur ein
autorisierter Fachmann nach den geltenden Sicherheits-
bestimmungen vornehmen.

UnsachgemaB ausgefiihrte Arbeiten geféhrden lhre Sicherheit!

» Am eingebauten Gerat diirfen betriebsisolierte Teile nicht
berihrbar sein.

» Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt
wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst
oder eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine
Gefahrdung zu vermeiden.

» Die Anschlussleitung ist so zu flihren, dass sie beim Betrieb des
Gerates nicht durch Warme beschadigt wird.

» Der elektrische Anschluss muss geméaf den VDE-Richtlinien
vorgenommen werden.

» Der Schutzleiter muss so lang bemessen sein, dass er bei
Versagen der Zugentlastung erst nach den stromfiihrenden
Adern des Anschlusskabels auf Zug beansprucht wird.

» Anderungen am Gerit sind nur mit ausdriicklicher Geneh-
migung des Herstellers erlaubt.

» Die gesetzlichen Vorschriften und Anschlussbedingungen des
oOrtlichen Elektroversorgungsunternehmens miissen vollstan-
dig eingehalten werden.

» Gerat bei Nichtzugéanglichkeit des Anschlusssteckers durch
allpolige Trennvorrichtung, wie LS-Schalter, Sicherungen
oder Schiitze mit mindestens 3 mm Kontaktoffnungsweite
absichern.

» Bei Anschluss und Reparatur ist das Gerat mit einer der vorste-
hend genannten Einrichtungen stromlos zu machen.

Bedienungs- und Montageanleitung

ORANIER HIC OR-70



ORANIER

Bauseitige Voraussetzungen, Installation und erste Inbe-
triebnahme

Fir den Betrieb des Gerdtes gelten ortlich spezifische feuerpo-
lizeiliche und baurechtlliche Vorschriften, einschlielich derer,
die sich auf nationale und europdische Normen beziehen, deren
Einhaltung Grundvoraussetzung fiir einen ordnungsgemafen
Betrieb des Gerdtes sind.

>

vvyvy e

v

Das ordnungsgemal installierte Gerdt muss durch eine ge-
nehmigungspflichtige Behorde, z.B. Bezirks-Schornsteinfeger,
abgenommen werden.

Das Gerat darf nicht in Garagen, Treppenrdumen oder auf3er-
halb von Gebauden aufgestellt werden.

Das Gerat muss so aufgestellt werden, dass ein ausreichender
Freiraum flr die Reinigung des Gerates, des Rauchrohres und
des Schornsteins gegeben ist.

Die Abgasanlage muss mindestens der in den Technischen
Daten (Kap. 4.5) angegebenen Klassifizierung entsprechen.
Die Aufstellflache fiir das Gerat muss Uiber eine ausreichende
Tragfahigkeit verfiigen.

Das Gerét ist nicht geeignet, eine Schornsteinlast (Traglast) auf-
zunehmen.

Raumluftabhéngige Feuerstétten (Typ B/BE) diirfen nicht
gleichzeitig mit Liiftungsgeraten oder Dunstabzugshauben
betrieben werden.

Bei raumluftunabhdngigen Feuerstétten (Typ CA) betrdgt das
Mindestvolumen des Aufstellraums 80 m>.

Raumluftunabhdngige Feuerstatten (Typ CA) diirfen nicht zu-
sammen mit Liiftungsanlagen eingesetzt werden, die einen
Unterdruck unterhalb -15 Pa erzeugen.

Liftungsgitter sind so anzuordnen, dass sie nicht versehentlich
blockiert oder verschlossen werden kénnen.

Reinigung, Wartung und Stérungsbehebung
Gerét regelmaBig reinigen.
Reinigung und Wartung durch zugelassenen Fachbetrieb.

Feuerraumtiir-Verschluss: Bewegliche Bauteile regelméfig mit
handelsiiblicher Kupferpaste oder Graphitfett benetzen.

Verwenden Sie ausschlieBlich ORANIER Original-Ersatzteile und
Original-Zubehor.

Elektrischer Anschluss

Der Netzanschluss fiir das Gerat muss 220-240V / 50Hz
betragen.

Entnehmen Sie die technischen Anschlusswerte des Gerates
dem Typenschild.

Netzanschluss, Wartung und Reparatur der Gerdte darf nur ein
autorisierter Fachmann nach den geltenden Sicherheits-
bestimmungen vornehmen.

Unsachgemal ausgefiihrte Arbeiten geféhrden lhre Sicherheit!

Der Schutzleiter muss so lang bemessen sein, dass er bei
Versagen der Zugentlastung erst nach den stromfiihrenden
Adern des Anschlusskabels auf Zug beansprucht wird.

3. Bestimmungsgemafe Verwendung und Sicherheitshinweise

OGDED

Die Netzanschlussleitung ist so zu verlegen, dass sie nicht mit
Gerateteilen, die im Betrieb heild werden, in Beriihrung kommt.

Gerat durch LS-Schalter, Sicherungen oder Schiitze mit min-
destens 3 mm Kontaktoffnungsweite absichern.

Bei Anschluss und Reparatur ist das Gerat mit einer der vor-
stehend genannten Einrichtungen stromlos zu machen.

Die gesetzlichen Vorschriften und Anschlussbedingungen des
oOrtlichen Elektroversorgungsunternehmens miissen voll-
standig eingehalten werden.

Das Gerat darf nur in eingebautem Zustand in Betrieb genom-
men werden.

Am eingebauten Gerat diirfen betriebsisolierte Teile nicht
beriihrbar sein.

Wenn die Netzanschlussleitung beschadigt wird, muss sie
durch eine original Oranier Anschlussleitung ersetzt werden

Anderungen am Gerét sind nur mit ausdriicklicher
Genehmigung des Herstellers erlaubt.

Bedienungs- und Montageanleitung
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4, Angaben zum Gerit

4.1 Lieferumfang

P Priifen Sie den Lieferumfang bei Erhalt auf Vollstandigkeit und
Unversehrtheit.

® Palette mit Grundgerat im Holzverschlag
® 2 Befestigungsbriicken fiir Anschlussstutzen Warmluft

e Abdeckblech Luftaustrittséffnung vorne, bei Warmluft-
abgang nach oben.

e Schutzhandschuh, Bediengriff (,Kalte Hand"),
Bedienungsanleitung und Hinweisblatter in Plastikhdille im
Gerat

4.2 Nicht mitgeliefertes Zubehor

Folgende Zubehorteile sind nicht im Lieferumfang des Gerates
enthalten, konnen aber Uber lhren Fachhandler oder online Gber
www.oranier.com bezogen werden.

® Anschlussstutzen fr die externe Verbrennungsluftleitung
(ORANIER Art. Nr. 9200 69)

e Anschlussstutzen flir Konvektionswarmeleitung
(ORANIER Art. Nr. 9200 69)

® Rauchrohre, bei ORANIER in Originalfarbe erhéltlich

e Flexrohre und Wanddurchfiihrung firr externe Verbren-
nungsluftversorgung und Warmluftentnahme

e FEinbaurahmen

4.3 Original Ersatzteile

Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Ersatzteile.

Ersatzteile anderer Hersteller sind durch ORANIER nicht geprift
und daher nicht freigegeben.

Nicht freigegebene Ersatzeile verdndern moglicherweise die kons-
truktiv vorgegebenen Eigenschaften des Gerétes und flihren somit
zur Beeintrachtigung der Sicherheit und zum Verlust der Zulassung.
Dies kann bei einem eventuellen Schadensfall versicherungsrecht-
liche Konsequenzen haben.

Die Artikelnummern der Originalersatzteile finden Sie unter
www.oranier-kundendienst.com.

4, Angaben zum Gerit

OGDED

4.4 Produktbeschreibung

Gerat:

Das Gerat besteht aus einer geschweiliten Stahlkonstruktion.
Im Mittelteil befindet sich der mit Schutzplatten ausgekleide-
te Feuerraum. Unter einem stabilen Gussrost befindet sich der
Aschenkasten (6).

Gerate dieser Bauart arbeiten im Konvektionsbetrieb, d. h. die
Umgebungsluft wird von den im Gerdt enthaltenen Konvektions-
schdchten angesaugt, stark erwdarmt und wieder an den Wohn-
raum abgegeben.

Diese Einbaukassette verfligt zusatzlich tiber 2 Konvektionsge-
blase (13).

Das Gerat arbeitet raumluftabhdngig und kann optional an eine ex-
terne Verbrennungsluftleitung angeschlossen werden.

Keramische Feuerraumauskleidung (8):

Der Feuerraum ist mit Keramikplatten ausgekleidet. Diese dienen
dem Hitzeschutz und zur Abgaslenkung. Im Betrieb kénnen an die-
sen Bauteilen Risse entstehen. Ursache dafiir sind insbesondere:

- Hohe Temperaturunterschiede
- StoBbeanspruchung bei Brennstoffaufgabe
- Wérmedehnung durch tibermaBige Erhitzung.

Oberflachenrisse sind zundchst unbedenklich. Erst wenn der
darunterliegende Metallkorpus freiliegt, muss ein Austausch der
Keramikplatten erfolgen.

Die Feuerraumauskleidung (8) unterliegt nicht der Werksgarantie.

WARNUNG!
Brandgefahr durch Verwendung nicht origi-
naler Ersatzteile

Durch Verwendung von Feuerraumausklei-
dungen mit falschen Wérmeeigenschaften
kann es zu Uberhitzung umgebender Winde
und Einrichtungsgegenstédnde kommen!

Verwenden Sie daher ausschlieBlich

Original-Ersatzteile!

in Betrieb des Gerates ohne montierte Heizgasumlenkungen ist
nicht zulassig, weil das Gerdt tiberhitzen kann und die Emissionen
stark ansteigen.

Achten Sie darauf, das Heizmaterial moglichst vorsich-
tig in den Feuerraum einzulegen, um Beschadigungen
an der keramischen Feuerraumauskleidung (8) zu
vermeiden!

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 4, Angaben zum Gerit QI
4.5 Technische Daten 4.6 Grundeinstellung bei Priifung nach EN 16510

Eigenschaft Einheit | Wert Buche Scheitholz:

Kamineinsatz Typ: HIC OR-70 Scheitholzldnge: 23cm

Bauart: 2 Forderdruck: 12 Pa

Nennwaérmeleistung P,o/ Pstinom kw 6,5 Primérluftregler: geschlossen**

Energieeffizienzklasse: A Sekundarluftregler: 40 % geoffnet***

Energieeffizienzindex EEI: 100 Aufgabemenge m :* 1,5kg

Raumheizvermdgen DIN 18893 max. m? 128

Héhe / Breite / Tiefe: mm 567 /692 /420 * Grundglutmasse = 10 % der Aufgabemenge +/- 50 g.

Fill6ffung: - T Ende des Priifzyklus nach Massekriterium.

Max. Scheitholzldnge: cm 40 ** Nach Brennstoffaufgabe fiir 1 Minute 100 % gedffnet.

Aufgabemenge Scheitholz m: kg ) *** Nach Brennstoffaufgabe fiir 3 Minuten 60 % geéffnet.

Gewicht kg 104

Fiir Dauerbetrieb geeignet: ja

Abgasmassenstrom @f gnom: g/s 6,0

Forderdruck ppom: Pa 12

Abgastemperatur am Stutzen Tspom: °C 340

Klassifizierung Abgasanlage: T400 G

Zugelassene Brennstoffe: - Scheitholz

- Holzbriketts

Abgang oben

(Boden - Oberkante Stutzen): mm 555

Abgang oben

(Hinterkante - Mitte Stutzen): mm 148

Spannungsversorgung: 230V~/

50 - 60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme: w 29
Schutzklasse / Schutzart: 1/1P20

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 4, Angaben zum Gerit I

4.7 MaB3zeichnungen

567

692
450
@150
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ORANIER 5. Brennstoffe QI

5. Brennstoffe

5.1 Geeignete Brennstoffe

Das Gerat ist zur Verbrennung von naturbelassenem Scheitholz
und Holzbriketts geeignet.

Klassisches Kaminholz ist Buche. Diese Holzart hat den héchsten
Heizwert und verbrennt sauber, sofern sie trocken gelagert wurde.

Brennholz sollte in jedem Fall fir mindestens 2 Jahre an einem tro-
ckenen Platz gelagert werden. Brennholz mit einem Durchmesser
von mehr als 15 cm muss gespalten werden.

Ziel der Lagerung ist eine Verringerung des Wassergehaltes auf we-
niger als 20% Holzfeuchte, bezogen auf das Gewicht des getrock-
neten Holzes.

Beim Verfeuern von nicht ausreichend getrocknetem
Brennholz wird keine ausreichende Feuerraumtempe-
ratur erzielt. Der Ofen ,zieht” nicht.

Auch duBerlich trocken wirkendes Brennholz kann im
Innern noch hohe Restfeuchte aufweisen.

Nicht verbrannt werden diirfen:

e Braunkohlenbriketts (BB7)

® Feuchtes oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz
® Feinhackschnitzel

® Papier und Pappe (auler zum Anziinden)

e Rinden oder Spanplattenabfalle

e Kunststoffe oder sonstige Abfdlle

® Flissige Brennstoffe

Bedienungs- und Montageanleitung 11 ORANIER HIC OR-70
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6. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

Der Schornstein hat die Aufgabe, die bei der Verbrennung entste-
henden Abgase durch den thermischen Auftrieb nach aullen zu
flihren. Dabei wird gleichzeitig die bendtigte Verbrennungsluft von
AuBenin den Aufstellungsraum und von dort in den Feuerraum der
Feuerstatte gebracht.

Indem mehr oder weniger Verbrennungsluft an den Verbrennungs-
prozess herangefiihrt wird, bestimmt die Starke des Forderdrucks
(,Schornsteinzug”) die Feuerungsleistung.

Der Forderdruck wird zunachst durch die wirksame Hohe des Ab-
gassystems (Schornsteinfuttermitte bis Schornsteinmiindung) und
die Differenz zwischen Abgastemperatur am Ofenausgang und der
Temperatur am Schornsteinkopf bestimmt.

Je heiBer die Abgase und je hther der Schornstein, um
so groBer der Forderdruck.

Dem entgegen wirken vor allem Druckverluste im Gerét, der Rauch-
rohrflihrung sowie in der Verbrennungsluftzufiihrung.

Das Gerat ist flir einen Forderdruck von 12 Pa ausgelegt. Dies ist ein
typischer Wert eines gemauerten Schornsteins mit 6 Meter wirk-
samer Hohe. Bei einer Abweichung von mehr als 25% kann es zu
Funktionsstdrungen im Heizbetrieb kommen:

Bei zu geringem Forderdruck kdnnen Abgase in den Aufstel-
lungsraum entweichen.

P Schornstein verldngern oder sanieren.

Bei zu hohem Forderdruck kann das Geréat Gberhitzen und dabei
dauerhaft beschédigt werden (,Schmiedefeuer-Effekt”).

» Nebenluftvorrichtung oder Drosselklappe einbauen.

Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft tber den in lhrem
Schornstein vorhandenen Forderdruck geben.

Sogenannte LAS-Schornsteine, bei denen die Zuluft durch einen
Ringspalt vom Schornsteinkopf her zugefiihrt wird, sind manchmal
problembehaftet beim Anheizen des Ofens, da sich im Ringspalt
der Zuluft ebenfalls ein thermischer Auftrieb einstellt.

» Bei auftretenden Anheiz-Problemen mit einer erh6hten Klein-
holzmenge und angelehnter Feuerraumtiir (3) unter Aufsicht
anheizen.

6. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

OGDED

6.1 Anschluss an den Schornstein/ Rauchrohranschluss
(raumluftabhangige Gerite)
Das in der Anleitung beschriebene Gerat entspricht der ,Bauart 2 -

nicht selbstschlieBende Feuerraumttir”.
Eine Mehrfachbelegung ist nicht zulassig!

Bedienungs- und Montageanleitung
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6.2 Externe Verbrennungsluftversorgung

Optional kann das Gerat mit einem Anschlussstutzen fiir externe
Verbrennungsluftversorgung ausgestattet werden. Bei Geraten die
fir den raumluftunabhéangigen Betrieb zugelassen sind, ist dieser
Anschlussstutzen bereits montiert.

Je nach Gerate-Typ kann der Anschlussstutzen unten oder hinten
am Gerat montiert werden. Der nicht benutzte Verbrennungsluft-
eingang ist durch den am Gerat befindlichen Verschlussdeckel un-
bedingt dicht zu verschlieBen.

Rauchrohroffnung
(INustration Prinzipdarstellung)

Wanddurchfiihrung
mit Absperrklappe
ORANIER Art. Nr. 9213 01

Alu-Flexrohr
ORANIER Art. Nr.
9213 03 (schwarz)

9213 04 (grau)

o
! .

BANNNNY

Anschlussstutzen
ORANIER Art. Nr. 9200 69

P Achten Sie bei einer externen Verbrennungsluftversorgung auf
dichte Rohrfiihrung! Bei einem eventuellen Umbau des An-
schlusstutzens von hinten nach unten ist auf eine dichte Ver-
bindung zwischen Ofenkorpus und Anschlussstutzen bzw
zwischen Ofenkorpus und Verschlussdeckel zu achten.

e Die Zufiihrung der Verbrennungsluft erfolgt ausschliesslich
Uber ein bauseitiges Zuluftrohr @ 100 mm.
Bei der Verwendung von Rechteckrohr muss dieses eine
Querschnittséffnung von mindestens 8000 mm? aufweisen.

e Die Luftleitung ist mit glattem Rohr aus Metall oder Kunststoff
auszufiihren. Fiir die Verbindung zum Kamineinsatz empfehlen
wir Aluflexrohr.

e Die gestreckte Rohrlange darf nicht langer als 6 m sein, keine
Reduzierungen sowie maximal 3 Stck. 90°- Bogen aufweisen!

® Ein vor der duBeren Zuluftéffnung angebrachtes Schutzgitter
muss so ausgefiihrt sein, dass der Querschnitt der Zuluftéffnung
nicht versehentlich verkleinert oder gar verschlossen werden
kann.

® Ein Anschluss an einen geeigneten LAS-Schornstein ist mog-
lich.

® |n jedem Fall ist zu beachten, dass der Verbrennungsluftbedarf
von ca. 30 m*/h bei einem Forderdruck von 4 Pa sichergestellt
ist.

6. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

OGDED

» Bei Nichtbetrieb sind alle Luftschieber und eine eventuell im
Zuluftweg verbaute Absperrklappe geschlossen zu halten,
damit keine Kaltluft Giber den Schornstein zirkulieren kann.
Eine mogliche Kondensatbildung kann durch Isolierung des
Luftrohres vermieden werden.

e Der Forderdruck muss die zusatzlichen Widerstdande einer

so ausgeriisteten Feuerungsanlage tiberwinden kdnnen.

o Beifeuchten Aufstellraumen (Neubau!) kann es zu Kondensat-

bildung am Ofenkorpus und in der Folge zu Korrosion kom-
men.

e Beim Anschluss des Gerdtes an eine externe Verbrennungsluft-

versorgung empfehlen wir Ihnen, die Verbrennungsluft nicht
aus Raumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. einem feuchten
Keller) zu entnehmen.

In solchen Fallen kann es im kalten, unbeheizten Gerat zu Kon-
densation der Luftfeuchtigkeit und in der Folge zu Korrosion
am Geratekorpus kommen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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7. Installation und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellung und Sicherheitsabstande

WARNUNG!
Brandgefahr durch brennbare Gegenstande
innerhalb der Sicherheitsabstiande

» Halten Sie den Bereich der Sicherheits-
abstande frei von brennbaren Materialien
und Gegenstanden, wie z.B. Teppichen,
Mobelstticken, Pflanzen 0.4.

Abnahme der Anlage durch die genehmi-
gungspflichtige Behorde (z.B. Bezirks-Schorn-
steinfeger).

HINWEIS:
Anlagenschaden durch unsachgemiaBe
Montage und Installation

Montage und Installation nur durch zugelas-
senen Fachbetrieb!

Die Aufstellung des Heizeinsatzes muss bei FuBbdden aus brenn-
barem Materialien min. 500 mm iiber dem Fu3boden erfolgen.
Nicht zu unterschreitende Sicherheitsabstdnde zu brennbaren Bau-
teilen:

dr: | 0 cm Abstand im Strahlungsbereich am Boden

du: | 45 cm Abstand im Strahlungsbereich zur Seitenwand

dr: | 85 cm Abstand im Strahlungsbereich der Scheibe

Fir Bauteile aus nichtbrennbaren Materialien ist kein Sicherheits-
abstand erforderlich. Bei hochwarmegeddmmten Wanden mit ei-
nem U-Wert <0,4 W/(m*K) vergréBert sich gemal DIN 18896 der
erforderliche Mindestabstand zwischen Gerat und Wand um 5 cm.
Bei Aufstellung sehr nahe an der Wand kann es zu Pyrolysespuren-
an der Wand kommen.

Vor der Feuerungséffnung sind FuBBbdden aus brennbaren Bau-
stoffen durch einen Belag aus einem nichtbrennbaren Baustoff zu
schiitzen. Es gelten dazu folgende Mindestmalle:

7. Installation und Inbetriebnahme

OGDED

7.2 Aufstellung in der Heizkammer

GEFAHR!
Brandgefahr durch Uberhitzung!

» Mindestabstande innerhalb der Heizkam-
mer einhalten!

» Mindestquerschnitt Konvektionsluft-
6ffnungen der Heizkammer einhalten!

HINWEIS:

Die Montagearbeiten sind von 2 Personen
auszufthren!

Installation nur durch einen zugelassenen
Heizungsfachbetrieb.

HINWEIS:

Einbau des Heizeinsatzes gemall den tech-
nischen Regeln des Ofen- und Luftheizungs-

A: | 30 cm Bodenschutz seitlich der Fiilloffnung

B: | 50 cm Bodenschutz vor der Fiill6ffnung

Bei der Ausfiihrung des Rauchrohres ist darauf zu achten, dass das
Rauchrohr in der Regel an jeder Stelle min. 40 cm von Bauteilen aus
brennbaren Baustoffen entfernt sein mug.

Dies erfordert unter Umstanden einen gréeren Wandabstand des
Gerétes, als oben angegeben ist.

bauerhandwerks durchfiihren!

Heizkammer Mindestabstande zu geddmmten Bauteilen:

6 cm zur Warmedammung der Seitenwand

6 cm zur Warmedammung der Riickwand

45 cm zur Warmedammung der Zwischendecke

m m | QO N

2 cm zum Aufstellboden

Bedienungs- und Montageanleitung
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Die Mindestabstande wurden mit 50 mm Calcium-Silikat-Platten
(0,04 W/mK) ermittelt.

» Bei Verwendung anderer Dimmstoffe sind die Mindestabstén-

de neu zu ermitteln.

» Der Heizkammerboden muss aus nicht brennbarem Material

bestehen.

Alternativ kann auch ein anderer Ersatzdammstoff eingesetzt
werden (z. B. Promasil 950-KS).

Die erforderlichen Dammstoffdicken miissen, basierend auf den
Referenzdammstoffdicken, gemaR bauaufsichtlichem Verwend-
barkeitsnachweis des jeweiligen Herstellers (z. B. der Fa. Promat)
ermittelt werden.

WARNUNG!
Brandgefahr

Keine Warmeddmmung mit warmereflektie-

renden Materialien verwenden!

Mindestquerschnitt Konvektionsluftoffnungen der Heizkammer:

Abluft warm: 150 cm?

Zuluft kalt: 120 cm?

Die Austrittsstellen fur die Abluft (warm) sind so anordnen, dass
sich innerhalb eines seitlichen Abstands von 30 cm und bis zu
einer Hohe von 50 cm Uiber den Austrittséffnungen keine Bauteile
mit brennbaren Baustoffen, keine brennbaren Wandverkleidungen
und keine Einbaumaobel befinden.

» Abluftdurchlass (Warmluft) unmittelbar unter oder in der Heiz-
kammerdecke einbauen.

WARNUNG!
Brandgefahr

Ein Abluftdurchlass ist auch bei Verwendung

der Warmluftanschlsse erforderlich.

» Zuluftdurchlass (Kaltluft) unmittelbar unter dem oder im Heiz-
kammerboden einbauen.

7. Installation und Inbetriebnahme

OGDED

7.3 Montage von Warmluftanschliissen

WARNUNG!
Brandgefahr

HeiBluftleitungen zur Verteilung der Warmluft
missen aus hitzebestandigem (mind. 250°C),
nicht brennbarem Material bestehen, z.B.
Aluflexrohr.

Sie werden im Betrieb sehr heil} und es ist daher
unbedingt erforderlich, dass Vorkehrungen
getroffen werden, damit eine HeiBBluftleitung
nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt
kommen kann!

Bei der Verlegung der HeiBluftleitungen ist
auch von ihnen ausgehende Strahlungshitze
entsprechend zu berlicksichtigen!

In der Oberseite des Gerdtes befinden sich 2 vorperforierte Warm-
luft-Austrittsoffnungen (12) zum Herausbrechen fiir die An-
schlussstutzen Konvektionswarmeleitung (15).

» Durch Hin-und Herbewegen vorperforierten Verschluss-
deckel der Warmluft-Austrittsoffnung (12) herausbrechen.

» Anschlussstutzen fiir Konvektionswarmeleitung (15)
(ORANIER Art. Nr. 9200 69; nicht im Lieferumfang) mit Hilfe der
Befestigungsbriicke (Lieferumfang) und Schraube M5 (nicht
im Lieferumfang) auf oberer Warmluft-Austrittsoffnung (12)
befestigen.

__ Vorperforierter
Verschlussdeckel

Schraube M5

1 Befestigungsbriicke
4 %_1

Vorperforierter /’ﬁ
Verschlussdeckel : -

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 7. Installation und Inbetriebnahme QI

Bei Verwendung beider Warmluftanschliisse nach oben kann opti-
onal die Warmluft-Austrittsoffnung Front (7) durch das Abdeck-
blech Warmluft-Austrittsoffnung Front verschlossen werden.

WARNUNG!
Brandgefahr

~Abdeckblech Warmluft-Austrittséffnung
Front” nicht verwenden, wenn eine oder beide
Warmluft-Austritts6ffnungen (12) nach oben
verschlossen sind!

» Abdeckblech Sekundarluftregler oben entfernen....

Abdeckblech Warmluft- Abdeckblech
Austrittséffnung Front l Sekundarluftregler

NS

» ..und durch Abdeckblech Warmluft-Austrittséffnung
Front ersetzen.

Bedienungs- und Montageanleitung 16 ORANIER HIC OR-70



ORANIER 7. Installation und Inbetriebnahme QI

7.4 Umbau der Feuerraumtiir auf Scharnierung
rechts

Zum Umbau der Feuerraumtiir (3) auf Scharnierung rechts gehen
Sie bitte wie folgt vor:

» Oberes Scharnier der Feuerraumtiir (3) demontieren und
Feuerraumtiir (3) abnehmen.

» Feuerraumtiir (3) auf einer weichen Unterlage ablegen

» Unteres Scharnier und Verschlussrollenhalter der Feuer-
raumtiir (3) demontieren.

» Feuerraumtiirverschluss (2) von der linken Seite der
Feuerraumtiir (3) demontieren und anschlieBend an der
rechten Seite der Feuerraumtiir (3) montieren.

» Das urspriinglich linke obere Scharnier nunmehr rechts unten
montieren.

» Feuerraumtiir (3) in das eben montierte untere Scharnier
einhangen und das urspriinglich linke untere Scharnier
nunmehr rechts oben montieren.

» Verschlussrollenhalter an linken Seite der Feuerraumtiir (3)
montieren.

» Feuerraumtiir (3) ausrichten und anschlieBend Tiirdichtung
mit Papierstreifen auf dichtes VerschlieBen der Feuerraum-
o6ffnung priifen:

Der Paperstreifen darf bei verriegelter Feuerraumtiir (3) an
keiner Stelle herauszuziehen sein! Nur in diesem Fall ist ein
dichtes Verschlieen der Feuerrauméffnung gewdhrleistet
und somit sichergestellt, dass keine Verbrennungsgase in den
Aufstellungsraum gelangen kdnnen!

PRI

P
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7.5 Erstinbetriebnahme

» Entfernen Sie alle Aufkleber riickstandsfrei von der Sicht-
scheibe.

» \Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstande (Kleinteile,
Verpackungsmaterial, Schutzhandschuh) mehr im Aschen-
kasten (6) oder in den Abgas- bzw. Zuluftwegen des Gerétes
befinden.

Der Speziallack des Gerates hartet erst wéhrend der ersten Inbe-
triebnahme des Gerdtes aus (Einbrennen). Dabei wird der Lack
zundchst plastisch weich, bis er nach dem Abkihlen des Gerates
seine Endfestigkeit erreicht.

HINWEIS:

Waéhrend des Einbrennens des Speziallacks soll-
ten die Lackflichen nicht beriihrt werden.
Insbesondere beim ersten Nachlegen von
Brennstoffen ist darauf zu achten, dass es mit
dem Schutzhandschuh zu keinem Abrieb un-
terhalb des Feuerraumtirgriffes kommt.

» Lehnen Sie die Feuerraumtiir (3) beim ersten Anheizen nur an.
Durch das Erweichen und spatere Ausharten des Lackes kann
es zum Verkleben der Tirdichtung am Ofenkorpus kommen.

Wahrend der ersten Heizvorgange kann es durch Nachtrocknung
des Speziallacks zu verstarkter Geruchsbildung kommen. Dies ver-
liert sich aber bereits nach kurzer Zeit.

» Offnen Sie daher anfangs die Fenster des Aufstellungsraumes
zum Liften.

e \or der Erstinbetriebnahme und wahrend des Einbrennens
keine Gegenstande auf dem Gerét abstellen!

HINWEIS:
Das Gerat darf wahrend des Einbrennvorgangs
nur unter Aufsicht betrieben werden.

Als Transportsicherung ist die Feuerraumauskleidung (8) teilwei-
se mit Silikon verklebt. Dieses Silikon verbrennt im Laufe der ersten
Abbrande.

Gemauerte Schornsteine, die langere Zeit nicht be-
trieben wurden, missen héufig zunachst ,trockenge-
heizt” werden. Erst nach einigen Abbranden stellt sich
ein guter Forderdruck ein.

Bedienungs- und Montageanleitung 18 ORANIER HIC OR-70
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8. Bedienung

Das richtige Heizen des Kamineinsatzes erfordert et-
was Ubung. Insbesondere die Holzart, die Dicke der
Holzscheite und deren Trocknungsgrad sowie der
momentane Foérderdruck sind Parameter, die situati-
onsbedingt variieren und die eine Anpassung bei der
Bedienung erfordern.

8.1 Anheizen

» Sekundaruftregler (4) und Primaruftregler (5) maximal
o6ffnen (vollstandig nach rechts schieben).

(Abb. dhnlich)

Achten Sie darauf, dass eine evtl. im Rauchrohr eingebaute
Drosselklappe ebenfalls vollstandig gedffnet ist.

Zwei etwa unterarmdicke Holzscheite in einem Abstand von
2-3 cm parallel zur Feuerrauméffnung (quer) mittig auf dem
Rost positionieren.

2-3 Anziindwiirfel von oben mittig auf die Holzscheite legen.

» Umdie Anziindwiirfel herum 8 diinne Holzscheite (Kantenlange
3-4 cm) in 4 Lagen aufstapeln.

Die Flammen der Anziindwiirfel miissen anschlieBend mit Kontakt
zu den diinnen Holzscheiten frei nach oben brennen konnen.

8. Bedienung

» Anzindwdrfel entziinden.

» Lehnen Sie die Feuerraumtiir (3) die ersten 2-3 Minuten nur an
(nicht vollstandig schlieBen!). Dadurch wird vermieden, dass
die entstehenden Abgase an der noch kalten Sichtscheibe
kondensieren konnen.

Das Feuer brennt nun von oben ab und entziindet dabei die
unteren dickeren Holzscheite.

» Ca. 15- 20 Minuten durchbrennen lassen. Wenn das Feuer stabil
brennt, kann eine eventuell vorhandene Drosselklappe im
Rauchrohr geschlossen werden.

Primérluft auf 25-50 % des maximalen Offnungsweges
reduzieren.

Im weiteren Abbrand durch teilweises Verschieben des
Sekundarluftreglers (4) nach links die Sekundarluftzufuhr
so weit drosseln, dass idealerweise gerade noch keine
RuBspitzen an den Flammenspitzen entstehen.

Bei starkem Forderdruck und optimaler Brennstoffqualitét
kann der Primérluftregler (5) moglicherweise vollstandig
geschlossen werden.

Der Feuerraum sollte beim Anheizen eines noch kal-
ten Ofens behutsam bestlickt und mit relativ kleiner
Flamme geheizt werden, damit sich alle Materialien
langsam an die Warmeentwicklung gewéhnen kon-
nen. Sie vermeiden damit Risse in der Feuerraumaus-
kleidung (8) und Ausdehnungsgerdusche (Ticken,
Knacken).

Bedienungs- und Montageanleitung
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8.2 Brennstoff nachlegen

Um die Heizwérme des Brennstoffs optimal auszunutzen und tiber-
maBige Emissionen zu vermeiden, muss das Gerat bei Nennleistung
betrieben werden. Hierzu ist eine Brennstoffmenge gemaf den
Technischen Daten (Kap. 4.5) und eine Abbranddauer von 40-45
Minuten erforderlich.

Legen Sie erst dann Holz nach, wenn das Feuer voll-
standig auf die Glut heruntergebrannt ist und keine
Flammen mehr sichtbar sind.

So vermeiden Sie bermaBigen Rauchaustritt beim
Offnen der Feuerraumtiir (3).

» Drosselklappe im Rauchrohr und Sekundaruftregler (4)
offnen (nach rechts schieben.

8. Bedienung

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch austretende Flam-
men und Abgase beim Offnen der Feuer-
raumtiir (3)

Feuerraumtiir (3) zundchst nur einen Spalt
weit und dann langsam weiter &ffnen.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch heifle Oberflachen

Feuerraumtiir (3) und Bediengriffe nur mit
Schutzhandschuh betétigen.

» Zum Offnen und SchlieBen der Feuerraumtiir (3) und beim
Nachlegen von Brennstoff Schutzhandschuh verwenden!

» Feuerraumtiir (3) zundchst nur einen Spalt weit und dann voll-
standig 6ffnen.

» 2 Holzscheite in einem Abstand von 2-3 cm parallel zur Feuer-
raumoffnung (quer) mittig auf den Rost in das Glutnest legen.

» SchlieBen Sie die Feuerraumtiir (3).

» Zum besseren Anbrennen kann zusatzlich die Primarluft fiir
5-10 Minuten durch Verschieben des Primarluftregler (5)
nach rechts gedffnet werden.

Im weiteren Abbrand durch stufenweises Schieben des Sekun-
daruftreglers (4) nach links und, falls vorhanden, durch
SchlieBen der Drosselklappe im Rauchrohr, die Sekundar-
luftzufuhr so weit drosseln, dass idealerweise gerade noch
keine RuBspitzen an den Flammenspitzen entstehen.

8.3 Heizleistung anpassen

Die Heizleistung des Gerdtes wird durch mehrere Faktoren
bestimmt und beeinflusst:

e Forderdruck

Der Forderdruck ist abhdngig von der Lénge und Beschaffenheit
des Schornsteins und vom Unterschied zwischen Abgastemperatur
und AuBentemperatur.

Lange doppelwandige Edelstahlschornsteine erzeugen einen
hohen, kurze gemauerte Schornsteine einen geringen Forderdruck.

In der Ubergangszeit, bei AuBentemperaturen tiber 10°C, kann der
Forderdruck stark schwanken. Er ist dann eher niedrig.

Ausgleich der Schwankungen erfolgt mit dem Sekundarluftregler (4):

» Nach links schieben des Sekundarluftreglers (4) zur Vermin-
derung der Verbrennungsluftzufuhr.

» Nach rechts schieben des Sekundarluftreglers (4) zur Erhoh-
ung der Verbrennungsluftzufuhr.

Mogliche ZusatzmaBnahme:

» Primarluftregler (5) durch Verschieben nach rechts etwas
weiter offnen.

e Dicke der Holzscheite

» Fir schnellen Abbrand mit kurzzeitig hoher Warmeleistung
verwenden Sie diinne Holzscheite (@ <6 cm).

» Firlangsamen Abbrand mit gleichméaRBiger Warmeleistung
verwenden Sie dicke Holzscheite (@ =10 cm).

Bedienungs- und Montageanleitung
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Vermeiden Sie einen Schwachlast-Betrieb bei hoher
Brennstoffmenge und Drosselung der Heizleistung
durch die Einstellung der Luftschieber.

So vermeiden Sie starke Emissionen, verschmutzte
Sichtscheiben und tbermaBigen Rauchaustritt beim
Offnen der Feuerraumtiir (3).

Legen Sie bei niedrigem Warmebedarf entsprechend
weniger Brennstoff auf und achten Sie auf eine leb-
hafte Flammenbildung.

8.4 Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, bei AuBentemperaturen iiber 10°C und bei
Fallwinden, kann der Forderdruck stark schwanken: Das Gerat
brennt schlecht an oder zieht schlecht.

» Verfeuern Sie mehr Kleinholz, um die Abgastemperatur zu
erhéhen und damit den Forderdruck zu stabilisieren.

» Eventuell Sekundérluftregler (4) durch Schieben nach rechts
etwas weiter 6ffnen.

8.5 Gerat aufBer Betrieb nehmen
e Gerdt reguldr auBBer Betrieb nehmen
» Glut vollstandig erléschen lassen.

» Luftzufuhr schlieen:
Sekundarluftregler (4) und Primarluftregler (5) vollstandig
nach links schieben.

» Aschenkasten (6) herausnehmen und Asche entsorgen.

8. Bedienung

OGDED

» Luftzufuhr schlieBen:
Sekundarluftregler (4) und Primérluftregler (5) vollstandig
nach links schieben.

» Feuerraumtiir (3) schlief3en.

» Keinen weiteren Brennstoff nachlegen, Feuer und Glut erl6-
schen lassen.

» Gerdt, Rauchrohre und Schornstein von einem zugelas-
senen Fachbetrieb auf Beschddigungen priifen lassen.

e Bei einem Schornsteinbrand

WARNUNG!
Gefahr von Verbrennungen

Loschen Sie einen Schornsteinbrand niemals

mit Wasser!

WARNUNG!
Brandgefahr durch heiB3e Asche

Nur vollstandig abgekiihlte Asche in eine Miill-

tone einflllen.

® Geréat bei einem Notfall (z.B. Brand) auBer Betrieb nehmen

HINWEIS:

Verhalten im Notfall (z.B. Brand): Bringen Sie
sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne
Gefahrdung der eigenen Person moglich:

» Warnen Sie andere Personen und fordern
Sie sie zum Verlassen des Gebaudes auf.

» Nehmen Sie das Gerdt umgehend auller
Betrieb.

e Bei Uberhitzung des Gerites

WARNUNG!
Gefahr von Verbrennungen

Loschen Sie ein Kaminfeuer niemals mit Wasser!

» Luftzufuhr schlieBen:
Sekundarluftregler (4) und Primarluftregler (5) vollstandig
nach links schieben.

» Eventuell vorhandene externe Verbrennungsluftversorgung
schlieBen.

» Rufen Sie die Feuerwehr!

o Nach Beendigung des Notfalls:

» Gerat, Rauchrohre und Schornstein von einem zugelas-
senen Fachbetrieb auf Beschadigungen priifen lassen.

8.6 Konvektionsgeblase

Dieses Gerdt ist mit 2 Konvektionsgebldsen (13) ausgestattet, die
kalte Luft aus dem unteren Bereich hinter dem Feuerraumtirblatt
ansaugen und durch den Hohlraum zwischen Feuerraum und Ge-
ratemantel fordern.

Der Austritt der erwarmten Luft erfolgt durch die Warmluft-Aus-
tritts6ffnung Front (7) oberhalb der Feuerraumtiir (3).

Zusatzlich konnen Uber Anschlussstutzen fiir Konvektionswar-
meleitung (15) (ORANIER Art. Nr. 9200 69; nicht im Lieferumfang)
Flexrohre oben am Gerat angebracht werden.

Die erhitzte Luft stromt dann sowohl durch die Warmluft-Austritt-
so6ffnung Front (7) oberhalb der Feuerraumtiir (3) als auch durch
die, an die Anschlussstutzen fiir Konvektionswarmeleitung (15)
angeschlossenen, Flexrohre der Konvektionswarmeleitungen.

Unterhalb des rechten Konvektionsgeblases (13) befindet sich
der Schalter (14) fiir beide Konvektionsgeblase (13).

Die Schalterstellungen lauten wie folgt:

I = Beide Konvektionsgebldse manuell auf Stufe 1
I = Beide Konvektionsgebldse manuell auf Stufe 2

Automatikmodus
Beim Erreichen der Schalttemperatur schaltet sich
beide Konvektionsgebldse automatisch in Stufe 1 ein.

0:
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9. Reinigung, Wartung und Pflege

9.1 Oberflachen reinigen

Die Lackierung des Ofens erreicht erst nach mehrmaligem Heizen
mit der vorgeschriebenen Holzmenge ihre Endfestigkeit.

Um Lackbeschéddigungen zu vermeiden, ist eine Oberfldchenreini-
gung erst nach mehreren Heizvorgdangen zu empfehlen!

Die Oberflachen des Ofens diirfen nicht mit ,scharfen” Putzmitteln
oder Microfasertlichern gereinigt werden. Verwenden Sie lediglich
ein sauberes, trockenes Staubtuch.

9.2 Sichtscheibe reinigen

Die Sichtscheibe ldsst sich muhelos mit einem handelsiblichen
Kaminglasreiniger saubern. AnschlieBend mit einem trockenen
Tuch nachwischen.

Achten Sie bitte darauf, dass die Glasfaserdichtungen rund um
die Feuerraumoffnung bei den Reinigungsarbeiten nicht mit
Reinigungsmittel in Kontakt kommen, da manche Reinigungsmittel
die Glasfaserdichtungen schadigen kénnen!

9.3 Feuerraum reinigen

9. Reinigung, Wartung und Pflege

VORSICHT! Gefahr von Verbrennungen

Reinigen Sie das Gerdt nur in vollstandig erkal-
tetem Zustand!

Feuerraum, Abgaswege und Rauchrohr miissen mindestens ein-
mal im Jahr kontrolliert und ggf. von Ru- und Aschenablagerung-
en gereinigt werden. Nach einer ldngeren Betriebsunterbrechung
ist der Schornstein vor einer erneuten Inbetriebnahme auf Ver-
stopfungen zu priifen.

P Zur Reinigung verwenden Sie einen Handfeger und/oder einen
handelsiblichen Aschensauger.

9.4 Schmieren des Feuerraumtiirverschlusses

» Behandeln Sie etwa alle 4 Wochen alle beweglichen Teile des
Feuerraumtiirverschlusses (2) mit Spriihdl oder Kupferpaste.

OGDED

9.5 Heizgasumlenkung und Feuerraumauskleidung
demontieren
Zur leichteren Reinigung der Abgaswege kdnnen die Bauteile der

Heizgasumlenkung und die Feuerraumauskleidung (8) ent-
nommen werden.

» U-formiges Halteblech der unteren keramische Heizgasum-
lenkung nach vorne ziehen und entnehmen.

» Keramische Heizgasumlenkungen entnehmen.

Uber den keramischen Heizgasumlenkungen befinden sich 2
Heizgasumlenkungen aus Blech:

» Beide Heizgasumlenkungen etwas nach vorne ziehen und
nach unten aus der Bajonetthalterung entnehmen.

7

Dariiber befindet sich eine weitere Heizgasumlenkung aus Blech:

» Heizgasumlenkung etwas anheben und nach vorne entneh-
men.

Bedienungs- und Montageanleitung
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Zum Ausbau der tibrigen Feuerraumauskleidung anschlieend wie
folgt vorgehen:

» Aschenrost (6) entnehmen.

9. Reinigung, Wartung und Pflege

OGDED

» Halteleiste der hinteren Feuerraumauskleidung durch Lésen
der 4 Sechskantschrauben (Schliisselweite 10) demontieren.

Al

E, L] )

» AnschlieBend konnen die hinteren und seitlichen Verklei-
dungselemente entnommen werden.

Die Bauteile in der Ubersicht:

Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

An Keramikplatten kénnen im Heizbetrieb oberfléch-
liche Risse entstehen. Diese Risse sind unbedenklich.
Erst wenn der darunterliegende Metallkorpus frei-
liegt, muss ein Austausch erfolgen. Die Feuerraum-
auskleidung (8) unterliegt nicht der Werksgarantie.

Bedienungs- und Montageanleitung
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Fehlerbeschreibung

10. Storungen beheben

Mogliche Ursache

Ursachen-Check

Beim Anziinden des
kalten Ofens

stauen sich Abgase
und gelangen
teilweise in den
Aufstellungsraum.
Spaterer Abbrand ist
in Ordnung.

Forderdruck ist bei

kaltem Gerat zu gering

(je hoher die Abgasstemperatur,
um so groBer der Forderdruck).

» Moglichst viel Anheizholz
verwenden, um kurzfristig
eine hohe Abgastempe-
ratur zu erzeugen.

» Anlaufstrecke (vertikales Rauchrohr)
installieren.

» Schornstein berechnen lassen und
ggf. optimieren.

AuBentemperatur in der
Ubergangszeit zu hoch,
,Sonne scheint auf den
Schornsteinkopf”.

» Abbrand bei kalteren
AuBlentemperaturen
OK.

» In der Ubergangszeit viel Anheiz-
holz verwenden, ggf. Lockfeuer im
Schornsteinful} erzeugen.

Feuer brennt nicht
richtig, Scheibe ver-
ruBt langsam.

Zu wenig Holz aufgelegt.

» Brennstoffmenge
erhéhen.

» Brennstoffmenge gemald
Bedienungsanleitung wahlen.

Holzscheite zu dick oder zu
kurz.

» Unterarmdicke Scheite
(25-33 cm lang) und mehr
Kleinholz beim Anziinden
auflegen.

» Holzscheite kleiner hacken.

Holzfeuchte zu hoch.

» Probebetrieb mit
Kaminholz aus dem
Baumarkt.

» Holz mindestens 2 Jahre an luftigem,
trockenen Ort lagern.

Schieber und Drosselklappe
nicht richtig gedffnet.

» Schieberstellungen dndern.

» In Bedienungsanleitung lesen,
welcher Schieber wie 6ffnet.

» Familienmitglieder ,schulen’,
eventuell Schieber beschriften.

Forderdruck zu gering.

» Forderdruck messen lassen.

» Schornstein berechnen lassen und
ggf. optimieren.

RufBablagerungen im
Rauchrohr.

Hat sich der Forderdruck wah-
rend der letzten Wochen immer
weiter verschlechtert?

» Rauchrohre regelmaBig reinigen;

» Rauchrohre méglichst nicht waage-
recht fihren.

Feuer brennt zu

Forderdruck zu hoch.

» Schornstein-

» Schieberstellung in Anleitung

schnell ab. Revisionsklappe im Keller nachlesen.
6ffnen, um probeweise den )
Forderdruck zu verringern. | » Drosselklappe einbauen.
» Wenn maglich:
Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Turdichtung defekt. » Bei kaltem Gerat: » Dichtung erneuern.
Ein Blatt Papier zwischen
Geratekorpus und
Feuerraumtir klemmen.
Das Blatt darf nicht durch-
rutschen.
Feuerraum- StoBbelastung beim Auflegen | Normaler Verschleil3. Risse sind zundchst unbedenklich. Erst
auskleidung von Feuerholz. wenn der Ofenkorpus freizuliegen droht,
gerissen. muss die betroffene Platte getauscht
werden.
Achtung: Nur Original Ersatzteile ver-
wenden. Andere Ersatzteile kdnnen die
Wérmeabgabe des Gerates verandern
und zu Uberhitzung der umgebenden
Wande und Einrichtungsgegenstanden
flhren.
Feuerraum- Reibung durch Holz oder Normaler Verschleil3. Eine anfangliche Versandung ist unbe-
auskleidung Abgasmassenstrom. denklich. Erst wenn Ofenkorpus frei zu
versandet. liegen droht, muss die betroffene Platte

getauscht werden.

Bedienungs- und Montageanleitung
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Fehlerbeschreibung

10. Storungen beheben

Maogliche Ursache

Ursachen-Check

Verzunderungen am
Blechkorpus im

Aufgabemenge zu groB,
dadurch zu hohe

» Ublicherweise aufgegebene
Menge wiegen und priifen,

» Brennstoffmenge gemal Bedie-

nungsanleitung wahlen.

Feuerraum. Brenntemperatur. ob entsprechend der Luftschieberstellungen beachten.
Bedienungsanleitung
zuldssig
Forderdruck zu hoch, dadurch | > Schornstein berechnen Drosselklappe einbauen.
zu hohe Brenntemperatur. lassen. L
Wenn maglich:
Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Ofen ,pfeift”. Forderdruck zu hoch. P Schornstein-Revisionsklap- Drosselklappe einbauen.
pe im Keller 6ffnen, um .
probeweise den Forder- Wenn moglich:
druck zu verringern. Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Verwirbelungen an Sekundér- | > Bohrungen probeweise Forderdruck verringern.
bzw. Tertidrluftbohrungen verstopfen;
im Feuerraum durch hohen z.B. Schrauben einstecken. Anfasen/Ansenken der Tertiarluft-
Forderdruck. Bohrungen oft problemldsend.
Ofen ,knackt”. Feuerraumtemperatur zu hoch. | » Mit kleinerer Brennstoff- Brennstoffmenge und
menge heizen. Luftschieberstellung gemaf der
Bedienungsanleitung wahlen.
Ofen,tickt". Materialausdehnung in Normales Brennstoffmenge und
Abhangigkeit von der Ausdehnungsgerausch. Luftschieberstellung gemal der
Feuerraumtemperatur. Bedienungsanleitung wahlen

Ofen ,knallt”.

Verspannungen in den
Strahlungsschutzblechen.

Auftreten nur wahrend
Aufheizen oder Abkiihlen.

Wenn mdoglich:
Strahlungsschutzbleche verklemmen
oder nachbiegen.

Ofen riecht im
Betrieb ,nach
Chemie”,

Gerate- bzw. Rauchrohr-
Lackierung noch nicht einge-
brannt.

» Das Gerdt mit erhohter
Brennstoffmenge betreiben.

Gerate- bzw. Rauchrohr-Lackierung
einbrennen

(= 7.5 Erstinbetriebnahme).
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11. Kundendienst ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier StraBle 1 - 35708 Haiger / Sechshelden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, E-Mail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com

Unsere Gerdte bieten lhnen ausgereifte und zuverldssige Technik, | Kundendienst/Ersatzteile:
Funktionalitdt und ansprechendes Design. E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com

Sollten Sie trotz unserer sorgfaltigen Qualitatskontrolle einmal E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com

etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren

zentralen Kundendienst, hier wird man lhnen gerne behilflich sein. . .
Osterreich:

HEN EEN EER W EER EER B B | (ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Besuchen Sie unsere Serviceseiten im Internet unter BliitenstraBe 15/4 - 4040 Linz

I https://oranier.com/heiztechnik/service/

E-Mail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com

Kundendienst/Ersatzteile:

E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com
E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
Schweiz:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1 - 7000 Chur

Im Bereich ,Support” beantworten wir haufig gestellte
Fragen (FAQ), vermitteln Fachwissen in unserem Lexikon
und geben Hilfestellung im Bereich , Tutorials”.

E-Mail: export@oranier.com

Bitte beachten Sie:

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventu-
ellen Kundendienstfallen immer die Nummer fiir lhre
Verkleidungsvariante (Korpusfarbe / Verkleidung) mit
an.

Im ,Download“-Bereich finden Sie alle wichtigen Doku-
mente zu lhrem Gerit.

Wenn Sie eine Beanstandung haben, wahlen Sie den
Bereich ,Kundendienst”.

Um lhre Beanstandung bearbeiten zu kdnnen, benétigen
wir folgende Informationen:

Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige
Variante lhres neuen Kaminofens im dafiir vorberei-
teten Kreisfeld in der Tabelle auf der Riickseite dieser

+ Typ und Seriennummer des Gerates Bedienungsanleitung. Vielen Dank!

+ Fertigungsnummer / Datum des Priifstempels

+ Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerates
(siehe Riickseite dieser Bedienungsanleitung)

o Kaufdatum

« Ein Foto von der Riickseite der Bedienungsanleitung
oder vom Typenschild

 Ein Foto vom Fehler

Mit diesen Informationen kénnen wir Ihr Anliegen beson-
ders effizient bearbeiten!

Wenn Sie fiir Inr Gerat ein Ersatzteil benétigen, kdnnen Sie
uns aber auch gerne eine E-Mail an

ersatzteil-ht@oranier.com

senden.

Nennen Sie uns darin lhren Ersatzteilwunsch, sowie die
oben aufgefiihrten Informationen zu lhrem Gerat, damit
wir das korrekte Ersatzteil fiir lhr Gerdt bestimmen und
Ihnen so schnell wie méglich zusenden koénnen.

I Vielen Dank!
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12. ORANIER-Werksgarantie

1. Die Oranier GmbH garantiert dem Garantienehmer die einwand-
freie Funktion und Qualitét ihrer Gerdte durch kostenlose Behe-
bung der Méngel, die innerhalb der Garantiezeit nachweislich auf
Fertigungs- und Materialfehler zurlickzufiihren sind.

Den Nachweis tragt der Garantienehmer.

Die Oranier Werksgarantie betrdgt 24 Monate und beginnt mit
Ubergabe des Gerites, die durch Rechnung oder Lieferschein
nachzuweisen ist.

Leistungen aus der Werksgarantie erfolgen unabhéngig von
gesetzlichen Pflichten des Handlers gegeniiber dem Endab-
nehmer.

2. Voraussetzung fiir Garantieanspriiche

a) Einbau, Einstellung und Inbetriebnahme der Geréte durch
einen Fachbetrieb gemal den anerkannten technischen Regeln
und den Vorgaben von Oranier;

b) Durchfiihrung aller notwendiger Wartungsarbeiten gemaf
den Vorgaben von Oranier, von einem entsprechend geschulten
Fachunternehmen, Techniker, Service-Partner oder von Oranier;

¢) Inspektion, Wartung und Ersatz der Verschleif3teile seit der
Inbetriebnahme nach den Vorgaben von Oranier;

d) bei Pelletoéfen darf das maximale Wartungsintervall von 12 Mo-
naten oder 1500 Betriebsstunden nicht Gberschritten werden;

e) bei Pelletéfen muss eine ordnungsgemafe Dokumentation der
vorgenommenen Wartungsarbeiten im Serviceheft erfolgt sein;

f) ausschlieBliche Verwendung von Oranier Original-Ersatzteilen
und Original-Zubehor oder Ersatzteilen / Zubehor in Erstaus-
rister-Qualitdt. Den Nachweis ausreichender Qualitét von Dritt-
herstellerteilen tragt der Garantienehmer;

g) Standort und Verwendung der Gerte in Deutschland, Oster-
reich oder der Schweiz. Fiir alle tibrigen Lander gelten gesonderte
Bedingungen der jeweiligen Landergesellschaften.

3. Von der Garantie ausgenommen sind Méngel und Schaden
durch/an

a) fehlerhafte Planung und Nichtbeachtung der Montage-,
Bedienungs- und Serviceanleitungen;

b) Nichteinhaltung der Wartungsintervalle / des Wartungsplans;
¢) Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Brennstoffe;
d) unsachgemiBe Anderungen und Teile fremder Herkunft;

e) betriebsfremde duBere Einfllsse, insbesondere bei Transport,
Lagerung, Aufstellung und Benutzung;

f) Verschleil3teilen (z.B. Elektroden, Filter, Dichtungen, Batterien
usw.), die nicht wie vorgegeben ersetzt wurden;

g) Haarrissbildung bei Verkleidungselementen und Feuerraum-
auskleidungen;

h) Verschleif’ der feuerberihrten Teile, insbesondere der Brenn-
raumauskleidung, der Dichtungen sowie der entsprechenden
Stahl- und Gussteile;

i) Pyrolyseprodukte die Raumverschmutzungen verursachen
(Fogging);

12. ORANIER-Werksgarantie

OGDED

4. Die Behebung der von der Oranier GmbH als garantiepflichtig
anerkannten Mangel erfolgt in der Weise, dass die Oranier GmbH
die mangelhaften Teile nach eigener Wahl instand setzt oder durch
einwandfreie Teile ersetzt. Uber Ort, Art und Umfang der durch-
zufiihrenden Reparatur oder (iber einen Austausch des Gerates
entscheidet der Oranier Kundendienst.

5. Ausgewechselte Teile und ausgetauschte Gerdte gehen in das
Eigentum der Oranier GmbH Uber.

6. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verldngert sich die
Garantiezeit weder fiir das beanstandete Gerdt, noch fiir neu ein-
gebaute Teile.

7. Ist die Beseitigung eines Mangels weder von der gesetz-
lichen Gewdhrleistung, noch dieser Garantie gedeckt, hat der
Garantienehmer fiir die Kosten der Instandsetzung sowie notwen-
diger Ersatzteile aufzukommen.

8. Zur Reparatur anstehende Gerate sind so zugéanglich zu machen,
dass keine Beschadigungen an Mdbeln , Bodenbelag etc. entste-
hen konnen. Sind vor technischer Priifung Reinigungsarbeiten
-beispielsweise an Rauchgasziigen- durch den Kundendienst auf-
grund nicht ordnungsgemal und/oder planméaRig durchgefiihrter
Reinigung nétig, hat der Garantienehmer die dadurch anfallenden
Kosten zu tragen.

9. Der Garantieanspruch muss in der Garantiezeit innerhalb eines
Monats nach Kenntnis bei der Oranier GmbH geltend gemacht
werden.

Emaille und Lackschaden miissen innerhalb von 2 Wochen nach
Ubergabe des Gerétes bei der Oranier GmbH angezeigt werden.

10. Im Garantiefall muss der Garantienehmer folgendes nachwei-
sen:

a) Seriennummer und Fertigungsnummer des Gerates
b) Vorliegen der Voraussetzungen gema8 Ziffer 2

¢) Vorliegen des Kaufbeleges

11. Ausschluss weiterer Anspriiche
Die ORANIER-Werksgarantie ist eine freiwillige, unentgeltliche
Leistung und erstreckt sich auf die Instandsetzung des defekten
Gerates bzw. defekter Teile. Uber diese Garantiebedingungen
hinausgehende Anspriiche, ausgenommen gesetzlicher Gewéhr-
leistungsanspriiche, bestehen nicht.

12. Zustandig fiir alle Streitigkeiten aus dieser und im Zusam-
menhang mit dieser Garantie sind das Amtsgericht Biedenkopf
oder das Landgericht Marburg. Es gilt ausschlieBlich deutsches
Recht.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier StraRe 1
35708 Haiger / Sechshelden
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13. Zulassungen

Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden! Der Erwerber und
Betreiber dieses Gerdtes ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anlei-
tung Uber die richtige Handhabung zu informieren.

Unsere Gewahr fur eine einwandfreie Funktion erlischt, wenn die
hier genannten Richtlinien und Anweisungen der Bedienungsan-
leitung nicht beachtet werden.

Wir danken fiir Ihr Verstandnis!

Wirkungsgrad und Emissionswerte entnehmen Sie
bitte der in dieser Anleitung enthaltenen CE-Kenn-
zeichnung.

Typgepriift nach EN 16510
Typ BE
Bauart 2

OGDED

13.1 Einzuhaltende Richtlinien und Normen:

EN 12828

DIN 13384

EN 13063-3

EN 14989-2

DIN 18160

VDI 2035

1. BImSchV

FeuVo
Heizraumrichtlinien
Landesbauordnung

EN 16510-1/EN 16510-2-2

Heizungssysteme in Gebauden

Warme- und stromungstechnische
Berechnungsverfahren flir Abgasan-
lagen

Abgasanlagen - System-Abgasanlagen
mit Keramik-Innenrohren - Teil 3:
Anforderungen und Priifungen

fir Luft-Abgasleitungen

Abgasanlagen - Anforderungen und
Priifverfahren fiir Metall-Abgasanlagen
und materialunabhéngige Luftlei-
tungen flir raumluftunabhéngige
Anlagen - Teil 2:

Abgas- und Luftleitungen fiir raum-
luftunabhangige Feuerstatten;
Deutsche Fassung EN 14989-2:2007

Hausschornsteine, Anforderungen,
Planung u. Ausfiihrung

Verhiitung von Schaden durch
Korrosion und Steinbildung in
WW-Heizungsanlagen (nur fiir
wasserflihrende Gerate)

Verordnung Uber Kleinfeuerungs-
anlagen

Feuerungsverordnung

Hausliche Feuerstatten fiir feste Brenn-
stoffe

Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Prufverfahren
Teil 2-2: Kamineinsatze
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1.Explication des symboles, protection de I'environ-
nement

1.1Explication des symboles

Mises en garde

Les mises en garde sont signalisées dans le
texte par un triangle de signalisation. De plus,
des mentions d'avertissement caractérisent la
nature et la gravité des conséquences en cas de
non-respect de ces mises en garde.

Vous trouverez dans ce document les mentions d’avertissement
suivantes :

o RECOMMANDATION signale le risque de dégats matériels.

e PRUDENCE signale le risque d'accident corporel léger voire
moyen.

® AVERTISSEMENT signale le risque d'accident corporel grave
voire mortel.

o DANGER signale |'existence d'accident corporel grave voire
mortel.

Les informations importantes ne concernant pas de
situations a risques pour I'homme ou le matériel sont
signalées par le symbole ci-contre.

Elles sont limitées par des lignes dans la partie inférieu-
re et supérieure du texte.

Informations importantes

> Etape & suivre
> Renvoi a d‘autres passages dans le docu-
ment
° Enumération/Enregistrement dans la liste
- Enumération/Enregistrement dans la liste
(2°®me niveau)

Matériau Démontage

Composant de l‘appareil

Vermiculite Retirer

1. Explication des symboles et protection de I'environnement

1.2 Protection de I'environnement

Elimination des emballages

Lemballage protége I'appareil contre d'éventuels dégats durant
le transport. Les matériaux utilisés ont été choisis en fonction de
critéres écologiques et sont facilement recyclables.

Les éléments en bois de cet emballage sont en bois de conifere
non-traité et bien sec.

lls sont ainsi parfaitement utilisables comme bois d‘allumage.
Prenez donc la peine de les couper a la taille qui vous convient pour
pouvoir ensuite les braler.

La réinsertion des autres éléments de I'emballage, tels que bandes
adhésives, sacs PE, etc... dans le circuit des matériaux réutilisables
économise les matiéres premiéres et réduit le volume des déchets
a éliminer.

En général, votre revendeur vous reprendra les divers éléments de
I'emballage.

Si vous vous en débarrassez vous-méme, veuillez vous renseigner
sur I'adresse de la déchetterie la plus proche de votre domicile !

Elimination de l'apppareil en fin de vie

Si I'appareil doit étre éliminé dans son intégralité, veuillez vous
adresser aux entreprises locales d'élimination des déchets.

La majeure partie des composants de I'appareil peut étre réutilisée
(recyclée) en raison des principaux matériaux utilisés, a savoir la
tole d'acier ou la fonte.

Pour un apercu des matériaux utilisés pour les différents compo-
sants de 'appareil et leur élimination, veuillez consulter le tableau
ci-dessous :

Elimination

Déchets résiduels

Habillage du foyer

Chamotte blanche

Retirer

Déchets résiduels

Vitre

Vitrocéramique

Desserrer les vis de maintien

Déchets de construction

Joints d‘étanchéité

Fibre de verre

Décoller ou desserrer les vis

Fibres minérales artificielles (KMF) :
se renseigner sur les possibilités d'élimination

locales

Habillage en pierre

Pierre naturelle

Desserrer les vis de maintien

Déchets de construction

métalliques

Habillage en céramique | Céramique Desserrer les vis de maintien Déchets de construction
Corps de l‘appareil Tole d‘acier - Déchets métalliques
Porte(s) de l'appareil Fonte Desserrer les vis de fixation Déchets métalliques
Tole d'acier Desserrer les vis de fixation Déchets métalliques
Autres composants Métal Desserrer les vis de fixation Déchets métalliques

Composants électriques
ou électroniques

Desserrer les vis de fixation

Systéme de reprise des appareils électriques

usagés

Manuel d’installation et d utilisation
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2. Information produit / éléments de commande D)

O O NSO U A WIN =

15

Raccordement par le haut

Verrouillage de la porte du foyer

Porte du foyer

Tirette de réglage d‘air secondaire (sur la droite - ouvert)
Tirette de réglage d‘air primaire (sur la droite - ouvert)
Cendrier

Orifice frontal de sortie d‘air chaud

Habillage intérieur foyer

Raccordement pour arrivée d‘air extérieur

Pied de I'appareil (réglable en hauteur)

Pied de l'appareil

Orifice supérieur de sortie d‘air chaud
(couvercle métallique préperforé a défoncer)
Ventilateur de convection

Interrupteur des ventilateurs de convection
(« 0 » =fonctionnement automatique /
«|»=manuel niveau 1/ « Il » = manuel niveau 2)

Buse de raccordement pour le conduit d‘air chaud de
convection ( Réf. ORANIER Art. Nr. 9200 69; non comprise dans
la livraison)

15

12

® OO0 ®®

(Vue arriere)
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3. Utilisation conforme a la législation et consignes
de sécurité

Un poéle a bois est un systéme de chauffage d‘appoint, il ne
peut étre considéré comme un systéme de chauffage princi-
pal.

3.1 Utilisation conforme a la législation

Lappareil est homologué comme foyer a combustion intermittente
et reconnu conforme aux exigences de la norme EN 16510.

L'appareil ne peut étre utilisé que dans un foyer d’habitation, son
installation dans un garage, dans des locaux humides ou en plein
air est formellement interdite.

Il est interdit de dépasser la quantité de combustible indiquée dans
le chapitre 4.5 « Caractéristiques techniques ».

Ce manuel vous informe sur les fonctions et l'utili-
sation de votre appareil et fait partie intégrante du
produit.

Conservez-le soigneusement pour toute référence
ultérieure et afin de pouvoir le consulter au début de
chaque nouvelle période de chauffage.

L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications! Lacheteur et
utilisateur d'un insert a bois est tenu de s'informer sur son manie-
ment correct a I'aide de ce manuel. Le non-respect des instructions
et mises en garde contenues dans ce manuel en-

trainera l'annulation immédiate de la garantie. Merci de votre com-
préhension!

3. Utilisation conforme a la législation et consignes de sécurité

3.2 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!
Risques d‘asphyxie et d‘intoxication dus a
I‘échappement de fumées

Les conduits de cheminées obstrués peuvent
empécher les fumées de s'évacuer complete-
ment ou de maniére suffisante a l'air libre. Les
fumées refoulées dans la piéce d'installation de
I'appareil sont dangereuses !

La cheminées, le conduit des fumées et, le cas
échéant, I'échangeur de chaleur a eau doivent
étre exempts de toute obstruction et doivent
étre nettoyés conformément aux instructions
contenues dans ce manuel.

Veuillez utiliser uniquement les combustibles
recommandés. Les instructions de ce manuel
doivent étre impérativement respectées !

PRUDENCE ! Risques de brilures dus a des
parties chaudes de l'appareil

Pendant le fonctionnement de l'appareil, les
surfaces, les portes de foyer, les éléments de
commande, le conduit de fumées et la vitre
sont tres chauds.

Veuillez toujours porter des gants de protection
pour toute manipulation de I'appareil.

e Sécurité produit

Cet appareil a été concu et construit en fonction des technologies
les plus récentes et dans le respect des consignes de sécurité en
vigueur.

Il n'est cependant pas impossible que des dommages corporels ou
matériels puissent survenir pendant le fonctionnement.

Gardez donc constamment a l'esprit les consignes de sécuri-
té et soyez toujours conscient des éventuels dangers pendant
I'utilisation de I'appareil, ne l'utilisez que dans l'usage pour lequel il
a été conqu et veillez a ce qu'il soit toujours intact et non-endom-
magé !

e Conseils d'utilisation

Votre installateur vous fournira toutes les explications nécessaires
au bon fonctionnement et a l'utilisation sdre et adéquate de votre
appareil. Il vous fournira les conseils nécessaires pour une utilisati-
on correcte et respectueuse de I'environnement.

» Veillez a que I'on vous remette en main propre tous les
documents et tous les accessoires liés a cet appareil.

e Conduite a tenir en cas d‘urgence
Ne vous mettez jamais vous-méme en danger !
Mesures possibles sans négliger votre propre sécurité :

» Mettez en garde les personnes présentes et demandez-
leur de quitter le batiment sans attendre.

» Mettez immédiatement |'appareil hors-service.

Manuel d’installation et d utilisation
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3.2 Consignes de sécurité (suite)

® Risque d‘incendie

P N'entreposez jamais de matériaux ou liquides inflammables
sur l'appareil ou en sa proximité.

» Ne placez aucun objet inflammable (par ex. tapis, meubles,
plantes, etc.) & proximité de la porte du foyer. Tenez compte
du fait que la chaleur qui rayonne a travers les surfaces vitrées
peut également enflammer des objets situés a proximité de
I'appareil.

» Lappareil doit étre installé dans le respect des distances de
sécurité en vigueur.

e Danger dii a une alimentation en air frais insuffisante

» Veuillez constamment garantir une alimentation en air
frais suffisante dans la piéce d'installation quand I'appareil
est en fonctionnement. Il en est de méme pour son
fonctionnement paralléle avec d‘autres appareils généra-
teurs de chaleur. Les ouvertures d‘arrivée d‘air et les grilles
de ventilation ne doivent pas étre obstruées !

» Sil'appareil est raccordé a une source dair extérieur, tout
éventuel clapet d‘arrét doit étre ouvert pendant le fonction-
nement de l'appareil.

Toute grille de protection éventuellement installée devant
I'arrivée d'air extérieur doit étre nettoyée régulierement.

e Dégats dus a des erreurs de manipulation

Des erreurs d'utilisation peuvent entrainer des dommages perso-
nnels et/ou matériels! L'appareil ne doit étre utilisé qu‘a porte (3)
fermée!

» Veuillez vous assurer que les enfants ne jouent pas avec
I'appareil et ne I'utilisent pas sans surveillance.

» Veuillez vous assurer que l'appareil nest utilisé que par
des personnes ayant les capacités physiques et mentales pour
I'utiliser de maniére conforme et adéquate.

» Nutilisez que les combustibles recommandés dans les
limites quantitatives prescrites.

» Pour 'allumage, n'utilisez jamais d'essence, d’huiles pour
lampes, de pétrole, d'allume-feu pour barbecue, d’éthanol
ou de liquides similaires qui accélérent la combustion pour
allumer ou rallumer un feu dans I'appareil.

Ces substances doivent étre tenues a I'écart loin de l'appareil,
surtout si celui-ci est en fonctionnement !

» Ne fermez jamais complétement les arrivées d‘air tant
que l'appareil est en fonctionnement a cause des risques
de déflagration dus a linflammation de gaz combustibles
imbr(ilés.

» La porte du foyer (3) ne doit étre ouverte et le cendrier (6)
retiré que pour réalimenter I'appareil et pour éliminer les
résidus de combustion.

3. Utilisation conforme a la législation et consignes de sécurité

D,

» Le marquage « Max Load » dans le foyer indique la hauteur ma-
ximale de remplissage de combustible et ne doit pas étre
dépassée. Une surcharge pourrait endommager l'appareil
et altérer de maniére irréversible les jeux entre les divers
éléments.

» Ne brilez jamais de déchets ménagers tels qu‘aérosols, récipi-
ents métalliques fermés etc. dans le foyer- Risque d‘explosion !

» Nutilisez jamais d‘eau pour éteindre un feu!

» Il estinterdit d'utiliser I'appareil en cas de détérioration des
joints de la porte du foyer (3).

® Risques de brilures dus a des piéces chaudes

Pendant le fonctionnement du poéle, les surfaces, les portes de
foyer, les éléments de commande, les tuyaux et la vitre sont trés
chauds.

» Veuillez toujours porter des gants de protection pour ouvrir
ou fermer la porte du foyer (3) pour toute manipulation
des tirettes ou autres éléments de réglage ainsi que pour
la réalimentation de I'appareil.

» Ne laissez jamais les enfants sans surveillance a proximi-
té de l'appareil en marche!

® Risques dus au courant électrique

Lappareil ne doit étre mis en service qu‘apres son installation. Il ne
doit étre pas étre utilisé par des prsonnes (y compris des enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou par des personnes manquant d‘expérience et de connaissances,
sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur
sécurité ou si |'utilisation de I'appareil leur a été expliquée. Les
enfants doivent étre surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.

» Leraccordement au réseau électrique, I'entretien et les répa-
rations ne doivent étre effectués que par un professionnel
agréé, conformément aux consignes de sécurité en vigueur.
Les travaux effectués de maniere non conforme présentent
un risque pour votre sécurité.

» Une fois I'appareil installé, les éléments isolés électrique-
ment ne doivent plus étre accessibles.

» Sile cable d'alimentation de l'appareil est endommagé, il
doit étre remplacé par le fabricant, son service aprés-vente
ou un professionnel de qualification similaire pour éviter ain-
si tout danger.

» Le cable d‘alimentation doit étre positionné de maniére a ne
pas étre endommagé par la chaleur pendant le fonctionne-
ment de lappareil.

» Leraccordement électrique doit étre effectué conformément
aux directives VDE (normes allemandes de sécurité électrique).

» Lefil de terre doit étre suffisamment long pour que, en cas
de défaillance du dispositif de retenue du cable, il ne soit
sollicité qu‘aprés les fils actifs du cable d‘alimentation.
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» Toute modification de |'appareil est formellement interdite,
sauf autorisation expresse du fabricant.

Les prescriptions légales et les conditions de raccordement
de I'entreprise locale de distribution d‘électricité doivent
étre strictement respectées.

Si la prise de courant nest pas facilement accessible, 'appa-
reil doit étre sécurisé a l'aide d‘un dispositif de coupure omni-
polaire tel qu‘un disjoncteur, un fusible ou un contacteur
avec une ouverture des contacts d‘au moins 3mm.

Lors du raccordement ou d‘une éventuelle réparation, I'appa-
reil doit étre mis hors tension a l'aide de I'un des dispositifs
mentionnés ci-dessus.

Conditions préalables, installation et premier feu

Le fonctionnement de l'appareil, est soumis a des régles et con-
signes locales spécifiques en matiére de sécurité incendie et de
droit de la construction, y compris celles basées sur les normes
nationales et européennes. Le respect strict de ces régles et con-
signes est la condition essentielle pour un fonctionnement correct
de l'appareil.

» Lappareil doit étre installé conformément aux spécifica-
tions des normes en vigueur. Il doit étre agréé par une auto-
rité officielle compétente et qualifiée.

L'appareil ne doit pas étre installé dans un garage, une cage
d’escalier ou a I'extérieur d'un batiment.

L'appareil doit étre installé de maniere a garantir un espace
libre suffisant pour permettre le nettoyage de l'appareil,
du conduit des fumées et de la cheminée.

Le conduit des fumées doit étre au minimum conforme a
la classification indiquée dans les « Caractéristiques tech-
niques » (Chapitre 4.5).

La surface d‘installation de l'appareil doit disposer d'une ca-
pacité de charge suffisante.

Lappareil n‘est pas congu pour supporter le poids d‘une che-
minée (charge portante).

Les appareils dépendants de Iair ambiant (Type B/BE) ne doi-
vent pas étre utilisés en méme temps que des systémes de
ventilation ou des hottes aspirantes.

Pour les appareils indépendants de I'air ambiant (Type CA),
le volume minimal de la piéce d‘installation doit étre de 80 m>.

Les appareils indépendants de I‘air ambiant (Type CA) ne
doivent pas étre utilisés en méme temps que des systemes
de ventilation générant une dépression inférieure a -15 Pa.

Les grilles de ventilation doivent étre disposées de maniére
a ce qu‘elles ne puissent pas étre bloquées ou obstruées par
inadvertance.

3. Utilisation conforme a la législation et consignes de sécurité

D,

e Nettoyage, maintenance et remédes aux dysfonctionne-
ments

Veuillez nettoyer I'appareil réguliérement.

Le nettoyage et la maintenance doivent étre effectués par
une entreprise qualifiée.

Verrouillage de la porte du foyer : veuillez graisser réguliére-
ment les éléments mobiles du systeme de verrouillage avec
de la pate de cuivre ou de la graisse graphitée disponibles
dans le commerce.

Veuillez utiliser uniquement nos piéces de rechange
d‘origine ORANIER ainsi que les accessoires originaux de
notre marque.

Raccordement électrique

Lappareil doit étre raccordé a une alimentation électrique
de 220-240V /50Hz.

Les caractéristiques techniques de raccordement sont indi-
quées sur la plaque signalétique de l'appareil.

Le raccordement au réseau électrique, I'entretien et les répa-
rations ne peuvent étre effectuées que par un profession-
nel qualifié et agréé, conformément aux normes de sécurité
en vigueur.

Des travaux non coformes mettent votre sécurité en danger !

Le fil de terre doit étre suffisamment long pour que, en cas
de défaillance du dispositif de retenue du céble, il ne soit
sollicité qu'endernier, aprés lesfils actifs du cable d‘alimentation.

Le cable d‘alimentation doit étre posé de facon a ne pas en-
trer en contact avec les parties chaudes de l'appareil quand
celui-ci est en fonctionnement.

Protégez l'appareil a Iaide d'un disjoncteur, d'un fusible
ou d'un contacteur avec une ouverture de contact d‘au
moins 3mm.

Lors du raccordement ou d‘une éventuelle réparation, I'appa-
reil doit &tre mis hors tension a l'aide de I'un des dispositifs
mentionnés ci-dessus

Les reglementations en vigueur et les conditions de raccor-
dement imposées par le fournisseur local d'électricité doi-
vent étre strictement respectées.

L'appareil ne doit étre mis en service qu‘apres son installa-
tion.

Une fois 'appareil monté, les éléments de fonctionnement
isolés ne doivent pas étre accessibles au toucher.

Si le cable de raccordement au réseau est endommagé, il
doit étre remplacé par un cable de raccordement ORANIER
d‘origine.

Toute modification de l'appareil est formellement interdite,
sauf autorisation expresse du fabricant.
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4, Description de l'appareil

4.1 Pieces fournies

» Veuillez vous assurer a la livraison que I'appareil est intact et
au complet.

® Palette avec I'appareil basique dans un cadre en bois

® 2 étriers de fixation pour la buse de raccordement d‘air
chaud

e (ache obturateur métallique de I‘orifice frontal de
sortie d‘air chaud (en cas de sortie d‘air chaud par le
haut)

® Gant de protection, manuel d'utilisation, poignée de ma-
nipulation (« main froide »), manuel d'utilisation et fiches
de conseils dans un sac en plastique a l'intérieur de I'ap-
pareil

4.2 Pieces non-fournies

Les accessoires ci-dessous ne font pas partie de la livraison mais
sont disponibles chez votre revendeur ou sur notre site internet
www.oranier-poeles.fr,

® Buse de raccordement pour prise d‘air extérieur
(ORANIER Art.Nr. 9200 69)

® Buse de raccordement pour la distribution d‘air chaud
par convection (ORANIER Art.Nr. 9200 69)

e Tuyaux, disponibles chez ORANIER dans leur couleur
d‘origine

e Tuyaux Au-Flex avec manchon mural pour raccordement
arrivée d‘air extérieur et distribution d‘air chaud

e (adre de montage

4.3 Pieces de rechange d‘origine

Veuillez pour cela vous adresser a votre revendeur.

Utilisez uniquement les piéces de rechange d‘origine de notre
marque.

Les pieces détachées d'autres fabriquants n‘ont pas été controlées
par nos services et ne sont donc pas agrées par notre société.

Les piéces de rechange non agrées peuvent éventuellement modi-
fier les propriétés de I'appareil et compromettre sa sécurité, ce qui
entrainerait la perte de son autorisation de mise sur le marché.
Ceci peut avoir des conséquences juridiques par rapport aux assu-
rances en cas de sinistre éventuel.

4, Description de I'appareil

4.4 Description de I'appareil

Appareil :

Le corps de l'appareil est en acier soudé.

Il comporte dans sa partie centrale une chambre de combustion
habillée de plaques réfractaires. Sous la solide grille foyére se trou-
ve un cendrier (6).

C'est un appareil a convection, c'est-a-dire qu'il aspire I'air ambiant
pour le réchauffer dans ses circuits de convection et le rediffuse
ensuite vers |'extérieur pour réchauffer la piece.

Cet insert est en outre équipé de 2 ventilateurs de convection
(13).

Le fonctionnement de cet appareil est dépendant de I'air ambiant.
Il est cependant possible, en option, de le raccorder a une prise d‘air
extérieur.

Habillage du foyer (8) en céramique :

Le foyer est habillé de plaques en céramique.

Leur fonction est de protéger le métal de la chaleur et de diriger
les fumées. Pendant le fonctionnement de I'appareil, il est possible
que des fissures apparaissent sur ces éléments. Lorigine de ces
fissures peut étre :

- de trop grosses différences de température
- des chocs au cours de la réalimentation en bois
- une dilatation du matériau dlie a un chauffage excessif

Ces fissures superficielles ne sont pas graves a priori tant que le
corps métallique n'est pas par la mis a nu. S'il le devient, il sera né-
cessaire de changer les plaques de céramique.

Les plaques de I habillage du foyer (8) sont exclues de notre ga-
rantie contractuelle.

AVERTISSEMENT!
Risque d‘incendie en cas d‘utilisation de
piéces de rechange non originales

Lutilisation de plaques d'habillage foyer
ayant des propriétés thermiques inadéquates
peut entrainer une surchauffe des murs et du
mobilier a proximité de l'appareil !

Veuillez donc utiliser exclusivement nos
piéces de rechange d‘origine !

Il est interdit dutiliser l'appareil sans ses déflecteurs montés.
L'appareil peut dans ce cas surchauffer et ses émissions gravement
augmenter.

Veillez a disposer avec précaution le combustible dans
le foyer pour éviter d'endommager I'habillage du fo-
yer (8) en céramique !
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4.5 Caractéristiques techniques

4. Description de I'appareil D)

tection IP:

Parameétres Unité | Valeur

Modele de l'insert: HIC OR-70

Puissance nominale P,/ Psyinom kw 6,5

Classe énergétique : A

Indice d'efficacité énergétique EEI : 100

Hauteur / Largeur/ Profondeur : mm 567 /692 /420

Ouverture foyer : mm 240/530

Taille des bches maxi. : cm 40

Charge en bois bache m: kg 1,5

Poids : kg 104

Apte a un fonctionnement en continu : oui

Débit massique des fumées O gnom : a/s 6,0

Dépression ppom: Pa 12

Température des fumées a la buse Ts pom : °C 340

Classification du conduit : T400 G

Combustibles autorisés : - Blches de bois;
- Briquettes de

bois

Raccordement par le haut

(sol - haut de buse) : mm 555

Raccordement par le haut

(bord arriére - axe buse) : mm 148

Tension électrique : 230V~/
50-60 Hz

Puissance absorbée : w 29

Classe de protection électrique / Indice de pro- I/1P 20

4.6 Réglages de base pour contréle de la norme
EN 16510

Buches de hétre:

Taille des blches: 23cm
Dépression : 12Pa

Air primaire : fermé**

Air secondaire : 40 % ouvert***
Charge de combustible m :* 1,5kg

*Masse de braises de base = 10 % de la quantité chargée +/- 50 g.
Fin du cycle de test selon le critére de masse.

** Aprés réalimentation en combustible, laisser ouvert a 100 % pendant 1 minute.

*** Aprés réalimentation en combustible, laisser ouvert a 60 % pendant 3 minutes.
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4.7 Croquis / Dimensions

- 692 R
651

552
513
567

692
450
@150
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5. Combustibles

5.1 Combustibles autorisés

Cet appareil a été congu pour la combustion de blches de bois non
traités et de briquettes de bois.

Le bois frais doit étre fendu en bliches et séché sous abri sec et bien
ventilé pendant au moins 18 a 24 mois.

Son taux d’humidité résiduelle doit étre inférieur a 20 %.

Les bois les mieux appropriés sont les feuillus durs (bouleau,
charme, hétre). Ces bois ont une valeur énergétique particuliére-
ment élevée et brllent de facon propre a condition d'étre bien secs.
Les feuillus tendres (tilleul, saule, peuplier) sont a éviter et les rési-
neux (pin, sapin) en usage permanent sont a proscrire.

Evitez les flambées trop vives qui provoquent des surchauffes bru-
tales.

Si vous brllez du bois trop humide, vous n‘atteindrez
pas une température suffisante dans le corps de chauf-
fe. Lappareil ne « tire » pas.

Il peut arriver qu‘un bois en apparence bien sec
contienne encore a l'intérieur un taux important
d’humidité résiduelle.

Il est interdit de braler les substances suivantes:
® briquettes de lignite

® bois humides ou traités

® Dois industriel, chutes de menuiserie

® débris de bois ou copeaux

® papier ou cartonnages (sauf pour l'allumage)
® écorces ou déchets d'aggloméré

® matiéres plastiques et déchets ménagers

e combustibles liquides
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6. Conduit des fumées et apport d’air extérieur

Le conduit des fumées a pour fonction d'expulser les fumées
produites par la combustion vers I'extérieur selon le principe
d‘ascendance thermique. En méme temps, lair de combustion né-
cessaire est apporté de I'extérieur dans la piéce d‘installation et a
partir de la dans la chambre de combustion de I'appareil.

La puissance de chauffe est déterminée par la puissance de la dé-
pression (« tirage ») en fonction de la quantité d‘air comburant par-
ticipant au processus de combustion.

La dépression («tirage ») est initialement déterminée par la hauteur
effective du conduit de fumées (hauteur entre |'entrée et la sortie
du conduit) et par la différence entre la température des fumées a
la sortie de l'appareil et la température extérieure a la sortie de toit.

Plus les fumées sont chaudes et plus le conduit est
long, plus le tirage sera puissant.

Peuvent avoir une influence négative: des pertes de pression dans
I'appareil, dans les tuyaux, ainsi que dans l'apport d‘air de combus-
tion.

La dépression nécessaire au bon fonctionnement de |‘appareil est
de 12 Pa. Une différence de plus de 25% par rapport aux valeurs
indiquées peut entrainer des dysfonctionnements:

En cas de tirage trop faible, il est possible que des gaz ou fumées
s'échappent dans la piéce ou se trouve l'appareil.

» Veuillez dans ce cas rallonger votre conduit ou le faire réviser.

En cas de tirage trop important, il est possible que l'appareil
surchauffe et subisse par-la des détériorations irrémédiables (« effet
de forge »).

» Veuillez dans ce cas installer un modérateur de tirage.

Un professionnel qualifié pourra vous donner les informations né-
cessaires sur le tirage existant dans votre conduit.

Les conduits de cheminées dits « concentriques » dans lesquels I'air
d‘alimentation est acheminé via un interstice annulaire depuis le
sommet de la cheminée peuvent parfois poser probléme lors de
I'allumage de I'appareil car un tirage thermique peut également se
produire dans cet interstice annulaire d‘alimentation en air.

» En cas de problémes a I'allumage, veuillez utiliser une plus
grande quantité de bois d‘allumage et laisser la porte du
foyer (3) entr'ouverte sous votre surveillance.

6. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

D,

6.1 Raccordement au conduit des fumées/
Raccordement tuyaux (appareils dépendants de l‘air
ambiant)

Se conférer au DTU 24.1.

Pour un conduit déja existant : veillez a ce qu'il soit totalement
propre, si non, faites-le ramoner par action mécanique avec un
hérisson. Faites également vérifier sa classification et contrdler son
bon état (stabilité, étanchéité, compatibilité des matériaux, section)
par un professionnel qualifié.

Si le conduit, de par son état, n'est pas utilisable, il appartiendra a
un spécialiste de le remettre en état conformément aux réglemen-
tations en vigueur.

Lappareil décrit dans ce manuel correspond au type de « foyer a
fermeture de porte non automatique ».

Un raccordement multiple est interdit.
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6.2 Prise d'air extérieur

Si besoin est, il est possible de connecter I'appareil a une prise dair
extérieur. Ce raccord est déja installé sur les appareils homologués
pour un foctionnement indépendant de I'air ambiant.

Selon le type de I'appareil, la buse de raccordement peut étre mon-

tée

soit sur le bas, soit a I'arriére de I'appreil. L'entrée d‘air de com-

bustion non utilisée doit impérativement étre obturée a l'aide du

cou

(M

vercle de fermeture prévu a cet usage et fourni avec l'appareil.

Sortie des
fumées
stration servant d'exemple)

Raccordement arrivée d‘air

Tuyau Alu-Flex

ORANIER Art. Nr.
9213 03 (noir)
9213 04 (gris)

NJ

VO ! .

BANNNNY

Buse de raccordement

OR

>

ANIER Art. Nr. 9200 69

En cas de connexion a l'air extérieur, veillez bien a ce

que les conduits soient parfaitement étanches avec une
entrée d'air face aux vents dominants. En cas d'une éventuelle
modification du raccordement de |‘arriere vers le bas, il est
essentiel de garantir une connexion étanche entre le corps de
I'appareil et la buse de raccordement, ainsi qu‘entre le poéle
et le couvercle de fermeture.

L'apport d'air de combustion ne peut se faire que par un
tuyau de @ 100 mm.

En cas d'utilisation d'un tuyau rectangulaire, il est nécessaire
que celui-ci ait une section d‘ouverture d‘au moins 8000 mm?>

L'apport d'air de combustion ne peut se faire que par

tuyau lisse en métal ou plastique. Il est recommandé d'utiliser
un tuyau flexible en aluminium pour le raccordement entre
I'insert et le conduit d‘air.

La longueur maximale du tuyau ne doit pas dépasser
6 m, ne doit pas comporter de réductions et ne doit pas
avoir plus de 3 coudes a 90°!

Une grille de protection installée devant I'arrivée d'air exté-
rieur doit étre congue de maniére a ce que la section de l'ou-
verture ne puisse en aucun cas étre réduite ou obstruée ac-
cidentellement.

Un raccordement a un conduit concentrique approprié est
possible.

6. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

D,

® Sileraccordement a lair extérieur est impossible, il faudra

installer une prise d'air frais extérieur supplémentaire positi-
onnée face aux vents dominants.

Cette prise est d'autant plus nécessaire en cas de logement
fortement isolé et /ou équipé d'une VMC (ventilation méca-
nique controlée).

Cette arrivée d'air, obturable* lors du non-fonctionnement de
I'appareil, doit avoir une section libre d'ouverture de 0,5 dm?
(50 cm?).

* sauf si le logement ne dispose pas de ventilation par balaya-
ge (arrété mars 1982) : dans ce cas, l'arrivée d'air doit étre
non- obturable !

Attention ! Une hotte de cuisine a fort débit peut perturber la
combustion d'un appareil a bois.

Il est en tout cas impératif d'assurer une consommation d‘air de
combustion d'environ30 m* /h pour une dépression de 4 Pa.

Le tirage du conduit doit étre 8 méme de surmonter les
résistances supplémentaires d'une telle installation.

Quand l'appareil est a l'arrét, veillez a fermer les tirettes
d‘arrivée d‘air ainsi que, le cas échéant, tout éventuel clapet
de fermeture installé dans le conduit d‘arrivée d‘air pour évi-
ter toute circulation d‘air froid dans le conduit. Lisolation du
tuyau permet d‘éviter une formation éventuelle de conden-
sation.

Si I'appareil est installé dans un local humide (batiment neuf),
de la condensation peut se former sur le corps de chauffe et
provoquer par la suite de la corrosion.

Lors d’un raccordement par une arrivée d‘air extérieur, ne
prenez pas |'air de combustion par des pieces humides (par ex.
sous-sol, vide sanitaire) car cela peut engendrer de la conden-
sation ou corrosion dans le corps de chauffe, lorsque I'appareil
n‘est pas en fonctionnement.
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7. Installation et mise en service

7.1 Installation et distances de sécurité

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie dii a la présence d'objets

inflammables dans la zone de sécurité

» Ne posez aucun objet inflammable (par ex.
tapis, meubles, plantes, etc.) dans la zone
de sécurité.

Linstallation doit étre agréée par une autorité

officielle compétente et qualifiée.

RECOMMANDATION :

Risque de dommages en cas d‘installation
et de montage incorrects

Le montage et l'installation doivent étre effec-
tués uniquement par une entreprise spécialisée

7. Installation et mise en service

D,

A: | 30cm de protection du sol sur les cotés de l‘ouverture
de remplissage

B: | 50 cm de protection du sol devant I'ouverture de

remplissage

etagrée!

O

Linstallation de l'insert doit se faire a au moins 500 mm au-dessus
du sol si celui-ci est constitué de matériaux combustibles.
Distances de sécurité minimales a respecter par rapport a tout ma-
tériau de construction inflammable :

dr: | 0 cm de distance dans la zone de rayonnement sur le
sol

dc: | 45 cm de distance dans la zone de rayonnement par
rapport au mur latéral

dr: | 85 cm de distance dans la zone de rayonnement de la
vitre

Pour les éléments de construction en matériaux ininflammables /
incombustibles, une distance de sécurité n‘est pas nécessaire.Dans
le cas de murs hautement isolés (valeur U <0,4 W/m?K) il faudra
augmenter de 5 ¢m la distance de sécurité minimale nécessaire
entre le mur et 'appareil en fonction de la norme DIN 18896. Si le
poéle est installé tres prés du mur, des traces de pyrolyse peuvent
apparaitre sur le mur.

Devant l'ouverture du foyer, les sols en matériaux combustibles
doivent étre protégés par un revétement en matériau incombusti-
ble. Les dimensions minimales a respecter sont les suivantes :

Lors de linstallation du tuyau de raccordement, il est impératif
de respecter une distance de sécurité d‘au moins 40 cm entre le
tuyau de raccordement sur toute sa longueur et tout élément de
construction en matériaux inflammables / combustibles. Ceci peut
nécessiter une distance de sécurité entre 'appareil et le mur plus
importante que celle mentionnée ci-dessus.
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7.2 Installation dans la niche d‘encastrement

DANGER!
Risque d‘incendie par surchauffe

P Respectez impérativement les distances mi-
nimales a lintérieur de la niche d‘encas-
trement ainsi que la section minimale des
orifices d‘air de convection.

7. Installation et mise en service

D,

C: | 6 cm parrapport al‘isolation thermique de la paroi
latérale

D: | 6 cm parrapport a l'isolation thermique de la paroi
arriere

E: | 45cm parrapport a l'isolation thermique du plafond
intermédiaire

F: | 2.cm parrapportau sol d'installation

RECOMMANDATION :

P Les travaux de montage doivent étre effec-
tués par deux personnes.

» Linstallation doit étre réalisée uniquement
par un chauffagiste professionnel agréé.

RECOMMANDATION :

Le montage de l'insert doit étre effectué dans
le respect des regles de l'art en vigueur dans
le métier de poélier-fumiste et conformément
aux prescriptions des DTU 24.1 et 24.2.

Distances minimales par rapport aux éléments isolés des parois de
la niche:
voir tableau ci-contre.

Ces distances minimales ont été déterminées avec des plaques de
silicate de calcium de 50 mm d‘épaisseur (0,04 W/m-K).

» En cas d'utilisation d‘autre matériau isolant, les distances mi-
nimales devront étre réévaluées.

» Le plancher de la chambre de combustion doit étre constitué
de matériau non combustible.

Il est possible d'utiliser un autre matériau isolant (par exemple
Promasil 950-KS).

L'épaisseur des couches de matériau isolant requise doit étre
déterminée sur la base des épaisseurs de référence en se référant a
I'attestation d‘aptitude a I'emploi fournie par le fabricant du maté-
riau utilisé (par ex. I'entreprise Promat).

RECOMMANDATION :

Risque d‘incendie

Ne pas utiliser de matériaux isolants qui
réfléchissent la chaleur !

Section minimale des ouvertures de convection dans la niche
d‘encastrement :

150 cm?
120 cm?

Sortie air chaud:

Entrée air froid:

Les orifices de distribution d‘air chaud doivent étre positionnés de
maniére a ce qu‘aucun élément en matériau combustible, aucun
habillage mural en matériau combustible , aucun meuble encastré
ne se trouve a moins de 30 cm latéralement et a moins de 50 cm en
hauteur (au-dessus de ces orifices).

» Installez la sortie d‘air chaud juste sous ou dans le plafond de
la niche d’encastrement.

RECOMMANDATION :

Risque d‘incendie

Un orifice d'évacuation d‘air chaud doit étre
prévu méme en cas d‘utilisation des raccordse-
ments de distribution d‘air chaud.

» Installez I'entrée dair froid juste sous ou dans le plancher de
la niche d’encastrement.
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7.3 Montage des raccordements d‘air chaud

AVERTISSEMENT !
Risque d‘incendie

Les conduits d‘air chaud destinés a la distri-
bution de lair chauffé doivent étre réalisés
en matériau résistant a la chaleur (min. 250°C)
et non combustible, par ex. en gaine flexible
aluminium.

Lors du fonctionnement de I'appareil, ces con-
duits deviennent tres chauds; il est donc impé-
ratif de prendre toutes les mesures de sécurité
nécessaires pour éviter tout contact de ces
conduits avec des matériaux combustibles !

Lors de l'installation des conduits d‘air chaud, il
convient également de tenir compte du rayon-
nement de la chaleur qu‘ils dégagent !

La partie supérieure de I'appareil comporte deux orifices de sortie
d‘air chaud (12) avec couvercles pré-perforés qu'il faut défoncer
pour installer les buses de raccordement pour les conduits d‘air
chaud de convection (15).

» Défoncez le couvercle de l'orifice pré-perforé de sortie
d‘air chaud (12).

» Fixezla buse de raccordement (15) (Réf.: ORANIER Art. Nr.
9200 69; non fournie) sur 'orifice supérieur de sortie d‘air
chaud (12) a l'aide de I'étrier de fixation (fourni) et d'une
vis M5 (non fournie)

-Couvercle de ferme-
ture pré-perforé

7. Installation et mise en service

®)-

/_‘—“\—_-_ﬁ'———._

| Etrier de fixation

0

Vis M5
v

Couvercle de
fermeture
pré-perforé

En cas d'utilisation simultanée des deux raccordements supérieurs
de sortie d‘air chaud, |'orifice frontal de sortie d‘air chaud (7)
peut étre obturé, en option, par le cache métallique de l‘orifice
frontal de sortie d‘air chaud.

AVERTISSEMENT !
Risque d‘incendie

N'utilisez jamais le « cache métallique de
I'orifice frontal de sortie d‘air chaud » si I'un
ou les deux orifices de sortie d‘air chaud su-
périeurs (12) sont obturés !

» Retirez le cache métallique du régulateur d‘air secondaire...

Cache métallique de

l'orifice frontal de Cache métallique du
sartie d‘air chaud

~___régulateur dair

secondaire
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» ..etremplacez-le parle cache métallique de ['orifice fron-
tal de sortie d‘air chaud.
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7.4 Inverser le sens d‘ouverture de la porte du foyer :
charniére sur la droite

Pourinverser le sens d‘ouverture de la porte du foyer (3) (charniére
sur la droite), veuillez procéder comme suit :

» Démontez la charniére supérieure de la porte du foyer (3)
et retirez la porte.

P Posez la porte du foyer (3) sur une surface souple.

» Démontez la charniére inférieure ainsi que le support du rou-
leau de verrouillage de la porte du foyer (3).

» Démontez le verrou de la porte du foyer (2) situé sur le co-
té gauche de la porte du foyer (3) et montez-le sur le coté
droit.

» Montez en bas a droite la charniére initialement située en
haut a gauche.

P Accrochez la porte du foyer (3) sur la charniére inférieure
ainsi placée puis monter la charniére du bas initialement
a gauche en haut a droite.

» Fixezle support du galet de verrouillage sur le c6té gauche
de la porte du foyer (3).

P Ajustez correctement la porte du foyer (3) puis vérifiez
I'étanchéité du joint de la porte a l'aide d‘un morceau de pa-
pier coincé dans la porte : aprés verrouillage de la porte, il ne
doit pas étre possible, a aucun endroit, de retirer le morceau
de papier.

Ce n'est qu‘a cette condition qu‘on peut étre siir que le joint
de la porte est bien étanche et qu‘aucune fuite de fumée ne
peut se répandre dans la piéce d‘installation de l'appareil.

pRETEAL

A
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7.5 Premier feu

» Décollez soigneusement tous les autocollants de la vitre sans
y laisser de trace.

» Veuillez vous assurer qu‘aucun objet (gants, emballages
plastique, etc.) ne se trouve dans le cendrier (6) ou les voies
de circulation et d'évacuation des fumées.

La peinture spéciale haute température de I'appareil ne durcit
qu‘aprés un premier feu (processus de « cuisson »). La peinture va
tout d‘abord se ramollir pour parfaire son application et durcira
de maniére définitive et permanente durant le refroidissement du
poéle.

RECOMMANDATION :

Il est fortement déconseillé de toucher ou de
froler I'appareil durant la phase premier feu.
Faites tout particulierement attention a ce que
vos gants de protection n'effleurent pas la sur-
face située au-dessous de la poignée de la porte

lors de la premiére réalimentation de l'appareil.

P Pendant l'opération premier feu, ne fermez pas complétement
la porte du foyer (3) pour éviter que le joint de la porte ne se
colle au corps du poéle pendant la phase de ramollissement
puis de durcissement de la peinture.

Pendant cette premiére chauffe, I'appareil dégagera des odeurs

et des fumées, phénoméne normal di a la cuisson de la peinture
et a I'évaporation des graisses de montage. Ces odeurs disparai-
tront rapidement.

» Veillez donc a bien ventiler la piece.

e Ne déposez aucun objet sur le poéle avant le premier feu et
pendant la phase de cuisson de la peinture.

RECOMMANDATION :

Ce processus de cuisson de la peinture doit étre
effectué sous surveillance.

Pour plus de sécurité pendant le transport, les plaques de I'ha-
billage foyer (8) sont en partie collées au silicone.

Ce silicone sera entierement br(lé au cours de la premiére flam-
bée.

Souvent, les conduits de fumées en maconnerie qui
n‘ont pas été utilisés pendant une longue période
doivent étre « séchés » en un premier temps.

Ce nest qu‘aprés plusieurs flambées intenses que
vous obtiendrez un bon tirage.
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8. Utilisation

Une utilisation correcte de linsert demande un peu
d’entrainement. Type du bois utilisé, épaisseur des
blches, taux de d’humidité résiduelle, tirage du con-
duit : ces paramétres ne sont pas constants et deman-
dent que I'on s'y adapte lors de I'utilisation de l'insert.

8.1 Phase d‘allumage

» Ouvrez a fond les arrivées d‘air primaire et secondaire : tiret-
tes de réglage (4) et (5) complétement glissées sur la droite.

(Mustration servant
L N d‘exemple)

» Déposez au milieu du foyer 2 blches de taille moyenne espa-
cées d'environ 2 a 3cm parallelement a 'ouverture du foyer.

» Posez 2 ou 3 cubes d'allumage sur les bliches.

» Empilez ensuite autour des cubes d‘allumage 8 blchettes
(3-4 cm d'épaisseur) sur 4 couches.

Les flammes des cubes d‘allumage doivent par la suite pouvoir
brdler librement vers le haut au contact des blchettes.

8. Utilisation

» Allumez les cubes.

» Repoussez la porte du foyer (3). Ne la fermez pas encore
complétement (2 a 3 minutes). Vous éviterez ainsi que les
gaz de fumées ne se condensent sur la vitre encore froide.

Le feu brale maintenant par le haut et enflamme ce faisant les
bliches plus épaisses de la couche de dessous.

>
>
>

Laissez brller pendant 15 a 20 minutes.
Réduisez I'air primaire a 25% - 50% de son ouverture maximale.

Ensuite, au cours de la combustion, nous vous conseillons de
réduire l'arrivée d‘air secondaire en glissant partiellement la
tirette d‘arrivée dair (4) vers la gauche tout en veillant a con-
server des flammes vives (sans suie sur leur sommet).

Si le tirage est optimal et le bois de bonne qualité, on
pourra éventuellement refermer complétement I'arrivée
d’air primaire (5).

A l'allumage, nous vous conseillons d‘alimenter avec
modération le foyer du poéle encore froid et de veiller
a ce que le feu ne s'emballe pas trop vite, de facon a
ce que les différents matériaux puissent s'adapter pro-
gressivement a la chaleur.

On évitera ainsi les risques de fissures des pierres
réfractaires et les craquements dus a la dilatation des
matériaux.

8.2 Réalimentation de l'appareil

Pour utiliser au maximum la chaleur du combustible et pour éviter
des émissions excessives, il faut utiliser I'appareil a sa puissance
nominale. A cet effet, une quantité de combustible conforme aux
« Caractéristiques techniques » (Chapitre 4.5) et une durée de
combustion de 40 a 45 minutes sont nécessaires.
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(3).

» Veuillez ouvrir l'arrivée d'air secondaire : tirette (4) com-
pletement glissée vers la droite.

PRUDENCE!
Risques de
I'échappement de flammes ou de fumées
lors de I'ouverture de la porte du foyer (3)

blessures causés par

Veuillez donc ouvrir la porte du foyer (3) pro-
gressivement, lentement et avec précaution.

manipuler la porte du foyer (3) et les éléments
de commande.

PRUDENCE!

Un chargement de blches supérieur a la quan-
tité indiquée ou I'utilisation de bois industriel
(palette, bois de menuiserie, bois traité) peut
entrainer une surchauffe du poéle avec en-
dommagement du corps de chauffe et usure
prématurée des plaques de vermiculite.

PRUDENCE!

Risques de brilures au contact des surfaces
chaudes

Veuillez utiliser des gants de protection pour

» Pour ouvrir et fermer la porte du foyer (3) et pour la réali-
mentation en bois, veuillez toujours porter des gants de
protection !

» Veuillez d'abord entr'ouvrir la porte du foyer (3) avec pré-
caution avant de l'ouvrir complétement.

» Déposez sur les braises 2 blches maximum espacées
d’environ 2-3 cm parallélement a l'ouverture de la porte
(transversalement) sur le milieu de la grille.

8. Utilisation D)

Ne rechargez le poéle qu'une fois le bois consumé,
quand il n'y a plus de flammes dans les braises.
Cela évitera I'echappement d'une trop grande quanti-

té de fumées lors de l'ouverture de la porte du foyer

» Fermez la porte du foyer (3).

» Pour mieux amorcer l'allumage, il est possible d'ajouter un
apport d‘air primaire pendant 5 a 10 minutes en glissant
la tirette de réglage (5) sur la droite.

» Au cours de la combustion, veuillez réduire lentement
I'arrivée d'air secondaire en glissant progressivement la
tirette de réglage (4) vers la gauche tout en veillant a
conserver des flammes vives (sans pointes de suie).

8.3 Réglage de la puissance de chauffage

La puissance de chauffage de l'appareil est déterminée et influen-
cée par différents facteurs :

e Dépression (tirage)

La puissance du tirage dépend de la longueur du conduit des
fumées et de sa constitution ainsi que de la différence de tempéra-
ture entre les fumées et l'air extérieur.

Les longs conduits en acier a double paroi engendrent un tirage
puissant, les conduits en magonnerie courts ont pour leur part un
tirage faible.

A la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus,
le tirage peut étre soumis a de fortes variations et a tendance a étre
trop faible.

On peut remédier a ces variations de tirage grace a la tirette de
réglage d‘air secondaire (4):

» Glissez-la vers la gauche pour réduire l'arrivée d'air de
combustion.

» Glissez-la vers la droite pour augmenter l'arrivée d'air.

Mesure complémentaire possible :

» Ouvrez un peu plus le I'apport d‘air primaire (5) en glis-
sant la tirette vers la droite.

e Epaisseur des biches

» Pour une combustion rapide avec puissance de chauffage
élevée mais breve, veuillez utilisez des blches plutét minces
(@ <6 cm).

» Pour une combustion lente avec puissance de chauffage
stable, veuillez utilisez de grosses bliches (@ >10 cm)
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Evitez d'utiliser la tirette de réglage pour réduire I'allure
de l'appareil quand il est alimenté au maximum.

Vous éviterez ainsi de trop fortes émissions, des vitres
encrassées et un échappement excessif de fumées lors
de l'ouverture de la porte du foyer (3).

Pour diminuer l'allure, il est préférable de réduire la
la quantité de combustible tout en veillant a conser-
ver une flamme vive.

8.4 Chauffage a la mi-saison

A la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus
ou en cas de vent chaud, le tirage peut étre soumis a de fortes
variations et a tendance a étre trop faible. Lappareil brile mal ou
tire mal.

» Réduisez la taille des blches pour augmenter la température
des fumées et stabiliser ainsi le tirage.

» Eventuellement, augmentez I'apport dair en glissant la ti-
rette de réglage (4) sur la droite.

8.5 Mise hors-service de l'appareil
® Mise hors-service normale de I'appareil
P Laissez les braises s'éteindre complément.

P Fermez les arrivées d‘air : glissez a fond les tirettes de régla-
ge d‘air primaire (5) et secondaire (4) sur la gauche.

» Sortez le cendrier (6) et videz-le.

AVERTISSEMENT !
Des cendres trop chaudes peuvent entrainer un
incendie.

Avant de jeter les cendres, veuillez vous assurer
qu'elles sont complétement refroidies.

e Mise hors-service urgente de l‘appareil (par ex. en cas
d‘incendie)

RECOMMANDATION :

Conduite en cas d'urgence (par ex. incendie) :
Ne vous mettez jamais vous-méme en danger.
Mesures possibles sans négliger par la votre
propre sécurité:

» Mettez en garde les personnes présentes
et demandez-leur de quitter le batiment
sans attendre.

» Mettez immédiatement l'appareil hors-

service.

e En cas de surchauffe de l'appareil

AVERTISSEMENT!
Risque de bralures

Ne jamais jeter d'eau pour éteindre le feu!

8. Utilisation

D,

Fermez les arrivées dair : glissez a fond les tirettes de régla-
ge d‘air primaire (5) et secondaire (4) sur la gauche.

Fermez la porte du foyer (3).

Cessez de réalimenter l'appareil, laissez s'éteindre le feu
et les braises.

Un professionnel qualifié devra sassurer par la suite que
I'appareil, 'ensemble des installations d'évacuation et le
conduit sont bien restés intacts.

En cas de feu de cheminée

AVERTISSEMENT !
Risque de brialures

Ne jamais jeter d'eau pour éteindre un feu de
cheminée!

» Fermez les arrivées d‘air : glissez a fond les tirettes de régla-

ge d‘air primaire (5) et secondaire (4) sur la gauche.

» Fermez, le cas échéant, I'arrivée d‘air extérieur.
» Appelez les pompiers !

e Aprésl‘alerte

» Un professionnel qualifié devra s'assurer par la suite
que l'appareil, 'ensemble des installations d'évacuation
et le conduit sont bien restés intacts.

8.6 Ventilateurs de convection

Cet appareil est équipé de 2 ventilateurs de convection (13) qui
aspirent |'air froid a partir de la partie inférieure de l'appaeil située
derriere la porte du foyer et qui le propulsent dans l'espace inter-
médiaire entre le foyer et le revétement extérieur de l'appareil.

Cet air réchauffé se diffuse ensuite par l'orifice frontal de sortie
d‘air chaud (7) situé au-dessus de la porte du foyer (3).

De surcroit, il est possible de raccorder des tuyaux flexibles sur le
haut de l'appareil a l'aide de buses de raccordement pour con-
duits d‘air chaud de convection (15) (ORANIER Art. Nr. 9200 69;
non fournies).

Lair chauffé s'écoule alors d‘une part par l'orifice frontal de sortie
d‘air chaud (7) situé au-dessus de la porte du foyer (3) et d‘autre
part par ces conduits flexibles raccordés par les buses de raccor-
dement pour conduits d‘air chaud de convection (15).

Sous le ventilateur de convection (13) de droite se trouve
I'interrupteur (14) des 2 ventilateurs de convection (13).

Les positions de cet interrupteur sont les suivantes :

I = Mode manuel pour les 2 ventilateurs de convection

Vitesse 1

Mode manuel pour les 2 ventilateurs de convection
Vitesse 2

Mode automatique

Quand la température de déclenchement est atteinte, les
2 ventilateurs de convection s'enclenchent automati-
quement en Vitesse 1.
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9. Nettoyage, maintenance et entretien

9.1 Nettoyage des surfaces

La peinture de I'appareil n‘atteint sa dureté définitive qu'apres plu-
sieurs flambées soutenues a puissance nominale.

Pour éviter d'endommager la peinture, nous vous conseillons de
nettoyer les surfaces peintes seulement apres plusieurs flambées!
Pour nettoyer les surfaces, n'utilisez jamais de produits abrasifs, de
chiffons microfibre ou de produits liquides sur les surfaces peintes.
Utilisez exclusivement un chiffon doux bien sec.

9.2 Nettoyage de la vitre

Pour nettoyer facilement la vitre, vous pouvez utiliser des produits
du commerce pour vitre de poéles. Veuillez ensuite sécher avec un
chiffon bien sec.

Veillez & ne pas laisser couler le produit sur les joints et a ne pas
vaporiser de produit liquide sur les surfaces peintes!

9.3 Nettoyage du foyer

PRUDENCE!
Danger de brilures

L'appareil ne peut étre nettoyé que quand il est
complétement refroidi!

Le foyer, les canaux de circulation de fumée et le conduit doivent
étre contrdlés au moins une fois par an et doivent étre, si néces-
saire, débarrassés de leurs dépots de suie et de cendres. Apres
une longue interruption de fonctionnement, il est nécessaire de
vérifier le conduit d'évacuation avant toute remise en service pour
sassurer qu'il n'est pas obstrué.

» Veuillez utiliser pour cette opération une balayette et/ou un
aspirateur a cendres disponible dans le commerce.

9.4 Graissage du verrouillage de la porte du foyer

» Il est recommandé de graisser tous les éléments mobiles du
systéme de verrouillage de la porte du foyer environ une fois
par mois avec un jet d’'huile en aerosol ou de la pate de cuivre.

9. Nettoyage, maintenance et entretien

D,

9.5 Démontage des déflecteurs et de I'habillage du
foyer

Pour nettoyer facilement les canaux de circulation des fumées,
il faut retirer les déflecteurs et I'habillage du foyer (8).

» Tirez vers l'avant le support métallique en forme de U du

déflecteur en céramique et retirez-le.

>

Retirez les déflecteurs en céramique .

Au-dessus des déflecteurs en céramique se trouvent 2
déflecteurs métalliques :

» Tirez |égérement vers I'avant les 2 déflecteurs métalliques
et sortez-les par le bas hors de leur fixation a baionette.
, —

Un autre déflecteur métalique est situé au-dessus.

» Soulevez ce déflecteur métallique et retirez-le.

(Suite page suivante)
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Pour retirer les éléments de I'habillage du foyer, veuillez procéder
comme suit :

P Retirez la grille foyeére (6).

9. Nettoyage, maintenance et entretien

D,

Démontez la barre de maintien de I'habillage arriere du fo-
yer en dévissant les 4 vis a téte hexagonale (clé de 10).

7

» Retirez ensuite les éléments d’habillage arriére et latéraux.

Vue d‘ensemble des divers éléments :

Effectuez ensuite le remontage dans l'ordre inverse.

Au fur et a mesure des combustions, il est possible que
des fissures superficielles apparaissent sur les plaques
en céramique. Ces fissures superficielles ne sont pas
graves a priori tant que le corps métallique nest pas
par la mis a nu. S'il le devient, il sera nécessaire de
changer les plaques.L'habillage du foyer (8) est exclu
de la garantie.
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Description du
probléme

Les fumées
s'accumulent pen-
dant I'allumage et se
répandent dans la
piece.

La combustion fonc-
tionne correctement
par la suite.

10. Remédier aux dysfonctionnements

Causes possibles

Le tirage de la cheminée est
trop faible pour I'appareil
encore froid (plus la tempéra-
ture des fumées est élevée, plus
le tirage est fort).

Test

» Utilisez plus de petit bois
pour obtenir rapidement
une température des
fumées élevée.

Solutions

» Installez un tuyau de poéle vertical.

P Faites faire les calculs pour votre
cheminée et faites- la optimiser si
besoin.

La température extérieure est
trop haute (mi-saison).

» La combustion est normale
quand il fait plus froid.

» A la mi-saison, veuillez utiliser
beaucoup de bois d‘allumage.
Faites éventuellement un feu
d’amorcage dans le bas du conduit
des fumées.

Le feu ne briile pas
correctement, la vitre
s'encrasse petit a
petit.

Quantité de bois insuffisante.

» Augmentez la quantité de
combustible.

» Pour utiliser une quantité de bois
correcte, veuillez suivre les consi-
gnes
de ce manuel.

» Vérifiez |'arrivée d‘air.

Les biiches sont trop grosses ou
trop courtes.

» Alallumage, utilisez plus de
petit bois et des blches de
25 a 33 cm de longueur et
de I'épaisseur d'un
avant-bras.

» Fendez vos blches en quartiers
moins gros.

Le bois est trop humide..

» Testez I'hnumidité a coeur du
bois avec un testeur.
Lhumidité résiduelle doit
étre inférieure ou égale a
20%.

» Utilisez seulement du bois séché
pendant au moins 2 ans dans un
endroit sec et bien ventilé.

La tirette d'arrivée d'air n'est
pas suffisamment ouverte.

» Changez la position de la
tirette.

» Controlez le positionnement correct
de la tirette d'arrivée d'air a l'aide
votre manuel.

» Expliquez l'utilisation de l'appareil
aux autres membres de la famille,
étiquetez si besoin les tirettes.

» Vérifiez I'arrivé dair.

Le tirage est trop faible

» Faites mesurer le tirage de
votre conduit des fumées.

» Faites refaire les calculs du conduit
des fumées et faites-le optimiser si
besoin.

» Sassurer de la bonne arrivée d'air.

Dépots de suie dans le tuyau.

Le tirage s'est-il dégradé au
cours des dernieres semaines?

» Nettoyez le tuyau régulierement.

» Evitez une trop longue portion
horizontale du tuyau.

Le bois brile trop
vite.

Tirage trop fort

» Faites I'essai d'ouvrir la
trappe de révision dans la
cave pour réduire le tirage.

» Controlez le positionnement correct
des tirettes d'arrivée d'air dans votre
manuel.

» Sipossible, prévoyez l'installation
d’'un modérateur de tirage.

Le joint de la porte n'est plus
étanche.

» Quand l'appareil est froid:
coincez une feuille de
papier entre le corps de
I'appareil et la porte.

La feuille ne doit pas
pouvoir glisser.

» Changezle joint.
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Description du
probléme

Calaminage du corps
métallique dans le
foyer.

10. Remédier aux dysfonctionnements

Causes possibles

Quantité de combustible trop
importante, donc température
de combustion trop haute.

Test

» Pesez les quantités de
combustible. Elles doivent
étre conformes aux
quantités indiquées dans
ce manuel.

Solutions

>

Respectez les quantités de
combustible indiquées dans ce
manuel.

Vérifiez la position des tirettes de
réglage.

Températures trop élevées dues
a un tirage trop fort.

» Faites refaire les calculs du
conduit des fumées.

Si possible, prévoyez l'installation
d'un modérateur de tirage.

Le poéle « siffle ».

Tirage trop fort.

» Ouvrez la trappe de
ramonage dans la cave,
pour faire un essai a tirage
plus faible

Si possible, prévoyez l'installation
d'un modérateur de tirage.

Lair secondaire ou tertiaire
tourbillonne dans le foyer a
cause d'un tirage trop fort

P A titre d'essai, obturez les
trous d‘air tertiaire de la
plaque du fond de
I'habillage foyer, par ex. en y
introduisant des vis.

» Réduisez le tirage.

» La plupart du temps, un biseautage

(ou chanfreinage) des trous d‘air
tertiaire pour en éliminer les arrétes
trop vives suffit a régler le probleme.

Le poéle « craque ».

Température trop haute dans
le foyer.

» Utilisez des quantités de
combustible moins impor-
tantes.

Choisissez la quantité de combustible
et la position des tirettes de réglage
en fonction des indications de votre
manuel.

Le poéle « cliquéte »

Dilatation des matériaux en
fonction de la température du
foyer.

Bruit normal di a la dilatation..

Choisissez la quantité de combustible
et la position des tirettes de réglage
en fonction des indications de votre
manuel.

Le poéle dégage des

odeurs « chimiques ».

La peinture de l'appareil ou des
tuyaux n'est pas encore «cuite».

» Utilisez des quantités de
combustible plus importan-
tes.

Veuillez «cuire» la peinture de
I'appareil ou des tuyaux
(= 7.5 Premier feu).

Présence de sable
dans le foyer.

Frottements dus au bois ou au
flux massique des fumées.

Usure normale.

>

Cette présence de sable est
inoffensive. Si le corps métallique

commence a étre a nu, veuillez
changer les plaques concernées.

Veillez a poser les blches en position
horizontale.

L'habillage intérieur
du foyer est félé.

Heurts lors de la réalimentation
en bois, surcharge de bois ou
utilisation de bois traités ou de
récupération industriel.

Usure normale.

Ces fissures superficielles ne sont pas gra-
ves a priori, tant que le corps métallique
n‘est pas par la mis a nu.

Sl le devient, il sera nécessaire de
changer les plaques endommagées.

ATTENTION ! Utilisez uniquement les

pieces de rechange d‘origine.

Des piéces d‘autres marques peu-
vent modifier I'‘émission de chaleur de
I'appareil et entrainer une surchauffe
des murs et du mobilier a proximité de
l'appareil.
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11. Service aprés-vente

Cher Client

Nous tenons a vous féliciter pour I'achat de votre poéle ORANIER!
Les poéles ORANIER vous offrent une technologie de pointe mdrie
et fiable et allient une parfaite fonctionnalité a un design attrayant.

Pour un parfait fonctionnement et de maniére a ce que vous obte-
niez toute satisfaction, faites appel a un installateur spécialiste de
la marque. Il vous assurera une installation dans les régles de I'art et
assumera |'entiére responsabilité de I'installation finale, ainsi que le
service aprés-vente s'il y a lieu.

Service aprés-vente / Pieces de rechange

Votre poéle comporte un certain nombre de piéces d'usure.
Veuillez en contrdler I'état réguliérement et lors de I'entretien
annuel.

Votre revendeur est a méme de vous fournir les pieces de
rechanges adéquates.

Pour toute demande de renseignements ou de pieces détachées,
consultez votre revendeur et indiquez-lui la référence et le numéro
de série qui se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

France:

ORANIER Heiztechnik GmbH
Filiale France

57 rue d’ Amsterdam

F- 75008 Paris

Sur notre site web www.justus.de / www.oranier.com, vous trou-
verez les coordonnées de notre partenaire service aprés vente
pour la France.

Suisse:

ORANIER Heiz-und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

E-Mail : export@oranier.com
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Garantie d'usine ORANIER

1. Oranier GmbH garantit au titulaire de la garantie le bon fonctionnement et la
qualité de ses appareils en remédiant gratuitement pendant la période de garantie
a tout défaut dont il est prouvé qu'il résulte de vices de fabrication et de matériaux.
La preuve du défaut incombe au titulaire de la garantie.

La garantie d'usine Oranier s'étend a 24 mois et court a partir de la date de livraison
de l'appareil, qui doit étre attestée par une facture ou un bon de livraison.

Les prestations de la garantie d'usine sont fournies indépendamment des obliga-
tions légales du distributeur vis-a-vis de I'acheteur final.

2. Conditions nécessaires pour les droits a la garantie

a) Installation, réglage et mise en service des appareils par une entreprise spécia-
lisée, conformément aux réglementations techniques en vigueur et aux directives
de Oranier;

b) Exécution de tous les travaux de maintenance nécessaires conformément aux
instructions de Oranier, par un technicien formé a cet effet, une entreprise spécia-
lisée, un technicien, un partenaire de service ou par Oranier ;

¢) Inspection, maintenance et remplacement des pieces d'usure depuis la mise en
service, conformément aux consignes et exigences de Oranier ;

d) Pour les poéles a granulés, respect de l'intervalle d'entretien maximal de 12
mois ou de 1500 heures de fonctionnement ne doit pas étre dépassé ;

e) Pour les poéles a granulés, protocole de maintenance, les travaux exécutés
devant étre correctement consignés dans le carnet d'entretien ;

f) Utilisation exclusive de piéces de rechange et d'accessoires d'origine Oranier ou
de pieces de rechange / accessoires de qualité équivalente.

La preuve de la qualité requise des pieces provenant d'autres fabricants incombe
au titulaire de la garantie ;

g) Installation et utilisation de 'appareil uniquement en France ou en Suisse. Pour
tout autre pays seront a appliquer les conditions particulieres des autorités natio-
nales compétentes de chaque pays.

3. Sont exclus de la garantie les vices et dommages dus

a) a une installation incorrecte, a un tirage trop important et au non-respect des
instructions de montage, d'utilisation et de maintenance ;

b) au non-respect des intervalles de maintenance / du programme de mainte-
nance;

¢) a l'utilisation de matériaux et de combustibles inappropriés ;

d) a des modifications inappropriées et a I'utilisation de pieces qui ne seraient pas
d'origine ;
e) a toute influence extérieure sans rapport avec le fonctionnement de I'appareil,

notamment lors du transport, du stockage, de I'installation et de l'utilisation de
I'appareil ;

f) sont également exclus de la garantie :

Les pieces d'usure (par exemple électrodes, filtres, joints, éléments d'allumage,
piles, etc.) qui n‘auront pas été remplacés dans les circonstances ou délais prescrits
ainsi que :

- les garnitures réfractaires du corps de chauffe.
- les déflecteurs et grilles foyéres.

- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit qui peuvent présenter des
nuances de couleur ou de texture, des inclusions ou des veinages inhérents a ces
matériaux naturels et qui de ce fait ne peuvent pas étre considérés comme des
défauts.

- les vitres des poéles. Elles sont en vitrocéramique, résistantes a des températures
de l'ordre de 800° C, températures jamais atteintes en usage courant dans le corps
de chauffe. Les accidents mécaniques du verre ne pourraient résulter que d'un
choc, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation et sont de ce fait
exclus de la garantie.

- tout défaut qui serait consécutif a un excés de tirage du conduit de fumée et/ ou
au non- respect des prescriptions du manuel d'utilisation.

12. Garantie contractuelle ORANIER
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- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent présenter des variations de
couleur et des craquelures appelés « faiencage », caractéristiques naturelles et
inhérentes au matériau et a l'utilisation.

- toles et plaques de fonte, pots brileurs et éléments d'allumage.

g) la formation de fissures ou craquelures sur les éléments de I'habillage décoratif
en pierre ou céramique de I'appareil et de I'habillage du foyer ;

h) l'usure des piéces en contact avec le feu, notamment de I'habillage de la cham-
bre de combustion, des joints, de la vitre, du pot brileur ainsi que des éléments
en acier et en fonte;

i) les effets de pyrolyse qui entrainent des dépdts noirétres sur les murs et plafonds
dans les pieces (effet de fogging) ;

4, La réparation des défauts reconnus par Oranier GmbH comme relevant de la
garantie s'effectue de la maniere suivante : Oranier GmbH choisit de réparer les
pieces défectueuses ou de les remplacer par des piéces en parfait état.

Le service aprés-vente de Oranier décide du lieu, du type et de I'étendue de la
réparation a effectuer ou de I'éventuel remplacement de I'appareil défectueux.

5. Les pieces remplacées et les appareils échangés deviennent propriété de Oranier
GmbH.

6. Les interventions du revendeur et le remplacement éventuel de piéces au titre de
la garantie ne sauraient prolonger la durée de la garantie. Les nouvelles pieces ne
seront couvertes que par la durée de garantie initiale restante.

7. Si la réparation d'un dommage n'est couverte ni par la garantie légale ni par la
présente garantie, le titulaire de la garantie doit assumer les frais de réparation et le
colt des pieces de rechange nécessaires.

8. Les appareils en instance de réparation doivent étre rendus accessibles pour
éviter que les meubles, les revétements de sol, etc. ne soient endommagés.

Si, avant le controle technique, le service apres-vente doit procéder a des travaux de
nettoyage - par exemple sur les conduits de fumée - en raison d'un nettoyage non
conforme et/ou prévu et non effectué, le titulaire de la garan- tie devra assumer les
frais qui en découleront.

9. Le droit a la garantie doit étre revendiqué aupres de Oranier GmbH pendant la
période de garantie et dans un délai d'un mois suivant la survenance du défaut.
Les dommages sur I'émail et sur la peinture doivent étre signalés a Oranier GmbH
dans les deux semaines suivant la livraison de l'appareil..

10.En cas de recours a la garantie, le titulaire de la garantie doit étre @ méme de
fournir les éléments suivants :

a) Numéro de série et numéro de fabrication de I'appareil
b) Preuve que les conditions prévues dans le paragraphe 2 sont remplies

¢) Présentation de la facture d'achat

11. Exclusion d'autres droits

La garantie d'usine Oranier est une prestation volontaire et gratuite qui s'étend a la
remise en état de I'appareil défectueux ou des pieces défectueuses.

Il n'existe aucun droit allant au-dela de ces conditions de garantie, a I'exception des
droits de garantie définis par la loi.

12. Le tribunal d'instance de Biedenkopf ou le tribunal de grande instance de
Marburg sont les autorités compétentes pour tout litige découlant de la présente
garantie ou en rapport avec celle-ci. Seul le droit allemand est en vigueur.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Strafe 1
35708 Haiger / Sechshelden
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13. Conformités aux normes

L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! Lacheteur et
utilisateur d'un poéle a bois est tenu de s'informer sur son manie-

ment correct a l'aide de ce manuel.

Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans

13. Conformités aux normes

ce manuel entrainera l'annulation immédiate de votre garantie. EN 12828

Merci de votre compréhension !

DINEN 13384

Rendement et émissions : veuillez vous référer au
certificat « Marquage CE » contenu dans ce manuel !

EN 13063-3

Appareil conforme aux exigences de la norme
C € EN 16510
Dépendant de I'air ambiant (Type BE)

Fermeture de porte non- automatique

EN 14989-2

DIN 18160

VDI 2035

1. BImSchV

FeuVo

Partie 1:

Partie 2-2:

13.1 Normes et directives a respecter

DTU 24.1 traitant des conduits de fumées

DTU 24.2 traitant des cheminées équipées d'un poéle fermé

Systémes de chauffage dans les bati-
ments

Méthode de calcul thermo-aéraulique
pour conduits de fumée

Conduits de cheminée- Conduits de
cheminées résistant aux feux de chemi-
nées a paroi intérieure en terre cuite /
céramique - Partie 3 : exigences et mé-
thodes d'essai pour conduits-systémes
a brassage d‘air

Conduits de cheminée - exigences et
méthodes d'essai pour conduits de fu-
mée métalliques et conduits d‘alimen-
tation en air pour tous matériaux pour
des appareils de chauffages étanches-
Partie 2 : conduits de fumée et d‘ali-
mentation en air pour appareils
étanches individuels

Version allemande EN 14989-2:2007

Conduits de fumée, exigences,
conception et exécution

concernant le traitement et la qualité de
I'eau (prévention de dommages dus a la
corrosion et a la formation de tartre)
dans les installations de chauffage
(seulement pour les installations a

eau chaude)

1re ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre les émissions

Réglementation allemande pour garan-
tir la sécurité des installations de com-
bustion

Directives pour les espaces de chauffage

Réglementations locales de construction

EN 16510-1/EN 16510-2-2: traitant des appareils de chauffage

domestique a combustible solide

- exigences générales et méthodes
d'essai

-inserts

Les normes NF, NF DTU et DIN sont disponibles auprés de 'AFNOR.

Manuel d’installation et d utilisation
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14. Leistungserklarung / Déclaration de performances
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19. Gerdte-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ / Type / Type: H |C 0R-70

Seriennummer / 5629 70 A01

Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de contréle, date:

@ (CH) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d'appareil :

O

Stahl / Schwarz
Steel / Black 5629 70 AO1

Acier / Noir

Oranier Heiztechnik GmbH . Oranier Strae 1 - 35708 Haiger / Sechshelden

2076 V08



