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Inselhaube

Alinga Isola G/M

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 60 - 75 cm
Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 75 - 85 cm

Haubenseitiges Netzanschlusskabel (ca. 200 cm) kann an allen  
4 Seilen hochgeführt werden.

16

ATD

Für die Verbindung der Stahlseile (2) mit dem Haubenkör-
per gehen Sie bitte wie folgt vor (Abb. 14):

Wichtig: Die Ende der Stahlseile (2) sind mit einer 
roten Markierung versehen. Diese rote Markierung 
muss vollständig im Haubenkörper verschwinden 
und darf nicht mehr zu sehen sein!
1) Schutzmutter lösen.

2) Stahlseil (2) durch Schutzmutter führen.

3) Schutzmutter wieder festziehen.

Die gewünschte Länge des Stahlseils (2) kann jetzt 
eingestellt werden.
Um die Länge der vier Stahlseile (2) zu regulieren, ge-
hen Sie bitte wie folgt vor (Abb. 15):
a) Stahlseil verkürzen:
4) Schutzmutter lösen.

5) Das Stahlseil (2) kann durch die Schutzmutter ge-
schoben und die gewünschte Länge damit eingestellt 
werden.

b) Stahlseil verlängern:
6) Schutzmutter lösen und nach unten drücken.

7) Das Stahlseil (2) ist jetzt komplett frei und die ge-
wünschte Länge kann eingestellt werden.

Achtung: Bitte unbedingt die Dunstabzugshaube 
festhalten und sichern, damit die Dunstabzugshaube 
nicht aus dem Stahlseil rutscht.
Schutzmutter nicht mehr eindrücken und wieder festzie-
hen. Vergewissern Sie sich, dass die Enden der Stahl-
seile nicht zu weit in den Haubenkörper hineinragen. 
Ggf. Stahlseile aufwickeln bzw. kürzen.

5) Netzkabel durch die Öffnung für das Netzkabel führen 
(Abb. 13). Noch nicht anschließen!

6) Beide Stahlseil-Montageplatten (11) mit je zwei 
Schrauben 4 x 50 mm (13) in den Dübeln 8 x 60 mm (12) 
befestigen (Abb. 11).

7) Stahlseile (2) durch Deckenblenden (3) führen und De-
ckenblenden (3) mit jeweils 2 Schrauben 3,9 x 10 (14) an 
den Drahtseil-Montageplatten (10) befestigen (Abb. 13).

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Schutzmutter

Stahlseil

3. Stahlseile am Haubenkörper einhängen


