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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir ein SISTANT-Haus-
haltsgerat entschieden haben!

SISTANT-Haushaltsgerate bieten lhnen ausgereifte und
zuverlassige Technik, Funktionalitadt und ansprechendes
Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgféltigen Qualitatskontrolle
einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich
bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man
Ihnen gerne behilflich sein.

Sie finden alle Kontaktdaten auf der Riickseite dieser
Bedienungsanleitung

Dieses Gerat ist nur fiir die Verwendung zum privaten
Gebrauch geeignet. Jegliche andere Verwendung des
Gerates ist unzulassig.

Die in diesem Benutzerhandbuch verwendeten
Darstellungen sind schematisch und modellabhangig.

muss gemaf den értlichen Bestimmungen zur Abfallbesei-

Eine Entsorgung von Gerat und Verpackung liber den
normalen Haushaltabfall ist nicht zulassig! Die Entsorgung
tigung erfolgen (siehe Hinweis Seite 46).

igung erfolgen (¢ ) r—

HINWEIS:

Weitere Informationen (iber das Produkt bietet die EU-
Produktdatenbank EPREL auf der Website

https://eprel.ec.europa.eu

Sie finden die Informationen, indem Sie den QR-Code
auf dem Energieetikett scannen oder das auf dem
Energieetikett angegebene Produktmodell in die EP-
REL-Suchmaschine auf der Website

https://eprel.ec.europa.eu/

eingeben.

Symbol Typ Bedeutung

A WARNUNG Lebensgefahr/Gefahr schwerer Verletzungen

A STROMSCHLAGGEFAHR Gefahrliche elektrische Spannung

ii BRANDGEFAHR Warnung: Brandgef.ah.r/ Entflammbare

Materialien

A ACHTUNG Gefahr von Personen- und Sachschaden

@ WICHTIG / HINWEIS Informationen fiir den ordnL.J.ngsgemarSen Betrieb
des Gerats
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1. Sicherheitshinweise

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung in der Nahe Ihres Geschirrspiilers
auf. Sollte das Gerat verkauft oder an eine andere Person abgetreten wer-
den, stellen Sie sicher, dass Sie auch die Bedienungsanleitung weiterge-
ben, sie ist Bestandteil des Gerates. Bitte beachten Sie die folgenden
Sicherheitshinweise, bevor Sie lhren Geschirrspiiler installieren und ver-
wenden. Sie dienen lhrer Sicherheit und der Sicherheit anderer.

1.1 Aligemeine Sicherheitshinweise

» VVor dem Anschliel3en lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung
komplett durch und bewahren Sie sie sorgfaltig auf. Wahrend
der Installation darf der Geschirrspuler nicht an das Stromnetz
angeschlossen werden.

* Packen Sie nach Anlieferung den Geschirrspuler umgehend
aus oder lassen Sie ihn auspacken. Prufen Sie, ob der
Geschirrspuler Transportschaden aufweist.

Magliche Beschadigungen missen schriftlich auf dem Liefer-
schein vermerkt werden. Bewahren Sie ein Exemplar des
Lieferscheines auf. SchlieRen Sie einen beschadigten
Geschirrspuler auf keinen Fall an. Wenden Sie sich an lhren
Handler

» Das Gerat auspacken wie angegeben.
Die Verpackung vorschriftsgemald entsorgen.

A Dieses Gerat kann von Kindern ab einem Alter von 8
Jahren oder von Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder mangelnder
Erfahrung verwendet werden, wenn sie dabei beaufsichtigt
werden oder in der sicheren Bedienung des Gerats angemes-
sen unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren
verstehen. Kinder nicht mit dem Gerat spielen lassen!
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1. Sicherheitshinweise

A Erstickungsgefahr! Die Verpackung vom Gerat entfer-
nen! Sorgen Sie insbesondere dafur, dass Kinder derartiges
Verpackungsmaterial (z.B.: Plastiktlten, Polystyrol usw.) nicht
erreichen konnen, denn diese Materialien bergen Gefahren fur
Kinder!

A Kinder nicht mit dem Gerat spielen lassen!

A Spul- und Klarspulmittel stets auRRerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren!

A Nach dem Reinigungsprogramm konnen im Gerat Ruck-
stande zurlckbleiben. Kinder vom gedffneten Gerat fernhalten!

A Stellen Sie sicher, dass Altgerate nicht zu einer unter Um-
standen tddlichen Falle fur Kinder werden konnen!

Kinder konnen sich versehentlich im Innenraum alter
Kuhlgerate einschlie3en!

Um dies zu verhindern: Schloss (falls vorhanden) unwirksam
machen und Netzkabel abschneiden!

A A Nehmen Sie am Gerét keinerlei Anderungen oder
Eingriffe vor! Es konnen erhebliche Schaden und Gefahren fur
den Benutzer entstehen.
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1. Sicherheitshinweise

1.2 Hinweise zur Aufstellung

« Wahlen Sie einen geeigneten und sicheren Aufstellungsort!

» Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung zur Aufstel-
lung und zum Anschliel3en des Gerats!

» Bei Reparaturen ausschlieBlich Original-Ersatzteile verwen-
den!

* |st eine Anpassung der Strom- oder \Wasserversorgung not-
wendig, sollten Sie die Arbeiten einem qualifizierten Elektriker
bzw. einem qualifizierten Klempner anvertrauen.

* Die Wandung des Geschirrspulers darf auf keinen Fall durch-
bohrt werden.

A A Das Gerat von der Stromversorgung trennen, bevor
Sie mit dem Aufstellen beginnen!

AAufsteIIung ausschlieflich durch autorisierte Kunden-
diensttechniker!

A Stellen Sie sicher, dass in Ihrer elektrischen Hausinstal-
lation die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungen installiert
sind!

AAIIe elektrischen Anschlisse mussen mit den Daten auf
dem Typenschild Ubereinstimmen.

A A Das Gerat nicht auf das Netzkabel stellen!
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1. Sicherheitshinweise

A SchlieRen Sie das Gerat direkt an eine Steckdose an!
Keine Verlangerungskabel/\erteilerdosen zwischenschalten!

A Die flr den Anschluss bestimmte Steckdose muss auch
nach der Aufstellung des Gerats ungehindert zuganglich sein.

* Nach der Aufstellung das Gerat erst einmal ohne Beladung in
Betrieb nehmen.

A Das Gerat ausschlieBlich mit dem mitgelieferten Schutz-
kontaktstecker anschliel3en.

A A Wenn das Netzkabel beschadigt ist, durch einen
Elektriker austauschen lassen! Lebensgefahr!

1.3 Hinweise zum Betrieb

* Der Geschirrspuler ist fir den normalen Hausgebrauch be-
stimmt. Er darf nicht fur gewerbliche oder industrielle Zwecke
oder einen anderen Zweck als den vorgesehenen verwendet
werden. Bei nicht bestimmungsgemaliem Gebrauch erloschen
alle Garantieanspruche.

A Nicht auf die getffnete Spulraumtir stellen oder setzen.
Keine Lasten auf die Spulraumtir stellen.

AAusschlieBIich Spulmittel und Klarspulmittel verwenden,
die fur Spulmaschinen hergestellt wurden.

Der Hersteller Ubernimmt keinerlei Haftung bei nicht bestim-
mungsgemaliem oder missbrauchlichem Gebrauch.
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1. Sicherheitshinweise

A Wasser aus dem Gerat nicht trinken! Halten Sie Kinder
vom Geschirrspuler fern, solange die Spulraumtur gedffnet ist.

A Explosionsgefahr! Keine chemischen Losungsmittel in
das Gerat einbringen!

» Kunststoffteile auf Hitzebestandigkeit testen, bevor Sie diese
in den Geschirrspuler einstellen.

A Kinder durfen das Gerat nicht ohne Aufsicht reinigen oder
warten.

A Keine Fremdkorper in das Gerat stellen! Geschirrkorbe
nicht Uberladen!

* Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fur Verformungen im
Innenraum des Gerats infolge missbrauchlicher Verwendung.

AAuf das Programmende warten, bevor Sie die Spulraumtur
offnen! Gefahr durch austretenden heiflen Wasserdampf und
herausspritzendes heilles Wasser! Sicherheitsvorrichtungen
sorgen fir einen Programmstopp beim Offnen der Tr.

A Unfallgefahr! Spulraumtur nicht gedffnet lassen!
A Verletzungsgefahr! Messer und andere scharfe Objekte

ausschliellich mit der Spitze nach unten gerichtet in den
Besteckkorb einstellen!




SISTANT @ @D

1. Sicherheitshinweise

A A Bei Modellen mit automatischem Turéffnungssystem
wird bei aktiviertem Energiesparmodus am Programmende die
Spulraumtir automatisch geoffnet.

Um Schaden am Geschirrspuler zu vermeiden, innerhalb der
ersten Minute nach dem automatischen Offnen die Spilraum-
tur nicht wieder schlielen!

Fir eine effektive Trocknung, Spdlraumtur nach Programm-
ende 30 Minuten lang gedffnet lassen!

Wenn der Signalton flr die automatische Spulraumtiroffnung
ausgegeben wird, von der Spulraumtir fernhalten!

A Reparaturen durfen nur durch qualifizierte Kundendienst-
techniker ausgefuhrt werden!
Bei Nichtbeachtung erléschen alle Garantieanspriche!

A A Das Gerat vom Stromnetz trennen, bevor mit den
Reparaturarbeiten begonnen wird. Den Wasserhahn flr
Zulaufwasser schlief3en.

A Nach dem Programmende aus Sicherheitsgrinden
Netzstecker ziehen.

A A Gefahr eines elektrischen Schlages!
Den Netzstecker nicht mit feuchten Handen berthren!

& A Immer am Netzstecker ziehen, nicht am Netzkabel!

@ Bei Betrieb an zu niedriger Netzspannung wird die
Leistung des Gerats beeintrachtigt.
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1. Sicherheitshinweise

A A Verletzungsgefahr! Geschirrreiniger enthalten rei-
zende und scheuernde Substanzen. Diese Produkte konnen
fur die Augen, den Mund, die Kehle atzend wirken.

Bei Verschlucken konnen sie extrem gefahrlich sein.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Stellen Sie
sicher, dass das Spulmittelfach nach dem Waschzyklus voll-
standig entleert wurde.

Verwahren Sie Geschirrreiniger flr Kinder unerreichbar und
fullen Sie Geschirrreiniger erst unmittelbar vor Start des
Waschprogrammes in den Geschirrspuler.

* Verwenden Sie nur speziell fur Geschirrspuler geeignete Rei-
nigungsmittel (Spezialsalz, Geschirrreiniger und Klarspuler).

« Vermeiden Sie das Offnen der Spiilraumtiir des
Geschirrspulers wahrend seines Betriebes, vor allem wahrend
der Heizphasen, denn es tritt dabei heilder Dampf oder heil3es
Wasser aus (Spritzer).

» Der Geschirrspiler ist mit einem Sicherheitssystem verse-
hen, das beim Offnen der Spulraumtur sofort die Funktion des
Geschirrspulers unterbricht.

* lerwenden Sie auf keinen Fall chemische Losungsmittel,
das kann zu Explosionsgefahr fuhren!

« SchlielRen Sie die Spulraumtur immer sofort nach dem Ein-
oder Ausraumen des Geschirrs.

* Schlieden Sie den Wasserhahn bei langerer Abwesenheit,
wie z.B. Urlaub, und machen Sie das Gerat, wenn maglich,
stromlos (Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten).
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1. Sicherheitshinweise
* Vor einem technischen Eingriff muss der Geschirrspuler vom
Stromnetz und Wasserversorgung getrennt werden.

 Vermeiden Sie es, den Geschirrspuler in unmittelbarer Nahe
eines Koch- oder Heizgerats zu installieren, um Schaden
durch Hitzeeinflisse zu vermeiden.

* Spulen Sie nur solches Geschirr im Geschirrspuler, welches
ausdrucklich als ,spulmaschinengeeignet” gekennzeichnet ist.

* Wenn Sie vor dem Ende des Waschprogramms Geschirr aus
dem Geschirrspuler nehmen, mussen Sie es grundlich unter
flieRendem Wasser abspulen, um eventuell verbliebene Rest-
mengen Geschirrreiniger zu beseitigen.

* Versuchen Sie nicht, bei Storungen das Gerat selbst zu repa-
rieren. Reparaturversuche, die von nicht qualifiziertem Perso-
nal durchgefuhrt werden, kdnnen Schaden am Gerat hervor-
rufen.

A A Der Hersteller haftet nicht fur Schaden, die infolge von
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen ent-
stehen!

Achtung!

Bei einem Uber- bzw. Auslaufen des Geschirrspiilers sofort
den Wasserzulauf (Wasserhahn) schlieRen - noch bevor
Sie den Kundendienst rufen!

Etwaige Wasserrlickstande in der Bodenwanne des Geschirr-
spulers mussen vor dem nachsten Gebrauch des Gerates voll-
standig entfernt werden.

11
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2. Gebrauchshinweise

WIRTSCHAFTLICHES UND UMWELTBEWUSSTES
SPULEN

Entfernen Sie Nahrungsmittelreste (Knochen, Kerne
usw.) aus lhrem Geschirrspiiler.

Waschen Sie das Geschirr nicht mit der Hand vor (unnit-
zer Wasserverbrauch).

Nutzen Sie die Leistungen lhres Geschirrsplilers voll aus.
Das Waschen wird dabei wirtschaftlicher und umwelt-
freundlicher.

Wahlen Sie immer ein fiir den Geschirrtyp passende
Waschprogramm in Abhangigkeit von der Schmutzmenge
aus.

Vermeiden Sie das Uberdosieren von Geschirrreiniger,
Regeneriersalz und Klarspiler. Halten Sie sich an die
schriftlichen Anweisungen dieser Bedienungsanleitung
sowie an die Angaben auf den Produktverpackungen.
Wichtig:

Um ein optimales Spiil- und Trocknungsergebnis
ohne Riickstande zu erzielen, miissen Sie das Was-
serenthartungssystem lhrer Spiilmaschine, das mit
Regeneriersalz arbeitet, korrekt einstellen.

+ WASSERENTHARTER

Kalk senkt die Wirksamkeit des Reinigungsmittels, lagert
sich in der Spllmaschine ab und hinterlasst weile Spu-
ren auf dem Geschirr (sog. ,Wasserflecken®).

Je kalkhaltiger, desto ,harter* das Wasser.

Fir tadelloses Spiilergebnis wird daher die Verwendung
folgender Mittel empfohlen:

+ Geschirrreiniger fiir einwandfreie Reinigung des
Geschirrs (Pulver, fliissig oder Standard-Tabs).

* Regeneriersalz fiir eine wirksame Wasserenthartung
in Ihrer Splilmaschine.

+ Klarspdiler firr besseres Trocknungsergebnis und zur
Vermeidung von Wasserflecken.

Wichtig:
Verwenden Sie niemals normales
Handspiilmittel!

Fir héheren Gebrauchskomfort und bei einer Wasser-
harte geringer als 35°F konnen die Verwendung von
Multifunktionsprodukten (Tabs) den Gebrauch von
Klarsptler oder Salz tiberfliissig machen:

+ ,21in 1"-Tabs enthalten Reinigungsmittel, Klarspller
oder eine Substanz, die als Regeneriersalz dient.

+ ,31in 1’-Tabs enthalten Reinigungsmittel, Klarspuler
und eine Substanz, die als Regeneriersalz dient.

+ ,4in 1"-Tabs enthalten zusétzlich zu Reinigungsmittel,
Klarspiler und Regeneriersalz noch Additive, die der
Abnutzung von minderwertigem Glas oder der Korro-
sionsgefahr von Edelstahl vorbeugen.

Wichtig:

Befolgen Sie die Anweisungen dieser Gebrauchsan-
leitung und die Empfehlungen auf der Verpackung
der Multifunktions-Reinigungsmittel sowie die im

Abschnitt "Wichtiger Hinweis zur Verwendung von
Multifunktions-Tabs" beschriebene Einstellprozedur.

Tipp:

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller des
Geschirrreinigers, wenn das Geschirr am Ende des
Spiilvorganges noch sehr feucht sein sollte oder
wenn Kalkablagerungen auftreten.

3. Verpackungsentsorgung

Die Verpackung schitzt das Gerat wahrend des Trans-
portes. Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreund-
lich, da sie wiederverwertbar sind. Der Einsatz wiederver-
wertbarer Materialien reduziert das Millaufkommen und
schont die natlrlichen Ressourcen.

Einige Geratekomponenten und Verpackungselemente
sind wiederverwertbar.

Kunststoffe sind mit den international vereinheitlichten
Symbolen gekennzeichnet: (>PE<, >PP< usw.)

Die Pappteile der Verpackung bestehen aus recycelter
Pappe. Sie kénnen fiir emeutes Recycling in Papiercon-
tainern entsorgt werden.

Einige Materialien drfen nicht tiber den Hausmiill ent-
sorgt werden. Abgabe an kommunalen Abfallsammel-
punkten!

Informationen zur Entsorgung unterschiedlicher Materi-
alien erhalten Sie bei lhrem kommunalen Abfallsam-
melpunkt.
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4. Aufstellen und anschlieRfen
4.1 Positionierung des Gerats

AACHTUNG!

Befolgen Sie unbedingt die dem Gerat beiliegende
Installations- und Montageanweisung!

Lesen und beachten Sie alle Warnungen auf der Ver-
packung, bevor Sie die Verpackung entfernen und
das Gerat aufstellen!

Das Geréat an einem Ort aufstellen, der leichtes Beladen
und Entladen erméglicht.

Das Gerét nicht an Orten aufstellen, an denen die Umge-
bungstemperatur unter 0 °C fallen kann.

Das Gerat in der Nahe von Wasserhahn und Abfluss
aufstellen. Beachten Sie, dass sich die Anschliisse nach
dem Aufstellen des Gerats nicht mehr ohne Weiteres kor-
rigieren lassen.

Das Gerét nicht an Spllraumtir oder Bedienblende an-
heben/verschieben!

Um das Gerat herum genug Platz fiir ausreichende Be-
wegungsfreiheit lassen!

A WARNUNG:

Stellen Sie sicher, dass Zulauf- und Ablaufschlauch
nicht gequetscht werden und nicht héngen bleiben.
Das Gerét nicht auf das Netzkabel stellen!

Auch nicht kurzzeitig!

Die GeratefiiRe so einstellen, dass das Gerat waagerecht
steht. Das Gerat dabei auf einer glatten Flache aufstellen.
Bei Nichtbeachtung wird das Gerat nicht stabil stehen und
die Spilraumttir wird sich nicht richtig schliefen lassen.
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4. Aufstellen und anschlieRen
4.1.1 Einbaumobel

1. Der Aufstellungsort sollte sich in der Nahe eines
Wasserabflusses und -zulaufes sowie einer vorschrifts-
maRig geerdeten Schuko-Steckdose befinden.

Richten Sie fiir die Kabel und Leitungen einen Platz im
Schrank unter dem Splilbecken ein.

2. Uberpriifen Sie die Platzverhéltnisse am vorgesehe-
nen Einbauort anhand der Abmessungen in den nachfol-
genden Abbildungen und erstellen Sie die erforderlichen
Markierungen durch Anzeichnen.

3. Wahlen Sie fiir die Abfluss- und Zulaufinstallation
einen Platz in der Nahe des Spiilbeckens aus..

4. Falls Sie lhren Geschirrspller in eine Schrankecke
einsetzen, achten Sie bitte darauf, ausreichend Platz fiir
das Offnen der Spiilraumtiir vorzusehen.

Schrankabmessungen

Zwischen dem Oberteil des Geschirrspilers und der
Arbeitsplatte ungefahr 5 Millimeter freilassen.

AuBentlr mit und am Einbauschrank ausrichten.

7
\I

907 90°

Offnungen fiir elektrischen
Anschluss und Wasserzu- und
abfluss.

820

5‘?:9 &

<

Fir den Geschirrspller
vorgesehener Installationsort

| » /100 / ‘¢——

600 mm (fir 60 cm-Modelle)
450 mm (fur 45 cm-Modelle)

Geschirrspler

Schrank
i gedffnete Tir des €
1 Geschirrspllers g
w

_ 250
Mindestabstand 50 mm einhalten um <
einwandfreies Offnen der Spilraumtlr §
zu ermdglichen! £
N

Schrankbefestigung
Es gibt 2 Méglichkeiten den Geschirrspiiler im Mébel zu
fixieren:

A) Zeigt die Befestigung unter einer hélzemen Arbeits-
platte: Fuhren Sie den linken und rechten Befestigungs-
winkel in die entsprechenden Aufnahmen an der
Oberseite der Seitenwande des Geschirrspiilers ein.
Befestigen Sie jeden Befestigungswinkel mit einer Holz-
schraube an der Unterseite der Arbeitsplatte.

A
O
@ f’;f
S
4
Holzschraube

B) Zeigt die Befestigung unter einer Arbeitsplatte aus
Marmor bzw. Stein (Granit): Hier werden die Befesti-
gungsschrauben seitlich in das Mdbel eingeschraubt.
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4. Aufstellen und anschlieRen

4.1.2 MaBRzeichnung

Hohe 100mm
Breite 80mm

820-865mm

655-720mm ——»

815-865mm

e ———
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4. Aufstellen und anschlieRen
4.1.3 Dampfsperre

Um zu verhindern, dass, bei einem spateren Offnen der
Spulraumtiir nach einem Splilvorgang, austretender hei-
Rer Wasserdampf sich an der Unterseite der hdlzernen
Arbeitsplatte niederschlagen und das kondensierte Was-
ser vom Holz der Arbeitsplatte aufgenommen werden
kann, sollten Sie die ersten ca. 100 mm Tiefe von der
Vorderkante der Arbeitsplatte ab Uber die gesamte Breite
durch Aufkleben einer Dampfsperre (selbstklebende
Spezialfolie; in der folgenden Skizze dunkelgrau darge-
stellt) vor Wasseraufnahme schiitzen.
b&e
S
&

Diese Dampfsperre ist dem Zubehdr des Gerates
beigefiigt.

Die Spezialfolie auf das bendtigte MaR zuschneiden und
auf die fett- und staubfrei gemachte Unterseite der holzer-
nen Arbeitsplatte biindig mit der Vorderkante aufkleben.

Bei der Verwendung von Arbeitsplatten aus Stein
entféllt dieser Vorgang.
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4. Aufstellen und anschlieRen
4.1.4 Bohrschablone

589
566-£0.2
151402 A
54040.2
= 2 2( [18) S
ik o
5
-]
- = 200MAX)
E
=
S
38 §-@attie) 4L
+ ] 1 RS
+ 3 r\ S
436 I 4-@2 ([8)
L oA

Die Sichtblenden missen, wie in den Malskizzen dargestellt, vor ihrer Montage sorgféltig vorbereitet werden, d.h. mit
allen notwendigen Bohrungen und dem Befestigungsmaterial (2 Befestigungshiilsen oben, 2 flache Blechhaken unten)

versehen sein. Siehe auch folgende Seite.
Alle MaRe in Millimeter.
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4. Aufstellen und anschlieRen
4.1.5 Montage der Sichtblende s

(siehe auch Bohrschablone
im Beipack) é
8 \
\
m HINWEIS:
Die Turkonstruktion und die Tiirfedervorspannung erlau-
ben eine Dekorfront mit einem Gewicht von max. 7 kg.

Diese 4 kurzen ....und zur Befestigung
Schrauben ent- der Sichtblende stattdessen
vier lange Schrauben

einsetzen.

N
IE

\\/

|'.£{|

B0
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4. Aufstellen und anschlieRen
4.1.6 Tiirfeder-Vorspannung einstellen

Die Tiirfeder-Vorspannung dient zum leichteren Offnen und SchlieRen der Spiilraumtiir. Ab Werk ist die Tiirfeder-
Vorspannung auf eine Spiilraumtiir ohne Sichtblende eingestellt. Nach Montage einer Sichtblende muss deren
zusatzliches Gewicht ausgeglichen werden. Dies geschieht durch Einstellen der beiden Regulierungsschrauben mit
einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Drehen nach links (gegen den Uhrzeigersinn) verkleinert die Turfeder-
Vorspannung, Drehen nach rechts (im Uhrzeigersinn) verstarkt die Turfeder-Vorspannung. Tiirfeder-Vorspannung auf
beiden Seiten gleich stark einstellen!

Die optimale Einstellung ist erreicht, wenn die Spilraumtiir aus keiner Position heraus die Neigung zeigt, sich von selbst
zu schlieen oder nach unten zu fallen, sich dabei aber ohne groRen Kraftaufwand bewegen und schliefen Iasst.

So stellen Sie die Turfeder-
Vorspannung ein:

4.1.7 Abwasser-Ablauf

Der Abwasserschlauch ist ca. 1,5 m lang und kann mit einem geeigneten Schlauch und Verbindungsttick bis auf max.
4 m verlangert werden. Er kann nach rechts oder links verlegt werden. Der bauseitige Anschluss fir den
Abwasserschlauch kann unterschiedliche Durchmesser aufweisen. Ideal ist @ 40 mm. Achten Sie auf knick- und mecha-
nisch spannungsfreie Verlegung! Das Ende des Abwasserschlauches darf nicht unter den Wasserspiegel des Abflusses
geraten, sonst kann Schmutzwasser zuriickgesaugt werden.

Bei Verwendung des Kunststoffschlauchhalters sollte dieser sicher an der Wand befestigt werden, um ein versehentli-
ches Verrutschen des Abwasserschlauches zu vermeiden.

IAI BITTE VERLEGEN SIE DEN ABWASSERSCHLAUCH NACH ,A* ODER ,B* I

J— \
VORNE Arbeitsplatte

BITTE BEACHTEN SIE:

Der Abwasserschlauch

darf nicht héher als c

1000 mm montiert &

werden! 3
Abwasserschlauch =

19



SISTANT @ @D

4. Aufstellen und anschlieRen

4.1.8 Waagerechte Aufstellung und
Hohenverstellung

m HINWEIS: Der Geschirrspiiler muss sorgfaltig
waagerecht aufgestellt werden!

Nur so kénnen die rotierenden Spriiharme optimal arbei-
ten und der Geschirrspiiler die volle Leistung erbringen.
Gleichzeitig kann das Gerét so auch in der Hohe verstellt
werden.

» Benutzen Sie eine Wasserwaage, um die waagerech-
te Ausrichtung des Gerates zu Uberpriifen.

» Richten Sie den Geschirrspller iber die Hohenverstell-
ung der GeratefiiRe genau waagerecht aus.

Abb. zeigt ahnliches Modell
(Prinzipdarstellung)

» Die vorderen GerétefiiRe kénnen durch Verdrehen
der Gewindestange mit einem Schraubendreher in
der Hohe eingestellt werden.

» Der hintere GeréatefuR kann von vorne mit einem
Inbusschliissel in der Hohe eingestellt werden.
Die Kraftiibertragung erfolgt tber eine Welle mit
Schneckengetriebe auf die Gewindestange des ) e
GeratefuRes.
Nach rechts drehen =
Gerateful wird langer.
Nach links drehen =
Gerateful wird kiirzer.

Verstellung fir hinteren

A ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass das Gerat Geratefufs

wahrend der Einstellung nicht kippt!

Verstellung fiir
vorderen Geratefuly
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4. Aufstellen und anschlieRen
4.2 Wasseranschluss

Wir empfehlen den Einbau eines Filters fiir das Zulauf-
wasser, um Schaden am Gerat durch Verunreinigungen
auszuschlieBen (z.B. durch Sand, Rost aus dem Lei-
tungssystem). Mit einem Filter lassen sich auch Verfar-
bungen und Ablagerungen im Innenraum vermeiden.

Beachten Sie den Aufdruck auf dem Wasserzulauf-
schlauch!

Mit "25 °" gekennzeichnete Modelle dirfen nur mit ma-
ximal 25 °C warmem (kaltem) Wasser gespeist werden.
Fiir alle librigen Modelle: Kaltes Wasser bevorzugt;
warmes Wasser max.Temperatur 60 °C.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerat an einen Wasser-
zulauf mit Sicherheitssystem gegen Trinkwasserverun-
reinigung durch RiickflieBen anschlieRen (gem. DIN EN
1717).

Bei ordnungsgeméaRer Hausinstallation sind die hierfiir
vorgesehenen Anschlussventile bzw. Wasserhéhne mit
einem solchen Sicherheitssystem ausgestattet.

4.3 Zulaufschlauch

-

&

A ACHTUNG: Einige Modelle werden mit Aquastop-
System geliefert. Dieses nicht beschadigen, knicken oder
verdrehen.

Der Zulaufschlauch darf auf keinen Fall gekiirzt oder be-
schédigt werden, weil sich spannungsfiihrende Teile darin
befinden!

4.4 Ablaufschlauch

Ablaufschlauch direkt an den Abfluss anschlieien.
Die Anschlussstelle muss sich in einer Hohe zwischen
50 cm und 100 ¢cm iber dem Boden befinden.

Ve

max. 100 cm

A ACHTUNG: Mitgelieferten Zulaufschlauch verwen-
den. Eventuell vorhandenen Zulaufschlauch eines Altge-
rats NICHT verwenden.

A ACHTUNG: Neuen Schlauch vor dem Anschlie-
3en mit Wasser spiilen.

A ACHTUNG: Schlauch direkt an den Wasserhahn
anschlieRen. Der Wasserdruck muss zwischen 0,03 MPa
und 1 MPa liegen.

Ubersteigt der Wasserdruck in der Zuleitung 1 MPa,
Uberdruckventil zwischen Wasserhahn und Schlauch
installieren.

A ACHTUNG: Nach dem AnschlieRBen Wasserhahn
ganz aufdrehen und System auf Leckagen prifen.
Nach jedem Spuilprogramm Wasserhahn schlief3en.

N
@ HINWEIS:

Bei einer Lange des Ablaufschlauches von mehr als 4 m
ist keine ausreichende Reinigungsleistung mehr gege-
ben.
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4. Aufstellen und anschlieRen
4.5 Elektrischer Anschluss

A A ACHTUNG - Lebensgefahr!

Dieses Gerat muss bei Betrieb vorschriftsmaRig geerdet
sein. Die zum Anschluss vorgesehene Schuko-Steckdo-
se muss Uber einen vorschriftsmaRigen Erdanschluss
verfigen!

Ein Austausch der originalen Netzanschlussleitung darf
nur von einem Elektrofachmann vorschriftsmaRig durch-
gefuhrt werden!

A A WARNUNG: Das Gerét ist fiir 220-240 V

Wechselspannung ausgelegt.

A A Schutzkontaktstecker des Gerats mit ei-

ner passenden Steckdose mit geeigneter Spannung
und Stromstarke verbinden.

Wegen Uberhitzungs- bzw. Brandgefahr keine Adap-
ter oder Mehrfachsteckdosen-Verteiler verwenden!

A A Ist keine Erdung vorhanden, diese von

einem Elektriker nachriisten lassen.
Der Hersteller iibernimmt keinerlei Haftung fiir Scha-
den infolge fehlender Erdung.
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5. lIhr Gerat im Uberblick

Oberer Geschirrkorb
Wasserzufiihrung oberer Spriiharm
Unterer Geschirrkorb mit Besteckkorb
Wasserenthartungssystem
Spiilmittelbehalter
Tassenauflage
Sprilharm
Filterbaugruppe
Anschluss Wasserzulauf
0 Anschluss Abfluss
1 Salzbehélter

= =2 OO NO U WN =

Blick in den gedffneten
Geschirrspiiler

(Abb. dhnlich)

Riickansicht
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6. Vor Verwendung des Gerates

6.1. Vorbereitung lhres Geschirrspiilers auf die erste
Inbetriebnahme

+  Stellen Sie sicher, dass lhre Strom- und Wasser-
versorgung den Werten entspricht, die vom Herstel-
ler des Gerates in den Installationsanweisungen
gefordert werden.

+  Das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Gerate-
inneren entfernen.

*  Den Wasserentharterstand einstellen.

+  Den Klarspllbehalter auffiillen.

6.2 Regeneriersalz verwenden

Fir eine gute Spiilleistung bendtigt dieser Geschirrspliler
weiches, d. h. entkalktes Wasser. Andernfalls kommt es
zu Kalkablagerungen am Geschirr und im Innenraum des
Gerates. Dadurch wird die Leistung des Gerates beim
Spulen, Trocknen und Klarsptlen beeintréchtigt.

Wenn Wasser durch das Wasserenthartersystem flief3t,
werden Wasserhérte verursachende lonen aus dem
Wasser entfernt und das Wasser erreicht die Qualitét, die
fur eine optimale Splilleistung erforderlich ist.

Je nach Wasserhértegrad des zulaufenden Wassers
sammeln sich Wasserhérte verursachende lonen schnell
im Wasserenthartersystem. Aus diesem Grund muss das
Wasserenthartersystem so aufgefrischt werden, dass es
auch beim nachsten Splilgang wieder mit der gleichen
optimalen Leistung arbeitet. Dafiir ist das Spezialsalz er-
forderlich.

Die Maschine darf nur mit speziellem Regeneriersalz zur
Wasserenthartung verwendet werden. Verwenden Sie
keine kleinkdrnigen oder pulverformigen Salze, die leicht
|6slich sind. Die Verwendung jeder anderen Art von Salz
kann lhre Maschine beschadigen.

6.3 Regeneriersalz auffiillen

Zum Einfiillen von Regeneriersalz drehen Sie die Kappe
des Salzbehalters gegen den Uhrzeigersinn auf (1) (2).

Das Fach bei der ersten Inbetriebnahme mit 1 kg Rege-
neriersalz und Wasser randvoll fiillen (3). Ein Trichter ver-
einfacht das Einfiillen (4).

P

Danach die Kappe wieder anbringen und sorgféltig ver-
schlielen, ohne den Verschluss zu verkanten.

Die Warnanzeige ,,Regeneriersalz nachfiillen“ (6) er-
lischt, sobald der Salzbehélter ausreichend mit Regene-
riersalz geflillt ist.

Alle 20 bis 30 Durchlaufe Regeneriersalz in die Maschine
nachfiillen (ca. 1 kg), dazu die Anzeige "Regeneriersalz
nachfiillen" beachten, s. Abschnitt 10.

m HINWEIS:

- Nach dem Befillen bleibt die Warnleuchte eventuell ein-
geschaltet, bis das Regeneriersalz aufgelost ist. Bleibt die
Warnleuchte dauerhaft an, war die Nachftllmenge nicht
ausreichend.

- Falls das Wasser an lhrem Wohnort so weich (kalkarm)
sein sollte, dass Sie auf die Verwendung von Regenerier-
salz verzichten kénnen (F kleiner als 10°F), bleibt diese
Warnleuchte ggf. standig an, darf aber in diesem speziel-
len Fall ignoriert werden.

Verwenden Sie ausschlieRlich spezielles Regeneriersalz
fur den Gebrauch in Geschirrspiilern.

Wenn Sie lhren Geschirrspliler starten, filllt sich der Salz-
behalter mit Wasser. Flllen Sie das Regeneriersalz daher
vor dem Start Ihrer Maschine ein.

Bei UberflieRen von Regeneriersalz wahrend des Nach-
fullvorganges sollten Sie das danebengeflossene Rege-
neriersalz entfernen oder ein Einweichprogramm durch-
fuhren, um ein Oxidieren des Splilraumes zu vermeiden.
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6. Vor Verwendung des Gerates
6.4 Bestimmung der Wasserharte

Vor dem ersten Gebrauch erfragen Sie bitte beim 6rtlichen Wasserwerk den Wasserhartegrad an lhrem Wohnort oder
Sie ermitteln den Kalkgehalt des Wassers mit einem Teststreifen selbst (Teststreifen sind nicht im Lieferumfang ent-
halten). Es ist sehr wichtig, dass der Wasserentharter korrekt eingestellt wird. Bei zu schwacher Dosierung entstehen
Kalkspuren, bei zu starker Dosierung werden Glaser triib. Denken Sie auch nach einem Umzug daran, die Einstellung
des Wasserentharters neu vorzunehmen.

Wasserhahn .
offnen, Wasser Te\ﬁ;ﬁ;eelrf i:l'tr;gas Teststreifen Warten
laufen lassen 35) schitteln. (1 Min).
(1 Min). :

3
Sekunden [

1
Minute

< =

m HINWEIS:

Der Hértegrad ist werkseitig auf Stufe "3" eingestellt. Falls Sie Brunnenwasser nutzen oder der Hartegrad 90 dF lber-
steigt, sollten Sie eine Filter- oder Aufbereitungsanlage verwenden.

6.5 Wasserhartetabelle
Wasserhartegrad . Regenerierung Salzverbrauch
— Einstellung . .
Deutsche Franzésische | _ . . . erfolgt nach X je Spiilgang,
. . Britische Harte Dosierregler o "

Harte Harte (*Clarke) mmol/| Spilgangen ca. (g)

(°dH) (°fH)

0-5 0-9 0-6 0-094 H1 = Kontroll-Leuchte ,Kurz* _ 0
leuchtet

6-11 10-20 7-14 1,0-2,0 H2 = Kontroll-Leuchte ,Gastro 90 10 9
leuchtet

12-17 21-30 15-21 21-3,0 H3 = Kont{oII-Leuchten ,Gastro 90 5 12
und ,Kurz* leuchten
H4 = Kontroll-Leuchte

18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 ,HygienePRO* leuchtet 3 20
H5 = Kontroll-Leuchten ,Kurz* und

23-34 41-60 29-42 4,1-6,0 ,HygienePRO* leuchten 2 30
H6 = Kontroll-Leuchten ,Gastro 90*

35-55 61-98 43 -69 6,1-9,8 und ,HygienePRO* leuchten 1 60

! Jeder Zyklus mit einem Regenerationsvorgang verbraucht zusitzlich 2,0 Liter Wasser, der Energieverbrauch steigt um 0,02 kWh, und
die Programmdauer verldngert sich um 4 Minuten.
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6.6 Wasserenthartungssystem

Der Geschirrspuler ist mit einem Wasserentharter ausge-
stattet, der die Harte des Leitungswassers verringert.
Den Hértegrad Ihres Leitungswassers erfahren Sie bei |h-
rem Versorgungsunternehmen oder mit Hilfe eines Test-
streifens (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ab Stufe "3" sollten Sie nur herkémmliche Spiilmittel ver-
wenden (pulverformiges oder fliissiges Reinigungsmittel,
Regeneriersalz und Klarsptler), um ein bestmégliches
Spulergebnis zu erreichen.

6.7 Einstellung der Wasserhartestufe

» Offnen Sie die Spiilraumtiir und schalten Sie das
Gerat mit der Taste Ein/Aus (1) ein.

» Driicken Sie innerhalb von 60 s nach dem Einschal-
ten die Programmwahltaste (2) fur mind. 5's, umin
den Einstellmodus des Wasserentharters zu gelan-
gen. Werkseinstellung ist H3.

» Driicken Sie erneut die Programmwabhltaste (2),
um die richtige Einstellung des Wasserentharters
am Aufstellungsort des Geréates zu wahlen.

Die Anderung der Einstellung erfolgt stufenweise bei
jedem Tastendruck:

H3 » H4 » H5 » HE » H1 » H2 > H3 »

Die jeweilige Wasserhartestufe wird durch die oberen
LED im Kontrollfeld angezeigt:

HA Eco & Gy Y_g Vs
Ho Eco O C_}o Ya %
Ha ECO ‘Er, G Ya ¥
H5 E" Car Y_‘g i

Eco &8O G %9 ¥
H6 e 2

» Wenn die gewiinschte Einstellung erreicht ist,
warten Sie 5 s oder schalten Sie das Gerat mit
Taste Ein/Aus (1) aus, um die gewahlte Einstellung
zu speichern.
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7. Gebrauch von Spiilmitteln

Hinweis:

Verwenden Sie nie Handspiilmittel!
Verwenden Sie nur spezielle Spiil-
mittel fiir Haushalts-Geschirrspiiler.

Bewahren Sie Spulmittel an einem kiihlen, trockenen Ort
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Geben Sie fir optimale Leistung die empfohlene Menge
Spulmittel fur das ausgewahlte Programm hinzu (s. Ab-
schnitt 9.1, Programmtabelle). Die bendtigte Spulmit-
telmenge hangt vom Zyklus, der Lademenge und dem
Verschmutzungsgrad des Geschirrs ab.

Flllen Sie nicht mehr Spilmittel als erforderlich in das
Spulmittelfach ein, da dies sonst weilliche Streifen oder
blauliche Schlieren auf Glas und Geschirr sowie Glaskor-
rosion verursachen kénnte. Eine fortgesetzte Verwen-
dung von zu viel Spulmittel kann zu Maschinenschaden
fihren.

Die Verwendung von zu wenig Spullmittel kann zu einer
schlechten Reinigung und bei hartem Wasser zu weildli-
chen Schlieren fiihren.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anwei-
sungen des Spulmittelherstellers.

7.1 Spiilmittel einfiillen

Offnen Sie die Spiilmittelkammer, indem Sie die Verrie-
gelung nach rechts schieben:

/N

— (IR
4

Befiillen Sie die Spulmittelkammer mit der in der Pro-
grammtabelle empfohlenen
Menge Spuilmittel:

\
Fir den Hauptwaschgang Splimittel in die Spiimittel-

kammer (A) geben.

Fir ein besseres Reinigungsergebnis, insbesondere bei
stark verschmutzten Gegenstanden, geben Sie zusatz-
lich eine kleine Menge Spiilmittel auf die Innenseite der
Spllraumtr.

Diese zuséatzliche Menge Spllmittel ist fiir den
Vorwaschzyklus. Entnehmen Sie der Programmtabelle,
welche Programme einen Vorwaschzyklus beinhalten.

Schlielen Sie die Klappe, indem Sie sie nach hinten
schieben und dann nach unten driicken.

/ﬂ

/IN

|

|
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7. Gebrauch von Spiilmitteln
7.2 Kombinierte Reiniger

Diese Produkte sollten entsprechend den Herstelleranwei-
sungen genutzt werden. Kombinierte Reiniger dirfen nie
direkt in die Maschine oder in den Besteckkorb gefiillt
werden. Diese Tabs sind Geschirrreinigungsmittel mit
Salz und/oder Klarspiiler-Zusatz und u.U. weiteren
Additiven. Sie machen, falls es der Wert der Wasserhéarte
an lhrem Wohnort zulasst, den Zusatz von separatem
Klarsptiler und Regeneriersalz (iberfliissig. Beachten Sie
bei der Verwendung dieser Tabs unbedingt die Angaben
des jeweiligen Herstellers!

Durch den vorgebenen Anteil der Zusatze ist eine An-
passung an spezielle Verhaltnisse nur bedingt mdglich.
Sollten Sie bei der Verwendung eines dieser Produkte mit
dem Reinigungsergebnis unzufrieden sein, wenden Sie
sich bitte an den Hersteller des Multifunktionsproduktes.

Die Tabs der verschiedenen Hersteller brauchen unter-
schiedlich lange, um sich aufzulésen und kénnen deshalb
ihre volle Reinigungskraft wahrend kurzer Splilprogramme
nicht immer voll entwickeln.

Bitte benutzen Sie deshalb Geschirrsplil-Tabs nur bei
normal langen Splilprogrammen.

Wenn Sie die Verwendung kombinierter Spiilmittel ein-
stellen, missen Sie sicherstellen, Wasserharte und
Klarspller auf passende Werte einzustellen.

7.3 Klarspiiler

Klarspller hilft das Geschirr streifen- und fleckenfrei zu
trocknen. Damit lhre Utensilien fleckenfrei und lhre
Glaser klar werden, ist Klarsptiler unumgénglich.

Der Klarspiiler wird wahrend der Heilsplilphase automa-
tisch hinzugegeben. Wenn die Dosierung des Klarsplilers
zu niedrig eingestellt ist, bleiben weilliche Flecken auf
dem Geschirr zurlick, das Geschirr trocknet nicht richtig
und wird nicht sauber gespiilt.

Wenn die Dosierung des Klarsplilers zu hoch eingestellt
ist, erscheinen blauliche Schlieren auf Glasern und
Geschirr.

Bei weichem Wasser kann die Zugabe von Klarspller
eine weilRe Schicht auf dem Geschirr verursachen.
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7.4 Klarspiiler einfiillen und einstellen

» Offnen Sie den Deckel des Klarspiilertanks durch
Anheben.

/N

[

A\

__UJ

» GielRen Sie Klarspiler in den Tank.
Uberfiillen Sie dabei den Tank nicht.

U

/M

S

» Schlielen Sie den Deckel des Klarsptlertanks.

/N

{\

Andern Sie die Klarspiilerdosierung wie folgt, bevor
Sie die Maschine einschalten:

» Offnen Sie die Spiilraumtiir und schalten Sie das
Gerat mit der Taste Ein/Aus (1) ein.

» Driicken Sie innerhalb von 60 s nach dem Einschal-
ten die Programmwabhltaste (2) fiir mind. 5 s und
anschliefend die Taste fiir Startverzégerung (3),
um in den Klarspiiler-Einstellmodus zu gelangen.
Werkseinstellung ist "d3".

Die Warnanzeige ,Klarspiiler nachfiillen“ (7) beginnt
zu blinken und das Gerét zeigt die zuletzt erfolgte
Einstellung an.

» Stellen Sie die gewuinschte Klarspuler-Stufe mit der
Programmwahltaste (2) ein.
Die Anderung der Einstellung erfolgt stufenweise bei
jedem Tastendruck:
d3 » d4 » d5 » d1 » d2 > d3 »

d1 Y"
d2 St Yo
@ S Y_Q
d4 Yo
d5 Y_E'

» Wenn die gewlinschte Einstellung erreicht ist, warten
Sie 5 s oder schalten Sie das Gerat mit Taste Ein/
Aus (1) aus, um die gewahlte Einstellung zu
speichern.

» Erhdhen Sie die Klarspliler-Stufe, falls das Geschirr
nicht richtig getrocknet wird oder fleckig ist.

» Verringern Sie die Klarspiiler-Stufe, falls sich blaue
Flecken am Geschirr bilden.

Beginnen Sie stets mit der Einstellung "d1". Sollten viele
Flecken und Tropfen auf dem Geschirr verbleiben, erh6-
hen Sie die dosierte Klarsplilermenge auf "d2".

Wenn das Geschirr weiterhin nicht richtig trocken wird
und/oder Flecken hat, stellen Sie die Dosierung solange
hoher ein, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist.

WICHTIGER HINWEIS:

Nattirlich ist auch ein Betrieb ohne korrekt befiillte Behal-
ter fur Klarspller und/oder Regeneriersalz moglich.

Wir empfehlen lhnen aber, wegen des zu erwartenden
schlechteren Reinigungsergebnisses sowie in Hinsicht
auf die Geratelebensdauer, auf eine solche Vorgehens-
weise zu verzichten!

Falls Sie das Gerét trotzdem in dieser Weise nutzen
wollen oder mussen, befolgen Sie bitte unbedingt die im
Abschnitt "Kombinierte Reiniger" beschriebene Einstell-
prozedur.
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8. Geschirrspiiler beladen

Fir ein bestmdgliches Splilergebnis befolgen Sie bitte die
nachfolgenden Empfehlungen zum optimalen Beladen
der Geschirrkérbe. Das Aussehen und die Ausfiihrung
der Geschirrkdrbe kann von Modell zu Modell abweichen.

Die Beladung Ihres Haushaltsgeschirrspilers bis zu der
vom Hersteller angegebenen Kapazitat tragt zur Energie-
und Wassereinsparung bei.

Das manuelle Vorspllen von Geschirrteilen fihrt zu er-
héhtem Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht
empfohlen. Sie kénnen Tassen, Glaser, Stielglaser, kleine
Teller, Schiisseln usw. in den oberen Korb stellen.

Lehnen Sie langstielige Glaser nicht aneinander, da sie
andernfalls instabil und beschadigt werden kénnen.
Langstielige Glaser sollten an den Korbrand, die Ablage
oder den Glastrager angelehnt werden und dirfen keine
anderen Gegenstande bertihren.

Stellen Sie alle Behalter wie Tassen, Glaser und Tépfe
mit der Offnung nach unten in den Geschirrspiiler, da sich
sonst Wasser darin sammelt.

Wenn die Maschine uber einen Besteckkorb verflgt,
sollten Sie das Besteckgitter verwenden, um das beste
Ergebnis zu erzielen.

Stellen Sie alles groRe Geschirr (Tépfe, Pfannen, Deckel,
Teller, Schiisseln usw.) und sehr schmutzige Gegenstan-
de in den unteren Korb.

Geschirr und Besteck sollten nicht iibereinander gestellt
werden.

m HINWEIS:

Achten Sie darauf, die Rotation der Spriiharme nicht zu
behindern.

m HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass nach dem Einfiillen des Ge-
schirrs das Offnen des Waschmittelbehélters nicht ver-
hindert wird.

8.1 Empfehlungen

Entfernen Sie grobe Rickstdnde vom Geschirr, bevor
Sie es in die Maschine stellen. Starten Sie die Maschine,
wenn sie voll ist.

Geschirr entnehmen: Damit kein Wasser vom oberen Ge-
schirrkorb auf das Geschirr im unteren Korb tropfen kann,
empfehlen wir lhnen, immer den unteren Geschirrkorb
zuerst zu leeren.

m HINWEIS: Uberladen Sie die Kérbe nicht und stel-
len Sie kein Geschirr in den falschen Korb.

A ACHTUNG:

Zur Vermeidung von Verletzungen sollten Besteckteile
und Messer mit langem Griff und scharfen Spitzen wie
Serviergabeln, Brotmesser usw. immer mit dem scharfen
oder spitzen Ende nach unten oder waagerecht eingelegt
werden.

A Nicht fiir den Geschirrspiiler geeignet:

- Besteckteile mit Griffen aus Holz, Knochen, Elfen-
bein oder mit Perimuttbeschichtung; geklebte Teile,
Teile, die mit scheuernden, sauren oder basischen
Chemikalien verunreinigt sind.

- Temperaturempfindliche Kunststoffe, kupfer- oder
zinnbeschichtete Gegenstande.

- Aluminium- und Silberobjekte.

- empfindliche Glaser, bemaltes Porzellan, bestimmte
Kristallobjekte, geklebtes Besteck, Bleikristallglaser,
Schneidebretter, Kunstfaserteile.

- Absorbierende Teile wie Schwamme und Kiichen-
tlcher.

- Kunstgewerbliche Stlicke bzw. wertvolle oder mit
Dekor versehene antike Gegenstande.
Derartige Gegenstande werden u.U. angegriffen!

- Gegenstande aus Kristall oder sehr empfindliche
Glaser. Hier besteht die Gefahr der Triibung.

- Gegenstande aus Kupfer, Zinn oder Aluminum.
Gefahr der Verfarbung oder Mattierung der Ober-
flachen.

- Zigarettenasche, Kerzenreste, Schuhcreme, Farbe,
Chemikalien, Teile aus Eisenlegierungen.

Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie nur ,spilmaschinengeeignetes” Geschirr
und Besteck mit der Bezeichnung ,spllmaschinenfest!
Splilen Sie empfindliche und besonders wertvolle Glaser
weiterhin mit der Hand!
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8. Geschirrspiiler beladen

8.2 Klappbare Glashalter am oberen Geschirrkorb
(modellabhangig)

Die klappbaren Glashalter dienen zum Sichern von hohen
Glasern und Stielglasern und als zusatzliche Ablagefla-
chen.

@ HINWEIS:

Beachten Sie in jedem Fall die zur Verfiigung stehende
Stauhdhe, bevor Sie den beladenen oberen Geschirrkorb
in den Geschirrspiiler einschieben!

8.3 Klappbare Tellerhalter
Die Tellerhalter im unteren Korb kdnnen umgeklappt wer-
den, um Platz fir groere Gegensténde zu schaffen.

Zum Umklappen die Tellerhalter etwas hochziehen und
dann umklappen.

8.4 Hoheneinstellung oberer Geschirrkorb

Die Héhenposition des oberen Geschirrkorbs ist zweifach
einstellbar. Dies dient dazu, entweder fiir den unteren
oder den oberen Geschirrkorb zusatzliche Stauhéhe zu
schaffen. Je nach dem, ob der obere oder der untere der
beiden Radsatze links und rechts in die Fiihrungsschie-
nen eingefiihrt wurde, andert sich die Héhenposition des
oberen Geschirrkorbes.

Fir mehr Stauhéhe im oberen Geschirrkorb wahlen Sie
den oberen Radsatz, fur mehr Stauhdhe im unteren Ge-
schirrkorb wahlen Sie den unteren Radsatz (siehe auch
nachfolgende Abbildungen).

~N
\_ Untere Positionj
4 I
7
=PI
[_-—-(([ai/r-’{'/}’/faﬂ
\ %
4 I
=
ooy
- J
4 I
\_ Obere Position Y,
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8. Geschirrspiiler beladen
8.5 Korbbeladungen

Oberer Korb

Der obere Geschirrkorb dient zur Aufnahme von empfind-
licherem und leichterem Geschirr wie etwa Glasern,
Kaffee- und Teetassen, Untertassen sowie von Tellern,
Schiisselchen und flachen Pfannen, sofern diese nicht zu
stark verschmutzt sind.

Positionieren Sie das Geschirr so, dass es durch den
Wasserstrahl nicht bewegt werden kann.

Geschirrart

Position

1 Tassen

Untertassen

Glaser

Becher

Bratentopf

ojla|lb~|lwIN

Kleiner Topf

@ HINWEIS:

Falsche Beladung kann zu schlechter Spil- und
Trockenleistung flihren. Bitte beachten Sie fiir gute
Spllergebnisse die Empfehlungen des Herstellers!

Unterer Korb

In dem unteren Geschirrkorb sollten groRere, sperrigere
und schmutzigere Gefalle wie Topfe, Pfannen, Deckel
und grof3e Schusseln untergebracht werden.

Wir empfehlen Serviergeschirr und Deckel an den Seiten
der Kérbe zu platzieren, um die Drehung des oberen
Spriiharms nicht zu blockieren.

Position | Geschirrart

7 Dessertteller
8 Flache Teller
9 Suppenteller

10 Ovale Servierplatte

1 Flache Kunststoffteller
12 Tiefe Kunststoffteller

13 Glasschussel

14 Dessertschiissel
15 Besteckkorb
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8.6 Besteckkorb bzw. Besteckhalter beladen

Platzieren Sie Besteckteile gemal nachfolgender lllus-
trationen, um Bertihrungen der Besteckteile untereinan-
der zu vermeiden.

Besteckkorb beladen:

Spllraum-Riickwand
-

I
i

%QU%%Q%%%UQ Position | Bestecktart
0 0 1 Suppenloffel
%% U%%%%%% U %% 2 Besteckgabel
%o%m%mf T
0 0 5 | Dessertisffel
%%&%%%%%%&%% 6 Serv.ierléffel

) —
H——E
@ﬂ
N cmm—
B—-‘

E —e
©) —

©

Besteckhalter* beladen (modellabhéngig):

0 o)

B
== 6 6
2 |= -
= T~
= 1
=N

Maximale Beladung: 1,5 kg

o
ﬁﬁﬁﬁn_ A ACHTUNG!
% Besteck darf nicht liber den

EN 60436:
Kapazitat:

Besteckkorbboden hinaus-
ragen! Verletzungsgefahr!

Wasserharte:

12 MalRgedecke
Oberer Geschirrkorb in unterer Position

Splilprogramm: ECO
Klarspliler-Einstellung: Max

H3

8.7 Informationen fiir vergleichende Tests nach
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9. Spiilprogramme
9.1 Programmtabelle

Reinigermenge Laufzeit | Energieverbrauch | Wasserverbrauch .
Programm Ablauf Vor / Haupt (min) (KWh) 0 Klarspiiler
( ECO) Spiilen (45°C)
*EN60436)  |Klarspiilen 20g
Klarspilen (60°C) 1 (Tab) 220 0,923 " Ja
Trocknen
Vorspiilen (50°C)
D Spiilen (72°C)
— Klarspillen 5/25g 230 1.900 19.2 Ja
Klarspllen (1 Tab)
. Klarspilen (72°C)
HygienePRO Trocknen
G&)l Spiilen (60°C)
Klarspilen 21g
Klarspilen (65°C) 1 (Tab) 90 1100 nr Ja
Gastro 90  |Trocknen
QU Spiilen (50°C) 0
Klarspillen (1 Tgb) 30 0,751 112 Nein
Klarspllen (45°C)
Kurz

+ Die Programmdauer kann sich je nach Geschirrmenge,
Wassertemperatur, Umgebungstemperatur und ausge-
wahlten Zusatzfunktionen andern.

+ Die fir andere als das ECO-Programm angegebenen
Werte sind nur Richtwerte.

+ Das ECO-Programm dient zur Reinigung von normal
verschmutztem Geschirr, da es fiir diese Verwendung
das effizienteste Programm im Hinblick auf seinen kombi-
nierten Energie- und Wasserverbrauch ist.

Dartiber hinaus wird es zur Beurteilung der Einhaltung
der Okodesign-Gesetzgebung der EU verwendet.

+ Das Spilen von Geschirr in einer Haushalts-
geschirrsplilmaschine verbraucht in der Gebrauchsphase
in der Regel weniger Energie und Wasser als das Spiilen
von Hand, wenn die Maschine nach den Anweisungen
des Herstellers benutzt wird.

+ Verwenden Sie bei Kurzprogrammen nur pulverformi-
ges Spuimittel.

+ Kurzprogramme beinhalten keinen Trocknungsschritt.

» Zur Unterstiitzung der Trocknung sollten Sie die
Spllraumtiir nach Abschluss des Programmes etwas
offnen.

m HINWEIS:

GemaR den EU-Verordnungen 1016/2010 und 1059/2010
durfen die Energieverbrauchswerte des ECO-Programms
abweichen. Die Programmtabelle entspricht den Verord-
nungen 2019/2022 und 2017/2022.
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10. Bedien- und Kontrollfeld

BT TR

Taste Ein/Aus

Programmwabhltaste

Taste fiir Startverzogerung

Taste fiir halbe Beladung

Display

Warnanzeige "Regeneriersalz nachfiillen”
Warnanzeige "Klarspiiler nachfiillen"
Anzeige "Gewahltes Programm”

Anzeige "Halbe Beladung”

© 00 N O g A~ WN =

1 Taste Ein/Aus

Schalten Sie die Maschine durch Driicken der Taste Ein/
Aus (1) ein bzw. aus.

2 Programmwahltaste

Wahlen Sie durch Driicken der Programmwahltaste (2)
ein passendes Programm fiir lhr Geschirr aus.
Zur Auswahl stehen:

» ECO » HygienePRO » Gastro 90 » Kurz »

Die LED der Anzeige "Gewahltes Programm" (8) zeigt
an, welches Programm Sie gewahlt haben.

m HINWEIS:

Wenn Sie sich entscheiden, das ausgewéahlte Programm
nicht zu starten, beachten Sie bitte den Abschnitt 9.1
,Programm &ndern bzw. abbrechen*.

9

3 Taste fiir Startverzégerung

Driicken Sie zum Verzogern der Startzeit eines Program-
mes die Taste fiir Startverzégerung (3).

Driicken Sie diese Taste so oft, bis die Kontrollleuchten
"Startverzégerung" (5) die gewlinschte Startverzoger-
ung anzeigen, nach deren Ablauf das Geréat zu arbeiten
beginnen soll:

»3h»6h »9h»

Driicken Sie zum Andern oder Abbrechen der verzéger-
ten Startzeit die Taste fiir Startverzégerung (3) erneut.

Wenn Sie die Maschine ausschalten wahrend der Verzo-
gerungstimer aktiv ist, wird die Startverzégerung aufge-
hoben.

4 Taste fiir halbe Beladung

Durch Driicken dieser Taste wahlen Sie die Funktion
"Halbe Beladung". Benutzen Sie diese Funktion nur,
wenn die Beladung 6 Gedecken oder weniger entspricht,
um Energie und Wasser zu sparen.

Verwendbar mit allen Programmen, auRer "Kurz".

@ HINWEIS:

Falls im letzten Spulprogramm eine Zusatzfunktion ge-
nutzt wurde, bleibt diese beim nachsten ausgewahlten
Programm aktiv. Zum Abbrechen dieser Funktion beim
neu ausgewahlten Spulprogramm driicken Sie die jewei-
lige Funktionstaste, bis die Anzeige ,,Halbe Beladung*
(9) erlischt.

5 Kontrollleuchten "Startverzégerung"

Bei gewahlter Funktion Funktion "Startverzégerung" wird
hier die Dauer der Startverzdgerung angezeigt.

6 Warnanzeige ,,Regeneriersalz nachfiillen

Leuchtet, wenn Vorrat an Regeneriersalz zu gering ist.
In diesem Fall Regeneriersalz nachfiillen.

Jeder Tastendruck wird von einem kurzen Quittungston begleitet.
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7 Warnanzeige ,Klarspiiler nachfiillen*

Leuchtet, wenn Vorrat an Klarsptler zu gering ist.
In diesem Fall Klarspiiler nachfiillen.

8 Anzeige ,Halbe Beladung“

Anzeige ,Halbe Beladung®“ (8) leuchtet, wenn die
Funktion "Halbe Beladung" gewahlt wurde.

9 Anzeige "Gewahltes Programm"

Jede dieser 4 Kontrollleuchten steht fiir ein bestimmtes
Spllprogramm und zeigt an, welches Spllprogramm
gerade gewahlt ist:

ECO "eco

Q:— "HygienePRO"
Ca
90" "Gastro 90"

QU "Kurz"

10.1 Energie sparen

- Das Vorspiilen von Geschirrteilen fiihrt zu einem er-
héhten Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht
empfohlen.

- Das Spiilen von Geschirr in einem Haushaltsgeschirr-
spuler verbraucht in der Regel weniger Energie und
Wasser als das Sptlen von Hand, wenn der Haushalts-
geschirrspller gemal der Gebrauchsanweisung ver-
wendet wird.
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11. Inbetriebnahme
11.1 Spiilbetrieb

» Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerat ordnungsgeman
an eine Schuko-Steckdose angeschlossen ist.

» Achten Sie darauf, dass der Wasserzulauf gedffnet
ist.

» Beladen Sie den Geschirrspiler
(siehe dazu Kapitel "Geschirrkérbe beladen”).

» Fiillen Sie Geschirr-Reinigungsmittel ein
(siehe dazu Kapitel "Geschirrreiniger").

» Offnen Sie die Spiilraumtiir und driicken Sie
Taste "Ein/Aus" (1).

» Durch (mehrfaches) Driicken der Programmwahl-
taste (2) wahlen Sie ein geeignetes Spulprogramm
aus.

Das von lhnen gewahlte Spiilprogramm wird durch
eine der 4 Kontrollleuchten in der Anzeige
"Gewahltes Programm" (9) angezeigt.

» ECO » HygienePRO » Gastro 90 » Kurz »

» Schlielen Sie die Spiilraumtiir, das Gerat beginnt
zu arbeiten.

11.2 Andern oder Léschen des Spiilprogrammes

A WARNUNG:

Wenn die Spiilraumtiir bei laufendem oder kurz nach
Ende eines Spiilprogrammes geoffnet wird, besteht
Verletzungsgefahr durch austretenden heifen
Wasserdampf!

Spiilraumtiir deshalb in diesen Situationen vorsich-
tig und langsam 6ffnen!!

Bei einem Programmwechsel wahrend eines laufenden
Spllvorganges muss die Spulmittelkammer neu befiillt
werden (siehe Kapitel "Geschirrreiniger”).

» Offnen Sie die Spiilraumtiir, das laufende Spiilpro-
gramm wird angehalten. Driicken Sie die Programm-
wahltaste (2) fur mehr als 3 s.

» AnschlieRend durch (mehrfaches) Driicken der Pro-
grammwahltaste (2) ein geeignetes Spiilprogramm
auswahlen.

Das von lhnen gewahlte Spilprogramm wird durch die
entsprechende Anzeige "Gewdhltes Programm" (9)
angezeigt:

» ECO » HygienePRO » Gastro 90 » Kurz »

Nach SchlieRen der Spilraumtir wird das neue
Programm an der Stelle fortgesetzt, an der das alte
Programm unterbrochen wurde.

11.3 Vergessenes Geschirr hinzufiigen

Solange die Spulmittelkammer sich noch nicht gedffnet
hat, kénnen Sie noch Geschirr hinzufligen.

» Offnen Sie die Spiilraumtiir vorsichtig.
Das laufende Spiilprogramm wird angehalten.

Die Spllraumtur darf erst dann vollstandig gedffnet wer-
den, wenn der rotierende Spritharm angehalten hat.

» Flgen Sie jetzt das fehlende Geschirr hinzu.
» Schlielen Sie jetzt die Spulraumtiir wieder sorgfaltig.

Das Sptlprogramm wird nach einigen Sekunden fortge-
setzt.

m HINWEIS:

Wenn Sie die Spulraumtiir wahrend eines laufenden
Splilprogrammes 6ffnen, wird der Programmablauf un-
terbrochen.

Wenn Sie die Spllraumtir wieder schlielen, setzt das
Gerat nach ca. 10 s das Spiilprogramm fort, Anzeige
"Gewahltes Programm" (9) blinkt.

11.4 Ende des Spiilprogrammes

Sobald das Spllprogramm beendet ist, ertént ein
Summton fiir ca. 8 s.

» Schalten Sie den Geschirrspiler mit der Taste "Ein/
Aus" (1) aus, schliefen Sie den Wasserzulauf und
6ffnen Sie die Spllraumtur.

Wenn Sie einige Minuten warten, kiihlt das Geschirr ab
und trocknet auf diese Weise schneller.

m HINWEIS:

HeilRes Geschirr ist bruchgefahrdeter als kaltes! Sie soll-
ten deshalb etwa 15 Minuten warten, bis Sie den
Geschirrspler leeren.

Das Innere des Spllraumes ist nach dem Ende des
Spiilprogrammes nass. Das ist ein normaler Zustand.
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12. Reinigung und Wartung

A WARNUNG: Trennen Sie das Gerat vor jeder
Reinigung und Wartung unbedingt vom Stromnetz!
Gehen Sie diesbeziiglich kein Risiko ein!

Die Reinigung lhres Geschirrspllers ist wichtig, um seine
Lebensdauer zu sichern. Sorgen Sie dafiir, dass die Was-
serenthartungseinstellung korrekt vorgenommen und die
richtige Menge an Reinigungsmittel verwendet wird, um
Kalkablagerungen zu vermeiden.

Flllen Sie das Salzfach nach, wenn die Warnanzeige
»,Regeneriersalz nachfiillen“ (6) aufleuchtet.

Im Laufe der Zeit kénnen sich in lhrem Geschirrspliler
Fett- und Kalkablagerungen bilden. In diesem Fall:

» Fillen Sie die Spulmittelkammer, aber laden Sie kein
Geschirrein. Wahlen Sie ein Hochtemperaturprogramm
und lassen Sie den Geschirrspiiler leer laufen.

Wenn |hr Geschirrspiler dadurch nicht ausreichend
gereinigt wird, verwenden Sie ein fir Geschirrspller
geeignetes Reinigungsmittel.

» Um die Lebensdauer Ihres Geschirrspiilers zu verlan-
gern, reinigen Sie ihn regelmatig einmal im Monat.

» Reinigen Sie die Turdichtungen regelmafig mit einem
feuchten Tuch, um Ruckstande oder Fremdkorper zu
entfernen.

12.1 Filtersystem

Das Filtersystem lhres Geschirrspllers besteht aus drei
Teilen: Grobfilter, Hauptfilter und Feinfilter:

Grobfilter

Hier werden feste, nicht I6sbare Rickstande wie Glas-
stlicke, Knochenreste oder Metallteile gesammelt, damit
sie nicht den Abfluss verstopfen kénnen.

Haupffilter

Grobe Speise- und Schmutzreste werden hier gesam-
melt und durch eine spezielle Diise des unteren rotie-
renden Sprilharmes zerkleinert und kénnen dann in den
Abfluss gespiilt werden.

Feinfilter
Der Feinfilter sammelt Schwebstoffe aus dem Spiilwas-
ser, die sich sonst auf dem Geschirr niederschlagen kon-
nten.

» Zur Reinigung das
Filtersystem entriegeln
und nach oben
herausnehmen.

» Dann den Grobfilter mit leichtem Druck oben fassen
nach oben und den Feinfilter nach unten abziehen.

Grobfilter

12.2 Filtersystem reinigen

Fir beste Spiilergebnisse und einwandfreien Betrieb des
Geschirrspulers muss das Filtersystem regelmaRig ge-
reinigt werden.

» Grobe Speisereste immer gleich nach Abschluss des
jeweiligen Spllprogramms aus dem Grobfilter entfer-
nen.

» Das Filtersystem mindestens einmal im Monat unter
flieBendem Wasser abspiilen, ggf. eine weiche Reini-
gungsbirste verwenden.

» Nach der erfolgten Reinigung die Filterteile in der rich-
tigen Reihenfolge wieder ineinander stecken.

» Das komplette Filtersystem wieder einsetzen und
durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.

A ACHTUNG: Den Geschirrspiiler niemals ohne
eingesetzte Filter verwenden. UnsachgeméRes Aus-
wechseln der Filter kann die Leistung des Geréats
verringern und Geschirr und Utensilien beschadigen.
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12. Reinigung und Wartung
12.3 Spriiharme
Die Spriiharme regelmaRig reinigen:

» Sicherstellen, dass die Spriihlécher nicht durch Spei-
sereste oder Verkalkung verstopft sind.

» Sicherstellen, dass keine Speisereste oder Fremdkor-
per an den Spriiharmen haften.

Zur Reinigung die Spriiharme herausnehmen und mit
Wasser und einer weichen Burste reinigen.

» Den Ring des oberen Spriiharms an seinen Stegen
festhalten, den oberen Spriiharm gegen den Uhr-
zeigersinn drehen, um ihn zu entriegeln und ihn nach
unten abnehmen.

Nach der Reinigung:
» Den unteren Sprilharm wieder aufstecken.

» Den oberen Spriiharm wieder aufsetzen, den Ring des
oberen Sprilharms an seinen Stegen festhalten und
den Spriiharm im Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu
verriegeln.

12.4 Abwasserpumpe

A ACHTUNG! Gefahr von Schnittverletzungen!
Achten Sie beim Reinigen der Abwasserpumpe darauf,
dass Sie sich nicht an Glasscherben oder spitzen Gegen-
standen verletzen

GrolRe Lebensmittelreste oder Fremdkarper, die nicht von
den Filtern aufgefangen wurden, kénnen die Abwasser-
pumpe blockieren. Das Spllwasser steht dann hoher als
der Filter.

In diesem Fall:

» Trennen Sie als Erstes das Gerat von der Stromver-
sorgung!

» Nehmen Sie Geschirrkdrbe heraus.

» Entfernen Sie die Filter.

» Entfernen Sie alles Wasser, bei Bedarf mit einem
Schwamm.

» Uberpriifen Sie den Bereich und entfernen Sie alle
Fremdkorper.

» Setzen Sie die Filter wieder ein.
» Setzen Sie die Geschirrkdrbe wieder ein.

12.5 Tiirdichtung reinigen

An der Tirdichtung festgesetzte Speisereste fiihren zu
Geruchsbildung.

» Tirdichtung daher regelméaRig mit einem feuchten
Schwamm reinigen.
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13. Fehlerbehebung
13.1 Fehlertabelle

FEHLER

MOGLICHE URSACHE

MASSNAHME

Der Netzstecker des Geschirrsplilers
ist nicht eingesteckt.

Geschirrspiler an Stromversorgung
anschlieRen.

Geschirrspller nicht eingeschaltet.

EIN/AUS-Taste driicken, um Geschirrspiler
einzuschalten.

Sicherung hat ausgelost.

Sicherungen im Sicherungskasten prufen.

Programm startet nicht.

Zulaufwasserhahn ist geschlossen.

Zulaufwasserhahn 6ffnen.

Tur des Geschirrspiilers ist gedffnet.

Tir des Geschirrspiilers schlielen.

Zulaufschlauch und Geratefilter
verstopft.

Zulaufschlauch und Geratefilter auf
Verstopfung priifen.

Ablaufschlauch verstopft oder
verdreht.

Ablaufschlauch priifen. Gegebenenfalls
leeren oder Verdrehung l6sen.

Im Gerét bleibt Wasser
zurlick.

Filter verstopft.

Filter reinigen.

Programm ist noch nicht
abgeschlossen.

Warten, bis das Programm vollstandig
abgearbeitet ist.

Gerét halt mitten im
Programm an.

Stromausfall.

Netzstromversorgung priifen.

Stérung bei Zulaufwasser.

Wasserhahn prifen.

Wahrend des
Elpulgﬁrgﬁggs sind Spriiharm schlagt an ein Geschirrteil Problematische Teile anders positionieren
schﬁg) gerdusch zu im unteren Korb an. oder herausnehmen.
oren.

Am Geschirr bleiben
Essensreste zurlick.

Geschirr nicht korrekt positioniert.
Betroffene Geschirrteile werden vom
Spriihwasser nicht erreicht.

Kérbe nicht Gberladen.

Geschirrteile lehnen aneinander.

Hinweise im Abschnitt zum Beladen des
Geschirrspllers beachten.

Nicht genligend Spuimittel.

Korrekte Spllmittelmenge verwenden, wie in
der Programmdubersicht angegeben.

Falsches Splilprogramm
ausgewahlt.

Wahlen Sie mithilfe der Programmiibersicht
das optimale Programm aus.

Spriiharme sind mit Essensresten
verstopft.

Spr[]héffnun%n der Spriiharme mit spitzem
erkzeug reinigen.

Filter oder Abwasserpumpe verstopft
oder Filter falsch eingebaut.

Ablaufschlauch und Filter auf korrekten Sitz
prifen.
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FEHLER MOGLICHE URSACHE MASSNAHME
" o o Korrekte Spiilmittelmenge verwenden, wie in
Nicht gentigend Spillmittel. der Programmiibersicht angegeben.
Dosierung von Klarspulmittel bzw. Klarspiilmi
5 i pulmittelmenge bzw.
Wasserentl'é?r;t eésztg"ryedng Wasserenthartungsstufe erhéhen.
WeiRe Riickstande auf gestellt
dem Geschirr. _. “
Hohe Wasserhirte. Wasserenthartungsstufe erhéhen, Salz

nachfiillen.

Deckel des Salzbehalter nicht richtig
geschlossen.

Deckel des Salzbehalter auf korrekten Sitz
prifen.

Geschirr trocknet nicht.

Keine Trocknungsoption ausgewahlt.

Programm mit Trocknung auswahlen.

Klarspiilmitteldosierung zu niedrig
eingestellt.

Klarspulmitteldosierung erhohen.

Rostflecken auf dem
Geschirr.

Mangelhafte Edelstahlqualitat.

Nur geschirrspllerfestes Geschirr/Besteck
verwenden.

Hohe Salzkonzentration im Wasser.

Wasserhartegrad anpassen mithilfe der
Wasserhartetabelle.

Deckel des Salzbehalter nicht richtig
geschlossen.

Deckel des Salzbehalter auf korrekten Sitz
prifen.

Beim Nachfillen von Salz zu viel
Salz daneben geschiittet.

Beim Nachfiillen von Salz Einfiilltrichter
verwenden.

Ungenlgende Erdung.

Unverzlglich Elektriker kontaktieren.

In der Spiilmittelkammer
bleibt Spllmittel zuriick.

Als das Spiilmittel eingegeben wurde,
war die Kammer noch feucht.

Sptimittelkammer trocknen, bevor
Spulmittel eingegeben wird.

41




SISTANT

13. Fehlerbehebung
13.2 Kodierte Fehlermeldungen

Kontrollleuchte "Kurz" blinkt:

Wasserzulauf dauert zu lange. Mdgliche Ursache:
Wasserzulauf geschlossen oder nicht weit genug geoff-
net.

Kontrollleuchte "HygienePRO" blinkt:
Splilraum Gberflutet - Wasserstand im Spiilraum zu hoch!
M@gliche Ursache: Zuviel Wasser im Spiilraum, Leckage.

Kontrollleuchten "Gastro90" und "Kurz" blinken:
Bendtigte Wassertemperatur wird nicht erreicht.
M@dgliche Ursache: Heizelement defekt.

Kontrollleuchten "HygienePRO", "ECO" und "Kurz"
blinken:

Kommunikationsstdrung zwischen Hauptelektronik und
Displayelektronik. Wenden Sie sich an den Kundendienst!

Reparaturen diirffen nur von qualifizertem Fach-
personal durchgefiihrt werden.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die sich aus
Handlungen nicht autorisierter Personen ergeben.

Achten Sie darauf, dass bei Reparaturen nur Original-
Ersatzteile verwendet werden.

UnsachgemaRe Reparaturen oder die Verwendung
von Nicht-Original-Ersatzteilen konnen erhebliche
Schaden verursachen und den Benutzer erheblichen
Gefahren aussetzen.

Kontaktinformationen unseres Kundendienstes fin-
den SieaufderRiickseite dieser Bedienungsanleitung.
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14. Praktische Hinweise

1. Bei langerer Nichtbenutzung:
+  Den Netzstecker ziehen, den Hahn fiir Zulaufwasser
schlielRen.

+  Die Tir des Gerats leicht gedffnet lassen, um Ge-
ruchsbildung zu vermeiden.

2. Zum Entfernen von Wassertropfen Funktion
,Trocknen® verwenden.

3. Eine korrekte Anordnung des Geschirrs sorgt flr
bestmdgliche Energieeffizienz sowie Reinigungs- und
Trocknungsleistung. Weitere Informationen siehe Tabelle
zu Programmen und Energieverbrauch.

4. Stark verschmutztes Geschirr vor dem Einstellen
abspllen!

5. Vorwasche nur bei Bedarf verwenden.

6. Geschirrspliler nicht neben Kiihischrank aufstellen.
Geschirrsptler werden im Betrieb heil3.

7. Besteht am Aufstellungsort des Gerats Frostgefahr,
Wasserhahn schlielen, Zulaufschlauch vom Wasserhahn
trennen und Wasser aus Schlauch und Gerat vollstandig
ablaufen lassen.

8. Bei langerer Abwesenheit:

Vor einer Urlaubsreise ist es empfehlenswert, einige leere
Spulgange durchzufiihren, um die Dichtung zu reinigen
und damit unangenehmen Gertichen im Splilraum vorzu-
beugen.

AnschlieRend ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und schlieRen den Wasserzulauf.

9. Aufstellen des Gerates an einem anderen Ort:
Soll das Geréat an einem neuen Ort aufgestellt werden,
muss es aufrecht transportiert werden.
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15. EU-Produktdatenblatt

Produktdatenblatt
Delegierte Verordnung: (EU) 2019/2017

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Sistant
Anschrift des Lieferanten ® Oranier StraBe 1, D-35708 Haiger
Modellkennung: GS6004
Allgemeine Produktparameter:
Parameter Wert Parameter Wert
Hoéhe 82
Nennkapazitat® (ps) 12 Abmessungen in cm Breite 60
Tiefe 55
EEI @ 55,9 Energieeffizienzklasse © g
Reinigungsleistungsindex® 1,125 Trocknungsleistungsindex @ 1,065

Energieverbrauch in kWh [pro
Betriebszyklus] im eco-
Programm bei
Kaltwasseranschluss. Der 0,923
tatsachliche Energieverbauch
hangt von der jeweiligen

Wasserverbrauch in Litern [pro
Betriebszyklus] im eco-
Programm. Der tatsachliche
Wasserverbrauch hangt von der 11,0
jeweiligen Nutzung des Gerats
und vom Hartegrad des

Nutzung des Geréts ab. Wassers ab.

Programmdauer @ (h:min) 03:40 Art Einbaugerét
Ié;f(t;;:r;zlzer;\i;?ionen (@) (in 49 Luftschallemissionsklasse @ c
Aus-Zustand (W) - Bereitschaftszustand (W) 0,49
Zevonua ) el 100 [remetster Beroacafiseti :
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ® : 24 Monate
Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemaR Anhang Il

www.moemax.com

Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 (1) ® der Kommission zu finden sind:

(a) Angaben fiir das eco-Programm.

(b) Anderungen dieser Eintrége gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) Wenn der endgiiltige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.
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@ @D

16. Technische Daten
Technische Daten

Abmessungen BxHxT [mm]
Elektrischer Anschluss [-]
Leistungsaufnahme [kW]
Absicherung [A]
Wasserdruck (FlieRdruck) [MPa]
Wassertemperatur (-]

m Hinweis:

Die genannten Werte sind normgemaf unter genau fest-
gelegten Betriebsbedingungen gemessen worden.

Die Ergebnisse konnen je nach Menge und Ver-
schmutzung des Geschirrs, Wasserharte, Spulmittel-
menge etc. stark abweichen.

598 x 815 x 550*

220-240V /50 Hz

1,76 -2,1

84

0,04 -1

Vorzugsweise Kaltwasseranschluss.
Warmes Wasser max 60°C.

*Tiefe Uber alles, inkl. Dekorfront
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17. Hinweise zur Entsorgung

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der
Europaischen Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE) ist auf dem vorliegenden
Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer
durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:

(AT

i

Verpackung und Umwelt
Verpackungsmaterialien schiitzen |hr Geréat vor Schaden,
die wahrend des Transports auftreten kénnen.

Eine Entsorgung
von Gerat und
Verpackung tuiber
den normalen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich, da
sie recycelt werden kénnen.

Der Einsatz recycelter Materialien reduziert den Ver-
brauch von Rohstoffen und verringert somit die Abfallpro-

Haushaltsabfall duktion.

ist nicht zulassig!

+ Entsorgen Sie dieses Gerat im Recyclinghof mit
einer getrennten Sammlung fiir Elektro- und
Elektronikgerate.

+ Die Entsorgung muss gemaf den ortlichen Bestim-
mungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

+ Bitte wenden Sie sich an die zustandigen Behdrden
Ihrer Gemeindeverwaltung, an den 6rtlichen Recyc-
linghof fiir Haushaltsmiill oder an den Handler, bei
dem Sie dieses Gerat erworben haben, um weitere
Informationen tber Behandlung, Verwertung und
Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten.

+ Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung
nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastik-
folie usw.

+ Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Bei-
trag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer
Mitmenschen.

* Im unsortierten Siedlungsmdill kdnnte ein solches
Gerét diesbeztiglich negative Konsequenzen haben.
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18. SISTANT-Werksgarantie

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in
jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.
Fur unsere SISTANT-Geréte leisten wir unabhan-
gig von den Verpflichtungen des Handlers aus dem
Kaufvertrag gegentiiber dem Endabnehmer unter den
nachstehenden Bedingungen Werksgarantie:

Die SISTANT-Garantie erstreckt sich auf die unent-
geltliche Instandsetzung des Gerates bzw. der bean-
standeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz be-
steht nur fiir solche Teile, die Fehler im Werkstoff und
in der Verarbeitung aufweisen. Ubernommen werden
dabei samtliche direkten Lohn- und Materialkosten,
die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen. Weiter-
gehende Anspriiche sind ausgeschlossen.

1. Die Werksgarantie betragt 24 Monate und beginnt
mit dem Zeitpunkt der Ubergabe, der durch Rech-
nung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funk-
tionsfehler, die trotz vorschriftsmaRigem Anschluss,
sachgemafer Behandlung und Beachtung der gl-
tigen SISTANT-Einbauvorschriften und Betriebs-
anleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder
Materialfehler zuriickzufiihren sind, durch unseren
Kundendienst beseitigt. Emaille- und Lackschaden
werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst,
wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Ubergabe
des SISTANT-Gerates unserem Kundendienst an-
gezeigt werden. Transportschaden (diese miissen
entsprechend den Bedingungen des Transporteurs
gegen den Transporteur geltend gemacht werden)
sowie Einstellungs-, Einregulierungs- und Umstell-
arbeiten an Gasverbrauchseinrichtungen fallen nicht
unter diese Werksgarantie.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie ver-
langert sich die Garantiezeit weder fir das SISTANT-
Gerat, noch fir neu eingebaute Teile. Ausgewechsel-
te Teile gehen in unser Eigentum Uber.

4. Uber Ort, Art und Umfang der durchzufiihrenden
Reparatur oder Uber einen Austausch des Gerates
entscheidet unser Kundendienst nach billigem Er-
messen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere
Kundendienstzentrale zu benachrichtigen.

Die Reparatur wird in der Regel am Aufstellungsort,
ausnahmsweise in der Kundendienstwerkstatt durch-
gefihrt.

Zur Reparatur anstehende Geréte sind so zuganglich
zu machen, dass keine Beschadigungen an Mdbeln,
Bodenbelag etc. entstehen kdnnen.

5. Die fir die Reparatur erforderlichen Ersatzteile
und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berech-
net.

6. Wir haften nicht fir Schaden und Mangel an Ge-
raten und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- AuRere chemische oder physikalische Einwirkun-
gen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Be-
nutzung (z.B. Schaden durch Abschrecken mit
Wasser, (iberlaufende Speisen, Kondenswasser,
Uberhitzung). Haarrissbildung bei emaillierten Teilen
ist kein Qualitatsmangel.

- Falsche GréRRenwahl.

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedien-
ungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen
allgemeinen und értlichen Vorschriften der zustan-
digen Behdrden, Gas- und Elektrizitdtsversorgungs-
unternehmen. Darunter fallen auch unsachgemaf
ausgefiihrte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere
Vornahme von Veranderungen an den Geréten,
deren Armaturen und Leitungen.

- Ungeeignete Gasbeschaffenheit und Gasdruck
schwankungen bei Gasgeraten; ungewdhnliche
Spannungsschwankungen gegenuber der
Nennspannung bei Elektrogeraten.

- Falsche Bedienung und Uberlastung und dadurch
verursachte Uberhitzung der Geréte, unsachge-
male Behandlung, ungeniigende Pflege, unzu-
reichende Reinigung der Geréte oder ihrer Teile;
Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedie-
nungsanleitung).

Wir haften nicht fir mittelbare und unmittelbare Scha-
den, die durch die Geréate verursacht werden. Dazu
gehdren auch Raumverschmutzungen, die durch
Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile her-
vorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich
als dunkler Belag auf Tapeten, Mobeln, Textilien und
Ofenteilen niederschlagen kénnen.

Fallt die Beseitigung eines Mangels nicht unter un-
sere Gewabhrleistung, dann hat der Endabnehmer fiir
die Kosten des Monteurbesuches und der Instandset-
zung aufzukommen.
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Kundendienst: Telefon +49 (0) 2771 2630-355 - Telefax +49 (0) 2771 2630-351
E- Ma|| service-kt@oranier.com




