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1. Symbolerklarung, Umweltschutz

1.1 Symbolerklarung

Warnhinweise

Warnhinweise im Text werden mit einem
Warndreieck mit Ausrufezeichen gekenn-
zeichnet. Zusatzlich kennzeichnen Signalworter
die Art und Schwere der Folgen, falls die
MaBnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht
befolgt werden.

Bei Gefahren durch elektrischen Strom wird
das Warndreieck mit Ausrufezeichen durch ein
Warndreieck mit Blitzsymbol ersetzt.

Die folgenden Signalworter kénnen in dem vorliegenden
Dokument verwendet werden:

o HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten kdnnen.

® VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personen-
schaden auftreten kdnnen.

o WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Per-
sonenschaden auftreten kdnnen.

e GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgeféhrliche Perso-
nenschaden auftreten werden.

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen
oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Sym-
bol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober-
und unterhalb des Texts begrenzt.

Wichtige Informationen

> Handlungsanweisung
> Verweis auf eine Stelle im Dokument
° Aufzahlung/Listeneintrag

= Aufzdhlung/Listeneintrag
(2. Ebene)

1.2 Umweltschutz

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schiitzt das Gerat vor Transportschdden. Dabei
sind die Verpackungsmaterialien nach umweltvertraglichen und
entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewahlt und somit
recyclebar.

Der Holzanteil der Verpackung besteht aus unbehandeltem, tro-
ckenem Nadelholz und eignet sich daher ganz hervorragend
als Brennholz (Anheizholz; nur fiir einen herkommlichen
Kaminofen!). Wir empfehlen den Holzanteil der Verpackung dem-
entsprechend zu zerkleinern.

1. Symbolerklarung, Umweltschutz
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Die Ruckflihrung der Ubrigen Verpackungsteile, wie Ver-
packungsbander, PE-Beutel etc., in den Materialkreislauf spart
Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

Ihr Fachhandler nimmt diese Verpackungsteile im Allgemeinen
zuriick.

Sollten Sie die Verpackungsteile selbst entsorgen, erfragen Sie
bitte die Anschrift des nachsten Wertstoff- und Recycling-Centers!

1.3 Transportverpackung

Transportverpackung entfernen

Fir bestmogliche Transportsicherheit ist das Gerdat mit vier
Schrauben mit der Transportpalette verschraubt und wird zu-
satzlich durch einen auf die Transportpalette aufgesetzten Holz-
verschlag geschiitzt.

Dieser Holzverschlag muss mit geeignetem Werkzeug demontiert
werden. Dabei sind Beschadigungen des Gerates zu vermeiden!
Bitte beachten Sie auch, dass der Holzverschlag nach oben hin
abgenommen wird. Dafiir ist ausreichend Platz nach oben zur
Raumdecke hin erforderlich!

Um das Gerdt von der Transportpalette zu l6sen, missen im
Bodenbereich des Gerdtes 4 Schrauben (Pfeile) gelost und entfernt
werden. Bitte nicht zu verwechseln mit den héhenverstellbaren
Geratefiien (8)!

Die beiden Schrauben im vorderen Bereich werden nach Offnen
der Brennraumtir zuganglich. Die Brennraumtiir (2) kann nur
mit dem beiliegenden Offnungswerkzeug (24) geéffnet werden
(siehe Kapitel 2.4).

Die beiden Schrauben im hinteren Bereich werden nach Entfernen
der Abdeckung Serviceoffnung (16) zugénglich.

Vorderer Bereich:

Al ‘ A.';—“

*) Ungefahre Lage im Gerateinneren, hinter dem Anschlussfeld.
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2, Bestimmungsgemafe Verwendung und
Sicherheitshinweise

2.1 Einsatzzweck

2. BestimmungsgemaBe Verwendung und Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie:

Dieses Gerat ist ausschlieBlich als Einzelraum-
feuerstatte unter den dafiir geltenden Richt-
linien zugelassen und darf daher nicht als Al-

leinheizung verwendet werden!

2.2 Bestimmungsgemafe Verwendung

Im Gegensatz zu Pellet-, Ol-, oder Gaskesseln mit einer Brenner-
einheit handelt es sich bei einem Pelletofen um einen ,automa-
tisch beschickten Ofen mit Tagesbehélter zur Verfeuerung fester
Biomasse (Pellets) mit einem Rauchgasgeblase”.

Dieses Rauchgasgebldse befordert die Rauchgase in das
Rauchgassystem (Schornstein).

Das Gerat ist mit einem Brennstofftank ausgestattet, der ausrei-
chend groB fiir einen Tagesbedarf dimensioniert ist. Fiir langere
Heizperioden ist der notwendige Brennstoff taglich nachzufiillen.
Das bedeutet, dass das Gerat ohne Unterbrechung betrieben werden
kann, die Anforderungen fiir eine Alleinheizung aber nicht erfiillt.

Das Gerat ist nur flr die Wohnraumbeheizung zugelassen. Die Auf-
stellung beispielsweise in Garagen, Feuchtraumen oder im Freien
ist nicht zuldssig.

Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Installations- und
Betriebsvorschriften kénnen ganz oder teilweise von regionalen
oder behordlichen Vorschriften abweichen.

In diesem Falle gelten immer die behordlichen Vorgaben!

Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind nicht mal3stabsgetreu
und dienen lediglich der lllustration.

In diesem Gerit diirfen ausschlieB8lich Pellets entsprechend
EN 14961-2, (Klasse A1), EN plus (Klasse A1) bzw. DIN 51731, DIN
Plus, GNORM M7135 verfeuert werden. Andere Brennstoffe

sind nicht zulassig!

Es dirfen auf keinen Fall Abfélle oder Abfallprodukte, weder fest
noch flissig, in dem Gerét verbrannt werden!

Fiir den Betrieb ist das Gerat mit Hilfe der Netzanschlussleitung
(Lieferumfang) Uber eine ordnungsgemall ausgefiihrte Netz-
anschlussdose dauerhaft mit Netzspannung zu versorgen.

Das Gerit ist ausschlieBlich mit der mitge-
lieferten Netzanschlussleitung ,,Europe CEE
7/VIl Schurter 6003.0215” oder hdherwertig
zu betreiben.

» Fir Lander mit anderen Netzsteckern ist
eine entsprechende gleichwertig zertifi-
zierte Netzanschlussleitung zu verwenden,
welche den jeweiligen Anforderungen des
Landes, in dem das Gerat betrieben wer-

den soll, entspricht.

Ordnungsgemal3e Bedienung, Reinigung, Wartung und Aufstellung
sind die Voraussetzungen fiir ausdauernde und stérungsfreie
Funktion des Gerates.

@OGEDED

Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit der Funktion und Hand-
habung des Ofens vertraut und ist Bestandteil dieser Feuerstétte.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie sich
zu Beginn einer Heizperiode wieder (iber die richtige Bedienung
informieren kénnen.

Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden! Der Erwerber und
Betreiber eines Pelletofens ist verpflichtet, sich an Hand dieser
Anleitung Uber die richtige Handhabung zu informieren. Unsere
Gewahr fur eine einwandfreie Funktion erlischt sofort, wenn die
nachfolgenden Richtlinien und Anweisungen nicht beachtet wer-
den. Wir danken fiir Ihr Verstandnis!

2.3 Sicherheitshinweise

Vorsicht! Brandgefahr durch heifle Gerate-
teile!

Da das Gerat auch automatisiert betrieben wer-
den kann, besteht die Moglichkeit, dass das Ge-
rat auch in lhrer Abwesenheit unbeaufsichtigt
in Betrieb gehen kann.

Deswegen sind besondere Sicherheitsmaf-
nahmen einzuhalten!

» Das Gerat darf niemals abgedeckt werden!

» Sicherheitsabstande zu brennbaren und
leicht entziindlichen Materialien sind unter
allen Umstanden einzuhalten!

Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshin-
weise besteht allerh6chste Brandgefahr!

Vorsicht! Verletzungsgefahr durch heifle

Gerateteile!  Oberflichen,  Brennraumtdir,
Rauchrohr und Sichtscheibe werden im Betrieb
heil3.

e Produktsicherheit

Dieses Gerdt ist nach dem aktuellen Stand der Technik und
anerkannten sicherheitstechnischen Vorgaben konstruiert und
gefertigt. Dennoch ist ist nicht auszuschlieBen, dass wéahrend des
Betriebes Personen- und Sachschaden auftreten kdnnen.

Verwenden Sie das Gerét deshalb sicherheits- und gefahrenbe-
wusst, nur seiner Bestimmung entsprechend und ausschlieflich in
einwandfreiem, unbeschadigten Zustand!

e Einweisung

ORANIER bietet Ihnen fiir den Bedarfsfall einen speziellen Inbe-
triebnahme-Service an: Einer unserer Techniker wird das neu
installierte Gerat flr Sie am Aufstellungsort einrichten und einstel-
len, um einen mdglichst reibungslosen und effizienten Betrieb zu
gewdhrleisten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

» Lassen Sie sich vom Installateur Ihres Gerates die technischen
Dokumente des Gerdtes sowie alle Zubehérteile aushéndigen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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e Verhalten im Notfall

Bringen Sie sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne Geféhr-
dung der eigenen Person mdoglich:

» Warnen Sie andere Personen und fordern Sie sie zum Verlassen
des Gebaudes auf.

» Nehmen Sie das Gerdt umgehend aufler Betrieb! Betdtigen Sie
dabei nur die Schaltflache ,ON/OFF” (30) auf dem Bedienteil
(22)!

2. BestimmungsgemaBe Verwendung und Sicherheitshinweise

Achtung:

Trennen Sie das Gerat dabei nicht vom Strom-
netz, weder durch Ziehen des Netzsteckers
noch durch Betdtigen des Netzschalters (24).
Die Funktionsfahigkeit des Saugzuggebldses
muss unbedingt gewahrleistet bleiben!

e Brandgefahr

Durch die Verbrennung von Pellets wird Warmenergie frei, die zu
einem starken Aufheizen der Oberflachen, vergleichbar mit einem
Kaminofen, fuhrt.

» Das Geréat darf nie mit gedffneter Brennraumtir oder gedffne-
tem Pellettankdeckel betrieben werden, es konnten Funken
und Flammen austreten und gesundheitsschadliche Rauchgase
in den Aufstellungsbereich gelangen.

Das Gerdt ist daher mit Schaltkontakten an Brennraumtir und
Pellettankdeckel versehen, die bei zu lange wéahrender Offnung
die Pelletzuflihrung unterbrechen und das Gerat in die
Betriebsart ,Bereitschaft” versetzen.

» Platzieren oder lagern Sie keine brennbaren Materialien oder
Flissigkeiten auf oder neben dem Gerét.

» Stellen oder platzieren Sie keine brennbaren Gegensténde (z.B.
Teppiche, Mobelstiicke, Pflanzen 0.d.) im Bereich der Feuer-
raumoffnung.

» Das Gerat muss auf einer nicht brennbaren Unterlage und
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstande
aufgestellt werden.

e Gefahr durch unzureichende Frischluftzufuhr

» Stellen Sie eine ausreichende Versorgung des Aufstellungs-
raumes mit Frischluft wahrend des Betriebes des Gerates
sicher. Dies gilt auch fiir den zeitgleichen Betrieb des Gerétes
mit weiteren Warmeerzeugern.

e Schaden durch Bedienfehler

Fehlerhafte Bedienung kann zu Personen- und/oder Sachschaden
flhren! Der Heizbetrieb ist nur mit geschlossener Brennraumtir
gestattet!

» Sorgen Sie dafiir, dass Kinder das Gerdt nicht unbeaufsichtigt
bedienen oder zum Spielen verwenden.

» Stellen Sie sicher, dass nur Personen zu dem Gerat Zugang
haben, die auch zu sachgerechter Bedienung in der Lage sind.

@OGEDED

» Nur erlaubte Brennstoffe verwenden.
» Benutzen Sie zum Anheizen niemals brennbare Fliissigkeiten!

» Niemals das Feuer im Brennraum mit Wasser l6schen!

e Bauseitige Voraussetzungen, Installation und erste Inbe-
triebnahme

Flir den Betrieb des Gerdtes gelten ortlich spezifische feuerpolizei-
liche und baurechtlliche Vorschriften, deren Einhaltung Grundvor-
aussetzung flir einen ordnungsgeméfen Betrieb des Gerdtes sind.

» Das ordnungsgemaB installierte Gerat muss durch eine ge-
nehmigungspflichtige Behorde, z.B. Bezirks-Schornsteinfeger,
abgenommen werden.

e Verletzungsgefahr durch heile Gerateteile

Wahrend des Betriebes sind Oberflaichen, Brennraumtir, Bedien-
griffe, Sichtscheibe und Rauchrohre sehr heil3.

» Kinder niemals mit dem in Betrieb befindlichen Gerat unbeauf-
sichtigt lassen!

Vorsicht - Gefahr von Verbrennungen:

Im Betrieb erhitzen sich Geréateteile sehr stark.
Verwenden Sie beim Nachfillen von Pellets
in das in Betrieb befindliche Gerdt unbedingt
Schutzhandschuhe!

Hinweis:

Befinden sich die Pellets in einer nicht hitze-
bestandigen Verpackung (z.B. Kunststoffsack),
kann der Kontakt mit der heilen Oberflache
das Verpackungsmaterial schmelzen, maogli-
cherweise sogar entziinden und so eine dau-
erhafte Beschddigung der Oberfliche des
Gerétes herbeiftihren!

® Reinigung, Wartung und Stérungsbehebung
» Gerat regelmalig reinigen lassen.

» Reinigung und Wartung nur durch zugelassenen Fachbetrieb.
Es ist unerlasslich, dass die vorgeschriebene Reinigung und
Wartung des Gerdtes ausschlieBlich von entsprechend geschul-
tem Fachpersonal durchgefiihrt wird, um die Leistungsfahigkeit
zu erhalten und Gewahrleistungsanspriiche nicht zu verwir-
ken.

Eine Nichtbeachtung dieser Wartungsvorschriften kann zu
Fehlfunktionen, Schaden oder sonstigen negativen Effekten
fihren.

Der Hersteller haftet nicht, wenn Anweisungen und
Reinigungsvorgaben dieser Anleitung nicht befolgt
werden!

» Verwenden Sie ausschlielich ORANIER Original-Ersatzteile und
Original-Zubehor.
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o Gefahr von Stromschlag

2. BestimmungsgemaBe Verwendung und Sicherheitshinweise

Bei abgenommenen Verkleidungsteilen liegen
stromfiihrende Gerateteile frei:

» Vor jedem Offnen der Gerateverkleidung
ist das Gerat unbedingt vom Stromnetz
zu trennen.

Arbeiten an stromfiihrenden Teilen diirfen
nur von autorisiertem Fachpersonal ausge-

fiihrt werden.

® Gerateverhalten bei Stromausfall

Nach einem Stromausfall beginnt das Gerat eine Ausbrandphase.
AnschlieBend wird automatisch eine Start-Phase aktiviert.

Dabei kann es vorkommen, dass das Gerat das sog. Sonder-Ziind-
programm startet. Dabei werden wéhrend des Ziindvorganges
keine Pellets gefordert.

Dies geschieht aus sicherheitstechnischen Griinden, da nach einem
Stromausfall nicht sichergestellt ist, dass der in der Brennerschale
(5) verbliebene Brennstoff bereits vollstandig verbrannt ist.

» Wahrend und nach einem eines Stromaus-
fall Brennraumtiir (2) und Pellettank-
deckel (21) geschlossen halten.

Andernfalls konnten gesundheitsschadliche
Rauchgase in den Aufstellungsraum entwei-
chen.

2.4 Brennstoffqualitat

HINWEIS: In dem Gerét diirfen ausschlief3-
lich Pellets verfeuert werden. Andere
Brennstoffe sind nicht zulassig!

» Keinesfalls Abfélle oder Abfallprodukte in
dem Gerat verbrennen!

Pellets bestehen aus naturbelassenem Holz und werden ohne Zu-
satz von Bindemittel, nur unter Verwendung von hohem Druck,
gepresst.

Die Anforderungen an den zuldssigen Brennstoff sind in den
Normen; EN 14961-2, (Klasse A1), EN plus (Klasse A1) bzw. DIN 51731,
DIN Plus, ONORM M7135, definiert.

Pellet-Eigenschaften (Anforderung EN 14961-2 Klasse A1)

Lange: 10 - 30 mm*
Durchmesser: 6 mm
Schiittgewicht: 650 kg/m?
Heizwert: > 5 kWh/kg
Restfeuchte: <10%
Aschegehalt: <0,5%
Dichte: 1,12 kg/dm?

*) Die Verwendung von ldngeren Pellets kann zu Blockaden der
Forderschnecke fiihren!

@OGEDED

Es sind ausschlieBlich staubarme Holzpellets zu verwenden!

Auch wenn auf der Verpackung der Pellets ,DIN Plus”
beworben wird, kann es trotzdem vorkommen, dass
die Pellets diese Norm tatsachlich nicht erfillen.

Eine schlechte Pelletqualitat 16t sich u.a. an geringer
Festigkeit der Pellets und an einem hohen Sagestaub-
anteil erkennen.

Bei schlechtem Heiz- oder Ziindverhalten probeweise
andere Qualitats-Pellets verwenden.

Um ein problemloses Verbrennen der Pellets zu gewdhrleisten, ist
es notwendig, sie trocken und frei von Verschmutzungen zu lagern:

Verschmutzungen kénnen zu Fehlfunktionen oder gar einem
Komplettausfahl des Gerates fiihren.

Nicht ausreichend trocken gelagerte Pellets kdnnen zu schlech-
tem Brennverhalten, Startverhalten und zu UbermaBig starken
Verschmutzungen fiihren.

Gleiches gilt fiir stark broselnde Pellets. Haufiges Umlagern der
Pellets kann zum Zerbrechen und Zerbrdseln fihren.

2.5 Haftungsausschluss

Im Fall von Personen- bzw. Sachschaden haftet der Hersteller fiir
den Baustandard und die Sicherheit der Maschine nur dann, wenn
Konstruktionsfehler nachgewiesen werden kénnen.

Keine Haftung bei:

UnsachgemaRer Verwendung, Installation, Bedienung.
«  Unzureichender Wartung.
« Verwendung anderer als ORANIER Original-Ersatzteile.

Baulichen Verdanderungen.

HINWEIS:

Werden die fiir die Funktionen notwendigen
Gegebenheiten, wie z.B. ordnungsgemale,
regelmafige Reinigung und Einhaltung der
Wartungsintervalle, nicht erfiillt oder sind un-
geeignete Einbausituationen (z.B. nicht ausrei-
chender Forderdruck) gegeben, fallen in die-
sem Zusammenhang auftretende Probleme
nicht unter die Gewahrleistung!

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 2. BestimmungsgemaBe Verwendung und Sicherheitshinweise (0> @D B

2.6 Nicht bestimmungsgemaife Verwendung

Eine nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Gerdtes flihrt
zum Gewadhrleistungs- bzw. Garantieverlust.

Darliber hinaus besteht die Gefahr von Schaden oder Verletzungen,
die erheblich und sogar lebensgefahrlich sein kdnnen.

Als nicht bestimmungsgeméfe Verwendung gilt:
« Jede bauliche Veranderung des Gerates.

«  Ein Betrieb ohne fachgerechten Anschluss an einen
geeigneten Kamin.

«  Der Betrieb mit gedffneter Brennraumtiir (2) oder ge-
offnetem Pellettankdeckel (21).

« Verwendung anderer als ORANIER Original-Ersatzteile.

Verwendung von Pellets, die nicht den Herstellervorgaben
entsprechen.

Bedienungs- und Montageanleitung 8 ORANIER Carus



ORANIER 3. Produktiibersicht und Bedienelemente ©) D)

3.1 Vorderansicht:

1 Stangentirgriff
2 Brennraumtiir (mit Sichtscheibe)

3a Hintere Brennraumverkleidung (Vermiculite)

3b Linke Brennraumverkleidung (Vermiculite)

3c Rechte Brennraumverkleidung (Vermiculite)

~

Pelletzufuhréffnung

5 Brennerschale

6 Aschekasten

7 Sicherheits-Temperaturbegrenzer (,STB")
8

Hohenverstellbare Geratefiie
(bei Aufstellung min. 5 mm herausdrehen!)

9 Putzdeckel
10 Tirdichtung

Bedienungs- und Montageanleitung 9 ORANIER Carus



ORANIER 3. Produktiibersicht und Bedienelemente ©) D)

3.2 Riickansicht:

11 Einbauschacht GSM-Modul
12 Rauchrohrstutzen

13 Abdeckung Service-Offnung
14 Frischluft-Ansaugoéffnung
15 Typenschild

(1)
(19

16 Raumtemperaturfiihler
(zu Transportzwecken eingeschoben)

17 Netzanschluss
18 Netzschalter
19 Gerdte-Hauptsicherung

Bedienungs- und Montageanleitung 10 ORANIER Carus



ORANIER 3. Produktiibersicht und Bedienelemente ©) D)

3.3 Pellettank

Vorsicht - Gefahr von Verbernnungen:

Im Betrieb erhitzen sich Geréateteile sehr stark.
Verwenden Sie beim Nachfiillen von Pellets
in das in Betrieb befindliche Gerét unbedingt
Schutzhandschuhe!

Zum Nachfiillen von Pellets in den Pellettank gehen Sie bitte wie
folgt vor:

» Ziehen Sie den Klappgriff (22) nach oben, dabei wird der
Pellettankdeckel (21) entriegelt und leicht angehoben (A).

» AnschlieBend ziehen Sie den Pellettankdeckel (21) zu sich
heran. Dabei wird die Einfiilloffnung (23) freigelegt (B).

» Nach dem Einfiillen der Pellets schieben Sie den Pellettank-
deckel (21) wieder zuriick; dabei gleitet der Pellettank-
deckel (21) nach hinten und schlieBlich wieder leicht nach
unten und verschlieBt dabei die Einfiill6ffnung (23) dicht (C).

» AbschlieBend Klappgriff (22) wieder nach unten klappen und
damit den Pellettankdeckel (21) verriegeln.

20 Bedienteil
21 Pellettankdeckel
22 Klappgriff

23 Einfllloffnung

Vorsicht: Hinweis:

Entfernen Sie umgehend alle eventuell ne- Wird der Pellettankdeckel (21) gedffnet, wird

ben die Einflll6ffnung gefallenen Pellets - die Pelletférderung unterbrochen. Bleibt der

Brandgefahr! Pellettankdeckel (21) zu lange gedffnet, wird
die Verbrennung beendet.

Fillen Sie nicht zuviele Pellets ein, damit gewahr-
leistet bleibt, dass der Pellettankdeckel (21) die
Einfiill6ffnung (23) dicht verschlieBen kann.
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ORANIER 3. Produktiibersicht und Bedienelemente ©) D)

3.4 Brennraumtiir

Die Brennraumtiir (2) kann Uber den Stangentiirgriff (1) nur
zusammen mit einem speziellen Brennraumtiir-Verschluss-
werkzeug (24) ent- bzw. verriegelt, gedffnet und vollstandig
geschlossen werden.

Das Brennraumtiir-Verschlusswerkzeug (24) befin-
det sich bei Auslieferung im vorderen rechten Bereich
der Transportpalette vor dem Gerat.

1 Stangentrgriff

2 Brennraumtir mit Sichtscheibe

24 Brennraumtiir-Verschlusswerkzeug
25 Designblende

26 Verriegelungshaken

27 Verriegelungsbolzen

Offnen der Brennraumtiir (2)

Zum Offnen der Brennraumtiir (2) das Brennraumtiir-
Verschlusswerkzeug (24) entsprechend nebenstehender Abbil-
dung zwischen Designblende (25) oben und Stangentiirgriff (1)
stecken (A).

Verschlussmechanik durch Bewegen des Brennraumtiir-Ver-
schlusswerkzeuges (24) zur Mitte des Gerdtes hin (nach links)
entriegeln (B).

Verriegeln der Brennraumtiir (2)

Mit Hilfe des Brennraumtiir-Verschlusswerkzeuges (24) ist die
Brennraumtiir (2) so zu verriegeln, dass der obere und untere
Haken die Brennraumtiir (2) sicher geschlossen hélt.

Zum SchlieBen der Brennraumtiir (2) das Brennraumtiir-Ver-
schlusswerkzeug (24) entsprechend nebenstehender Abbildung
zwischen Designblende (25) oben und Stangentiirgriff
(1) einschieben (A). Verschlussmechanik durch Bewegen des
Brennraumtiir-Verschlusswerkzeuges (24) nach rechts verrie-
geln (Q).

Dabei ist es notwendig, die Brennraumtiir (2) mit Hilfe des
Stangentiirgriffes (1) gegen das Gerdt zu driicken. Achten Sie
darauf, dass die Brennraumtiir (2) nach dem Verriegeln dicht am
Korpus anliegt.

Vorgange (B) und (C) werden ausschlief3lich mit dem
Brennraumtiir-Verschlusswerkzeug (24) vorge-
nommen!
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4. Angaben zum Gerat

4.1 Lieferumfang

» Priifen Sie den Lieferumfang bei Erhalt auf Vollstandigkeit und
Unversehrtheit.

- Palette mit Gerdt im Holzverschlag

- Bedienungsanleitung und Hinweisblatter in Plastikhiille im
Gerat

- Brennraumtiir-Verschlusswerkzeug (24)

- Netzkabel

4.2 Nicht mitgeliefertes Zubehor

Folgende Zubehérteile sind nicht im Lieferumfang des Gerdtes
enthalten, kdnnen aber tber Ihren Fachhandler oder online Gber
www.oranier.com bezogen werden.

- Rauchrohre

- Flexrohre und Wanddurchfiihrung fiir externe Verbren-
nungsluftversorgung

- Bodenplatte aus Glas oder Stahl
Aufgrund der geringen Temperatur im unteren Bereich
des Pelletofens wéahrend des Heizbetriebes ist eine feuer-
feste Bodenplatte nach unseren Erfahrungen nicht zwin-
gend erforderlich, kann aber unter ungiinstigen Umstan-
den notwendig sein. Hier sind die jeweiligen Vorschriften
bindend und zu beachten.

Hinweis: Vor der Installation des Gerates ist die Not-
wendigkeit einer feuerfesten Bodenplatte mit dem
zustandigen Schornsteinfeger abzustimmen.

- Filzgleiter als Unterlage bei empfindlichem Untergrund
(z.B. Glasplatte)

4.3 Original Ersatzteile

Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Ersatzteile.

Ersatzteile anderer Hersteller sind durch ORANIER nicht gepriift
und daher nicht freigegeben.

Nicht freigegebene Ersatzeile verandern maglicherweise die kons-
truktiv vorgegebenen Eigenschaften des Gerates und flihren somit
zur Beeintrachtigung der Sicherheit.

Die Artikelnummern der Originalersatzteile finden Sie unter
www.oranier-kundendienst.com.

4, Angaben zum Gerat

@OGEDED

4.4 Produktbeschreibung

Gerat:

Das Gerat besteht aus einer geschweilSten Stahlkonstruktion.
Im Mittelteil befindet sich der mit Schutzplatten ausgekleidete
Brennraum. Unter der Brennerschale (5) befindet sich der Asche-
kasten (6).

Gerate dieser Bauart arbeiten im Konvektionsbetrieb, d. h. die
Umgebungsluft wird von den im Pelletofen enthaltenen Konvekti-
onsschéchten angesaugt, stark erwarmt und wieder an den Wohn-
raum abgegeben.

Das Gerét arbeitet raumluftabhangig und kann optional an eine ex-
terne Verbrennungsluftleitung angeschlossen werden.

DIBT Zulassung mit der Priiffnummer Z-43.12-457.

Brennraumverkleidung:

Der Brennraum ist mit Vermiculite-Bauteilen bzw. Stahlplatten aus-
gekleidet. Diese dienen dem Hitzeschutz und zur Rauchgaslenkung.
Im Betrieb kénnen an den an den Vermiculite-Bauteilen Risse ent-
stehen. Ursache dafiir sind insbesondere:

- Hohe Temperaturunterschiede
- Warmedehnung durch GbermaBige Erhitzung.

Oberflachenrisse sind zunéchst unbedenklich. Erst wenn der da-
runterliegende Metallkorpus freiliegt, muss ein Austausch der Ver-
miculiteplatten erfolgen. Die Brennraumverkleidungen und die
Rauchgasumlenkungen fallen nicht unter die Werksgarantie.

WARNUNG!
Brandgefahr durch Verwendung nicht origi-
naler Ersatzteile!

- Durch Verwendung von Brennraumausklei-
dungen mit falschen Warmeeigenschaften
kann es zu Uberhitzung umgebender
Wande und Einrichtungsgegenstanden
kommen!

» Verwenden Sie daher ausschlieBlich
Original-Ersatzteile!

Vermiculite-Bauteile sind asbestfrei und ungiftig. Vermiculite-
Bauteile haben gegentiber Schamottesteinen den entscheidenden
Vorteil, dass die Verbrennungstemperatur im Ofen signifikant ge-
steigert werden kann. Durch den heileren Abbrand wird die War-
meenergie des Brennstoffes besser ausgenutzt (Wirkungsgrad).

Ein Betrieb des Gerdtes ohne montierte Rauchgasumlenkungen ist
nicht zuldssig, weil die Funktion nicht mehr gewahrleistet werden
kann und irreperable Schaden entstehen kdnnen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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4, Angaben zum Gerit ©) D)
4.5 Technische Daten 4.6 MafBzeichnung Carus
Eigenschaft Einheit | Wert l< @510 -
Pelletofen Typ: Carus Y
Nennwarmeleistung: kw 6,0 _
Minimalleistung: kw 2,5
Brennstofffassungsvermogen: kg 30 y
Brenndauer Nenn- / Minimalleistung: h 22/53
Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzindex EEI: 130 S
Raumheizvermogen DIN 18893 max.: m? 350 i~
Hohe: mm 1185
[Tg)

Breite / Tiefe: mm @ 520 ®
Gewicht Stahl- / Steinverkleidung): kg 153/185 n y
Fiir Dauerbetrieb geeignet: ja ‘
Wirkungsgrad Nenn- / Minimalleistung: % 91,3/91,7
Abgastemperatur Austritt Gerat B
Nenn- / Minimalleistung: °C 146,0 /83,0 N
Abgastemperatur Austritt Messstrecke N
Nenn- / Minimalleistung: °C 145,0/78,0
Erforderlicher Férderdruck: Pa 1
Erforderlicher Férderdruck fiir v o
Schornsteinberechnung Pa 2,0
Mittlere CO-Emission Nenn-/ Minimalleistung: | mg/Nm, | 98/318 30—
Mittlere CO,-Emission Nenn-/ Minimalleistung: | Vol.% 99/44 f
Staub Nenn-/ Minimalleistung: mg/Nm, | 16/22
Rauchgasmassenstrom
Nenn-/ Minimalleistung: g/s 46/44 IS
Zugelassener Brennstoff: Holz-Pellets g
Rauchrohranschluss: mm 100
Frischluftanschluss: mm 50
Stromversorgung: VAC 230V/50Hz _
Elektrische Leistungsaufnahme Betrieb (typ.): W 14-18 le %510 .
Elektrische Leistungsaufnahme Start (typ.): W 300 Y
Umgebungstemperatur Betrieb: °C 10-35 ]
Umgebungstemperatur Lagerung: °C 5-40

Die Angaben ,Nenn” beziehen sich auf die Nenn- @

Warmeleistung (Maximalleistung) und die Angaben -

,Minimal” auf die Minimalleistung, also der Teillast oY

wahrend einer Typpriifung. T s P

™~ ol
3 e
%
A
110 | 68
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5. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

Der Schornstein hat die Aufgabe, die bei der Verbrennung entste-
henden Rauchgase durch den thermischen Auftrieb nach auBen zu
flhren. Durch den, zusammen mit dem Saugzuggebldse entste-
henden, Unterdruck in der Brennkammer, wird die Verbrennungs-
luft durch die Zuluft6ffnung zur Verfligung gestellt und hat somit
erheblichen Einfluss auf die Feuerungsleistung.

Der Forderdruck wird zundchst durch die wirksame Hohe des
Rauchgassystems (Schornsteinfuttermitte bis Schornsteinmiin-
dung) und die Differenz zwischen Rauchgastemperatur am Ofen-
ausgang und der Temperatur am Schornsteinkopf bestimmt; und
kann Schwierigkeiten im Schornsteinzug nur bedingt ausgleichen.

Dem entgegen wirken vor allem Druckverluste in der Rauchrohr-
flhrung und der Verbrennungsluftzufiihrung.

Das Saugzuggebldse des Pelletofens dient dazu die
Druckverluste im inneren des Pelletofens zu lberwin-
den. Der natiirliche Unterdruck des Abgassystems, die
Zuluftfihrung und das Saugzuggebldse bilden eine
Funktionseinheit.

Sogenannte LAS-Schornsteine, bei denen die Zuluft durch einen
Ringspalt vom Schornsteinkopf her zugefihrt wird, verursachen
beim Anheizen des Gerdtes oft Probleme, da sich im Ringspalt der
Zuluft ebenfalls ein thermischer Auftrieb einstellt. Das gilt auch,
wenn die Zuluft Giber einen separaten Schacht von oben zugefiihrt
wird.

Der Anschluss des Gerétes an einen LAS-Schornstein ist daher als
kritisch zu bewerten. Es ist zu beachten, dass die Schornsteinbe-
rechnung bei Nennlast erfolgt, also bei maximal beheiztem Gerat.
Bei kaltem Gerét liegt sowohl Rauchgasseitig, als auch zuluftseitig,
ein Unterdruck an. Dies kann zu Startschwierigkeiten fiihren.

Bei Anschluss an LAS-Schornsteine ist eine Inbetrieb-
nahme und ggf. Neu-Justage der Brennparameter
durch autorisierten Fachpersonal unerlasslich.

Im Praxisbetrieb sind Ziindprobleme oder eine unbe-
friedigende Verbrennung maoglich.

5.1 Schornsteinberechnung

Um den storungsfreien Betrieb lhres Pelletofens zu gewahr-
leisten, ist ein Nachweis liber die Eignung der zu verwenden-
den Schornsteinanlage nach EN 13384-1. zwingend erforder-
lich. Bei Anschluss mit externer Verbrennungsluftversorgung
ist auch deren Zuluftweg in diese Berechnung mit einzubezie-
hen!

Die Berechnung ist flir einen notwendigen Férderdruck von 2 Pa
durchzufiihren. Der errechnete Unterdruck am Gerdt muss bei
Nennleistung zwischen 2 und 20 Pa liegen.

Liegt ein hoher Forderdruck (>20 Pa) vor, ist eine entsprechen-
de technisch zuldssige Einrichtung bauseits zu erstellen, um den
Schornsteinzug zu begrenzen.

5. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

@OGEDED

Fir ein zuverldssiges Ziinden muss ein Férderdruck <1 Pa vorliegen.
Bei negativem Forderdruck kann ein sicheres Startverhalten nicht
gewahrleistet werden!

Ortliche Vorschriften sind bindend und zu beachten!

Im Falle des Betriebs an einer ungeeigneten Schorn-
steinanlage ibernimmt Oranier keine Funktionsgaran-
tie fur das Gert.

5.2 Anschluss an den Schornstein/ Rauchrohranschluss

Das in dieser Anleitung beschriebene Gerét ist ausschlieBlich fir
den Betrieb mit geschlossenem Brennraum zugelassen.

Der Betrieb an einem mehrfach belegten Schornstein ist nicht
zuldssig!

Die Ausfiihrung und der Zustand des zum Anschluss vorgesehenen
Schornsteins tragt maBgeblich zur einwandfreien Funktion des Pel-
letofens bei.

Das Gerat wird nach hinten angeschlossen. Zum Anschluss an den
Schornstein sollte ein Rauchrohr aus 2 mm dickem Stahlblech mit
geeignetem Dichtsystem verwendet werden, da, bedingt durch
das Saugzuggeblise, in der Verbindung ein Uberdruck entstehen
kann.

Alle Verbindungen vom Gerdt zum Schornstein missen stabil, fest,
dicht und spannungsfrei sein. Achten Sie darauf, dass das Rauch-
rohr nicht in den freien Querschnitt des Schornsteins hineinragt.
Wir empfehlen die Verwendung eines Mauerfutters.

Horizontale Rauchrohrfiihrung

Horizontale Rauchrohrfiihrungen mit einer Lange > 0,4 Meter sind
nicht zuldssig. Diese kénnen zu Problemen beim Ziinden fiihren.
Kritisch ist in diesem Zusammenhang auch eine mdgliche Aschean-
lagerung im horizontalen Bereich des Rauchrohrs zu sehen, die zu
einer Verringerung des Rauchrohrquerschnitts und im Extremfall
zu einem Kaminbrand fiihren kann!

» Versehen Sie den Rauchrohranschluss zum Schorn-
stein mit einer Reinigungsoffnung, um Rauchrohr
und Rauchgaskandle leichter reinigen zu kénnen.

Das Rauchrohr zwischen Pelletofen und Kamineintritt ist so zu
gestalten, dass die Rauchgase mit geringem Druckverlust und ge-
ringer Abklhlung in den Schornstein eintreten konnen (siehe DIN
18160). Die Kontrolle und Reinigung des Rauchrohres muss jeder-
zeit moglich sein.

Fiir sichere Dichtheit der Verbindungen sollten (berschiebbare
Steckverbindungen mit geeignetem Dichtsystem verwendet wer-
den. Dabei sind originale ORANIER-Systemrohre oder Gleichwerti-
ge zu verwenden.

Gefahr von Vergiftung!

Aus nicht fachgerecht installierten Rauch-
rohren kann an undichten Verbindungen
Rauchgas austreten und zu Kohlenmonoxid-
Vergiftungserscheinungen fiihren!

Bedienungs- und Montageanleitung
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5.3 Externe Verbrennungsluftversorgung

Im Bedarfsfall kann das Gerat mit einem Anschluss fiir eine externe
Verbrennungsluftversorgung ausgeriistet werden.

Fiir besonders dichte Raume kann hier eine Verbrennungsluftver-
sorgung von aufBen angeschlossen werden.

Der Anschlussstutzen fiir externe Verbrennungsluft befindet sich
an der Ruickseite des Gerates.

Ein Vorteil einer externen Verbrennungsluft-Zufiihrung liegt u.a.
darin, dass nicht die erwdrmte Raumluft zur Verbrennung herange-
zogen wird, sondern Frischluft aus dem Auf3enbereich.

Es verringert somit auch die Notwendigkeit ausreichend Frischluft
fir den Aufstellungsbereich sicherzustellen.

Fir die Benutzung des Gerétes als raumluftunabhdn-
gige Feuerstdtte (DIBT-Zulassung Z-43.12-457) ist die
Verwendung einer externen Verbrennungsluftversor-
gung unerldsslich.

» Achten Sie bei einer externen Verbrennungsluftversorgung auf
dichte Rohrfiihrung!

e Die Eignung der externen Verbrennungsluftversorgung
(Leitungslange, Querschnitte, Bogen und Filter muss in der
Schornsteinberechnung nach EN 13384-1 nachgewiesen wer-
den. Als Richtwerte kdnnen folgende Werte zugrunde gelegt
werden:

Rohr mit Innen-@ 70 mm:
Maximale Lange 3 m, max. 3 Stk. 90°-Bogen

Rohr mit Innen-@ 100 mm:
Maximale Lange 6 m, max. 4 Stk. 90°-Bogen

e Die Zufiihrung der Verbrennungsluft erfolgt ausschliesslich
Uber ein bauseitiges Zuluftrohr @ 50 mm.

e Die Luftleitung ist mit glattem Rohr aus Stahl oder Kunststoff
auszufiihren; es ist dabei auf Temperaturbesténgikeit zu
achten.

e Am Eintrittsquerschnitt der Verbrennungsluft ist ein Filter
(Maschenweite 1 mm) anzubringen, damit keine Kleintiere,
Insekten oder Verunreinigungen die Luftansaugung behindern
konnen. Dieser Filter ist so zu dimensionieren, dass eine aus-
reichende Verbrennungsluftversorgung gewahrleistet ist und
darliber hinaus in regelmaBigen Abstanden zu tberpriifen und
gdf. zu reinigen.

e DerEintrittsquerschnitt ist sozu wéhlen, dass trotz Verwendung
etwaiger Filter oder Ahnlichem, ein ausreichender freier Quer-
schnitt gegeben ist, der Giber dem notwendigen Leitungsquer-
schnitt liegen muss.

e Ein vor der duBeren Zuluftéffnung angebrachtes Schutzgitter
darf nicht ungewollt den Zuluftquerschnitt verkleinern oder
gar verschlieBen konnen.

e Die duBere Zuluftéffnung ist so auszufiihren, dass diese bau--
seits einen ausreichend gegen eindringende Feuchtigkeit (z.B.
Schlagregen) und Druckschwankungen (z.B. Windbden) ge-
schitzt ist. Als MindestmafBnahme ist dabei ein 90°-Bogen
nach unten anzusehen.

5. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen
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e Ein Anschluss an einen geeigneten LAS-Schornstein ist grund-
satzlich moglich, aber nicht problemlos.

e Injedem Fall ist zu beachten, dass der Verbrennungsluftbedarf
von ca. 30 m¥/h bei einem Férderdruck von 4 Pa sichergestellt
ist.

® Der Schornsteinzug muss, im Zusammenspiel mit dem Saug-
zuggeblase, die zusatzlichen Widerstande einer derart ausge-
rlisteten Feuerungsanlage iberwinden kdnnen.

e Beifeuchten Aufstellrdumen (Neubau!) kann es zu Kondensat-
bildung am Ofenkorpus und in der Folge zu Korrosion kom-
men.

e Beim Anschluss des Gerates an eine externe Verbrennungsluft-
versorgung empfehlen wir Ihnen, die Verbrennungsluft nicht
aus Rdumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. einem feuchten
Keller) zu entnehmen.

In solchen Fallen kann es im kalten, unbeheizten Gerét zu Kon-
densation der Luftfeuchtigkeit und in der Folge zu Korrosion
am Geratekorpus kommen.

Das Gerdt erfiillt die Anforderungen an eine raumluf-
tunabhéngige Betriebsweise. Ob bei Kombination mit
einer Be-und Entliiftungsanlage zusétzlich ein Unter-
druckwdchter installiert werden muss, liegt im Ermes-
sen des zustandigen Schornsteinfegers.

Bedienungs- und Montageanleitung
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6. Vorbereiten des Gerites fiir den Betrieb

Fir einen storungsfreien und sicheren Betrieb ist es erforderlich,
einzelne Geratebestandteile korrekt zu positionieren und in dieser
Position zu sichern.

Diese Arbeiten missen bereits vor einer ersten Inbetriebnahme
ausgefiihrt werden, damit eine einwandfreie Funktion des Gerétes
gewahrleistet ist.

6.1 Raumtemperaturfiihler

Der Raumtemperaturfiihler (16) ist zu seinem Schutz in der
Transportposition fast vollstandig in die Geratedurchfiihrung ein-
geschoben. Die vom Raumtemperaturfiihler (16) gelieferten
Temperaturwerte sind sehr wichtig fiir eine effektive Steuerung
des Gerates im Betrieb.

Geritedurchfiihrung -~

Fir realistische Messwerte ist der Raumtemperaturfiihler (16)
zumindest soweit aus der Geratedurchfiihrung zu ziehen, bis der
komplette Raumtemperaturfihler sichtbar wird (A).

Es kann unter Umstanden auch notwendig sein, dass der Raum-
temperatur-Fiihler (16) noch weiter aus dem Gerét herausgezo-
gen werden muss (B).

6. Vorbereiten des Gerites fiir den Betrieb
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Hinweis:

Der Raumtemperaturfiihler (16) ist im hin-
teren Bereich des Gerétes in Bodennédhe plat-
ziert, der normalerweise kiihlsten Stelle des
Gerétes.

Durch bestimmte Strdomungssituationen und
reflektierte oder direkte Wéarmestrahlung vom
Rauchgasrohr kdnnen in diesem Bereich den-
noch Temperaturen entstehen, die deutlich
hoher sind als die tatsachliche Raumtemperatur.
Es sind daher bauseits geeignete Mallnahmen
(Abschirmblech 0.d.) zur Gewahrleistung realis-
tischer Raumtemperaturwerte an der Position
des Raumtemperaturfiihlers zu erbringen.

6.2 Hohenverstellbare Geratefiile

Das Gerat ist mit 4 hohenverstellbaren GeratefiiBen versehen.
Diese sind bei Auslieferung vollstdndig eingedreht.

Zur Gewdhrleistung der notwendigen Luftdurchstrémung im Be-
trieb missen diese hohenverstellbaren GeritefiiBe mindestens
5 mm herausgedreht werden.

Achten Sie dabei auf lotrechte Ausrichtung (Wasserwaage!)
und auf sicheren, festen Stand des Gerates!

Hinweis:

Das Gerat erzeugt mit Geblase und Forder-
schnecke im Betrieb nur leise Gerdusche, die sich
aber unter ungiinstigen Umstdnden, abhéngig
von der Konstruktion der Aufstellflache, Giber die
hohenverstellbaren GeratefiiBe auf die Auf-
stellflache Gibertragen kénnen (Korperschall).
Um diese Schalliibertragung zu vermindern,
empfehlen wir in diesen Féllen den Einsatz von
schall- und schwingungsdémpfenden Platten
zwischen den hohenverstellbaren Gerate-
fiiBen und der Aufstellfldche.

6.3 Auswahl des Aufstellungsortes

Bei der Auswahl des Aufstellungsortes und der spéteren Installation
des Gerates ist zu beachten, dass die geforderten Mindestabstande
unbedingt eingehalten werden!

Dabei ist zu berlcksichtigen, dass die angegebenen Mafe auf-
grund von unvermeidbaren Fertigungstoleranzen leicht abwei-
chen kénnen.

Dabei ist fiir die Anschlussmale von Rauchrohr und Frischluft ein
tendenziell gréBerer Toleranzbereich zu berticksichtigen.

Hinweis:

Fiir regelmafige Reinigungs- und Wartungsar-
beiten ist ausreichende Bewegungsfreiheit um
das Gerat herum zu gewahrleisten (siehe Kapitel
8.1). Ist die Bewegungsfreiheit eingeschrankt,
kann zusatzlicher Arbeitsaufwand entstehen,
der in diesem Falle zu Lasten des Kunden geht.

Bedienungs- und Montageanleitung
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6.4 Elektrische Anschliisse

Das Gerét ist mit dem mitgelieferten Netzanschlusskabel an eine
vorschriftsmaBig installierte Netzsteckdose anzuschlieBen und mit
Netzspannung zu versorgen.

Die Leiterplatte der Steuerelektronik verfligt im duBeren Bereich,
der nach Offnen der Servicedffnung sichtbar wird, Gber eine
Klemmeneiste. Diese Klemmenleiste dient zum Anschluss exter-
ner Gerate, z.B. die Option ,Externe Anforderung” und stellt eine
Schnittstelle fiir Servicezwecke zur Verfligung.
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6.4.1 Anschluss ,Externe Anforderung”

Dabei handelt es sich um einen potenzialfreien Schalteingang,
mit dem der Brenner des Gerétes freigegeben oder blockiert wer-
den kann.

Dieser potenzialfreie Schalteingang erteilt eine Freigabe oder
blockiert das Gerét. Bei einer Blockierung wird das Gerét komplett
deaktiviert.

Wenn das Gerét die Freigabe zum Betrieb bekommt, bleiben die
Brennanforderungen des Gerétes erhalten: Schaltzeitfunktionen
werden beriicksichtigt, hinterlegte Zieltemperaturen werden ein-
geregelt. Dabei kann das Gerdt auch in ,Stand by” gehen, wenn es
die Betriebsbedingungen erfordern.

Um einen potenzialfreien Schaltkontakt elektrisch an den po-
tenzialfreien Schalteingang anzuschlieen, muss die Abdeckung
der Service6ffnung entfernt werden.

6. Vorbereiten des Gerites fiir den Betrieb
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Es wird die Steuerelektronik sichtbar. Der Anschluss erfolgt an die
untere 8-polige Klemmenleiste.

Im Auslieferungszustand ist dieser Anschluss gebriickt. Ohne diese
Drahtbriicke oder aber einen angeschlossenen und aktivierten
potenzialfreien Schaltkontakt kann das Gerat nicht in Betrieb
gehen.

Hinweis:
Ein nicht geschlossener Kontakt wird auch im
Display (29) angezeigt.

6.5 Erstinbetriebnahme

Befiillen Sie zunachst den Pellettank (= Kapitel ,3.3 Pellettank”).

» Ziehen Sie den Klappgriff (22) nach oben, dabei wird der
Pellettankdeckel (21) entriegelt und dabei angehoben (A).

» AnschlieBend ziehen Sie den Pellettankdeckel (21) zu sich
heran. Dabei wird die Einfiill6ffnung (23) freigelegt (B).

» Eine Ecke eines Pelletsacks abschneiden.

» Pellets in den Pellettank fillen.

» Nach dem Einfiillen der Pellets schieben Sie den Pellettank-
deckel (21) wieder zurlick; dabei gleitet der Pellettank-
deckel (21) nach hinten und schlief3lich wieder leicht nach
unten und verschliet dabei die Einfiill6ffnung (23) dicht (C).

» AbschlieBend Klappgriff (22) wieder nach unten klappen und
damit den Pellettankdeckel (21) verriegeln.

Hinweis:

Die Lackierung des Ofens erreicht erst nach
mehrmaligem Heizen mit Nennwarmeleistung
ihre Endfestigkeit.

Um Lackbeschadigungen zu vermeiden, ist eine
Oberflachenreinigung erst nach mehreren Heiz-
vorgangen zu empfehlen!

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 6. Vorbereiten des Gerites fiir den Betrieb

6.6 Nachfiillen Pellets

Das Gerat ist mit einem Deckelkontaktschalter versehen, der tiber-
wacht, ob der Pellettankdeckel (21) gedffnet oder geschlossen ist.
Wird der Pellettankdeckel (21) gedffnet, wird die Pelletférderung
unterbrochen.

Bleibt der Pellettankdeckel (21) langer gedffnet, wird die Ver-
brennung entsprechend den Voraussetzungen fiir die DIBT- Zulas-
sung, gedffnet.

Die Nachfillung der Pellets muss innerhalb einer bestimmten Zeit
(typ. 2 Minuten) erfolgen, sonst wird eine Fehlermeldung generiert.

6.7 Anpassen des Gerates an Umgebungsbedingungen

Zur Gewidhrleistung eines optimierten Betriebs sollte ein Pellet-
gerdt an die Umgebungsbedingungen am Aufstellungsort ange-
passt werden. Zwar sind die Gerdte so konstruiert, dass sie bereits
ab Werk in einem weiten Bereich von Umgebungsbedingungen
zufriedenstellend betrieben werden kdnnen, leider kdnnen dabei
aber nicht alle Umgebungsbedingungen optimal berticksichtigt
werden.

Die Leistung des Saugzuggeblases, der Forderdruck des Schorn-
steins und die Verbrennungsluftfiihrung bilden eine Funktions-
einheit.

Es ist somit die Leistung des Saugzuggebldses an den Forderdruck
des angeschlossenen Schornsteins anzupassen. Ebenso kann es
notwendig sein, die geférderte Pelletmenge anzupassen.

Flr einen stets zuverldssigen Gerdtestart kann es notwendig wer-
den, die Startparameter ebenfalls durch geeignete Anpassungen
zu optimieren.

Unter besonders unglinstigen Gegebenheiten kann es vor allem
fir die Startphase notwendig werden, dass einzelne Parameter
nachreguliert werden miissen.

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass evtl. bauseits zu
treffende MalBnahmen notwendig sind, um eine optimale Funktion
zu gewdhrleisten.

Diese Abstimmung und Anpassung erfordert Fachkenntnis
und Erfahrung, deshalb empfehlen wir Ihnen dringend:

Hinweis:

Eine Erstinbetriebnahme ausschlieBlich durch
einen eigens geschulten und zertifizierten
Service-Partner durchfiihren lassen!

@OGEDED
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ORANIER

7.1 Bedienteil

7. Bedienteil und Display

® GEec

Bereit

Raumtemp.

Do 16:59:22(3

Das Bedienteil (28) umfasst neben dem Display (29), auch 5
Schaltflachen, mit denen das Gerat durch leichte Beriihrung in
Betrieb oder in Bereitschaft gesetzt, gesteuert und eingestellt
werden kann.

Wird eine Schaltflache betitigt, leucht der sie umgebende
Ring zur Bestatigung blau.

ON/OFF

Schaltflache ,ON/OFF" (30)
Lange Betdtigung: Starten des Gerates

Kurze Betdtigung
bei in Betrieb
befindlichen Gerdt: Wahl der Betriebsart
- Tag/Party
- Nacht
- Leistung
- Zeitschalt Tag
- Zeitschalt Nacht
- Zeitschalt Leistung

Schaltflache ,ESC” (31)

- Abbruch einer Eingabe ohne Ubernahme des (gednderten)
Wertes

- Navigieren in tibergeordnete Meniliebene

Schaltflache ,,OK/ MENU" (32)

- Bestatigen einer Eingabe mit Ubernahme des (gednderten)
Wertes

- Aufruf ,Meniiebene”; innerhalb der Mentiiebene navigie-
ren in die ndchst tiefere Mentiebene

Schaltflache ,AUF” (33)

Wert erhohen; lange Betatigung bewirkt kontinuierliche
Erhohung. Bestétigen des (gednderten) Wertes mit
Schaltflache ,OK / MENU” (32)

Aufwadrts navigieren in Mends

Schaltflache ,,AB" (34)

Wert vermindern; lange Betétigung bewirkt kontinuierliche
Verminderung. Bestatigen des (gednderten) Wertes mit
Schaltflache ,OK / MENU" (32)

Abwarts navigieren in Meniis

Hinweis:

Das Gerdt verfligt an seiner Riickseite im
unteren Bereich Uber einen Netzschalter (18),
mit dem das Gerét ein-/ausgeschaltet, also mit
dem Stromnetz verbunden bzw. vom Stromnetz
getrennt wird.

Sicherung

Im Bereich des Netzschalters (18) befindet sich
auch die Gerate-Hauptsicherung (19).

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 7. Bedienteil und Display @@

7.2 Display

Anzeigebereich ,Betriebsarten” Anzeigebereich ,Statusmeldungen”

~—e —
\ 1

3 '.'.oC
/7

Bereit

Anzeige
»Raumtemperatur”

Raumtemp. 24,2°C+

Do /16:5i2}®

Anzeige / Anzeige
»~Wochentag Uhrzeit” »Zeitschaltprogramm aktiv”

AN

Anzeigebereich ,Hauptanzeige”

Das Display (29) gliedert sich in 3 Anzeigebereiche:

- Anzeigebereich ,Betriebsarten”
Aus
Tag
Nacht
Leistung
Zeitschalt Tag
Zeitschalt Nacht
Zeitschalt Leistung

- Anzeigebereich ,Statusmeldungen”
,Brennraumtire offen”
,Pellettankdeckel offen”

,Ext. Anforderung”
,Temperaturbedingung nicht erfullt”

- Anzeigebereich ,Hauptanzeige”
Betriebszustand
Raumtemperatur
Wochentag/Uhrzeit
Zeitschaltprogramm aktiv
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8. Installation und Inbetriebnahme

8.1 Aufstellung

Aufstellort im Aufstellungsraum:
Aus Brandschutzgriinden sind rund um das Geréat Sicherheitsab-
stande festgelegt, die unbedingt eingehalten werden miissen!

» Halten Sie den Bereich der Sicherheitsabstande frei von brenn-
baren Materialien und Gegenstanden, wie z.B. Teppiche,
Mobelstiicke, Pflanzen o.a.

» Der Bereich rund um die Anschlusséffnung in der Wand zum
Schornstein muss frei sein von brennbaren und temperatur-
empfindlichen Materialien.

Neben den reinen Sicherheitsmindestabstanden muss die Mdg-
lichkeit gegeben sein, dass normale Reinigungs- bzw. Wartungs-
arbeiten ausgefiihrt werden konnen. Es sind daher folgende Min-
destabstande fiir Wartungs- und Reinigungsarbeiten einzuhalten:

Z: 80 cm im Strahlungsbereich der Scheibe
X: 25 cm Wandabstand hinten
Y: 50 cm Wandabstand seitlich

Sicherheitsmindestabstande:

Z: 80 cm im Strahlungsbereich der Scheibe
X: 10 cm Wandabstand hinten
Y: 15 cm Wandabstand seitlich

Hintere (X) und seitliche (Y) Sicherheitsmindestabstande sowie Si-
cherheitsmindestabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe
sind auch auf dem Typenschild (15) des Gerates angegeben.

Die Sicherheitsmindestabstande beziehen sich auf brennbare oder
tragende Wénde. Bei hochwdarmegedammten Wanden mit ei-
nem U-Wert <0,4 W/(m?K) vergroBert sich gemal3 DIN 18896 der
erforderliche Mindestabstand zwischen Gerat und Wand um 5 cm.

Bei Aufstellung sehr nahe an der Wand kann es zu Pyrolysespuren
an der Wand kommen.

8. Installation und Inbetriebnahme
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Bei Aufstellung des Gerdtes auf empfindlichen Boden
und zur zusdtzlichen Gerduschentkopplung emp-
fehlen wir das Auf-kleben von Filzgleitern auf die
Gerdtefule.

Die exakte waagrechte Ausrichtung erfolgt durch Verstellen der 4
GeratefuBe.

8.2 Erstinbetriebnahme

Voraussetzung:

Die Ofenanlage entspricht den geltenden Vorschriften und ist durch
eine genehmigungspflichtige Behdrde (z.B. Schornsteinfeger)
abgenommen worden.

» Entnehmen Sie vor dem ersten Anheizen bitte alle
Dokumente und Zubehorteile aus dem Feuer-
raum, ggf. Pellettank und dem Aschekasten (6).

» Entfernen Sie alle Aufkleber riickstandsfrei von
der Sichtscheibe.

Die erste Inbetriebnahme

Der Speziallack des Gerates wird erst wahrend der ersten Inbetrieb-
nahme des Gerdtes ausgehartet. Dabei wird der Lack zundchst
plastisch weich, bis er nach dem Abkiihlen des Gerdtes seine
Endfestigkeit erreicht.

Beachten Sie daher folgendes:

» \Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass sich
keine Gegenstande (Kleinteile, Verpackungsmaterial, mehr im
Aschekasten (6) oder in den Rauchgaswegen des Gerates be
finden.

e Wahrend des Einbrennens des Speziallacks sollten die Lackfla-
chen nicht berlhrt werden.

e \Wahrend der ersten Heizvorgange kann es durch Nachtrock-
nung des Speziallacks zu verstarkter Geruchsbildung kommen.
Dies verliert sich aber bereits nach kurzer Zeit.

» Offnen Sie daher anfangs die Fenster des Aufstellungsraumes
zum Liften.

e Wahrend des Einbrennens keine Gegenstande auf den Kamin-
ofen stellen.

e Das Gerat darf wahrend des Einbrennvorgangs nur unter
Aufsicht betrieben werden.

Gemauerte Schornsteine, die ldngere Zeit nicht be-
trieben wurden, missen hédufig zunachst ,trocken-
geheizt” werden.

Erst nach einigen Abbréanden stellt sich ein guter
Forderdruck ein.

Durch den sehr hohen Wirkungsgrad und der damit
verbundenen niedrigen Abgastemperatur der Pellet-
gerdte kann es durchaus sein, dass gemauerte Schorn-
stein nicht ausreichend durchgeheizt werden.

Es ist eine Kaminsanierung notwendig.

Bedienungs- und Montageanleitung
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9. Bedienung und Steuerung

Das Gerat ist mit einem Bedienteil ausgestattet, das es ermdglicht
Ubersichtlich und schnell Funktionen zu wahlen, das Gerat damit
zu steuern, aber auch an die Aufstellungs- und Nutzungsbedingun-
gen bedarfsgerecht anzupassen.

Dartiber hinaus werden Uber das Display tbersichtlich Informatio-
nen zu Betriebszustandes, Statusmeldungen und eventuelle Stor-
meldungen angezeigt.

9.1 Starten des Gerates

Nachdem sichergestellt wurde, dass das Gerat ordnungsgemaf
installiert und alle Anschliisse ordnungsgemaB hergestellt wurden
und sich keine Fremdkdrper mehr im Gerét befinden, kann das Ge-
rat in Betrieb genommen werden:

1. Pellets in den Pellettank fiillen

2. Starten

Hinweis:
Die Forderschnecke ist noch nicht mit Pellets
gefiillt.

3. Netzstecker einstecken und Netzschalter einschalten.

4. Schaltflache ,,ON/OFF*” (30) lange gedriickt halten

9.2 Steuerungsart

Das Gerét wird ,Raumgefiihrt” (=raumlufttemperaturabéngig),
gesteuert.

Darliber hinaus besteht die Moglichkeit das Gerat zum schnellen
Aufheizen bzw. Abkiihlen voriibergehend ,Leistungsgefiihrt” (=
nach Leistungsvorgabe) zu betreiben.

i
o

Eine Auswahl des Betriebsart (,Tag”, ,Nacht’, ,Leistung”, ,Zeit-
schalt Tag”, ,Zeitschalt Nacht” und ,Zeitschalt Leistung”) kann je-
derzeit wahrend des Betriebes durch (mehrfaches) kurzes Betéti-

gen der Schaltflache ,,ON/OFF* (30) erfolgen.

9.2.1 Raumgefiihrter (=raumlufttemperaturabédngiger) Be-
trieb

B Lrec

Bereit

Raumtemp. 24,2°C

Do 16:59:22(

Das Gerat wird generell raumgefiihrt betrieben:

9. Bedienung und Steuerung
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Eine vorgewdhlte Raumtemperatur wird als Zieltemperatur
betrachtet und das Gerédt regelt automatisch die Brennleis-
tung, um diese Raumtemperatur zu erreichen bzw. zu halten.

Ist die aktuelle Raumtemperatur hoher oder gleich der Zieltempe-
ratur, geht das Gerét in Bereitschaft (Anzeigebereich Hauptanzeige:
,Bereit”) und startet den Brennvorgang erneut, so bald die aktuelle
Raumtemperatur die Zieltemperatur unterschreitet (Anzeigenbe-
reich Statusmeldungen ,Thermometersymbol”)

Weiterhin kann zwischen den Betriebsarten ,Zeitschalt Tag”, , Zeit-
schalt Nacht”, ,Tag” oder ,Nacht” gewahlt werden.

Fiir eventuellen ,Nachtbetrieb” wird eine eigens einzustellende
(abgesenkte) Nacht-Temperatur als Zieltemperatur verwendet. Bei
gewahltem raumgefiihrten Betrieb wird im Display (29) die ak-
tuelle Raumtemperatur angezeigt.

Hinweis:

In der Startphase durchféhrt das Gerit alle
10 méglichen Leistungsstufen!

Dabei kann unter Umstanden auch die vorge-
wahlte Zieltemperatur im Raum (berschritten
werden.

9.2.2 Leistungsgefiihrter Betrieb

Fiir die Auswahl eines leistungsgefiihrtem Betrieb gehen Sie bit-
te wie folgt vor:

P Lange Betdtigung der Schaltflache ,ON/OFF“ (30), um das
Gerdt in Betrieb zu nehmen.

» Kurze (wiederholte) Betatigung der Schaltfléche ,,ON/OFF*
(30) bei in Betrieb befindlichem Geréat zur Auswahl des
Betriebsart ,Leistung” oder ,Zeitschalt Leistung”.

Hinweis:

Bei jeder Inbetriebnahme des Gerdtes mit der
Taste ,ON/OFF” (30), startet das Gerat in der zu-
letzt genutzten Steuerungsart ,Wassergefiihrt”
bzw. ,Raumgefiihrt”,

Eine zuletzt gewahlte Steuerungsart ,Leis-
tung” bleibt bei einem Neustart unberiick-
sichtigt!

Bedienungs- und Montageanleitung
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9.3 Betriebsarten

Aktivieren des Geridtes
Aktivieren: Netzschalter (18) einschalten

Anzeigebereich Betriebsarten:

I

Erlauterung:

Der Netzschalter (18) ist eingeschaltet, das Gerat ist jetzt mit dem
Stromnetz verbunden. Es kann jederzeit durch langes Betdtigen
der Schaltflache ,,ON/OFF* (30) in Betrieb genommen werden und
startet, wenn gesetzte Startbedingungen erfiillt sind, z.B. durch ex-
terne Freigabe, Zeitschaltbedingung, Schaltzeit aktiv usw.

Das Gerat kann durch die Verwendung eines ,GSM Moduls” oder
Einsatz der Fernbedienung ebenfalls fernbedient in Betrieb ge-
nommen werden.

Betriebsart: Betrieb Tag

Aktivieren bei betriebsbereitem Gerit:
Schaltflache ,ON/OFF* (30) so oft kurz betatigen, bis ,Tag" gewahlt
ist.

Anzeigebereich Betriebsarten:

XY °C

Erlauterung:

Das Gerat wird kontinuierlich betrieben. Vorgabe ist die eingestell-
te Solltemperatur im Aufstellungsraum zu erreichen und zu halten.
Das Gerat erhoht oder verringert daftir automatisch die Leistung.
Falls erforderlich, stoppt das Gerét die Pelletférderung und startet
sich bei Bedarf wieder neu.

Eine Zeitschaltuhr- oder Leistungsvorgabe bleibt unberiicksichtigt.

Diese Betriebsart ist fiir normalen Raumwéarmebedarf geeig-
net (Tag).

9. Bedienung und Steuerung
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Betriebsart: Betrieb Nacht

Aktivieren bei betriebsbereitem Gerit:
Schaltflache ,ON/OFF” (30) so oft kurz betdtigen, bis ,Nacht” ge-
wahlt ist.

Anzeigebereich Betriebsarten:

C°C

Erlauterung: (Raumgefiihrt)

Das Gerat wird kontinuierlich betrieben. Vorgabe ist die eingestell-
te, gegeniiber der flir den Tag eingestellten Solltemperatur eine, in
der Regel reduzierte, Absenktemperatur im Aufstellungsraum fiir
die Nacht zu erreichen und zu halten. Das Gerat erhéht oder verrin-
gert dafiir automatisch die Leistung.

Falls erforderlich, stoppt das Gerdt die Pelletférderung und startet

sich bei Bedarf wieder neu.
Eine Zeitschaltuhr- oder Leistungsvorgabe bleibt unbertcksichtigt.

Diese Betriebsart ist fiir reduzierten Raumwéarmebedarf ge-
eignet (Nacht).

Betriebsart: Leistungsgefiihrter Betrieb

Aktivieren bei betriebsbereitem Gerit:
Schaltfliche ,,ON/OFF" (30) so oft kurz betétigen, bis ,Leistung”
gewahlt ist.

Anzeigebereich Betriebsarten:

Erlauterung:

Das Gerat wird entsprechend einer voreingestellten Leistung
betrieben. Es sind 10 Leistungsstufen verfligbar. Werden die im
Gerét gespeicherten Maximaltemperaturen fiir Luft und Wasser
Uberschritten, reduziert das Gerét die Leistung. Wenn dies nicht
ausreicht, beendet das Gerat den Brennvorgang und geht in Bereit-
schaft.

Wenn die entsprechenden Wiedereinschaltkriterien gegeben sind,
geht das Gerat in den Betriebsart ,Raumgefiihrter Betrieb Tag"”.
Eine Zeitschaltuhrvorgabe bleibt unberiicksichtigt.

Diese Betriebsart ist fiir schnelles Aufheizen/Abkiihlen geeig-
net.
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Betriebsart: Zeitgesteuerter Betrieb Tag

Aktivieren bei betriebsbereitem Gerit:
Schaltflache ,,ON/OFF” (30) so oft kurz betétigen, bis ,Zeitschalt
Tag” gewahlt ist.

Anzeigebereich Betriebsarten:

o

Erlauterung:

Das Gerat lauft mit der Tagestemperatur bis zum néchsten hinter-
legten Zeitintervall ,Nacht”, abhdngig von den jeweilig hinterleg-
ten Schaltzeiten, ohne die eingestellten Schaltzeiten zu verandern.
Vorgabe ist, die eingestellte Solltemperatur Tag wahrend der
Schaltzeit im Aufstellungsraum zu erreichen und zu halten.

Das Gerat erhoht oder verringert dafiir automatisch die Leistung.

Betriebsart: Zeitgesteuerter Betrieb Nacht

Aktivieren bei betriebsbereitem Gerat:
Schaltflache ,,ON/OFF” (30) so oft kurz betétigen, bis ,Zeitschalt
Nacht” gewahlt ist.

Anzeigebereich Betriebsarten:

CR@{

Erlauterung: (Raumgefiihrt)

Das Gerat lauft mit der Nachttemperatur bis zum nachsten hinter-
legten Zeitintervall ,Tag", ohne die eingestellten Schaltzeiten zu
verdandern.

Vorgabe ist, die eingestellte, gegeniiber der fiir den Tag eingestell-
ten Solltemperatur eine, in der Regel reduzierte, Absenktempera-
tur im Aufstellungsraum fiir die Nacht zu erreichen und zu halten.
Das Gerat erhoht oder verringert dafiir automatisch die Leistung.
Falls erforderlich, stoppt das Gerédt die Pelletférderung und startet
sich bei Bedarf wieder neu.

9. Bedienung und Steuerung
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Betriebsart: Zeitgesteuerter leistungsgefiihrter Betrieb

Aktivieren bei betriebsbereitem Gerit:
Schaltflache ,,ON/OFF” (30) so oft kurz betétigen, bis ,Zeitschalt
Leistung” gewahlt ist.

Anzeigebereich Betriebsarten:

O

Erlauterung:

Das Gerat wird innerhalb eines einzustellenden Zeitraumes (Schalt-
zeiten) entsprechend einer voreingestellten Leistung betrieben.
Es sind 10 Leistungsstufen verfiigbar. Werden die im Gerdt gespei-
cherten Maximaltemperaturen fiir Luft Gberschritten, reduziert das
Gerét die Leistung. Wenn dies nicht ausreicht, beendet das Gerat
den Brennvorgang und geht in Bereitschaft.

Am Ende des Zeitraums geht das Gerdt in die Betriebsart ,Zeitge-
steuerter Betrieb Tag".

Diese Betriebsart ist fiir schnelles Aufheizen/Abkiihlen geeig-
net.
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9.4 Anzeigebereich ,Statusmeldungen”

Q

Statusmeldung:
Externe Freigabe nicht gegeben

Anzeige:

Erlauterung:

Die Steuerelektronik ist mit einer Anschlussmoglichkeit ,Ext. An-
forderung” versehen. Im Auslieferungszustand ist dieser Anschluss
gebriickt. Ohne diese Briicke oder aber einen externen geschlos-
senen potenzialfreien Schaltkontakt kann das Gerat nicht in Be-
trieb gehen.

Erscheint dieses Symbol, ist die entsprechende Briicke ist nicht ge-
setzt oder eine externe Freigabe nicht gegeben.

Anzeige:

Statusmeldung:
Brennraumtiir (2) offen

Erlduterung:

Die Brennraumtiir (2) ist gedffnet bzw. nicht verriegelt. Das Saug-
zuggebldse wird mit Maximaldrehzahl betrieben. Bleibt die Brenn-
raumtiir (2) langer gedffnet, geht die Steuerelektronik von einem
nicht ordnungsgemafen Betrieb aus und startet die Ausbrandpha-
se. Das Gerat muss anschlieend neu gestartet werden.

Anzeige:

Statusmeldung:
Temperatur erreicht oder iberschritten

Erlauterung:

Raumtemperatur ist erreicht bzw. Gberschritten. Das Gerat fiihrt
eine komplette Ausbrandphase durch. Das Gerat setzt den Betrieb
erst dann wieder fort, wenn die Temperaturen die Einschaltbedin-
gungen erflillen.

9. Bedienung und Steuerung

@OGEDED

Anzeige:

Statusmeldung:
Pellettankdeckel (21) gedffnet

Erlauterung:

Dieses Gerdt ist fiir ,aumluftunabhangigen Betrieb” in der Zulas-
sung, daher ist ein Betrieb nur mit dicht verschlossenem Pellet-
tankdeckel (21) maglich.

Deshalb wird bei gedffnetem Pellettankdeckel (21) zundchst die
Forderschnecke angehalten, worauf die Pelletversorgung aus-
bleibt. Bleibt der Pellettank léngere Zeit gedffnet, wird bei dem
Gerdt die Ausbrandphase eingeleitet.

9.5 Bedienebene

Mit den Schaltflichen ,AUF” (33) und ,AB" (34) des Bedienteils
(28) konnen am im Betrieb befindlichen Gerat, abhdngig von der
gewahlten Betriebs- und Steuerungsart ohne Menuaufruf Zieltem-
peraturen oder Leistung direkt eingestellt werden.

Jede Veranderung der Einstellungen bedarf einer Bestatigung
durch Betatigen der Schaltfliche ,,OK/MENU* (32). Ansonsten wird
die Veranderung verworfen und der vorher eingestellte Wert bleibt
erhalten.

Steuerungsart ,Raumgefiihrt”
Hier erfolgt eine Einstellung einer gewlinschten Raumtemperatur
die erreicht und gehalten werden soll.

Steuerungsart ,Leistungsgefiihrt”

Hier erfolgt eine Einstellung einer gewlinschten Leistungsstufe in
der das Gerat arbeiten soll.

Nach jeder Beendigung des Betriebes in ,Leistungsgefiihrt”, egal
ob manuell gestoppt oder Ausschaltbedingungen gegeben sind,
wird bei einem Wiederstart des Gerates die Steuerungsart verwen-
det, die vor der Steuerungsart ,Leistungsgefiihrt” verwendet wur-
de.

Die Leistung kann in 10 Stufen eingestellt werden. Dabei entspricht
Leistungsstufe 1 der Minimalleistung und Leistungsstufe 10 der
Nennleistung des Gerates.

Hinweis:

Es ist moglich, fir den abgesenkten Nachtbe-
trieb eine hohere als die Tagtemperatur einzu-
stellen. In wie weit dies sinnvoll ist, bleibt dem

Nutzer Uberlassen.
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9. Bedienung und Steuerung

9.6 Struktur Benutzermenii

Menii
IEifnstellun.den —| Einstellungen Heizzeiten
nfo - .

. Schaltzeiten > 06-:00 — 22:00
Stormeldungen Sl Schaltzeiten 00— 0o
Serviceebene Daturn - Uhreeit MO - |5:30 00:00 — 00:00

GSM - Modul oS

Sprache Dienstag

Saugzug_ . Mittwoch

Fernbedienung Ein Donnerstag

Schornsteinfeger Aus Freitag

Samstag

Sonntag

Reset

—>Info
Saugzug 1667pm
Flammtemp 562°C —» Temperaturen
Schnecke 57% Tagestemp 23
Tir Zu Absenktemp 17
Deckel Zu Leistung 10
Unterdruck 28,7Pa
BrennerAnf Ein
Raumtemp. 27,7°C
Zindung Aus
GSM n.v. .
Betrieb 197h Datum Uhrzeit
Starts 34
Software 1.00.03 07.05.2017
16:31
OK
» GSM Modul )*

» Stormeldungen cod 1234 gals” Mend "GSH’V"’V‘O_'
220417 1214 ode u |st;|r?nvo herV\({fI-
Tar offen _ | se nur bei vorhande-
190417 1692 An“twort nein | nem und aktivierten
Nicht gezandet Stormeld nein | GSM- Modul verfig-
07.04.17 10:13 bar.

Flammt. nied. »| Nachlauf
Nachlauf Ext.
- Anforderung 1 min
Seviceebene
Siehe Dokument » Sprache
,Serviceebene -
Fachmannbereich® Eﬁgﬁss%h
Francais
» Saugzug
Zunden 1700rpm

Ausbrand 2000rpm
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9.7 Meniiebene

Das Benutzermenii erlaubt es dem Benutzer, die Leistung und
das Gerit an individuelle Bediirfnisse anzupassen.

» Mit der Schaltflache ,OK/MENU" (32) wird die Bedienebene
verlassen und die Meniiebene aktiviert.
Innerhalb der Meniiebene konnen weitere Untermeniis
ausgewahlt und aktiviert werden.

Mit den Schaltfldchen ,,AUF” (33) und ,,AB“ (34) kann navigiert
und mit der Schaltflache ,,OK/MENU" (32) eine Auswahl/Ein-
stellung bestatigt werden.

Mit der Schaltflache ,,ESC*” (29) navigiert man eine Ebene zu-
rlick bzw. bricht eine Eingabe ab.

9.7.1 Meniipunkt ,Einstellungen”

Hier konnen die Schaltzeiten fiir einen zeitgesteuerten Betrieb ein-
gestellt werden, die Zieltemperaturen fiir den Tag und den absenk-
ten Betrieb (Nacht) sowie die Leistungsstufe fiir leistungsgesteuer-
ten Betrieb angepasst werden.

Dariiber hinaus kann eine Verzégerung (Nachlauf) fir den Betrieb
mit externem Schaltkontakt aktiviert, die Spracheinstellungen
ausgefiihrt und die Drehzahl des Rauchgasgebldses wahrend des
Startvorganges und des Ausbrandes einzeln angepasst werden.

Ein optionales GSM-Modul kann hier ebenfalls konfiguriert werden.

e Schaltzeiten

Schaltzeiten
Mo - So

Mo - Fr

Sa So
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Reset

Auswahl der Wochentage, flir die Heizzeiten festgelegt werden
sollen.

- Mo-So Alle Tage der Woche

- Mo-Fr  Alle Werkstage ohne Samstag

- Sa-So Wochenende (Samstag und Sonntag)
- Mo Einzelner Wochentag (Montag)

- Di Einzelner Wochentag (Dienstag)

- Mi Einzelner Wochentag (Mittwoch)

- Do Einzelner Wochentag (Donnerstag)
- Fr Einzelner Wochentag (Freitag)

- Sa Einzelner Wochentag (Samstag)

- So Einzelner Wochentag (Sonntag)

- Reset Zuriicksetzen aller Heizzeiten auf

Werkseinstellung (Mo-So 06:00 - 22:00 Uhr)

9. Bedienung und Steuerung
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® Heizzeiten

Heizzeiten
06:00 — 22:00
00:00 — 00:00
00:00 — 00:00

Ab Werk ist jeder mdglichen Schaltzeit die Heizzeiteinstellung
06:00 - 22:00 Uhr zugeordnet.

Als mogliche Heizzeiten stehen 3 frei konfigurierbare Zeitbldcke
zur Verfligung.:

- 06:00-22:00 Einschaltzeit: 06:00 Uhr
Ausschaltzeit: 22:00 Uhr
- 00:00-00:00 Einschaltzeit: 00:00 Uhr
Ausschaltzeit: 00:00 Uhr
- 00:00-00:00 Einschaltzeit: 00:00 Uhr
Ausschaltzeit: 00:00 Uhr

» Mit den Schaltflaichen ,AUF” (33) und ,,AB” (34) kann navigiert
und mit der Schaltflache ,,OK/MENU" (32) eine Auswahl/Ein-
stellung bestatigt werden.

Nach der erfolgten Auswahl des Zeitblocks beginnt die Stundenan-
zeige der Einschaltzeit zu blinken. Verandern mit den Schaltflichen
+AUF” (33) und ,,AB” (34), (ibernehmen mit Schaltfliche ,, 0K/
MENU” (32).

Danach beginnt die Minutenanzeige der Einschaltzeit zu blinken.
Verandern mit den Schaltflaichen ,AUF” (33) und ,AB” (34), Uiber-
nehmen mit Schaltflache ,,OK/MENU" (32).

AnschlieBend erfolgt die Einstellung der Ausschaltzeit in der
gleichen Weise.

Hinweis:
Zum Uberspringen eines Wertes/Zeitblocks be-
tatigen Sie die Schaltfliche ,,OK/MENU" (32).

Hinweis:

Bei Uberschneidungen von Zeitbldcken werden
diese Zeitblocke zu einem Zeitblock zusammen-
gefasst.

Hinweis:

Den einzelnen Wochentagen zugeordneten
Heizzeiten werden durch die den Teilwochen-
blécken Mo - Fr, Sa - So bzw. dem Wochenblock
Mo - So zugeordnete Heizzeiten tiberschrieben!

Im Display (29) wird durch das Uhr-Symbol hinter der aktuellen
Uhrzeit signalisiert, dass fiir den aktuellen Zeitpunkt eine aktive
Schaltzeit hinterlegt ist:

Do 16:59:22 %

Diese Anzeige erfolgt unabhéngig davon, ob ein Zeitschaltpro-
gramm gewahlt wurde oder nicht.
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o Temperaturen

Temperaturen
Tagestemp 23
Absenktemp 17
Leistung 10

Einstellung von Zieltemperaturen und Leistungsstufen.
- Tagestemp
Raumtemperatur-Vorgabe Tag in °C

Absenktemp
Raumtemperatur-Vorgabe abgesenkter Betrieb
(Nacht) in °C

Leistung

Leistungsstufe nur fiir leistungsgesteuerten Betrieb;
mdgliche Werte 1 (Minimalleistung) - 10 (Nennleistung)
Werkseinstellung: 10

e Datum - Uhrzeit

Datum Uhrzeit

07.05.2017
16:31

0K

Einstellung von Datum und Uhrzeit.

» Mitden Schaltflichen ,AUF” (33) und ,,AB" (34) kann navigiert
und mit der Schaltflache ,OK/MENU" (32) eine Auswahl/Ein-
stellung bestatigt werden.

Nach der erfolgten Auswahl des zu d@ndernden Ziffernblocks be-
ginnt der Ziffernblock zu blinken. Verdndern mit den Schaltflachen
»AUF” (33) und ,AB” (34), GUbernehmen mit Schaltflache , OK/
MENU" (32).

Die Einstellung von Tag/Monat/Jahr/Stunde/Minute erfolgt
auf die selbe Weise.

Sind alle Eingaben zu Datum und Uhrzeit erfolgt, blinkt Anzeige
,OK".

Bestatigen mit Schaltflache ,OK/MENU* (32).
Abbruch/Neueingabe mit Schaltflache ,ESC" (31).

9. Bedienung und Steuerung
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e GSM-Modul

| GSM Modul
Code 1234
Antwort nein
Stérmeld nein

Dieser Meniipunkt erscheint nur, wenn ein GSM-Modul instal-
liert ist.

Uber das optionale GSM-Modul kann das Gerdt mit Ihrem
Mobiltelefon nicht nur in Betrieb genommen und aus dem Betrieb
genommen (bei eingeschaltetem Gerat) sowie in der Leistung gere-
gelt werden, sondern auch Statusmeldungen an lhr Mobiltelefon
senden. Dafiir ist die Installation einer speziellen kostenlosen
Android™-App erforderlich.

Code

Um das GSM-Modul vor unbefugtem Benutzen zu schiit-
zen, wird ein SMS Code verwendet. Auf dem kontaktie-
renden Mobiltelefon wird dieser SMS Code benétigt, um
das GSM-Modul bedienen zu kénnen.

Format: XXXX (4 Zahlen)

Antwort
Das GSM-Modul kann Ihrem Mobiltelefon Informatio-
nen Uber den Betriebszustand des Gerdtes senden.

JA Das GSM-Modul darf Riickinformationen tiber

den Betriebszustand des Gerates senden

NEIN Senden von Ruickinformationen unterbunden

Hinweis:

Bei der Aktivierung dieser Funktion fallen mit
dem Senden einer Antwort fiir jede versendete
SMS zusatzliche Kosten an.

Stormeld

Das GSM-Modul kann Ihrem Mobiltelefon Stormeldungen
des Gerdtes senden.

JA Das GSM-Modul darf Stérmeldungen senden

NEIN Senden von Stérmeldungen unterbunden

Hinweis:

Bei der Aktivierung dieser Funktion fallen mit
dem Senden einer Stérmeldung flir jede versen-
dete SMS zusétzliche Kosten an.
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o Nachlauf

Nachlauf

Nachlauf Ext.

Anforderung 1 min

Uber den Schaltkontakt ,Ext. Anforderung” kann dem Gerit eine
,Brennfreigabe erteilt” (Kontakt geschlossen, Gerat ,Ein“) oder die
,Brennfreigabe entzogen” (Kontakt gedffnet, Gerat ,Aus”) werden.

Wird die Brennfreigabe entzogen, geht das Gerdt in die
Ausbrandphase, durchlduft diese vollstandig und ist erst danach
wieder bereit flir einen Neustart.

Es kann hierbei deutlich ldnger als 35 Min. dauern, bis wie-
der die volle Heizleistung zur Verfligung steht, auch wenn die
Brennfreigabe nur sehr kurzzeitig unterbrochen war!

Derartige kurzzeitigen Unterbrechungen kénnen durch externe
Schaltgerate, zum Beispiel Thermostate, ausgeldst werden.

Um in einem solchen Fall ein nicht notwendiges Auslosen einer
Ausbrandphase zu verhindern, kann ein ,Nachlauf’ eingestellt
werden:

Ist die Unterbrechung kiirzer als der voreingestellte Nachlauf,
bleibt das Gerdt in Betrieb. Erst wenn die Unterbrechung langer
als der voreingestellte Nachlauf andauert, wird die Ausbrandphase
ausgelost.

Nachlauf Ext. Anforderung
Mégliche Werte: 0 - 9 Min. (in Schritten zu 1 Min.)

0 Das Gerdt reagiert auf die kiirzeste Unterbre-
chung der Brennfreigabe mit Start Ausbrand-
phase

1-9 Nachlaufdauer, Reaktion erst nach dem einge-
stellten Wert

Hinweis:
Je nach Einbindung des Gerates kann es not-
wendig werden, den Wert flir den Nachlauf auf
0 Min. einzustellen.
e Sprache
Sprache

Deutsch

English

Francais

Auswahl der Mendiisprache.
Deutsch Meniisprache Deutsch
English

Mendusprache Englisch

Francais Meniisprache Franzosisch

9. Bedienung und Steuerung
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e Saugzug

Saugzug
Zinden 1700rpm
Ausbrand 2000rpm

Der Forderdruck im Schornstein ist je nach Bauart und Standort
unterschiedlich. Dartiberhinaus @ndert sich der Forderdruck auch
witterungsbedingt, z.B. bei gednderter Au?entemperatur.

Um das Startverhalten des Gerdtes bei ungtinstigen Forderdruck-
verhaltnissen zu verbessern, kann es erforderlich sein, die Drehzahl
des Rauchgasgebldses wahrend des Startvorganges und des
Ausbrandes anzupassen.

Ziinden

Drehzahl Rauchgasgebldse Startphase
Ausbrand Drehzahl Rauchgasgebldse Ausbrand

Hinweis:

Es ist durchaus nicht immer zielfihrend, die
Drehzahl des Rauchgasgebldses zu erhéhen. Es
kann unter Umsténden glinstiger sein, die Dreh-
zahl zu verringern.

Generell sind Drehzahldnderungen in kleinen
Schritten zu 50 rpm (max. 100 rpm) vorzuneh-
men.

e Fernbedienung

Das Gerat kann optional lber eine Infrarot-Fernbedienung (optio-
nales Oranier-Systemzubehor) fernbedient werden.

Die Empfangseinheit ist bereits im Gerédt integriert und befindet
sich auf der Riickseite des Bedienteiles. Der Empfang erfolgt somit
durch Reflexion des Sendersignales an der sich hinter dem Gerét
befindlichen Wand.

JA
NEIN

Fernbedienung méglich

Keine Fernbedienung mdglich

Hinweis:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich
die Sendefrequenzen der Oranier-Fernbedie-
nung mit denen anderer Fernbedienungen (z.B.
von TV- oder Audiogeraten) tiberschneiden, mit
dem Ergebnis, dass es beim Senden bestimmter
Befehle zu unerwiinschten Reaktionen anderer
fernbedienbarer Gerdte im Aufstellungsraum
kommen kann.

Dies ist kein Reklamationsgrund.

e Schornsteinfeger

Wird diese Funktion aktiviert, schaltet das Gerdt unverziiglich
auf Leistungsstufe 10. Dies kann erforderlich sein, um bestimmte
geratespezifische Eigenschaften zu Gberprifen.

Gerét arbeitet normal

Gerét arbeitet in Leistungsstufe 10
(Nennleistung), bis diese Einstellung wieder
gedndert oder das Gerat ausgeschaltet wird.

Aus

Ein
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9.7.2 Meniipunkt ,Info”

1Info
Saugzug 1667pm
Flammtemp 562°C
Schnecke 57%
Tar Zu
Deckel Zu
Unterdruck 28,7Pa
BrennerAnf Ein
Raumtemp. 27,7°C
Zundung Aus
GSM n.v.
Betrieb 197h
Starts 34
Software 1.00.03

Hier kommen aktuelle Verbrennungsparameter und Betriebszu-
stande in Echtzeit zur Anzeige. Darliber hinaus werden auch die
Software-Version, die Betriebsstunden und die Anzahl der Starts
dokumentiert. Diese Informationen geben Aufschluss darlber,
welche Betriebszustande im Gerat herrschen und kénnen hilfreich
sein, um Riickschllsse auf die Betriebseigenschaften des Gerates
zu ziehen.

Hinweis:

Im Menipunkt ,Info” kénnen Informationen
abgefragt, aber keine Anpassungen vorgenom-
men werden.

® Saugzug

Anzeige der Drehzahl des Rauchgasgebldses in rpm (Umin™). Die
Drehzahl ist abhdngig von der geforderten Leistungsstufe, der
Pelletqualitat, dem Forderdruck und dem jeweiligen Betriebspunkt.

e Flammtemp

Anzeige der aktuellen Temperatur im Brennraum in °C. Je
nach abgefragter Leistungsstufe muss eine vorgegebene
Brennraumstemperatur erreicht werden.

Ist die aktuelle Brennraumtemperatur abweichend, werden
Luftmenge und/oder Pelletmenge im Hauptbetrieb nachgeregelt.
Die Uberwachung des Brennraumstemperatur hat dariiber noch
Einfluss auf Start- und Ausbrandphase.

Darliber hinaus ist die Brennraumtemperatur auch ausschlagge-
bend, ob und wann nach einer Ausbrandphase ein Wiederstarten
des Gerdtes moglich ist.

9. Bedienung und Steuerung
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e Schnecke

Zeigt die Ansteuerung der Forderschnecke in Prozent an. Der Grad
der Ansteuerung des Forderschneckenmotors ist abhangig von der
geforderten Leistungsstufe, der Pelletqualitat und dem jeweiligen
Betriebspunkt. In Abhdngigkeit der Betriebsbedingungen kénnen
Ruickschlisse auf die verwendete Pelletqualitdt gezogen werden.

Hinweis:

Die Anpassung der Ansteuerung der Forder-
schnecke ist nach oben hin begrenzt, damit bei
Fehlfunktionen die Gefahr des Uberfiillens des
Brennraums und damit ein Ersticken der Flamme
minimiert wird.

Eine minderwertige Pelletqualitdt lasst sich da-
her Uber die Ansteuerung der Forderschnecke
nur in vergleichsweise engen Grenzen ausglei-
chen.

e Tiir

Ein Kontaktschalter liefert die Information, ob die Brennraumtiir
(2) offen (Anzeige: Offen) oder geschlossen und verriegelt
ist (Anzeige: Zu). Bei gedffneter Brennraumtiir (2) wird das
Saugzuggebldse mit Maximaldrehzahl betrieben. Bleibt die
Brennraumtiir (2) wéahrend des Betriebes (iber einen langeren
Zeitraum geoffnet, geht das Gerdt in die Ausbrandphase.

o Deckel

Ein Kontaktschalter liefert die Information, ob der Pellettankdeckel
(21) offen (Anzeige: Offen) oder dicht geschlossen ist (Anzeige: Zu).
Bei gedffnetem Pellettankdeckel (21) wird die Forderschnecke
gestoppt. Bleibt der Pellettankdeckel (21) {iber einen langeren
Zeitraum im Betrieb geo6ffnet, geht das Gerat in die Ausbrandphase.

e Unterdruck

Anzeige der Druckdifferenz zwischen Ansaugluft und Brennkam-
mer in Pa. Die Drehzahl des Saugzuggebladses wird unter Berlick-
sichtigung der notwendigen Unterdruckverhaltnisse und in Ab-
hangigkeit vom jeweiligen Betriebszustand, standig optimal gere-
gelt.

Dadurch kénnen unterschiedliche Forderdruckbedingungen
im Schornstein annadhernd ausgeglichen werden. Der aktuelle
Wert fir den Unterdruck gibt ebenfalls Aufschluss Uber den
Verschmutzungsgrad der Brennerschale.

e BrennerAnf

Zeigt an, ob die externe Brenneranforderung gegeben ist (Anzeige:
Ein) und das Gerat somit die ausgewdhlte Funktion ausfiihren kann
oder nicht (Anzeige: Aus).

Hinweis:

Im Auslieferungszustand ist der Schaltkontakt
4Ext. Anforderung” gebriickt, die notwendige
,Brenneranforderung” fiir den Betrieb also ge-
geben (Anzeige BrennerAnf: Ein).
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e Raumtemp.

Anzeige der momentanen Raumtemperatur. In Betriebsart Auto-
matik (Temperatur) in der Steuerungsart ,Raumluftgefiihrt”
wird die Leistung zum Erreichen und Halten der vorgegebenen
Raumtemperatur automatisch angepasst.

Bei Steuerungsart ,Leistungsgefiihrt” wird das Gerat in der vorein-
gestellten Leistungsstufe betrieben.

e Ziindung

Info Funktion Ziindung.

- Ein:  Zindung ein.
- Aus: Zindung aus.
e GSM

Info zu Status GSM-Modul.

- nV.. GSM-Modul nicht vorhanden oder nicht korrekt
installiert und deshalb nicht erkannt.

Bei installiertem, aber nicht erkanntem GSM-Modul
Steckverbindungen priifen.

Ist ein GSM-Modul vorhanden und korrekt installiert,
erscheint ,Init”, so lange sich das GSM-Modul mit dem
Gerét verbindet (Initialierungsvorgang).

Das GSM-Modul hat sich erfolgreich initialisiert und ist
betriebsbereit.

Fehlermeldung!

Das GSM-Modul ist mit dem Gerat verbunden, es treten
aber Fehler in der Kommunikation auf:

Mégliche Ursachen sind Probleme in der Kabelverbin-
dung zwischen GSM-Modul und Steuerelektronik, aber
auch Probleme mit der Mobilfunkanbindung, wie z.B.
kein oder nur unzureichender Empfang des jeweiligen
Mobilfunk-Netzanbieters, der SIM-Karte oder nicht aus-
reichendes Guthaben bei Verwendung einer sog. ,Pre-
Paid“-SIM-Karte.

- Init:

- Em:

Hinweis:
Je nach Software-Version kann die Meldung
LNV im Wechsel mit ,Err” angezeigt werden.

Betrieb

Info Anzahl Betriebsstunden.

e Starts

Info Anzahl Geratestarts.

Hinweis:

Bei der Erfassung wird nicht zwischen manuell
ausgelosten oder betriebsbedingten Gerate-
starts unterschieden.

e Software

Versions-Info Betriebssystem.

9. Bedienung und Steuerung
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9.7.3 Meniipunkt ,Stormeldungen”

Unter dem Meniipunkt ,Stérmeldungen” werden besondere Ereig-
nisse wahrend des Betriebes angezeigt.

Dabei lassen sich die gelisteten ,Stérmeldungen” in zwei Bereiche
unterteilen:

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen flihren dazu, dass das Gerét ausgeschaltet wird.
Wenn mdglich, versucht das Gerét dabei die Verbrennungsroutine
»Ausbrand” zu durchfahren.

Funktionsmeldungen

Sie sind Hinweise auf mdgliche Betriebsprobleme, die aber kein
Ausschalten des Gerates erforderlich machen.

Ist eine Stormeldung erfolgt, beginnt das Display (29) zu blinken.
Betdtigen der Schaltflache ,OK/MENU" (32) bestétigt den Eingang
einer Fehlermeldung, das Display (29) hort auf zu blinken.

Fehlermeldung(en) lesen:
» Schaltflache ,OK/MENU" (32) betétigen.
» Mitden Schaltflachen ,,AUF* (33) und ,,AB” (34) kann navigiert

und mit Schaltflache ,,OK/MENU* (32) die Auswahl ,Stormel-
dungen” bestatigen.

Es erscheint folgendes Fenster:

Stérmeldungen
22.04.17 12:14

Tar offen

19.04.17 16:22
Nicht geziindet
07.04.17 10:13
Flammt. nied.

Im Kapitel ,Stor- und Fehlermeldungen” werden die Stérungen im
Detail beschrieben und Losungsmdglichkeiten aufgezeigt.
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10. Arbeitsweise

Dieses Gerdt ist mit einer leistungsfahigen Steuerelektronik ausge-
stattet, die alle Geratefunktionen steuert und Uberwacht.

Durch ausgefeilte Regelalgorithmen wird eine optimierte Verbren-
nung gewdhrleistet. Dabei wird die Flammtemperatur kontinuier-
lich Giberwacht und fiir optimale Leistung und damit sparsamen
Brennstoffverbrauch Pellet- und Luftmenge permanent geregelt.

Der Betriebsablauf gliedert sich in folgende Abschnitte:

Ziindvorgang
Startphase
Regelbetrieb
Reinigungsphase
Ausbrandphase
Bereitschaft

10.1 Ziindvorgang

Fiir den Ziindvorgang ist das Gerat mit 2 Ziindprogrammen aus-
gestattet:

- Standard-Ziindprogramm
Sonder-Ziindprogramm

10.1.1 Programmablauf ,Standard-Ziindprogramm”

Die Ziindelektrode wird eingeschaltet und das Saugzuggeblase fiir
eine kurze Zeit mit Maximaldrehzahl betrieben, um Verbrennungs-
rlickstdnde aus Brennraum und Rauchgastrakt zu entfernen.
Anschlieend wird die Brennerschale (5) durch die Forderschne-
cke aus der Pelletzufuhroffnung (4) mit Pellets beschickt.

Die so geforderte Pelletmenge ist als sog. ,Ziindmenge” in der Ser-
viceebene der Meniiebene als Arbeitsdauer der Férderschnecke
definiert und kann dort bei Bedarf angepasst werden. Dies gewahr-
leistet das Vorhandensein einer optimalen Menge Brennmaterial
fir einen erfolgreichen Ziindvorgang.

Hinweis:

Die Zindmenge Pellets ist dann optimal ein-
gestellt, wenn die hintere Offnung der Bren-
nerschale (5) im Bereich der Zlindhiilse gerade
eben von den geforderten Pellets verdeckt wird.
So bleibt gewdhrleistet, dass, auch wenn sich
mit der Zeit Verbrennungsriickstande in der
Brennerschale (5) ablagern, auch (ber eine
langere Betriebsdauer hinweg ein erfolgreicher
Ziindvorgang erfolgen kann.

10. Arbeitsweise

@OGEDED

Damit sich die Pellets in der Brennerschale (5) ausreichend auf-
heizen und entzlinden kénnen, wird die Pelletzufiihrung nach dem
Ziindvorgang flir einen Zeitraum von einigen Minuten pausiert.

Hinweis:
Idealerweise sollt in dieser Pausenzeit die
Ziindung erfolgen.

Nach Ablauf dieser Pause, werden solange wieder Pellets in die
Brennerschale (5) gefordert, bis sich eine Flamme gebildet und
stabilisiert hat.

Eine Flammenbildung wird von der Steuerelektronik anhand einer
gestiegenen Brennraumtemperatur erkannt. Steigt die Brennraum-
temperatur um 60° Kelvin gegentiber der Starttemperatur, gilt der
Ziindvorgang als erfolgreich abgeschlossen:

Die Ziindelektrode wird ausgeschaltet und das Gerét geht in die
Startphase.

10.1.2 Programmablauf ,,Sonder-Ziindprogramm*

Hinweis:

Das ,Sonder-Ziindprogramm®” wird immer
dann verwendet oder aktiviert oder benutzt,
wenn das Gerat die Ausbrandphase nicht voll-
standig durchlaufen hat, also aus einem unbe-
kannten Betriebszustand heraus ausgeschaltet
wurde (Stromausfall, fehlgeschlagene Ziindung,
Ziindvorgang abgebrochen).

Das Gerat ,weil” in diesem Fall nicht, ob und
welche Menge an Pellets sich noch in der
Brennerschale (5) befinden; bei Anwendung
des ,Standard-Ziindprogrammes” bestlinde
die Gefahr von Qualmentwicklung und mdog-
licherweise sogar einer Verpuffung infolge
einer Uberfiillung der Brennerschale (5) in der
Startphase.

Die Zuindelektrode wird eingeschaltet und das Saugzuggeblase fiir
eine kurze Zeit mit Maximaldrehzahl betrieben, um Verbrennungs-
rlickstande aus Brennraum und Rauchgastrakt zu entfernen.

Die Pelletférderung wird fiir ca. 5 Min. ausgesetzt (Forderpause).
Befinden sich noch Pellets in der Brennerschale (5), so kénnen sie
sich jetzt entzlinden.

Eine Flammenbildung wird von der Steuerelektronik anhand einer
gestiegenen Brennraumtemperatur erkannt. Steigt die Brennraum-
temperatur um 60° Kelvin gegeniiber der Starttemperatur, gilt der
Ziindvorgang als erfolgreich abgeschlossen:

Die Ziindelektrode wird ausgeschaltet und das Gerat geht in die
Abkiihlphase.

Hinweis:

Gegeniiber dem ,Standard-Ziindprogramm*
dauert es beim ,Sonder-Ziindprogramm”
erheblich lédnger, bis sich eine Temperaturer-
héhung von 60° Kelvin im Brennraum einstellt.
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10.1.3 Ziinden der Pellets

Die Brennerschale (5) ist mit entsprechenden Offnungen verse-
hen, durch die die erforderliche Verbrennungsluft in die Brenner-
schale (5) gelangen und die darin befindlichen Pellets umstrémen

kann.

Die Zlindhdilse befindet sich im hinteren Bereich der Brennerscha-
le (5). Wahrend des Ziindvorganges strémt Luft durch zwei Off-
nungen im hinteren Bereich der Ziindhiilse ein und entlang einer
Ziindelektrode im Inneren der Ziindhilse.

e
B‘en“e“““\d

/ Ziindhiilse

Ziindelektrode

Dabei wird die in die Ziindhulse einstromende Luft stark erhitzt.
Diese stark erhitzte Luft stromt aus der Ziindhuilse in die Brenner-
schale (5) und entzlindet die darin befindlichen Pellets.

Damit die Luft aber durch die Ziindhiilse und an der Ziindelektrode
vorbeistromen kann, muss die Brennerschale (5) soweit mit Pel-
lets gefiillt sein, dass die Verbrennungsluft-Offnungen fiir die nor-
male Verbrennung abgedeckt sind und die Offnung im Bereich der
Ziindelektrode gerade eben ,mit einem Pellet” bedeckt ist.

Treten wahrend des Ziindvorganges Probleme auf, so kann es da-
ran liegen, dass die einstromende Verbrennungsluft nicht geni-
gend aufgeheizt wird.

Méogliche Ursachen: Ziindelektrode gliiht nicht, die einstrdmende
Luftmenge ist zu grofB3/zu klein), der Abstand zwischen Brenner-
schale (5) und Ziindelektrode ist zu grof3 (achten Sie darauf, dass
die Brennerschale (5) korrekt im Brennraum platziert ist) oder die
Menge an Pellets in der Brennerschale (5) ist nicht richtig bemes-
sen.

10. Arbeitsweise

Hinweis:

Stellt sich innerhalb einer bestimmten Zeit keine
Temperaturerh6hungvon 60°Kelvininder Brenn-
kammer ein, erkennt die Steuerelektronik einen
Fehler und eine entsprechende Fehlermeldung

wird ausgegeben.

10.2 Startphase

Ist die Brennraumtemperatur um 60° Kelvin gegeniiber der Start-
temperatur gestiegen, wechselt das Gerdt in die ,Startphase”.

In der Startphase wird die Verbrennung fiir den Regelbetrieb vor-
bereitet. Dazu muss eine Stabilisierung der Flammen erfolgen und
der Brennraum ausreichend aufgeheizt werden.

@OGEDED

Um diesen Zustand mdglichst schnell zu erreichen, werden in der
Startphase Leistungsstufen nach einem festgelegten Ablaufsche-
ma mit den dazugehdrigen Brennparametern durchfahren. Ist der
Brennraum ausreichend vorgeheizt, wechselt das Gerdt in den ,Re-

gelbetrieb”.

Hinweis:

Es dauert in der Regel etwa eine halbe Stunde,
bis das Gerdt nach dem Ziindvorgang in den
Regelbetrieb wechselt.

10.3 Regelbetrieb

Wahrend des Regelbetriebes wird die zugefiihrte Pellet- und Luft-
menge, entsprechend der gewahlten Raumlufttemperatur, gesteu-
ert.

10.4 Reinigungsphase

Das Gerat bietet 2 Reinigungsprogramme, die nach einem festge-
legten Schema automatisch durchgefiihrt werden:

- Kleine Reinigung (Voreinstellung: 1x stiindlich)
- GroBe Reinigung (Voreinstellung: 1x alle 8 Stunden)

Kleine Reinigung

Aussetzen der Pelletzufuhr, bis nur noch ein Glutbett in der Bren-
nerschale (5) zurtickbleibt. Indikator flir das Vorhandensein eines
Glutbetts ist eine entsprechend reduzierte Temperatur im Brenn-
raum.

AnschlieBend wird die Pelletzufuhr fortgesetzt und das Gerdt wie-
der in den Regelbetrieb gebracht.

Grof3e Reinigung

Aussetzen der Pelletzufuhr bis zum vollstandigen Ausbrennen des
Brennmaterials in der Brennerschale (5). Dabei durchlduft das Ge-
rat den gleichen Prozess wie wahrend einer ,Ausbrandphase”.

Eine ,Grole Reinigung” erfolgt alle 8 Stunden, oder wenn das Er-
gebnis einer kleinen Reinigung nicht ausreichend ist (Druck- bzw
Temperaturabfall im Brennraum).

Wahrend einer ,Grof3en Reinigung” werden in der Brennerschale
(5) verbliebene Brennstoffriickstande weitestgehend verbrannt.
Bei dem nach Durchfiihrung einer ,Gro3en Reinigung” automatisch
erfolgenden Neustart wird der Brennraum mit Nennleistung be-
trieben, wodurch das Reinigungsergebnis weiter verbessert wird.

Hinweis:

Je nach Umgebungsbedingungen am Aufstel-
lungsort und verwendeter Pelletqualitat kann
es notwendig sein, die Reinigungsintervalle zu
verkUrzen (siehe: Serviceebene)
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10.5 Ausbrandphase

Abbruch der Pelletzufuhr fiir vollstandiges Ausbrennen des Brenn-
materials in der Brennerschale (5).

Damit dies moglichst rlickstandarm geschieht, wird die Luftzufuhr
liber das Saugzuggeblase auch in dieser Betriebsphase optimal ge-
regelt.

Hinweis:

Damit das Gerat nach einer Ausbrandphase wie-
der neu gestartet werden kann, muss die Tem-
peratur im Brennraum unter 100°C gefallen sein.
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11. Reinigung und Pflege

11. Reinigung und Pflege

@OGEDED

Intervall Taglich Alle 2-3 Tage Alle 15-20 Tage | Jahrlich / alle 2000
Betriebsstunden*

Teile e
Brennerschale X
Aschekasten
Glasscheibe X
Brennstofftank aussaugen X
Waérmetauscher X
Rauchgaskanal X
Abgasgeblase/ X
Abgasflihrung
Brennraumverkleidung X
Dichtungen X X
Wartung X

Hinweis:

Zum Erhalt der Garantie sind Reinigung und die
fachgerechte Wartung in den vorgegebenen
Intervallen durchzufiihren.

Achtung - Gefahr von Verbrennungen!

Eine Reinigung nur dann durchfiihren, wenn das
Gerdt vollstandig abgekihlt ist und sich keine
Glutreste mehr im Brennraum befinden.

Hinweis:

Flr einen ordnungsgemafen Betrieb ist es not-
wendig, dass regelmaBige Reinigungen und
Wartungen an dem Gerat durchgefiihrt werden.

> > >

Werden Reinigungs- und Wartungsintervalle
nicht eingehalten, kann ein ordnungsge-
méBer Betrieb nicht gewahrleistet werden.

Die Reinigungsintervalle sind abhangig von den Be-
triebsstunden des Gerdtes und der Qualitat der ver-
heizten Pellets.

Verwenden Sie zum Entfernen der Aschereste vorzugsweise einen
handelsiiblichen speziellen Aschesauger.

Bei Verwendung eines Haushalts-Staubsaugers:
Absaugen der Aschreste nur unter Verwendung einer speziellen
Aschebox, die vor dem Staubsauger anzuschlieen ist!

Fir eine Reinigung muss die Brennraumtiir (2) gedffnet werden.
Dabei ist es kaum zu vermeiden, dass Aschereste aus dem Brenn-
raum fallen.

Legen Sie deshalb vor dem Offnen der Brennraumtiir (2) am bes-
ten eine alte Zeitung oder Ahnliches davor aus, damit herausfallen-
de Aschereste aufgefangen werden, ohne dass sie zu Verschmut-
zungen in der Umgebung des Gerates fiihren kdnnen.

Reinigung durchfiihren:

» Das in Betrieb befindliche Gerat durch Betatigen der Schalt-
fliche ,ON/OFF" (30) ausschalten (Abkiihlphase einleiten).

» Warten Sie, bis die Abkihlphase komplett durchlaufen und ab-
geschlossen ist und sich das Gerat im Betriebszustand , Aus”
befindet. Sie kdnnen auch unter dem Mentipunkt ,Info” die
Temperatur im Brennraum ablesen. Fiir eine Reinigung muss
diese Temperatur deutlich unter 100 °C liegen!

» Offnen Sie die Brennraumtiir (2) mit dem Brennraumtiir-Ver-
schlusswerkzeug (24).

» Entfernen Sie Aschereste mit einem handelsiiblichen, speziel-
len Aschesauger.

i v
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» Brennerschale (5) entnehmen und aussaugen.

Brennerschale vor..

Abb. dhnlich
.und nach einer sorgféltigen Reinigung.

» Reinigen Sie sorgfaltig das Innere der Zlindhilse mit der
Zindelektrode. Eine verschmutzte Ziindelektrode kann zu
ldngeren Startzeiten flhren.

e
are ““eﬂ““\d

Ziindelektrode

11. Reinigung und Pflege

@OGEDED

Hinweis:
Neben der Ziindhiilse befindet sich die Messstel-
le flr die Zuluft-Druckmessung. Auf diese Mess-
stelle darf auf keinen Fall die Saugoffnung eines
in Betrieb befindlichen Asche-/Staubsaugers
aufgesetzt werden.

Die Druckdose der Messstelle kann dadurch
zerstort werden!

Der Aschekasten (6) ist mindestens jeden zweiten Betriebstag zu
kontrollieren und ggf. zu entleeren!

Hinweis: Anlagenschaden durch iiberfiillten
Aschekasten!

Wenn der Aschekasten Gberfillt ist, fiihrt das zu
schlechteren Verbrennung wegen zu geringer
Verbrennungsluftzufuhr!

» Entfernen Sie auch die Aschereste aus dem Aschefach.

Hinweis:

Im hinteren Bereich des Aschefachs befindet
sich die Messstelle fiir die Unterdruckmessung
im Brennraum. Auf diese Messstelle darf auf kei-
nen Fall die Saug6ffnung eines in Betrieb befind-
lichen Asche-/Staubsaugers aufgesetzt werden.
Die Druckdose der Messstelle kann dadurch
zerstort werden!

Messstelle /

Unterdruckmessung
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» Sdubern Sie die Sichtscheibe der Brennraumtiir (2) von Verun-
reinigungen. In der Regel ist dafiir ein feuchter Lappen unter
leichtem Druck ausreichend.

Hinweis:

Verwenden Sie bitte kein Reinigungsmittel, wel-
ches nicht von Oranier freigeben ist.

Manche Reinigungsmittelriickstande kdnnen
unter Hitzeeinwirkung unschone, bleibende
Veranderungen an der Sichtscheibe hervorru-
fen.

» Entleerten Aschekasten (6) wieder einsetzen.

» Gesduberte Brennerschale (5) wieder einsetzen.
Achten Sie bitte beim Wiedereinsetzen der Brennerschale (5)
auf korrekten Sitz in der Brennermulde.
Die Brennerschale (5) so positionieren, dass sie mit der Off-
nung fir die Ziindelektrode hinten und mdglichst dicht an die-
ser sitzt.

Spannungsfreien Sitz der
Brennerschale (5) pri-

fen. -Brennerschale (5)
darf nicht ,kippeln”

Abb. dhnlich

11. Reinigung und Pflege

@OGEDED

» Abschlieend Brennraumtiir (2) schlieen und mit Brenn-
raum-Verschlusswerkzeug (24) verriegeln.

P Gerdt durch Betatigen der Schaltfliche ,,ON/OFF” (30) wieder
in Betrieb nehmen.
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12. Serviceebene

Hinweis:

Im Auslieferungszustand ist das Gerat bereits so
voreingestellt, dass ein sehr breiter Bereich von
maglichen Umgebungssbedingungen an einem

Aufstellungsort abgedeckt werden kénnen.

Im Menl ,Serviceebene” kdnnen von einem Fachmann aber
zusatzliche Informationen zum Betrieb des Gerdtes abge-
fragt, sowie Parameter verdndert werden, um das Gerdt Uber
die Grundeinstellung hinaus an spezielle Gegebenheiten des
Aufstellungsortes anzupassen.

Nattirlich kann aber durch unsachgeméBes Verdndern wichtiger
Betriebssparameter auch eine Verschlechterung der Funktion
erfolgen.

Deswegen sollte das Menii ,Serviceebene” ausschlie3-
lich einem geschulten Servicetechniker, der auch mit der
Funktionsweise des Gerétes vertraut ist, vorbehalten bleiben.

Der Zugang zum Menii ,Serviceebene” ist daher kennwort-
geschiitzt.

Verdnderungen der Einstellungen in der Serviceebene sollten
unter ,Servicedokumentation” gegen Ende dieser Anleitung doku-
mentiert werden, damit Veranderungen jederzeit nachvollziehbar
und ggf. nach einem Reset oder einem Softwareupdate wiederher-
stellbar sind.

Der Bereich ,Serviceebene” gliedert sich in folgende Bereiche:

Manuelle Steuerung Relaisausgénge
«  Zusétzlich Informationen zum Betrieb
« Anpassung Betriebsparameter
Reset durchfiihren
+  Reinigungszyklus ananzeigen
«  Serviceintervalle anpassen
Wartungsdurchfiihrung bestatigen

Mit der Schaltfliche ,OK/MENU" (32) wird die Bedienebene
verlassen und die Meniiebene aktiviert.

Innerhalb der Menliebene kdnnen weitere Untermentis
ausgewadhlt und aktiviert werden.

Mit den Schaltflichen ,,AUF* (33) und ,,AB" (34) kann navigiert
und mit der Schaltfliche ,,OK/MENU* (32) eine Auswahl/Ein-
stellung bestatigt werden.

Mit der Schaltfléche ,,ESC* (29) navigiert man eine Ebene zu-
rlick bzw. bricht eine Eingabe ab.

12. Serviceebene

@OGEDED

12.1 Zugang ,Serviceebene”

» Mit der Schaltflache ,,OK/MENU" (32) wird die Bedienebene
verlassen und die Menlebene aktiviert.

» Mit den Schaltflichen ,AUF” (33) und ,,AB” (34) kann navigiert
und mit der Schaltflache ,,OK/MENU" (32) der Miinlipunkt
,Serviceebene” ausgewahlt und bestétigt werden.

Serviceebene

Kennwort 0000

OK

Kennwort,0262" eingeben: Wenn das Menii ,Serviceebene” aus-
gewahlt wurde, erfolgt obige Anzeige im Display (29). Die erste
Stelle des vierstelligen Kennwortes beginnt zu blinken.

» Mit den Schaltflachen ,,AUF” (33) und ,,AB" (34) kann jetzt
die erste Zahl des Kennwortes eingestellt werden.
Bestatigen der Einstellung mit Schaltfliche ,OK/MENU* (32).

Die nachste Stelle des vierstelligen Kennwortes beginnt zu blinken.

Eingabe der verbleibenden Stellen wie vorstehend beschrieben.
Bei einer Fehleingabe erfolgt diese Anzeige:

Serviceebene

Kennwort
Falsch!
OK

» Kennwort erneut eingeben.

Nach Eingabe des korrekten Kennwortes erfolgt diese Anzeige:

Serviceebene

Relaistest

Info Eingénge
Parameterebene
Wartung

» Zugang zur Serviceebene gewahrt. Jetzt konnen die angezeig-
ten Untermentis ausgewahlt werden.
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12. Serviceebene

12.1.1 Meniistruktur Serviceebene

Menii
Einstellungen
Info
Stérmeldungen
Serviceebene

A 4

Abfrage
Passwort

-

|—> Serviceebene

Relaistest
Info Eingange

Wartung

I »| Relaistest

Parameterebene

Schnecke Aus
Saugzug 0%

Zundung Aus
Pumpe Aus

—| Info Eingéange

Flammtem 565°C
Saugzug 1660rpm
Saugzug 312pwm
Schnecke 46%
Status Heizen

Tar Zu
Deckel Zu
Unterdruck 28,7Pa
BrennerAn Ein
Nachlauf 0 min
Raumtemp. 27,7°C
Kesseltemp. XX, X°C

Speicher Oben XX, X°C
Speicher Unten XX, X°C

Zindung Aus
Pumpe Aus
GSM n.v.
Betrieb 197h
Starts 14
Software 1.00.03A
Datum [.10.2016

—»| Parameterebene

Ziundmenge N0 s
Schneckentakt 100%
Saugzugband 1 100%
Saugzugband 10 100%

Ap 1 6Pa
Ap 10 15Pa
Kl. Reinigung 1h
Gr. Reinigung 8h
Wartung 2000h
Reset nein
-+ Wartung

Wartung

duchgefuhrt

Ja Nein
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12.2 Relaistest

12. Serviceebene

@OGEDED

® Ziindung

Hinweis:

Der Relaistest kann nur aufgerufen werden,
wenn das Gerat zwar betriebsbereit, aber nicht
in Betrieb ist.

Gefahr:
Die Ziindelektrode wird im Betrieb sehr heild -
Verbrennungsgefahr bei Beriihrung!

Hier lassen sich alle Relaisausgdnge einzeln einschalten. Alle betei-
ligten Geratekomponenten werden dabei mit maximaler Leistung
betrieben.

Ausnahme: Das Saugzuggebldse kann wahlweise mit 50% oder
100% Leistung eingeschaltet werden.

Schnecke Aus
Saugzug 0%
Zundung Aus
Pumpe Aus
Hinweis:

Die Dauer eines Relaistest ist auf 5 Min. be-
schrankt, nach Ablauf dieser Zeit werden
alle Relais wieder ausgeschaltet, das Meni
,Serviceebene” beendet und anschlieBend die
,Bedienebene” aktivert.

o Schnecke

Der Getriebemotor der Forderschnecke wird mit maximaler
Leistung betrieben. Die Menge der Pellets, die dabei gefordert
werden, liegt deutlich tiber der normalen Férdermenge wéhrend
des Betriebes.

- Aus Getriebemotor aus
- Ein Der Getriebemotor der Forderschnecke wird
mit maximaler Leistung betrieben
® Saugzug

Das Saugzuggebldse wird wahlweise mit 50/100 % Leistung betrie-
ben. Wird der Wert ,50%" ausgewdhlt, sollte die Drehzahl des
Saugzuggebldses etwa 1400 min”, bei ,100%" etwa 2800 min’
betragen.

Diese Abstufung kann sich als hilfreich erweisen, um beispielsweise
das Betriebsgerdusch des Gerates zu bewerten.

- Aus Saugzugebldse aus

- 50% Das Saugzugebldse wird mit halber Leistung
betrieben

- 100% Das Saugzugebldse wird mit maximaler Leis-

tung betrieben. Die erreichte Drehzahl sollte
min. 2600 min™, ideal 2800 min™ betragen

Aktivieren der Ziindelektrode in der Zindhdilse.

- Aus Ziindelektrode aus
- Ein Zindelektrode ein
® Pumpe

Nur fiir ,Aqua“-Gerate!
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12.3 Info Eingdnge

Unter diesem Meniipunkt werden dem Servicetechniker um-
fassend aktuelle Betriebsdaten zur Verfligung gestellt, die ihm
erlauben, den Geratezustand zuverlassig einzuschatzen.

Info Eingédnge
Flammtem 565°C
Saugzug 1660rpm
Saugzug 312pwm
Schnecke 46%
Status Heizen

Tar Zu
Deckel Zu
Unterdruck 28, 7Pa
BrennerAn Ein
Nachlauf 0 min
Raumtemp. 27,7°C
Kesseltemp. XX, X°C
Speicher XX, X°C
Speicher XX, X°C
Ziundung Aus
Pumpe Aus
GSM n.v.
Betrieb 197h
Starts 14
Software 1.00.10Air
IDatum 1.12.2017

e Flammtem

Anzeige der Flammtemperatur in °C. Der Flammtemperaturfiihler
befindet sich im oberen Bereich des Brennraums und misst die dort
herrschende Temperatur.

Die Flammtemperatur ist Zieltemperatur fiir jede Leistungsstufe.
Es ist zu jeder Leistungsstufe eine Flammtemperatur vorgegeben.
Anhand der Flammtemperatur (=Temperatur im Brennraum) wird
die Fordermenge der Pellets und die zugefiihrte Luftmenge gere-
gelt.

Hinweis:
Fiir eine optimale Funktionsweise ist der Flamm-
temperaturfiihler regelmafig zu reinigen.

12. Serviceebene

@OGEDED

e Saugzug

Anzeige zweier Werte zur Beurteilung der Funktion des Saugzug-
geblases:

Drehzahl in rpm (= min™)
Ansteuerungsgrad in pwm (Wert Phasenanschnitt).

Es konnen Riickschllsse auf die Qualitdt der Luftfiihrung einer ex-
ternen Verbrennungsluftzufiihrung, Férderdruck, Dichtigkeit Gerat
und Pelletqualitdt gezogen werden.

Auch das Verhdltnis von Ansteuerungsgrad zu Drehzahl ist bei
fir den Fachmann ein aussagekraftiges Merkmal.

e Schnecke

Anzeige des Ansteuerungsgrads des Getriebemotors flir den
Antrieb der Forderschnecke. Der Ansteuerungsgrad ist abhangig
von der geforderten Leistungsstufe, der Pelletqualitdt und dem
jeweiligen Abschnitt des Betriebsablaufes (siehe dazu auch den
folgenden Menipunt: ,Status”)

Unter Berlicksichtigung der Betriebsbedingungen kdnnen Riick-
schliisse auf die aktuell verwendete Pelletqualitdt gezogen werden.

Hinweis:

Der Getriebemotor fiir den Antrieb der
Forderschnecke ist leistungsmafig so ausgelegt,
dass auch bei Nennleistung des Gerates noch
ausreichende Leistungseserven fiir eventuell
notwendiges Nachregeln vorhanden sind.

Die mégliche Anderung des Ansteuerungs-
grads des Getriebemotorsfiir den Antrieb der
Forderschencke ist aus Sicherheitsgriinden
nach oben hin begrenzt.

e Status

Anzeige des Abschnittes des Betriebsablaufes, in dem sich das
Gerdt aktuell befindet.

(Zlindvorgang)
Starten  (Startphase)
Heizen (Regelbetrieb)
Reinigung (Reinigungsphase)
(
(

Ziinden

Ausbrand (Ausbrandphase)

Bereit Bereitschaft)
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e Tiir

Anzeige Status Turkontaktschalter.

- Auf= Turkontaktschalter offen
(Brennraumtiir (2) gedffnet)
- Zu = Tirkontaktschalter geschlossen

(Brennraumtiir (2) geschlossen und verriegelt)

Wird ,Auf” erkannt (Brennraumtiir (2) gedffnet), wird das Saug-
zuggeblase mit maximaler Drehzahl angesteuert (ca. 2800 min™).
Bleibt die Brennraumtiir (2) ldngere Zeit gedffnet, wird die
Pelletzufiihrung gestoppt und die Ausbrandphase eingeleitet.
Anschliessend geht das Gerat in Bereitschaft (Status ,Bereit”).
Auch bei mit Volllast betriebenen Saugzuggebldse kann nicht
verhindert werden, dass bei gedffneter Brennraumtiir (2)
Rauchgase, Funken oder Flammen in den Aufstellungsraum gelan-
gen kénnen. Deswegen ist die Uberwachung der Verriegelung der
Brennraumtiir (2) sicherheitsrelevant.

Hinweis:
Der Schaltpunkt des Turkontaktschalters ist ein-
stellbar.

e Deckel

Anzeige Status Pellettankdeckel-Kontaktschalter.

- Auf= Pellettankdeckel-Kontaktschalter offen
(Pellettankdeckel (21) gedffnet)
- Zu = Pellettankdeckel-Kontaktschalter geschlossen

(Pellettankdeckel (21) geschlossen)

Wird ,Auf” erkannt (Pellettankdeckel (21) fiir langer als 2 Min.
gedffnet), wird die Pelletzufiihrung gestoppt und die Ausbrand-
phase eingeleitet. AnschlieBend geht das Gerdt in Bereitschaft
(Status ,Bereit”).

Die Uberwachung des Status Pellettankdeckel-Kontaktschalter ist
sicherheitsrelevant.

Durch Ausschalten des Getriebemotors fir den Antrieb der
Forderschnecke wird die Verletzungsgefahr minimiert und ein
Eingriffsschutz ist daher nicht notwendig. Gleichzeitig wird
sichergestellt, dass das Gerdt weiterhin in Betrieb bleibt, eine
Vorausetzung firr die DiBt-Zulassung fir raumluftunabhdngigen
(RLU) Betrieb.

Hinweis:
Der Schaltpunkt des Pellettankdeckel-Kontakt-
schalters kann nach Demontage der rechten

oberen Gerateverkleidung eingestellt werden.

e Unterdruck

Anzeige der Druckdifferenz zwischen Ansaugluft und Brennraum.
Die Drehzahl des Saugzuggebldses wird unter Beriicksichtigung
der notwendigen Unterdruckverhaltnisse geregelt. Dariiber hinaus
wird ein mdglicher sicherheitsrelevanter Druckabfall erkannt.
Wahrend der Reinigungszyklen wird der Fortschritt der Reinigung
anhand gednderter Druckparameter erkannt.

12. Serviceebene
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e BrennerAn

Zeigtan, ob die externe Brenneranforderung gegebenist (Anzeige:
Ein) und das Gerdt somit die ausgewahlte Funktion ausfiihren
kann, oder nicht (Anzeige: Aus).

Hinweis:

Im Auslieferungszustand ist der Schaltkontakt
»«Ext. Anforderung” gebriickt, die notwen-
dige ,Brenneranforderung” fiir den Betrieb
also gegeben (Anzeige BrennerAnf: Ein).

Dabei bedeutet ,Brenneranforderung”, dass das Gerdt in den
Betriebsmodus ,Bereit” wechselt und unter Beriicksichtigung der
internen Abldufe geregelt und gesteuert wird.

Fir die Brenneranforderung wird die serienmaBig gesetzte
Drahtbriicke an der Platine der Steuerelektronik entfernt und mit
einer potenzialfrei ausgefiihrten Schaltvorrichtung verbunden.

e Nachlauf

Anzeige der Zeit, die der Entzug einer externe Freigabe andauern
muss, bis diese wirksam wird.

Dies verhindert, dass jede noch so kurzes Offnen des Kontaktes
,Ext. Anforderung” die Ausbrandphase eingeleitet, das Gerdt
anschlieBend in Bereitschaft geht und ein Neustart erforderlich
wird. Dieser Neustart kann einige Zeit dauern.

Um derartige ,Fehlstarts” zu verhindern, kann der Wert von ,Nach-
lauf” praxisgerecht eingestellt werden.

Kesseltemp.

Nur flir ,Aqua“-Gerate!.

Speicher oben

Nur firr ,Aqua”-Gerate!

Speicher unten

Nur fiir ,Aqua“-Gerate!

Ziindung

Zeigt an, ob die Zundelektrode in der Ziindhiilse mit Spannung
versorgt wird (Anzeige: Ein) oder nicht (Anzeige: Aus).

® Pumpe

Nur fiir ,Aqua“-Gerite!
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ORANIER 12. Serviceebene @@

e GSM e Software
Info zu Status GSM-Modul. Versions-Info Betriebssystem. Ein Update kann nur tiber ein spezi-
- nV..  GSM-Modul nicht vorhanden oder nicht korrekt elles Programmiergerét erfolgen.

installiert und deshalb nicht erkannt.
Bei installiertem, aber nicht erkanntem GSM-Modul
Steckverbindungen priifen. e Datum

- Init: st ein GSM-Modul vorhanden und korrekt installiert,
erscheint ,Init”, so lange sich das GSM-Modul mit dem
Gerét verbindet (Initialierungsvorgang).

- Ok:  Das GSM-Modul hat sich erfolgreich initialisiert und ist
betriebsbereit.

- Err:  Fehlermeldung!
Das GSM-Modul ist mit dem Gerat verbunden, es treten
aber Fehler in der Kommunikation auf:
Magliche Ursachen sind Probleme in der Kabelverbin-
dung zwischen GSM-Modul und Steuerelektronik, aber
auch Probleme mit der Mobilfunkanbindung, wie z.B.
kein oder nur unzureichender Empfang des jeweiligen
Mobilfunk-Netzanbieters, der SIM-Karte oder nicht aus-
reichendes Guthaben bei Verwendung einer sog. ,Pre-
Paid"-SIM-Karte.

Hinweis:
Je nach Software-Version kann die Meldung
,NV."im Wechsel mit ,Err” angezeigt werden.

e Betrieb

Anzeige des Zeitpunktes, zu dem das Gerat in Betrieb genommen
wurde (Initialisierungsdatum).

Als Initialisierungsdatum gilt das Datum, welches bei Inbetrieb-
nahme eingestellt wurde.

Info Anzahl der absoluten Betriebsstunden. Es besteht keine
Maglichkeit diesen Wert zurlickzusetzen.

Hinweis:
Bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten sind die Betriebsstunden zu doku-

mentieren und Nachweise Uber die erfolgten
Reparatur- und Wartungsarbeiten aufzube-
wahren.

e Starts

Info Anzahl Geratestarts.

Hinweis:

Bei der Erfassung wird nicht zwischen manuell
ausgelosten oder betriebsbedingten Geréte-
starts unterschieden.

Uber das Verhaltnis Betriebsstunden zu Starts
ergeben sich Aufschlisse darlber, ob das
Gerat ,taktet”, also unnotig haufige Neustarts
ausfihrt.

Es ist absolut notwendig beide Werte anldss-
lich einer Wartung oder im Reparaturfall
zu dokumentieren. So lassen sich etwaige
Verdnderungen im Betriebsverhalten des
Gerdtes erkennen.

A
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12.4 Parameterebene

Im Untermenii ,Parameterebene” kann das Betriebsverhalten des
Gerates verandert werden. Zur Gewahrleistung eines optimierten
Betriebs sollte ein Pelletgerat an die Umgebungsbedingungen am
Aufstellungsort angepasst werden.

Zwar sind die Gerdte so konstruiert, dass sie bereits ab Werk in
einem weiten Bereich von Umgebungsbedingungen zufriedenstel-
lend betrieben werden kdnnen, leider kdnnen dabei aber nicht alle
Umgebungsbedingungen optimal berticksichtigt werden.

Parameterebene

Zindmenge 110 s
Schneckentakt 100%
Saugzugband 1 100%
Saugzugband 10 100%
Ap 1 20Pa
Ap 10 30Pa
Kl. Reinigung 1h
Gr. Reinigung 8h
Wartung 2000h
Werkseinstellung nein

Die Leistung des Saugzuggeblases, der Forderdruck des Schorn-
steins und die Verbrennungsluftfiihrung bilden eine Funktions-
einheit. Es ist somit die Leistung des Saugzuggebldses an den
Forderdruck des angeschlossenen Schornsteins anzupassen.
Ebenso kann es notwendig sein, die geforderte Pelletmenge anzu-
passen.

Fir einen stets zuverldssigen Geratestart kann es notwendig wer-
den, die Startparameter ebenfalls durch geeignete Anpassungen
zu optimieren.

Unter besonders unglinstigen Gegebenheiten kann es vor allem
fir die Startphase notwendig werden, dass einzelne Parameter
nachreguliert werden miissen.

Hinweis:

Trotzaller Einstellmdglichkeiten kann nicht aus-
geschlossen werden, dass fiir einen Betrieb des
Gerates bauliche Optimierungen des Aufstel-
lungsortes erforderlich werden.

Hinweis:

Verdnderung in der Parameterebene fiihren
nicht zwangslaufig zu einer Verbesserung der
Betriebseigenschaften des Gerates.
Willkiirliche Veranderungen kdnnen viel mehr
letzendlich dazu fiihren, dass sich das Gerat
moglicherweise gar nicht mehr betreiben lasst.
Deswegen sollten Verdanderung in der Para-
meterebene ausschlieBlich dem geschulten
ORANIER-Werkskundendienst oder einem
geschulten ORANIER-Werkskundendienst-

partner vorbehalten bleiben.

12. Serviceebene
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e Ziindmenge

Vorgabe der zu Beginn der Ziindphase geforderten Pelletmenge
als Zeitraum in s, in der die Forderschnecke kontinuierlich ange-
steuert wird.

Fiir ein zuverlassiges erfolgreiches Ergebnis der Ziindphase ist
es notwendig, eine ganz bestimmte Menge an Pellets in die
Brennerschale (5) zu fordern. Diese darf weder zu gering, noch zu
reichlich bemessen sein:

Hinweis:

Die Ziindmenge Pellets ist dann optimal ein-
gestellt, wenn die hintere Offnung der Bren-
nerschale (5) im Bereich der Ziindhiilse gerade
eben von den geforderten Pellets verdeckt wird.
So bleibt gewahrleistet, dass, auch wenn sich
mit der Zeit Verbrennungsriickstande in der
Brennerschale (5) ablagern, auch Uber eine
langere Betriebsdauer hinweg ein erfolgreicher
Ziindvorgang erfolgen kann.

Befinden sich zu Beginn der Ziindphase zu wenige Pellets in der
Brennerschale (5), kann dies zu folgenden Problemen fiihren:
Die Offnungen in der Brennerschale (5) werden nicht ausreichend
abgedeckt, die zum Ziinden notwendige, in der Ziindhiilse stark
erhitzte Luft gelang nicht in ausreichendem MaR3e zu den Pellets,
worauf die Pellets nicht oder nicht immer ziinden.

Dariiber hinaus fiihrt eine zu geringe Ziindmenge am Ende der
Ziindphase zu Problemen bei der Flammstabilisierung.

Befinden sich zu Beginn der Ziindphase zu viele Pellets in der
Brennerschale (5), kann dies zu folgenden Problemen fiihren:
Wenn die Offnung der Ziindhiilse durch die Pellets zu sehr abge-
deckt wird, kann die zum Ziinden notwendige, in der Ziindhiilse
stark erhitzte Luft nicht in ausreichendem MaRe zu den Pellets in
die Brennerschale (5) stromen, worauf die Pellets nicht oder nicht
zuverldssig zlinden.

Dartiber hinaus besteht die Gefahr, dass sich in der Brennerschale
(5) mit der Zeit ein Pelletstock bildet.

Achtung - Gefahr einer Verpuffung!

Kommt es zum Ende der Ziindphase zu keiner
ausreichenden Flammstabilisierung, fiihrt dies
zu in der Regel zum Glimmen der Pellets in der
Brennerschale (5).

Dabei wird haufig eine eine gro8e Menge
an brennbaren Rauchgasen erzeugt und es
besteht die Gefahr einer Verpuffung!
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o Schneckentakt

Einstellung des Ansteuerungsgrads des Getriebemotors fiir den
Antrieb der Forderschnecke. Der Ansteuerungsgrad ist abhangig
von der geforderten Leistungsstufe, der Pelletqualitdat und dem
jeweiligen Abschnitt des Betriebsablaufes.

Dabei ist von der Grundeinstellung (100%) ausgehend immer nur
eine Reduktion des Ansteuerungsgrads durchzufiihren, um den
Aufbau eines Pelletstocks in der Brennerschale (5) zu reduzieren
und damit eine VerruBung des Brennraumes und die Gefahr einer
Verpuffung zu minimieren.

Werkseinstellung: 100 %; verdnderbar in Schritten zu 1 %

12. Serviceebene

Hinweis:

Der Getriebemotor fiir den Antrieb der Férder-
schnecke ist leistungsmafig so ausgelegt, dass
auch bei Nennleistung des Gerétes noch ausrei-
chende Leistungseserven fiir eventuell notwen-
diges Nachregeln vorhanden sind.

Die mogliche Anderung des Ansteuer-
ungsgrads des Getriebemotors fiir den An-
trieb der Forderschencke ist nach oben hin
aus Sicherheitsgriinden begrenzt.

Fir eine Verbrennungsoptimierung ist aber gleichzeitig mit dem
,Schneckentakt” auch die Einstellung ,Férdermenge” zu beachten!
Die Summe der Einstellungen bestimmt so die Menge der gefor-
derten Pellets fiir einen Zeitraum.

Zu Vergleichszwecken sollte daher jeweils die Pelletmenge gewo-
gen werden, die wahrend eines ,Relaistests” gefordert wird.

Hinweis:
Durch eine Reduktion der Pelletmenge fiir einen
Zeitraum verringert sich die Gerateleistung.

Hinweis:

Abhéngig von der Version der Betriebssoftware
kann der zugrunde gelegte Aussgangswert ab-
weichen.

Prinzipiell sollte nach einem erfolgten Update
der Betriebssoftware auch die geférderte Brenn-
stoffmenge wéhrend eines ,Relaistests” ermit-
telt und mit der Pelletmenge vor dem Update
verglichen werden, um eine unerwiinschte Er-
héhung der geférderten Brennstoffmenge zu
vermeiden.

® Saugzug

Hier erfolgt eine Einstellung der zugefithrten Verbrennungsluft-
menge getrennt fiir Leistungsstufe 1 (Saugzugband 1) und Leis-
tungsstufe 10 (Saugzugband 10). Die Werte fir die Leistungsstufen
2-9 werden anhand der Werte fiir Leistungsstufe 1 und Leistungs-
stufe 10 entsprechend interpoliert.

- Saugzugband 1
Werkseinstellung: 100 %; verdnderbar in Schritten zu 1 %

@OGEDED

- Saugzugband 10
Werkseinstellung: 100 %; verdnderbar in Schritten zu 1 %

Ebenso kdnnen gebaudeseitige Unzulanglichkeiten in der Verbren-
nungsluft- und Rauchgasfiihrung in gewissen Grenzen kompen-
siert werden.

Dabei ist von der Grundeinstellung (100%) ausgehend immer nur
eine Erhdhung der zugefiihrten Verbrennungsluftmenge herbei-
zufiihren, um den Aufbau eines Pelletstocks in der Brennerschale
(5) zu reduzieren und damit eine VerruBung des Brennraumes und
die Gefahr einer Verpuffung zu minimieren.

Ausnahme:

Eine Reduzierung der Luftmenge kann ausnahmsweise vorgenom-
men werden, wenn bei einer Vor Ort-Messung Grenzwerte nicht
eingehalten werden konnen.

Gerdteundichtigkeiten durch Erhdhung der Luftmenge zu kom-
pensieren ist nur bedingt méglich und sinnvoll:

Die Erhohung des Unterdruckes im Brennraum, die durch eine
Erhéhung der Saugzugdrehzahl erzeugt wird, erhoht auch die
Menge unerwiinschter Nebenluft im Brennraum.

e Differenzdruck

Hier erfolgt eine Einstellung der Druckdifferenz Ap zwischen
Brennraum und Zuluft getrennt fiir Leistungsstufe 1 (4p 1) und
Leistungsstufe 10 (4p 10).

Die Werte fiir die Leistungsstufen 2-9 werden anhand der Werte fiir
Leistungsstufe 1 und Leistungsstufe 10 entsprechend interpoliert.

- Ap1
Werkseinstellung: abhéngig von Softwareversion;
verdnderbar in Schritten zu 1 Pa

- Ap10
Werkseinstellung: abhéngig von Softwareversion;
veranderbar in Schritten zu 1 Pa

Es kdnnen sich vor Ort Aufstellungsbedingungen ergeben, die eine
Justierung der Druckdifferenz Ap zwischen Brennraum und Zuluft
erforderlich machen.

Wird die vorgegebene Druckdifferenz Ap zwischen Brennraum
und Zuluft Gber einen langeren Zeitraum (typisch 15 Min.) nicht
erreicht oder tiberschritten, erfolgt die Fehlermeldung ,Luftwege
Priifen” im Display (29).

Sollte trotz der automatischen Regelung der Drehzahl des Saug-
zuggebldses oder auch nach einem manuellen Anpassen der
Saugzugbander weiterhin die vorgegebenen Werte nicht erreicht
werden, kann die Vorgabe der Druckdifferenz Ap reduziert werden.
Wird allerdings dabei die Vorgabe der Druckdifferenz Ap zu weit
nach unten eingestellt, kdnnen Veranderungen des Forderdrucks
im Schornstein nicht ausreichend kompensiert werden und es
kommt zu einer Verschlechterung der Verbrennung im Gerat mit
allen daraus resultierenden, negative Effekten.

In jedem Fall ist vor einer Veranderung dieser Einstellungen genau
zu beobachten, wie grol3 die Abweichung von der Vorgabe im
reguldren Betrieb tatsdchlich ist.
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e KI. Reinigung

Eine ,Kleine Reinigung” findet stiindlich statt. Dabei wird die
Pelletzufuhr soweit reduziert, dass sich nur noch ein Glutbett in der
Brennerschale befindet.

Hinweis:
Das Intervall von einer Stunde zwischen den
,kleinen Reinigungen” ist nicht veranderbar.

Erkannt wird der Erfolg einer ,kleinen Reinigung” anhand der
Reduktion des Brennraumstemperatur und Veranderung der
Druckdifferenz Ap zwischen Brennraum und Zuluft.

AnschlieBend werden wieder Pellets in die Brennerschale gefor-
dert. Dabei wird die Férdermenge wie bei einem Startvorgang
stufenweise erhoht, bis die gleiche Brennerleistung wie zu Beginn
der ,kleinen Reinigung” erreicht ist.

Wahrend einer ,kleinen Reinigung” ist die Brennerleistung redu-
ziert.

e Gr. Reinigung

Eine GroB3e Reinigung erfolgt, abhéngig von der Qualitdt der
verfeuerten Pellets, alle 5-8 h (einstellbar in Intervallen zu 1
h; Werkseinstellung: 8 h), oder wenn das Ergebniss einer ,klei-
ne Reinigung” nicht ausreichend ist (Reduktion der Brennkam-
mertemperatur und Veranderung der Druckdifferenz Ap zwischen
Brennraum und Zuluft).

Ablauf: Aussetzen der Pelletzufuhr bis zum vollstdndigen Ausbren-
nen des Brennmaterials in der Brennerschale (5). Dabei durchlauft
das Gerat den gleichen Prozess wie wéhrend einer ,Ausbrandpha-

"

se.

Wahrend einer ,GroBen Reinigung” werden in der Brennerscha-
le (5) verbliebene Verbrennungsriickstdnde weitestgehend ver-
brannt.

Bei dem nach Durchfiihrung einer ,GroBen Reinigung” automa-
tisch erfolgenden Neustart des Gerates wird der Brennraum mit
Nennleistung betrieben, wodurch das Reinigungsergebnis weiter
verbessert wird.

Eine ,Grof3e Reinigung” soll vermeiden, dass sich wahrend langerer
Betriebsdauer ein zu machtiges Glutbett aufbauen kann, das zu
einer GibermdBig starken Schlackeschicht in der Brennerschale (5)
flihren wiirde.

Eine ,GroBBe Reinigung” wird auch dann durchgefiihrt, wenn
die letzte ,Kleine Reinigung” keine ausreichende Reduktion des
Glutbettes herbeigefiihrt hat.

Ermittelt wird die Reinigungswirkung durch die Verdnderung
der Druckdifferenz Ap zwischen Brennraum und Zuluft und der
Reduktion des Brennraumstemperatur.

12. Serviceebene
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e Wartung

Im Bereich Wartung kann das Zeitintervall, nach welchem im
Display (29) der Hinweis auf eine durchzufiihrende Wartung
erscheint, bedarfsgerecht eingestellt werden.

Dabei kann berlicksichtigt werden, welche Pelletqualitaten
verwendet werden, aber auch unter welchen Aufstell- und
Betriebsbedingungen das Gerét betrieben wird.

Unter Umstanden kann es sinnvoll sein, das Zeitintervall zwischen
den Wartungen zu verkdirzen.

Werkseinstellung: 2000 h; einstellbar: 1000 - 2000 h

Hinweis:
Je nach Software-Version kann der voreinge-
stellte Wert variieren.

Aus verschiedenen Griinden kann sich die Leistung des Gerdtes
verandern und u.U. eine Wartung vorzeitig notwendig werden.
Dies ist kein Reklamationsgrund!

Wenn Fehlermeldungen wie ,Luftwege priifen” oder ,Brenner-
mulde reinigen” nach einer ldngeren Betriebsdauer (iber 1000
Stunden) héufiger oder standig auftreten, ist eine Wartung auch
vorzeitig durchzufiihren.

Die Einstellung fiir das Zeitintervall, nach welchem im Display (29)
der Hinweis auf eine durchzufiihrende Wartung erscheint, ist dem-
entsprechend anzupassen und zu dokumentieren.

e Werkseinstellung

Reset-Funktion: Das Gerat kann in den Auslieferzustand zurlickge-
setzt werden. Alles Einstellungen werden geldscht und zuriickge-
setzt.

- Betriebsstunden
- Starts

Ausnahme:

Das Betriebssystem bleibt ebenfalls unangetastet.

12.5 Wartung

Das Gerédt bedarf in regelmaBigen Abstanden einer Wartung durch
einen Fachmann. Nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstun-
den, die im Untermenii ,Wartung” eingestellt werden, erscheint im
Display (29) ein Hinweis auf eine anstehende Wartung.

Ist eine Wartung entsprechend der Vorgaben fachgerecht durch-
geflihrt worden, kann der Beriebsstundenzéhler fiir die Wartung
zurlickgesetzt werden:

Wartung

Wartung
duchgefihrt

Ja Nein

Ja Wird ,Ja” gewahlt und bestatigt, wird der Betriebs-

stundenzahler fiir die Wartung zuriickgesetzt.
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- Nein Wird,Nein” gewahlt und bestétigt, wird das Untermeni

+Wart

ung” verlassen. Dabei wird der der Betriebs-

stundenzahler flr die Wartung nicht zuriickgesetzt.

Hinweis: Erscheint die Fehlermeldung ,Wartung” kann das Gerét
zwar weiter benutzt werden, allerdings kdnnen Fehlermeldung
wie ,Brennerschale Reinige” oder ,Luftwege priifen” erscheinen.
Diese werden nach einer ordnungsgemafen Reinigung nicht mehr

so auftreten.

Hinweis:

Das Gerdt kann auch nach Erscheinen des Hin-
weises auf eine anstehende Wartung im Display
(29) weiter benutzt werden.

Allerdings ist damit zu rechnen, dass bis zur
Durchfiihrung einer Wartung durch einen
Fachmann immer haufiger Fehlermeldung wie
,Brennerschale reinigen” oder ,Luftwege prii-
fen” erscheinen werden.

Wir empfehlen lhnen daher, bei Erscheinen des
Hinweises auf eine anstehende Wartung im
Display (29), die zeitnahe Durchfiihrung einer
Wartung zu veranlassen.

@OGEDED

Bedienungs- und Montageanleitung

48

ORANIER Carus



ORANIER

13. Wartung

13. Wartung

Hinweis:

Zum Erhalt der Garantie sind Reinigung und die
fachgerechte Wartung in den vorgegebenen
Intervallen durchzufiihren.

Gefahr durch Stromschlag!

Zum Durchflihren von Wartungsarbeiten muss
das Gerat stromlos gemacht werden.

Es ist dabei nicht ausreichend das Gerdt am
Netzschalter (18) auszuschalten!
NETZSTECKER ZIEHEN UND DAMIT GERAT
VOM STROMNETZ TRENNEN!

Achtung - Gefahr von Verbrennungen!

Eine Wartung nur dann durchfiihren, wenn das
Gerdt vollstandig abgekihlt ist und sich keine
Glutreste mehr im Brennraum befinden.

Hinweis:

Der Gerate-Korpus ist mit einem hochwertigen
Ofenlack behandelt, der erst nach dem ersten
Aufheizen und anschlieBendem Abkiihlen seine
Endfestigkeit erreicht.

Es kann daher mdglich sein, dass eingesetzte
Dichtungen an den lackierten Flachen haften.
Wir empfehlen lhnen dringend, Gerateteile, die
mit einer Dichtung versehen sind, mit entspre-
chender Sorgfalt abzunehmen.

Trotz aller Sorgfalt kdnnen die Dichtungen bei
Demontagearbeiten beschadigt werden.

Wir empfehlen Ihnen, auch im Hinblick auf opti-
male Gerate-Funktion, bei der Montage gene-
rell alle vorhandenen Dichtungen durch neue

> B P>

Dichtungen zu ersetzen.

Neben den regelmaBig durchzufiihrenden Reinigungen muss das
Gerat spatestens nach 2000 Betriebsstunden (bzw. dem angege-
benen Wert) fachmannisch gewartet werden.

Nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden, die im Un-
termenii ,Wartung” eingestellt wird, erscheint im Display (26) ein
Hinweis auf eine anstehende Wartung. Eine Veranderung des War-
tungs-Intervalls ist dabei stets zu dokumentieren.

Abhangig von der Qualitat der verheizten Pellets und den allgemei-
nen Betriebsbedingungen am Aufstellungsort kdnnen aber auch
kiirzere Abstéande zwischen den Wartungen erforderlich sein:

Hat sich das Ziindverhalten verschlechtert, erscheinen Fehlermel-
dung wie ,Brennerschale reinigen” oder ,Luftwege priifen” in
immer kiirzeren Abstanden, sind dies sichere Anzeichen fiir das
notwendige Durchfiihren einer Wartung, auch wenn noch kein
entsprechender Hinweis im Display (29) angezeigt wurde!

Die Wartung umfasst, neben allgemeiner Reinigungsarbeiten, wei-
tere MaBnahmen, die zum dauerhaften und sicheren Betrieb des
Gerdtes notwendig und unerlasslich sind.

Zu den Wartungsarbeiten zahlt die Entfernung von Ablagerungen
im Gerateinneren, wie z.B. an Heizgasziigen, dem Brennerdeckel
und im kompletten Rauchgastrakt.

@OGEDED

Ablagerungen von Verbrennungsriickstanden wirken wéarmeisolie-
rend und haben demzufolge eine verminderte Warmeabgabe und
somit einen reduzierten Wirkungsgrad des Gerates zur Folge.

Im Rauchgastrakt reduzieren Ablagerungen von Verbrennungs-
riickstanden den Querschnitt zum Teil erheblich, wodurch der For-
derdruck sinkt.

Samtliche Dichtungen und Dichtfléchen sind auf Dichtigkeit zu
priifen. Schadhafte Dichtungen sind ausnahmslos zu ersetzen. Fir
die Reinigung des Pellet-Fordersystems ist der Pellettank vollstén-
dig leerzufahren.

Fir die Wartungsarbeiten miissen Teile der Verkleidung demontiert
werden. Dazu ist der Einsatz von geeigneten Werkzeugen notwen-
dig.

13.1 Aligemeine Reinigungsarbeiten

Siehe dazu Kapitel 11 ,Reinigung und Pflege”

13.2 Heizgasziige reinigen

Die Heizgaszlige sind unterhalb des Pellettankdeckels (21) ange-
ordnet und nach Demontage der Seitenverkleidungen, einer Sicht-
blende und dem Brennraumdeckel von oben zuganglich:

» Offnen Sie den Pellettankdeckel (21) und I&sen Sie die Be-
festigungsschrauben der Seitenverkleidungen (Pfeile).

Seitenverkleidung

» Jede der beiden Seitenverkleidung im oberen Bereich etwas
nach aufBen klappen, und die Seitenverkleidung aus der unte-
ren Fiihrung herausheben.

Die Abdeckung Service-(")ffnung (13) und die rechte Seitenver-
kleidung sind Uiber ein Massekabel miteinander verbunden.

» Dieses Massekabel ist vor dem Abnehmen der rechten Seiten-
verkleidung zu entfernen.

Hinweis:

Das Gewicht einer Seitenverkleidung aus Stein
ist erheblich. Wir empfehlen daher die Zuhilfe-
nahme einer zweiten Person fiir diesen Demon-
tagevorgang.

Bereits vor der Demontage sollte ein geeigneter
Ablageplatz fiir die Seitenverkleidung vorberei-
tet werden, so dass Beschadigungen vermieden
werden.
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Es ist dabei darauf zu achten, dass die Seitenverkleidungen am
Pellettankdeckel (21) vorbei abgehoben werden, ohne diesen zu
beschédigen.

Der Brennraumdeckel bildet den Abschluss des Brennraums nach
oben. Er muss demontiert werden, um die Reinigung der Heizgas-
zlige zu ermdglichen.

» Dabei sind 2 Fliigelmuttern zu I6sen (A).
Der Deckel ist aus den Stehbolzen zu heben (B) und anschlie-
Bend nur auf der rechten Seite, im Bereich des Tirverschlusses,
etwas nach vorne zu drehen und zu entnehmen (C).

——e— ]
r———

Brennraumdeckel

Beschdadigungen an Kabeln und Leitungen sind dabei unbe-
dingt zu vermeiden! Beschddigte Kabel und Leitungen sind in
jedem Fall zu ersetzen!

» DerBrennraumdeckel ist mit geeigneten Werkzeug zu reinigen.
Dabei darf die Dichtung nicht beschadigt werden.
Nach erfolgter Reinigung ist die Dichtung des Brennraum-
deckels zu priifen und im Bedarfsfall zu erneuern.

13. Wartung

@OGEDED

Bei abgenommenen Brennraumdeckel werden die Heizgasziige
sichtbar und zugénglich.

» Wandungen des Abgaskanales mit einer geeigneten Biirste
sorgfaltig von Schmutz und RuB befreien.

P Reinigen Sie die Oberflachen des Warmetauschers von allen
Ablagerungen. Dies sorgt fiir optimale Energielibertragung.
Auch die Aufstromkanéle sind gegebenenfalls ebenfalls zu rei-
nigen.

Alternativ:

Anstelle einer Reinigung der Heizgaszlige / des Warmetauschers
von oben, besteht die Mdglichkeit, die Metallabdeckungen hinter
der Brennraumverkleidung (3) zu entfernen. Der Abgasweg wird
dadurch zugénglich.
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Zum Entfernen der bei der Reinigung gel6sten und herabgefal-
lenen Ablagerungen entfernen Sie den Putzdeckel (9).

» Ldsen Sie die beiden Fliigelmuttern (Pfeil) und nehmen Sie den
Putzdeckel (9) vorsichtig ab, damit die Dichtung des Putzdek-
kels (9) dabei nicht beschadigt wird.

» Verwenden Sie zum Entfernen der herabgefallenen Ablage-
rungen einen handelsiiblichen speziellen Aschesauger.

13.3 Brennraum iiberpriifen

» Offnen Sie die Brennraumtiir (2), entnehmen Sie Brenner-
schale (5) und den darunter befindlichen Gitterrost.

oL Gitterrost

4

» Die Zugplatte im hinteren Bereich anheben und festhalten. »

» Linke Brennraumverkleidung (3b) und die hintere Brenn-
raumverkleidung (3a) vorsichtig herausnehmen.

» AnschlieBend rechte Brennraumverkleidung (3c) herausneh-
men.

Sollten sich Verunreingung zwischen stahlernem Ofenkorpus und
den Brennraumverkleidungen gebildet haben, so sind diese voll-
standig zu entfernen

» Priifen Sie beide seitlichen Brennraumverkleidungen (3b,
3¢) auf Verzunderung und Beschadigungen.

» Reinigen Sie beide seitlichen Brennraumverkleidungen (3b,
3¢) und beheben Sie evtl. Beschddigungen.
Im Bedarfsfall Brennraumverkleidungen ersetzen.

Uber den drei Brennraumverkleidungen (3a, 3b, 3¢) ist die Zug-
platte angeordnet.

» Zugplatte nach links an dem rechts oben angeordneten
Flammtemperaturfiihler vorbei nach unten entnehmen.

» Priifen Sie die Zugplatte auf Verzunderung und Beschéddigung-
en und beheben Sie evtl. Beschddigungen.
Im Bedarfsfall ersetzen.

13. Wartung

Hinweis:

Das Gerat darf nie ohne korrekt eingesetzte Zug-
platte betrieben werden!

Irreversible Beschadigungen waren die Folge
und das Gerat damit nicht mehr betriebsfahig!
Dabei muss die Zugplatte vorne ohne Spalt
aufliegen.

» Flammfihler auf Verschmutzung lberpriifen, gegebenenfalls
reinigen. Sollte die Flihlerhiilse Beschadigungen aufweisen, ist
der Flammfihler zu ersetzen.

Der Flammtemperaturfiihler befindet sich im oberen Bereich des
Brennraums und misst die dort herrschende Temperatur.

Flammtemperaturfiihler

Zugplatte
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13.4 Rauchgasweg und Saugzuggeblase reinigen

Fir die Reinigung von Rauchgasweg und Saugzuggebldse miissen
erst der Putzdeckel (9) ab- und anschlieend das Saugzuggeblase
herausgenommen werden:

» Losen Sie die beiden Fliigelmuttern (Pfeil) und nehmen Sie den
Putzdeckel (9) vorsichtig ab, damit die Dichtung des Putzdek-
kels (9) dabei nicht beschddigt wird. Im Bedarfsfall Dichtung er-
setzen.

» Nach dem Abnehmen des Putzdeckels (9) Ablagerungen im
Rauchgasweg und auch aus dem nunmehr zuganglichen,
unteren Bereich des Warmetauschers entfernen.

Verwenden Sie zum Entfernen der Ablagerungen einen han-
delsiiblichen speziellen Aschesauger.

Zum Herausnehmen des Saugzuggeblases I6sen Sie bitte
die 4 Inbus-Befestigungsschrauben (Pfeile) des Saugzugge-
blases und nehmen Sie das Saugzuggeblase vorsichtig
heraus, damit die Dichtung des Saugzuggeblases dabei
nicht beschadigt wird. Im Bedarfsfall Dichtung ersetzen.

(Vierfe Inbusschraube von Motor verdeckt)

» Anschlusskabel des Saugzuggeblases abziehen.

» Achten Sie bitte darauf, beim Herausnehmen das An-
schlusskabel des Saugzuggeblases und das Fligelrad
nicht zu zu beschadigen.

13. Wartung

Hinweis:

Das Fliigelrad des Saugzuggebldses dreht sich
im Betrieb mit hoher Drehzahl.

Bei Demontage, Reinigung und spaterer Mon-
tage ist daher mit groBter Sorgfalt vorzugehen,
um eine Beschadigung oder Deformation des
Fligelrads unbedingt zu vermeiden.

Ein beschadigtes Fliigelrad lauft mit erheblicher
Unwucht. Dies fiihrt zumindest zu deutlich er-
hohten Betriebsgerausch, aber meist auch zu
Fehlfunktionen hin bis hin zum Komplettausfall
des Gerdtes!

» Reinigen Sie vorsichtig das Fliigelrad.
» Reinigen Sie das Gehduse des Saugzuggeblases.

» Reinigen Sie anschlieBend den Verbindungsbereich zwischen
Saugzug-Gehduse und Rauchrohr von Ablagerungen.

- —

Die Reinigung der Verbindung zwischen Gerét und
Schornstein obliegt der Verantwortung des Gerate-
betreibers.

» Entfernen Sie Pelletreste und Staub mit einem Staubsauger aus
dem Pellettank.

» Priifen Sie den Pellettank auf Dichtheit. Im Bedarfsfall ist mit
temperaturbestdndigem Dichtmittel nachzudichten.
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» Priifen Sie die Verbindung zwischen Pellettank und dem Fall-
rohr zur Brennerschale (5) auf Dichtheit. Im Bedarfsfall ist
diese Verbindung mit temperaturbestandigem Dichtmittel
nachzudichten.

» Zum Priifen und Reinigen der Unterdruckschlduche sind diese
von den Unterdruckdosen abzuziehen und auf Dichtheit und
Durchgang zu priifen.

Fiir Priifzwecke ist in die Unterdruckschlauche ein Uberdruck
in Richtung Brennraum einzubringen.
Gegebenenfalls sind die Unterdruckschlduche zu erneuern.

» Reinigen des Tankes und der Forderschnecke:
Der Tank ist komplett von Brennstoff zu entleeren. Dabei sind
Staubreste der Pellets auszusaugen.
Die Abdichtung des Tankes ist zu priifen und ggf. mit geeigne-
tem Silikon neu nachzudichten

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten sind alle demontierten Bau-
gruppen wieder zu montieren. Dabei ist besonders darauf zu ach-
ten, dass alle Verbindungen sorgféltig eingedichtet werden.

Hinweis:

Alle beschadigten Dichtungen sind zu erneuern.
Wir empfehlen die Erneuerung generell aller
Dichtungen anlasslich jeder Wartung.

@OGEDED
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14. Stor- und Fehlermeldungen

@OGEDED

Meldung Magliche Ursache MaBnahmen zur Behebung
Tur offen Erkennt die elektronische Regelung anhand | « Brennraumtiir (3) mit Verschlusswerkzeug (24) korrekt verriegeln
des Tirkontaktschalters, dass die Brennraum-
tir (3) langer als 30 s gedffnet ist, wird eine | « Tlirkontaktschalter justierenl
Warnmeldung angezeigt
Nicht geziindet Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit wird die
erforderliche Brennraumtemperatur nicht
erreicht.
a) Pellettank leer « Pellettank auffiillen
b) Keine Pellets in der Brennermulde, obwohl | « Sicherheits-Temperaturbegrenzer (7) zuriicksetzen
der Pellettank nicht leer; evtl. Sicherheits-
Temperaturbegrenzer (7) ausgelost
) Zu viele Verbrennungsriickstande in der « Brennerschale (5) reinigen
Brennerschale (5)
d) Verbrennung augenscheinlich normal, « Flammtemperaturfiihler defekt, Gberpriifen und ggf. erneuern
trotzdem keine ausreichende Brennraum-
temperatur
Saugzug defekt Die Drehzahl des Saugzuggeblases wird stan-
dig iberwacht. Wenn die Abweichung der
angezeigten Drehzahl von der Vorgabe liber
einen bestimmten Zeitraum >200 rpm ist,
erfolgt eine Stérmeldung.
a) Saugzuggeblase defekt « Saugzuggeblase Gberpriifen und ggf. erneuern
b) Hall-Sensor Saugzuggebldse defekt « Hall-Sensor tiberpriifen und ggf. erneuern
¢) Ausgang Regelung defekt « Ausgang Spannungsversorgung Regelung messen
d) Kabelverbindung unterbrochen « Kabel- und Steckverbindungen iiberpriifen; ggf. instandsetzen
€) Brennraumtdir (3) nicht korrekt verriegelt « Turkontaktschalter Gberpriifen und ggf. erneuern
f) Turkontaktschalter nicht richtig eingestellt | - Tlirkontaktschalter arbeit korrekt: Beim Verriegeln der Brenn-
raumtir (3) diese auch unten gegen den Geratekorpus driicken,
ggf. unteren Verschluss der Brennraumtiir (3) justieren
« Tirkontaktschalter richtig einstellen (lassen)
Angezeigte Temperatur auBerhalb moglicher | « Flammtemperaturfiihler defekt, Gberpriifen und ggf. erneuern
Werte; Werte ungewdhnlich stark schwan-
kend
(Bedingt durch das Arbeitsprinzip des
Flammtemperaturfiihlers kann nicht erkannt
werden, ob der Flammtemperaturfiihler kor-
rekt angeschlossen ist)
Raumsensor defekt Widerstandswert des Raumtemperaturfihlers

stark abweichend
a) Raumtemperaturfiihler nicht angeschlossen

b) Raumtemperaturfiihler defekt

« Steckverbindungen tberpriifen

« Raumtemperaturfiihler Gberprifen und ggf. erneuern

Luftwege riifen

Das Gerét ist mit einer Differenzdruckiiber-
wachung ausgestattet. Dabei wird die
Druckdifferenz zwischen Brennraum und
Zuluft gemessen und angezeigt.

Wird der fiir die gewahlte Leistungsstufe ein-
zuhaltende Wert nicht erreicht, erscheint die
Fehlermeldung. ,Luftwege priifen”.

« Priifen, ob Brennraumttir (3) korrekt verriegelt ist; ggf. Brenn-
raumtir (3) mit Verschlusswerkzeug (24) korrekt verriegeln

« Brennerschale (5) auf korrekten Sitz im Gitterrost priifen

« Bei externer Verbrennungsluftversorgung: Stromungswiderstand
zu hoch. Ansaugoffnung auf Blockierung und Ansaugweg auf ein-
gedrungene Fremdkorper untersuchen; Blockade/Fremdkérper
beseitigen

Interner Fehler

Selbstdiagnose der Baugruppe ,Elektronische
Regelung” liefert Werte auerhalb des fur ord-
nungsgemalen Betrieb definierten Bereiches

« Baugruppe ,Elektronische Regelung” defekt, Giberpriifen und ggf.
erneuern
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ORANIER 14. Stor- und Fehlermeldungen QI
Meldung Mégliche Ursache MaBnahmen zur Behebung

Flammtemperatur zu niedrig

Flr jede Leistungsstufe ist eine Flammtem-
peratur vorgegeben. Ist die gemessene
Flammtemperatur tiber einen ldngeren
Zeitraum hinweg zu niedrig und kann nicht in
ausreichendem Mal3e nachgeregelt werden,
erfolgt eine Stormeldung

a) Pellettank leer

b) Keine Pellets in der Brennermulde, obwohl
der Pellettank nicht leer; evtl. Sicherheits-
Temperaturbegrenzer (7) ausgelost

) Gerdt zu stark verunreinigt

d) Schlechte Pelletqualitat

e) Flammtemperaturfiihler liefert keine kor-
rekten Werte

f) Fordermenge Pellets zu gering

« Pellettank auffillen

« Sicherheits-Temperaturbegrenzer (7) zuriicksetzen

+ Reinigung durchfiihren

« Andere (bessere) Pellets verwenden

« Flammtemperaturfiihler defekt, Gberpriifen und ggf. erneuern
« Einstellung Pelletférderung (,Schneckentakt”, ,Fordermenge”)
Uberpriifen und ggf. neu justieren

« Pellet-Fordersystem (Forderschnecke, Antrieb) Gberpriifen und
ggf. erneuern

Betriebstemperatur zu hoch

Fiir jede Leistungsstufe ist eine Flammtem-
peratur vorgegeben. Ist die gemessene
Flammtemperatur tber einen langeren
Zeitraum hinweg zu hoch und kann nicht in
ausreichendem Mal3e nachgeregelt werden,
erfolgt eine Stormeldung

a) Fordermenge Pellets zu hoch

b) Flammtemperaturfiihler liefert keine kor-
rekten Werte

« Einstellung Pelletférderung (,Schneckentakt”, ,Fordermenge”)
Uberpriifen und ggf. neu justieren

« Flammtemperaturfiihler defekt, tiberpriifen und ggf. erneuern

Sicherheitskette unterbrochen

Es hat im Gerét eine Ubertemperatur gege-
ben. Der STB (7) (= S 9) hat ausgeldst

« STB zurlicksetzen

Brennerschale reinigen

Die Reinigungsmechanismen fiihren nicht zu
einer ausreichenden Reinigung

« Brennerschale entnehmen und reinigen

Pellettankdeckel offen

Pelletdeckel-Schalter schliet nicht

« Deckelkontaktschalter nachstellen
« Deckelschalter tauschen

Bedienungs- und Montageanleitung

55

ORANIER Carus




15. Fehler

Verhalten

Magliche Ursache

MaBnahmen zur Behebung

Das Gerat beendet die Verbrennungsphase

Zieltemperatur erreicht;
Ist-Temperatur ist hoher als Soll-Temperatur

DOR6:59:27]

Zeitschaltuhr Programm aktiviert, die Heizpha-
se ist beendet (Uhrsymbol rechts von Datum/
Uhrzeit verschwindet), das Gerdt geht in die
Abkiihlphase.

Q

Elngang ,Externe Anforderung” hat von einer
libergeordneten Regelung den Befehl erhal-
ten, dass das Gerédt zu sperren ist.

Pellettankdeckel (21) offen.

v |

Brennraumtir (3) offen.

Nur bei angeschlossenen otionalen tempe-
raturfiihlern PT1000: Zieltemperatur erreicht;
Ist-Temperatur ist hoher als Soll-Temperatur.

« Normales Betriebsverhalten!

« Normales Betriebsverhalten!

« Bei Bedarf Sperre aufheben.

« Pellettankdeckel (21) schlieBen.

+ Brennraumtdir (3) mit Verschlusswerkzeug (24) korrekt verriegeln.

« Normales Betriebsverhalten!

Vor der letzten Abkiihlphase wurde das Gerat
leistungsabhdngig gesteuert und geht nach
Neustart in den zeitgesteuerten Automatik-
betrieb

Das Gerét geht nach jedem Neustart auto-
matisch in zeitgesteuerten Automatikbetrieb.
Dadurch wird verhindert, dass das Gerét
moglicherweise dauerhaft mit zu niedriger
Leistung betrieben wird, was zu tiber-
maBiger VerruBung des Gerates und der
Rauchgaswege fiihren kann.

« Normales Betriebsverhalten!

Obwobhl sich das Gerat im Automatikbetrieb
befindet, wird die Zieltemperatur iberschritten

Fiir optimale Leistung und rlickstandsarme
Verbrennung durchléuft das Gerédt in der
Startphase alle Leistungsstufen, um der
Brennraum auf max. zuldssige Temperatur

zu bringen. Dabei wird in der Regel die Ziel-
temperatur tberschritten.

Das Gerdt regelt dann am Ende der Startphase
entsprechend, damit die Zieltemperatur er-
reicht und gehalten wird.

« Normales Betriebsverhalten!

Startphase dauert langer als Gblich

Dauert der Startvorgang ungewdhnlich
lange, kann es sein, dass das ,Sonder-
Ziindprogramm* aktiviert wurde, weil beim
letzten Ausschalten die Abkiihlphase nicht
ordnungsgemal durchlaufen wurde.

Dabei setzt das Gerét die Pelletférderung

flir 5 Min. aus und beginnt erst im Anschluss
daran, die Brennerschale (5) nach und nach
mit kleinen Pelletmengen zu beschicken. Fiir
den Start eines neuen Ziindvorgangs muss
der Brennraumtemperatur unter 100°C fallen.
Ein Ziindvorgang wird mit Ansteuern des
Saugzuggeblases mit Maximaldrehzahl ein-
geleitet. Bis eine Pelletforderung stattfindet,
wird daher der Brennraumtemperatur weiter
sinken.

« Normales Betriebsverhalten!

« Brennraumtemperatur beobachten.
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15. Fehler

@OGEDED

Verhalten

Magliche Ursache

MaBnahmen zur Behebung

Das Gerét startet nicht, obwohl die Raum- bzw.
Kesseltemperatur unterhalb der gewdhlten
Wiedereinschalttemperatur liegt

Das Gerat befindet sich noch in der
Abkiihlphase.

Erst wenn diese komplett durchlaufen ist,
beginnt das Gerat automatisch zu starten.

« Statusanzeige ,Abkiihlphase”. Warten Sie, bis im Display (29)
,Bereit” angezeigt wird.

Das Gerat startet nicht, obwohl eine ,externe
Freigabe” erteilt wurde

Das Gerat befindet sich noch in der
Abkiihlphase.

Erst wenn diese komplett durchlaufen ist,
beginnt das Gerat automatisch zu starten.

- Statusanzeige ,Abkiihlphase”. Warten Sie, bis im Display (29)
,Bereit” angezeigt wird.

Saugzuggebldse verursacht erh6hte Gebldsege-
rausche, gleichzeitig erfolgt Anzeige

il

Die elektronische Regelung des Gerates hat
liber den Tirkontaktschalter erkannt, dass die
Brennraumtur (3) langer als 30 s gedffnet ist.

« Brennraumtr (3) mit Brennraumtiir-Verschlusswerkzeug (24)
korrekt verriegeln.

Es werden keine Pellets gefordert

Im Infomenii tberpriifen, ob der angezeigte
Wert fiir ,Schnecke” = 0 ist.
Wenn ja, liegt ein gerdtebedingter Grund vor.

« Normales Betriebsverhalten!

Pelletférderung stoppt, gleichzeitig erfolgt
Anzeige

Die elektronische Regelung des Gerates hat
liber den Kontaktschalter erkannt, dass der
Pellettankdeckel (26) gedffnet ist.

«Normales Betriebsverhalten!

Bedienungs- und Montageanleitung

57

ORANIER Carus




16. Kundendienst

Sehr geehrter Kunde,

ORANIER-Pelletofen bieten lhnen ausgereifte und zuverldssige
Technik, Funktionalitdt und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgféltigen Qualitdtskontrolle einmal
etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren
zentralen Kundendienst, hier wird man lhnen gerne behilflich sein.

Wahlen Sie hierflr bitte in unserem Kundendienst-
I portal unter

www.oranier-kundendienst.com

den fiir Sie relevanten Bereich aus und folgen Sie
der Meniifiihrung:

Bestellen Sie Ersatzteile, verfolgen Sie im Tracking-
bereich lhre Bestellung, finden Sie unter ,FAQ”
schnelle Antworten auf haufig gestellte Fragen oder
geben Sie einen Kundendienst-Auftrag schnell und
bequem ein.

Falls Sie einen Kundendienst-Auftrag eingeben
mochten, halten Sie bitte folgende Informationen
bereit:

[ Serie und Modellnummer des Gerites

[ Fertigungsnummer / Datum des Priifstempels

(Siehe Riickseite dieser Bedienungsanleitung)
[ Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerites

] Kaufdatum

L1 Ein Foto von der Riickseite der Bedienungs-
anleitung oder vom Typenschild

[ Ein Foto vom Fehler

Auf diese Weise kann der Kundendienstauftrag
besonders schnell bearbeitet werden.

16. Kundendienst

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Strale 1 - 35708 Haiger / Sechshelden
Telefon: +49 (0) 27 71 / 2630-0

Kundendienst / Ersatzteile
email Kundendienst:

email Ersatzteile:

Telefon:

service-ht@oranier.com
ersatzteil-ht@oranier.com
+49 (0) 27 71 / 2630-360

Alle Dienste sind erreichbar
Montag - Donnerstag:
Freitag:

8.00 - 17.00 Uhr
8.00 - 15.00 Uhr

Osterreich:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
BliitenstraBBe 15/4 - 4040 Linz

email Vertrieb:: vertrieb-ht@oranier.com
Telefon: +43 (0) 7 32 /66 01 88-10

Kundendienst/Ersatzteile:
email Kundendienst:
email Ersatzteile:
Telefon:

service-ht@oranier.com
ersatzteil-ht@oranier.com
+43(0) 732 /66 01 88-20

Schweiz:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1 - 7000 Chur

Telefon: +41 (0) 812 5066 25
email: swiss@oranier.com

@OGEDED

Bitte beachten Sie:

Halten Sie die oben genannten Informationen
ebenfalls bereit, wenn Sie uns per email oder
telefonisch kontaktieren mochten, damit die
Bearbeitung schnell und unkompliziert abge-
wickelt werden kann.

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventu-
ellen Kundendienstfallen immer die Nummer fiir [hre
Verkleidungsvariante (Korpusfarbe / Verkleidung) mit
an.

Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige
Variante lhres neuen Kaminofens im daflir vorberei-
teten Kreisfeld in der Tabelle auf der Riickseite dieser
Bedienungsanleitung. Vielen Dank!

Bedienungs- und Montageanleitung

ORANIER Carus



ORANIER Werksgarantie

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in je-
dem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Fur unsere ORANIER-Geréte leisten wir unabhangig von
den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag
gegenuber dem Endabnehmer unter den nachstehenden
Bedingungen Werksgarantie:

Die ORANIER-Garantie erstreckt sich auf die unentgelt-
liche Instandsetzung des Gerates bzw. der beanstande-
ten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur
fur solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verar-
beitung aufweisen.

Ubernommen werden dabei séamtliche direkten Lohn-
und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels
anfallen.

Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten nur fir die Lander
Deutschland und Osterreich. Fir alle (ibrigen Lander
gelten gesonderte Bedingungen der jeweiligen Lander-
gesellschaft.

ORANIER haftet grundséatzlich nicht fir mittelbare oder
unmittelbare Schaden, die durch die Verwendung von
nicht originalen Ersatzteilen entstehen.

1. Die ORANIER-Werksgarantie betragt 24 Monate und
beginnt mit dem Zeitpunkt der Ubergabe, der durch
Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktions-
fehler, die trotz vorschriftsmaRigem Anschluss, sach-
gemaler Behandlung und Beachtung der gultigen
ORANIER-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen
nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zu-
ruckzufihren sind, durch unseren Kundendienst be-
seitigt. Emaille und Lackschaden werden nur dann von
dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2
Wochen nach Ubergabe des ORANIER-Geréates unse-
rem Kundendienst angezeigt werden.

Transportschaden (diese missen entsprechend den
Bedingungen des Transporteurs gegen den Transpor-
teur geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Ein-
regulierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchs-
einrichtungen und Einstellarbeiten an Pelletgeraten zur
Anpassung an die ortlichen Gegebenheiten und Pellet-
qualitaten fallen nicht unter diese Werksgarantie.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlan-
gert sich die Garantiezeit weder fir das ORANIER-Gerat
noch fiir neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile ge-
hen in unser Eigentum Uber.

4. Uber Ort, Art und Umfang der durchzufiihrenden
Reparatur oder Uber einen Austausch des Gerates ent-
scheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen.
Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienst-
zentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird in der
Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in der Kun-
dendienstwerkstatt durchgeflhrt. Zur Reparatur anste-
hende Gerate sind so zuganglich zu machen, dass keine
Beschadigungen an Mébeln, Bodenbelag etc. entstehen
kénnen.

17. ORANIER Werksgarantie

@OGEDED

5. Die fiir die Reparatur erforderlichen Ersatzteile
und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

6. Wir haften nicht fir Schaden und Mangel an Geraten
und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- AuRere chemische oder physikalische Einwirkungen
bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung
(z.B. Schaden durch Abschrecken mit Wasser, Uberlau-
fende Speisen, Kondenswasser, Uberhitzung). Haarriss-
bildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist
kein Qualitatsmangel.

- Falsche Groenwahl.

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungs-
anleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemei-
nen und ortlichen Vorschriften der zustandigen Behor-
den, Gas- und Elektrizitdtsversorgungsunternehmen.
Darunter fallen auch Mangel an den Abgasleitungen
(Ofenrohr, ungentigender oder zu starker Schornstein-
zug) und den Zuluftbedingungen sowie unsachgemaf
ausgeflhrte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Vor-
nahme von Veranderungen an den Geraten, deren Ar-
maturen und Leitungen.

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Pellet,
Kohle und Holz gefeuerten Geraten; ungeeigneter Gas-
beschaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasge-
raten; ungewdhnlichen Spannungsschwankungen ge-
genlber der Nennspannung bei Elektrogeraten.

- Falsche Bedienung und Uberlastung und dadurch
verursachte Uberhitzung der Gerate, unsachgemaRe
Behandlung, ungenigende Pflege, unzureichende Rei-
nigung der Gerate oder ihrer Teile; Verwendung unge-
eigneter Putzmittel.

- Verschleil® der feuerberlhrten Teile, insbesondere der
Brennraumverkleidung, der Dichtungen sowie der ent-
sprechenden Stahl- und Gussteile.

Wir haften nicht fir mittelbare und unmittelbare Scha-
den, die durch die Gerate verursacht werden. Dazu ge-
héren auch Raumverschmutzungen, die durch Zerset-
zungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen
werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler
Belag auf Tapeten, Mdbeln, Textilien und Ofenteilen nie-
derschlagen kénnen.

Fallt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere
Gewahrleistung, dann hat der Endabnehmer fur die Kos-
ten des Monteurbesuches und der Instandsetzung
aufzukommen.

ORANIER GmbH
Oranier StraRe 1
35708 Haiger / Sechshelden

Bedienungs- und Montageanleitung

ORANIER Carus



ORANIER

Kundendienst-Anforderung Heiztechnik

Deutschland Telefax
Osterreich Telefax
Schweiz Telefax

+49(0) 2771 2630 - 349
+43(0) 732 6602 30
+ 41 (0) 812 5066 26

Bitte fullen Sie fiir eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfaltig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma*

StralBe

PLZ/Ort

Handler/Firma*

Ansprechpartner

Installateur

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerdt bezogen wurde*

Modell

Fertigungs-Nr.*

Datum

Kunden-Nummer

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier StraBe 1

35708 Haiger/Sechshelden
Telefon +49(0) 2771 2630-0
Telefax +49(0) 2771 2630 - 349
E-Mail service-ht@oranier.com
www.oranier.com

Telefonisch erreichbar*

Privat

Dienstlich
Mobiltelefon

E-Mail

Terminwunsch

Serie*

Modellnummer*

Prifstempel, Datum

Ausfiihrung und Farbe

Kaufdatum*

Kurze Beschreibung der Beanstandung*

Erledigungsvermerk an Handler

Bearbeitungsvermerke ORANIER:

*fuir eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

<opiervorlage

[ nein

ORANIER

Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Osterreich
BlutenstraBBe 15/4

A-4040 Linz

Telefon +43(0) 732660188 -10
Telefax +43(0) 732660188 - 30
E-Mail service-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER

Heiz- und Kiichentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 8125066 26
E-Mail  swiss@oranier.com
www.oranier.com
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18. Leistungserklarung / Déclaration de performances

18. Leistungserklarung / Déclaration de peformances

Harmonisierte technische Spezifikationen
harmonized technical specification
Norme technique harmonisée

EN 14785:2006

Wesentliche Merkmale/ main features/
caractéristique principale

Leistung/ performance/ Rendement

Brandsicherheit/ fire safety/ Sécurité incendie

Erfiillt/ pass/ Satisfaisant

Brandverhalten/ reaction to fire/ resistance au feu

A1

Abstand zu brennbaren Materialien

Mindestabstand in mm / minimum distances in mm/ distances minimales en mm

safety distance to combustible material Hinten/ rear | arriére 100

Distances de sécurité pour matériau inflammable Seite/ | side / latérales 150
Decke/ ceiling / plafond 500
Front / front / devant 800
Boden / floor / sol 0

Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff

Risk of burning fuel falling out Erfiillt/ pass/ Satisfaisant

Risque d’incendie du a la chute de produit de combustion

CO-Emission der Verbrennungsprodukte Nennwéarmeleistung / nom. heat output / 98 mg/m®

emission of combustion products Rendement nom.

Emission de CO des produits de combustion Min. Warmeleistung / nom. heat output / 318 mg/m®
Rendement min.

Oberflaichentemperatur/ surface temperature Erfiillt / passed / Satisfaisant

Température de surface

Elektrische Sicherheit/ electrical safety/ Erfiillt/ passed/ Satisfaisant

Sécurité electrique

Freisetzung von geféhrlichen Stoffen NPD

Release of dangerous substance

Dégagement de substances dangereuses

Max. Wasserbetriebsdruck - bar

Max. operation pressure of water

Pression maximale de I'eau

Abgastemperatur Nennwérmeleistung/ nom. heat output / 146 °C

flue gas temperature Rendement nom.

Température des fumées Min. Warmeleistung / nom. heat output / 83°C
Rendement min.

Mechanische Festigkeit (Tragfahigkeit) NPD

mechanical resistance

Résistance mécanique

Warmeleistung/ thermal output/ puissance de chauffage

Nennwarmeleistung/ nominal heat output/ 6 kW

puissance nominale

Raumwarmeleistung/ room heating output/ 6 kW

puissance interieure

Wasserwarmeleistung/ water heating output/ - kW

puissance dans l'eau

Wirkungsgrad/ efficiency/ Rendement Nennwérmeleistung/ nom. heat output / 91,3 %
Rendement nom.
Min. Warmeleistung / nom. heat output / 91,7 %

Rendement min.
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e =5 19. CE-Kennzeichnung / Marquage CE

19. CE-Kennzeichnung / Marquage CE

CE - Kennzeichnung
1 6 (CE marking)
(Marquage CE)

Der Hersteller ORANIER Heiztechnik GmbH
(The manufacturer) Werk 7
(Le fabricant) Sechsheldener Str. 122

35708 Haiger

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt ,,Raumheizer fiir Pellets“ mit der Handelsbezeichnung
(declares in sole responsibility that the product “Room heater by wood pellets” with trade name )
(certifie par la présente que le produit « appareil de chauffage utilisant des granulés de bois» portant la désignation commerciale)

Carus

konform ist mit den Bestimmungen der
(is in confirmity with the requirements of )
(est conforme aux dispositions de)

Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(regulation (EU) Nr. 305/2011)
(réglements (EU) Nr. 305/2011)

und mit der folgenden harmonisierten Norm iibereinstimmt:
(and with the following European harmonised standards):
(et qu'il satisfait aux normes harmonisées suivantes) :

EN 14785:2006

Eine Priifung des ,,Raumheizers fiir Holz Pellets“ auf Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Norm erfolgte bei der notifizierten
Priifstelle:
(Test for “Room heater fired by wood pellets* is performed in compliance to standard requirements carried out by the notified body):
(La conformité de I’ «appareil de chauffage utilisant les granulés de bois» en conformité de la norme a été contrélée aupres de I'organisme de
contrble agréé):

Name der anerkannten Priifstelle:
(Name of recognized testing lab) (Nom de I'organisme de contréle agréé)

Technische Universitat Wien.
Getreidemarkt 9/166

1060 Wien Austria

Notified body : 1746

Test report : PL-16003-P

Wirkungsgrad und Emissionen
(Efficency and Emissions) (Rendement et émissions)

Brennstoff Leistung Wirkungsgrad % co NOx CnHm | Staub, dust particles, particules fines
Fuel, Combustible (performance, (Efficency %) mg/m?® mg/m?® mg/m?® mg/m?®
rendement) (Rendement %) 13% O, 13% O, 13% O, 13% O,
Holz Pellets, Pellet Wood, | Max 91,3 98 137 <3 16
granules de bois
Min 91,7 318 140 9 22
Osterreich (Austria, Autriche):
Brennstoff Leistung Wirkungsgrad % co NOx CnHm | Staub, dust particles, particules fines
Fuel, Combustible (performance, (Efficency %) mg/MJ mg/MJ mg/MJ mg/MJ
rendement) (Rendement %)
Holz Pellets, Pellet Wood, | Max 91,3 63 87 <3 11
granules de bois
Min 91,7 203 90 6 14
Schweiz, Switzerland, Suisse: VKF zugelassen

Haiger, 22.02.2016

Geschiftsleitung
(CEO)
(La Direction de I'entreprise)

-

Die Sicherheitshinweise der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung/Montageanleitung sind zu beachten.
(Follow the safety informations in the installation and operation instructions )
(Veuillez vous conformer aux consignes d’installation et d'utilisation contenues dans ce manuel)
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ORANIER 20. Energielabel und Produktdatenblatt / Label énergétique et fiche produit

20. Energielabel und Produktdatenblatt nach EU-Verordnung /
Label énergétique et fiche produit selon les normes EU R

: v Jua
e > * : EEN'HEEQ& @ @

ORANIER Heiztechnik Carus

A++

o

I s« | 6,0
kw

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186

Produktdatenblatt gemaB (EU) 2015/1186 Anhang IV
Product data sheet in accordance to (EU) 2015/1186 Annex IV/
Label énergétique et fiche produit selon les normes (EU) 2015/1186 Annexe IV
Warenzeichen/ trademark/ marque ORANIER Heiztechnik GmbH
Modell/ model/ modéle Carus

7960
Energieeffizienzklasse/ energy efficiency class/ classe énergétique A+
Direkte Warmeleistung/ Direct heat outout/ Puissance thermique directe 6,0(kW
Indirekte Warmeleistung/ indirect heat output/ Puissance thermique indirecte -|[kW
Energieeffizienzindex (EEI)/ Energy efficiency index/ Indice d'efficacité énergétique 130
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwéarmeleistung 91 3|
Energy efficiency at nominal heat output/ Efficacité énergétique du combustible a puissance ’ °
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast/ 91.7]
Energy efficiency at minimum load/ Efficacité énergétique du combustible a charge minimum e

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen fiir Zusammenbau, Installation oder Wartung des
Einzelraumheizgerates./ Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local
space heater./ Mesures préventives recommandées pour le montage, l'installation ou la maintenance du dispositif de
chauffage centralisé.

Das Gerat ist nur fir die Wohnraumbeheizung zugelassen.

The appliance is approved for domestic heating only./ L’appareil ne peut étre utilisé que dans un foyer d’habitation.

Diese Feuerstétte darf nicht verandert werden!

The appliance must not be modified!/ L’appareil ne doit en aucun cas subir de modifications!

Das Gerat muss unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstande aufgestellt werden./
The appliance must be placed in compliance with the prescribed safety distances./ Veuillez respecter les distances de
sécurité en vigueur.

Das Gerat ist regelmaBig zu reinigen.

The appliance has to be cleaned regularily./ Veuillez nettoyer I'appareil régulierement.
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21. Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ / Type / Type: Carus
Seriennummer /

Serial number / Numéro de série: 7960 A03
Fertigungsnummer /

Fabrication number / Numéro de fabrication:

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de controle, date:

@ () Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfdllen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please guote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niguer le type, le numéro de série, les références de votre modéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de controéle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modeéle de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d'appareil:
Stahl / Schwarz

Steel /Black 7960 11 AO3
Acier / Noir

Gussgrau / Speckstein

Grey iron / Soapstone 7960 22 AO3

Gris fonte / Pierre ollaire

Schwarz / Kalkstein
Black / Limestone 7960 87 A03

Noir / Calcaire

OO0

Oranier Heiztechnik GmbH - Oranier Stra8e 1 - 35708 Haiger / Sechshelden



