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ORANIER 1. Explication des symboles, emballage de transport, protection de I'environnement CF>

1. Explication des symboles, emballage de trans-
port, protection de I'environnement

1.1 Explication des symboles

Mises en garde

Les mises en garde qui figurent dans le texte
sont signalées par un triangle de signalisa-
tion comportant un point d’exclamation.
Des mots-clés indiquent également le type et
la gravité des conséquences qui surviendront
si les mesures de prévention du danger ne sont
pas respectées.

Dans le cas des dangers dus au courant élec-
trique, le triangle de signalisation avec point
d’exclamation est remplacé par un triangle de
signalisation comportant un éclair.

Les termes de signalisation suivants peuvent étre utilisés dans le
présent document :

® RECOMMANDATION désigne un risque de dommages
matériels.

e PRUDENCE désigne un risque de dommages corporels de
gravité moyenne ou légere.

e AVERTISSEMENT désigne un risque de dommages corporels
tres graves voire mortels.

e DANGER signifie que des dommages corporels trés graves ou
mortels vont se produire.

Les informations importantes qui ne contiennent au-
cune indication de dangers matériels ou corporels
sont signalées par le symbole ci-contre. Elles sont sé-
parées du reste du texte par une ligne supérieure et
une ligne inférieure.

Informations importantes

4 Instruction
> Indique un endroit du document
° Enumération/Liste
- Enumération/Liste
(2e niveau)

1.2 Emballage de transport
Retrait de 'emballage de transport

Pour garantir la sécurité du transport, 'appareil est vissé a la palette
de transport et est de plus protégé par une caisse en bois placée
sur la palette de transport.

Cette caisse en bois doit &étre démontée a I'aide d'outils appropriés.
Veillez a ne pas endommager I'appareil lors de ce démontage !

Tenez compte de ce que la caisse en bois doit étre retirée par le
haut. Le plafond de la piéce doit donc étre suffisamment haut !

Pour détacher I'appareil de la palette de transport, il faut retirer les
verrous de transport (fleches) situés vers I'avant et |'arriére du socle
de l'appareil.

RECOMMANDATION :

En cas de situations de transport prévisible-
ment difficiles, démontez éventuellement les
éléments lourds de I'habillage.

Pour pouvoir accéder aux verrous de transports situés
sur la partie arriére du socle, il est nécessaire de retirer
la plaque arriére de l'appareil.

Ne confondez pas ces verrous de transport avec les pieds régla-
bles de I'appareil (8) !

Verrous de transport (fleches) :

» Dévissez les vis qui relient I'appareil a la palette de transport.

» Glissez le diable entre l'appareil et la palette de transport.

» Placez un rembourrage (par ex. une couverture) entre le
diable et l'appareil.

» Fixez I'appareil au diable a 'aide d'une sangle.

» Soulevez I'appareil de la palette a I'aide du diable et trans-
portez-le sur le lieu de I'installation.

Pour une meilleure compréhen-
sion, veuillez consultez notre vi-
déo explicative.

Pour cela, veuillez scanner le
QR Code ci-contre avec votre
smartphone ou votre tablette.
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1.3 Protection de I'environnement
Elimination de I'emballage

L'emballage protége l'appareil contre les risques de dommages
pendant le transport. Les matériaux d’emballage sont sélectionnés
selon des criteres écologiques et de traitement de déchets et sont
donc recyclables.

Les éléments en bois de I'emballage se composent de résineux secs
et non traités qui peuvent étre éliminés avec les déchets résiduels
ou dans un centre de recyclage et de valorisation des déchets.
Nous recommandons de couper en conséquence les éléments en
bois de I'emballage.

Le recyclage des autres éléments de I'emballage (bandes
d’emballage, sachets PE, etc.) permet I'économie de matiéres pre-
miéres et réduit la quantité de déchets.

En général, votre revendeur reprend ces éléments d’emballage.

Sivous éliminez par vous-méme les éléments de I'emballage, veuil-
lez demander I'adresse du centre de retraitement et de recyclage
le plus proche!

Elimination des piles usagées

Les piles ne doivent pas étre jetées avec les ordures ménageres.
Les piles usagées doivent étre jetées dans les systémes de collecte
locaux.

Elimination de I'apppareil en fin de vie

Si l'appareil doit étre éliminé dans son intégralité, veuillez vous
adresser aux entreprises locales d'élimination des déchets.

La majeure partie des composants de |'appareil peut étre réutilisée
(recyclée) en raison des principaux matériaux utilisés, a savoir la
tole d‘acier ou la fonte.

Pour un apercu des matériaux utilisés pour les différents compo-
sants de l'appareil et leur élimination, veuillez consulter le tableau
ci-dessous :

Démontage Elimination

Composants de l‘appareil Matériau

Vermiculite Retirer Déchets résiduels

Habillage du foyer

Chamotte blanche Retirer Déchets résiduels

Vitre Vitrocéramique Desserrer les vis de maintien Déchets de construction

Fibres minérales artificielles (KMF) :
se renseigner sur les possibilités d'élimination
locales

Joints d‘étanchéité Fibre de verre Décoller ou desserrer les vis

Habillage en pierre Pierre naturelle Desserrer les vis de maintien Déchets de construction

Habillage en céramique | Céramique Desserrer les vis de maintien Déchets de construction
Corps de l‘appareil Tole d'acier - Déchets métalliques
Porte(s) de l'appareil Fonte Desserrer les vis de fixation Déchets métalliques

Tole d'acier Desserrer les vis de fixation Déchets métalliques
Autres composants Métal Desserrer les vis de fixation Déchets métalliques
métalliques

Composants électriques
ou électroniques

Desserrer les vis de fixation

Systéme de reprise des appareils électriques

usagés
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2. Utilisation conforme et consignes de sécurité

2.1 Usage prévu

2, Utilisation conforme et consignes de sécurité

RECOMMANDATION :

Cet appareil est homologué uniquement pour
le chauffage d'une piece unique conformé-
ment aux directives en vigueur et ne doit pas
étre utilisé comme unique source de chauffa-
ge pour I'ensemble d'une unité d‘habitation.

2.2 Utilisation conforme

Contrairement aux chaudiéres a granulés, a mazout ou a gaz pour
chauffage central, un poéle a granulés est un poéle « a chargement
automatique équipé d'un réservoir journalier» .

Contrairement aux chaudiéres pour chauffage central, ce type
d‘appareil a été concu pour un fonctionnement intermittent et
doit donc répondre a d‘autres exigences, notamment en termes
d‘émissions, de pertes et de durabilité.

Une utilisation similaire a celle d'une chaudiére de chauffage cen-
tral, servant de chauffage unique ou quasiment unique pour une
unité d’habitation compléte n‘est donc pas autorisée pour ce genre
d‘appareil.

L'appareil n‘est autorisé que pour le chauffage de piéces
d‘habitation. Son installation dans un garage, dans des locaux
humides ou en plein air est formellement interdite.

Les prescriptions d'installation et d'utilisation indiquées dans le
présent manuel sont susceptibles de différer tout ou partie des
réglementations locales ou officielles.

Dans ce cas, les réglementations officielles prévalent !

Les graphiques fournis dans ce manuel ne sont pas a I'échelle et
servent seulement d'illustrations.

Pour cet appareil, nous autorisons uniquement la combus-
tion de granulés conformes a la norme EN 17225-2 (classe A1),
EN plus (classe A1) ou DIN 51731, DIN Plus, ONORM M7135.
L'utilisation d’autres combustibles est interdite !

Ne faites jamais briler des déchets ou des produits résiduaires
solides ou liquides dans l'appareil !

Pour fonctionner, 'appareil doit étre branché en permanence sur
une prise de tension secteur correctement installée a l'aide du
cable dalimentation fourni.

L'appareil doit étre utilisé uniquement avec
le cable d’alimentation fourni « Europe
CEE ».

Pour garantir durablement son bon fonctionnement, 'appareil doit
étre correctement installé, utilisé, nettoyé et entretenu.

Ce manuel vous informe sur les fonctions et l'utilisation du poéle
et fait partie intégrante du produit. Conservez-le soigneusement
pour toute référence ultérieure et afin de pouvoir le consulter au
début de chaque nouvelle période de chauffage.

D,

L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! Lacheteur
et utilisateur d'un poéle a granulés est tenu de s'informer sur
son maniement correct a l'aide de ce manuel. Le non-respect
des instructions et mises en garde qui figurent dans ce manuel
entrainera I'annulation immédiate de la garantie. Merci de votre
compréhension!

2.3 Consignes de sécurité

(Valables également en cas de fonctionnement avec smartCon)

AVERTISSEMENT !
Risques d‘asphyxie et d‘intoxication dus a
I'‘échappement de fumées

Les conduits de cheminées obstrués peuvent
empécher les fumées de s'évacuer compléte-
ment ou de maniére suffisante a l'air libre. Les
fumées refoulées dans la piece d'installation de
I'appareil sont dangereuses !

La cheminées, le conduit des fumées et, le cas
échéant, I'échangeur de chaleur a eau doivent
étre exempts de toute obstruction et doivent
étre nettoyés conformément aux instructions
contenues dans ce manuel.

Veuillez utiliser uniquement les combustibles
recommandés. Les instructions de ce manuel
doivent étre impérativement respectées !

AVERTISSEMENT!

Risques de brilures dus a des pieces
chaudes de I'appareil

L'appareil pouvant également étre utilisé en
mode automatique et sa maintenance pouvant
étre effectuée a distance par un professionnel,
il est possible que l'appareil entre en service en
votre absence et sans surveillance.

Des mesures de sécurité particuliéres
doivent donc étre respectées!

Ne recouvrez jamais l'appareil !

Respectez toujours impérativement les dis-
tances de sécurité par rapport aux matériaux
et objets facilement inflammables !

Risque trés élevé d’incendie en cas de
non-respect des consignes de sécurité !

PRUDENCE!

Risques de brilures dus a des pieces
chaudes de I'appareil

Pendant le fonctionnement du poéle, les sur-
faces, la porte de la chambre de combustion,
le conduit de raccordement et la vitre sont tres
chauds.
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e Sécurité produit

Cet appareil ne peut étre utilisé par des enfants de plus de 8 ans
ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites que sous surveillance ou apres qu'ils aient
été instruits sur 'utilisation de I'appareil et sur les risques encourus.
Les enfants ne doivent jamais jouer avec l'appareil. Le nettoyage
et I'entretien ne doivent pas étre confiés a des enfants sans sur-
veillance.

Cet appareil a été concu et construit en fonction des technologies
les plus récentes et dans le respect des consignes de sécurité en
vigueur. Il n'est cependant pas impossible que des dommages cor-
porels ou matériels puissent survenir pendant le fonctionnement.

Gardez donc constamment a I'esprit les consignes de sécuri-
té et soyez toujours conscient des éventuels dangers pendant
I'utilisation de I'appareil ; utilisez-le uniquement pour l'usage pour
lequel il a été concu et veillez a ce qu'il soit toujours intact et en
parfait état !

» Assurez-vous que l'installateur de votre appareil vous a bien
délivré les documents techniques de l'appareil ainsi que
tous les accessoires.

P Faites configurer et régler le nouvel appareil installé par
un technicien compétent de maniére a garantir le fonction-
nement le plus fiable et le plus efficient possible.

e Conduite a tenir en cas d'urgence

Ne vous mettez jamais vous-méme en danger. Si ceci est possible
sans menace de votre propre sécurité :

> Mettez en garde les personnes présentes et demandez-leur
de quitter le batiment sans attendre.

» Mettez immédiatement l'appareil hors service ! Pour cela,
actionnez uniquement la touche « ON/OFF » de l'unité
de commande « WiKey » (14) (= chapitre 7.1 Unité de
commande « WiKey » !

AVERTISSEMENT !

Ne coupez pas l'alimentation électrique de
I'appareil, ni en tirant la fiche secteur, ni en
actionnant 'interrupteur d’alimentation (19).
Le fonctionnement du ventilateur d’extrac-
tion (30) doit étre absolument garanti!

AVERTISSEMENT !
Risque de brilures

Ne jamais jeter d’eau pour éteindre un feu de
cheminée ! Appelez tout de suite les pom-
piers!

® Risque d'incendie

La combustion des granulés géneére de I'énergie calorifique qui
fait chauffer les surfaces du poéle comme celles d'un poéle a bois
traditionnel.

P Ne jamais utiliser I'appareil lorsque la porte de la chambre de
combustion (2b) ou le couvercle du réservoir de granulés
(11) est ouvert(e) ; des étincelles et des flammes pourraient

2, Utilisation conforme et consignes de sécurité
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s'en échapper et des fumées toxiques risqueraient de se ré-
pandre dans la zone d'installation de l'appareil.

Ces appareils sont donc équipés, selon le modeéle, soit d'un
contact électrique au niveau de la porte de la chambre de
combustion (2b) ou du couvercle du réservoir a granulés
(11), soit de systemes de surveillance de la pression qui, en
cas d'ouverture prolongée de la porte de la chambre de
combustion (2b) ou du couvercle du réservoir a granu-
lés (11), interrompent I'alimentation en granulés et placent
I'appareil en mode « Extinction » tout en émettant un mes-
sage d'erreur.

» Ne posez jamais de matériaux ou liquides inflammables sur
I'appareil ou a proximité immédiate de celui-ci. Tenez compte
du fait que la chaleur qui rayonne a travers les surfaces vitrées
peut également enflammer des objets situés a proximité de
l'appareil.

» Ne placez aucun objet inflammable (par ex. tapis, meubles,
plantes) a proximité de l'ouverture du foyer.

» Lors de l'installation de I'appareil, veillez a respecter les dis-
tances de sécurité en vigueur.

e Danger di a une alimentation en air frais insuffisante

» Veuillez constamment garantir une alimentation en air
frais suffisante dans la piéce d'installation quand I'appareil
est en fonctionnement. Il en est de méme pour son
fonctionnement paralléle avec d‘autres appareils généra-
teurs de chaleur. Les ouvertures d‘arrivée d‘air et les grilles
de ventilation ne doivent pas étre obstruées !

» Sil‘appareil est raccordé a une source d‘air extérieur, tout
éventuel clapet d'arrét doit étre ouvert pendant le fonction-
nement de l'appareil.

Toute grille de protection éventuellement installée devant
I'arrivée d‘air extérieur doit étre nettoyée réguliérement.

e Dégats dus a des erreurs de manipulation

Des erreurs d'utilisation peuvent entrainer des dommages person-
nels et/ou matériels !

AVERTISSEMENT !

Risque d‘asphyxie di a I'échappement de
fumées toxiques

Lappareil ne doit étre utilisé que lorsque la
porte de la chambre de combustion (2b) est
fermée et verrouillée !

» Veuillez vous assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appa-
reil et ne l'utilisent pas sans surveillance.

» Veuillez vous assurer que I'appareil n'est utilisé que par des
personnes ayant les capacités physiques et mentales pour
I'utiliser de maniére conforme et adéquate.

» Nutilisez que les combustibles recommandés dans les
limites quantitatives prescrites.

» Pour l'allumage, n‘utilisez jamais d‘essence, d'huiles pour
lampes, de pétrole, d‘allume-feu pour barbecue, d‘éthanol
ou de liquides similaires qui accélérent la combustion pour
allumer ou rallumer un feu dans I'appareil.

Ces substances doivent étre tenues a I'écart loin de I'appareil,
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surtout si celui-ci est en fonctionnement !

» Nutilisez jamais d’eau pour éteindre le feu dans la chambre
de combustion !

» Laporte de la chambre de combustion (2b) ne doit étre
ouverte et le cendrier (6) retiré que pour réalimenter
I'appareil et pour éliminer les résidus de combustion.

» Il estinterdit d'utiliser I'appareil en cas de détérioration des
joints de la de la chambre de combustion (2b).

e Conditions préalables, installation et premier feu

Le fonctionnement de |'appareil, est soumis a des régles et con-
signes locales spécifiques en matiére de sécurité incendie et de
droit de la construction, y compris celles basées sur les normes
nationales et européennes. Le respect strict de ces regles et con-
signes est la condition essentielle pour un fonctionnement correct
de l'appareil.

» Lappareil doit étre installé conformément aux spécifications
des normes en vigueur. Il doit étre agréé par une autorité
officielle compétente et qualifiée.

» La premiére mise en service doit étre effectuée par une entre-
prise diment formée, un technicien, un partenaire de service
ou par ORANIER. Cette premiere mise en service doit étre
consignée dans le carnet de service.

» Lappareil ne doit pas étre installé dans un garage, une cage
d'escalier ou a I'extérieur d'un batiment.

P Lappareil doit étre installé de maniére a garantir un espace
libre suffisant pour permettre le nettoyage de l'appareil,
du conduit des fumées et de la cheminée.

» La cheminée doit étre conforme au moins a la classe T 200
de résistance au feu de cheminée.

e Selon le modele, l'installation de dispostifs de réduction du
du tirage dans les conduits de fumées est interdite.

P Lappareil est concu pour recueillir les condensats provenant
du conduits des fumées.

» La surface d'installation de l'appareil doit disposer d'une ca-
pacité de charge suffisante.

P Lappareil n‘est pas congu pour supporter le poids d'une che-
minée (charge portante).

P Les appareils dépendants de |'air ambiant (Type B) ne doi-
vent pas étre utilisés en méme temps que des systémes de
ventilation ou des hottes aspirantes.

P Pour les appareils indépendants de I'air ambiant (Type C),
le volume minimal de la piece d‘installation doit étre de 80 m?.

P Les appareils indépendants de I'air ambiant (Type C, excep-
tés les types CA50 et CC50), ne doivent pas étre utilisés en
méme temps que des systémes de ventilation générant une
dépression inférieure a -15 Pa.

» Pour les appareils indépendants de I'air ambiant, tout particu-
lierement les modeles CM50 et CC50, les conduits des fumées,
I'arrivée dair de combustion et le raccordement a l'appa-
reil doivent étre réalisés conformément aux exigences
d‘étanchéité en vigueur.

2, Utilisation conforme et consignes de sécurité

D,

» Les grilles de ventilation doivent étre disposées de maniere
a ce qu'elles ne puissent pas étre bloquées ou obstruées par
inadvertance.

e Risques de brilures dus a des pieces chaudes de
I'appareil !

Pendant le fonctionnement du poéle, les surfaces, la porte de la
chambre de combustion (2), les éléments de commande, la vitre
et les tuyaux sont trés chauds.

» Ne laissez jamais les enfants sans surveillance a proximité de
I'appareil en marche!

PRUDENCE!
Risque de brilures

Certains éléments du poéle sont trés chauds
lorsqu'il est en service. Utilisez impérativement
des gants de protection pour rajouter des gra-
nulés dans l'appareil en marche!

RECOMMANDATION :

Si les granulés se trouvent dans un emballage
qui ne résiste pas a la chaleur (par exemple un
sac en plastique), I'emballage risque de fondre,
voire de s'enflammer s'il entre en contact avec
les surfaces chaudes, ce qui endommagerait
durablement la surface de l'appareil !

o Nettoyage, maintenace et élimination des dysfonction-
nements

» Veuillez nettoyer régulierement l'appareil.

» Pour garantir un fonctionnement durable, sir et fiable de
votre poéle a granulés, I'appareil doit étre entretenu régu-
lierement par un technicien qualifié.

Les opérations de maintenance doivent étre consignées dans le
carnet d'entretien (= chapitre 12 « Maintenance » ).

» Utilisez uniquement les piéces de rechange d'origine ORANIER
ainsi que les accessoires originaux de notre marque.

e Risque d'électrocution

DANGER!

Danger de mort par électrocution

Lorsqu'on retire des pieces d’habillage de
I'appareil, des éléments conducteurs de cou-
rant sont mis a nus :

» Avant chaque ouverture de I'habillage de
I'appareil, couper impérativement l'alimen-
tation électrique de l'appareil.

Les opérations a effectuer sur des piéces
conductrices de courant doivent étre con-
fiées uniquement a des spécialistes agréés.

Manuel d’installation et d utilisation
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e Comportement de l'appareil en cas de panne de courant

Le comportement de l'appareil dépend de la durée de la panne

de courant.

- Apreés une panne de courant de moins de 60 sec., I'appareil
reprend son fonctionnement normalement.

- Sila panne de courant dure de 60 sec. a 5 min., I'appareil
entre en phase de « Récupération allumage ».

- Si la panne de courant dure plus de 5 minutes, l'erreur
« Er15 » s'affiche et I'appareil entre en phase d‘extinction.

2, Utilisation conforme et consignes de sécurité

2.4 Qualité du combustible

AVERTISSEMENT !
Risque d‘asphyxie di a I'échappement de
fumées toxiques

Pendant et aprés une panne de courant, la
porte de lachambre de combustion (2b) et le
couvercle du réservoir a granulés (11)
doivent étre maintenus fermés.

RECOMMANDATION :

Faites briiler uniquement des granulés dans
I'appareil. L'utilisation d’autres combustibles
est interdite ! Ne faites jamais brller des dé-
chets ou des produits résiduaires dans 'appareil !

RECOMMANDATION :

Utlilisez uniquement les produits vendus
en sacs. Les produits vendus en vrac ne
sont pas autorisés (taux de poussiere élevé,
longueur des granulés, film protecteur gras) !

Les granulés se composent de bois naturel et sont compressés
uniquement par forte pression et sans agent liant.

Les criteres a remplir par le combustible autorisé sont définis dans
les normes EN 17225-2, (classe AT), EN plus (classe A1) ou DIN Plus,
ONORM M7135.

Méme si I'emballage des granulés porte l'inscription
«DIN Plus », il nest pas impossible que ces granulés ne
soient pas conformes a cette norme.

Les granulés de mauvaise qualité se caractérisent no-
tamment par un manque de solidité et un taux impor-
tant de sciures. Si le comportement d'allumage ou de
combustion du poéle laisse a désirer, essayez d'utiliser
des granulés d'une autre qualité.

Pour garantir la bonne combustion des granulés, il est nécessaire
de les entreposer a l'abri de I'humidité et de la saleté :

la saleté peut entrainer un dysfonctionnement, voire une défail-
lance compléte de l'appareil.

si les granulés utilisés ont été stockés dans un endroit humide,
le démarrage et la combustion peuvent s'en trouver affectés et
I'encrassement du poéle peut devenir excessif.

il en est de méme pour les granulés qui s‘émiettent facilement. Si
I'on change souvent leur lieu de stockage, les granulés risquent de
se casser et de s'émietter.
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2.5 Exclusion de responsabilité

En cas de dommages matériels ou corporels, le fabricant n'est
responsable du standard de construction et de la sécurité de la
machine que si des erreurs de construction peuvent étre prouvées.

Il ne porte aucune responsabilité en cas de :

« Utilisation, installation ou commande inadéquates ou
non-conformes.

« Encas de non-exécution de la maintenance ou en cas de
maintenance ne correspondant pas entierement aux ins-
tructions de travaux décrits dans le chapitre 12 « Main-
tenance ».

. Utilisation de pieces de rechange autres que les pieces
d'origine ORANIER.

«  Modifications de construction ou modifications techni-
ques de l'appareil.

2, Utilisation conforme et consignes de sécurité

Si les conditions nécessaires au bon fonctionnement
de l'appareil ne sont pas remplies (ex. : nettoyage
correct et régulier, respect des intervalles de mainte-
nance) ou en cas de situation de montage inadaptée
(ex. : tirage insuffisant), les problemes qui en décou-
lent ne sont pas couverts par la garantie !

2.6 Utilisation non conforme

Une utilisation inadéquate ou non conforme de l'appareil entraine
la perte de la garantie.

Il peut également en résulter des risques de dommages ou de bles-
sures graves, voire un danger de mort.

Les opérations suivantes sont considérées comme non conformes :

«  Toute modification de construction ou modification
technique de l'appareil.

. Utilisation de I'appareil sans raccordement a une
cheminée réalisé dans les régles de I'art.

« Utilisation avec porte de la chambre de combustion (2)
ouverte ou couvercle du réservoir a granulés (23) ouvert.

. Utilisation a distance de I'appareil dans le non-respect
des consignes de sécurité décrites dans le paragraphe
2.3 de ce manuel d‘installation et dutilisation (en par-
ticulier le fait de recouvrir I'appareil et le non-respect
des distances de sécurité entre I'appareil et des maté-
riaux et objets facilement inflammables).

«Utilisation de pieces de rechange autres que les pieces
d'origine ORANIER.

«  Utilisation de granulés qui ne correspondent pas aux
directives du fabricant.

« Non-respect des instructions de maintenance décrites
au chapitre 12.

D,

2.7 Textes réglementaires

Liste des exigences normatives et réglementaires a la pose et au
raccordement d'un appareil de combustion au bois.

o Arrété du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desser-
vant des logements.
Précise les hauteurs de sortie des conduits vis-a-vis des toitures.

« Arrété du 24 mars 1982 relatif a I'aération des logements avec
VMC.

Précise les exigences d‘alimentation en air pour les appareils a
combustion.

+ Décret du 27 novembre 2008 et arrété du 23 février 2009,
relatifs a la prévention des intoxications au monoxyde de carbone.

« Arrété du 31 octobre 2005 et circulaire du 24 juin 2008, rela-
tifs aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement
de I'énergie des maisons individuelles. Imposent la mise en place
d'un conduit de fumée T450 G pour les logements chauffés a
I'lectricité.

« Réglement sanitaire départemental type.

Précise les conditions d’hygiéne, de salubrité et d'entretien des
ouvrages, dont la nécessité de ramonage du conduit de fumée et
d’entretien de l'appareil et de son conduit de raccordement.

« Directive produits de la construction (DPC).
Définit les exigences du marquage CE obligatoire pour les appareils
de chauffage et les conduits de fumée.

« NF EN 13384-1 : Dimensionnement thermo aéraulique des con-
duits de fumée.

Permet de concevoir un conduit de fumée compatible avec un type
d'appareil de chauffage a combustion dans un environnement
donné. Un appareil par conduit.

« DTU 24.1: Mise en oeuvre des conduits de fumée et de raccor-
dement.

Le poéle doit étre branché a une installation électrique munie d'un
disjoncteur et d'une prise de terre conformément a la norme NFC
15-100.
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ORANIER 3. Information produit et éléments de commande D)

Porte de devant (avec vitre et poignée)

3.1 Vue avant:

Porte chambre de combustion (avec vitre)
Joint de la porte de la chambre de combustion
Orifice d’alimentation en granulés

Pot brileur

Cendrier

Cache de nettoyage

0 N & 1 A W N =

Pieds réglables en hauteur
(les sortir d'au moins 5 mm lors de la mise en place )

Panneau arriére de la chambre de combustion en fonte

O

22 Panneau de commande

23 Couvercle du réservoir a granulés
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ORANIER 3. Information produit et éléments de commande D)

3.2 Vue arriére :

10 Limiteur de température de sécurité « STB »

1 Buse conduit des fumées
(@ 80/130 pour la version« Raccordement par le haut
par conduit concentrique » );
@ 80 pour la version « Raccordement par le haut »

12a  Raccordement en air de combustion
(seulement pour la version « Raccordement par le
haut par conduit concentrique » )

12b  Buse de raccordement en air de combustion
(seulement pour la version « Raccordement vers le
haut »)

13 Plaque signalétique

14 Plaque arriére de l‘appareil

15 Cable de connection pour le
module Wi-Fi avec connecteur RS232

16 Sonde de température ambiante
17 Fusible principal

18 Raccordement du cable de connexion
19 Interrupteur d’alimentation

20 Module Wi-Fi (disponible en option)
Fentes pour accrocher le module Wi-Fi

(15
(19
@)

@
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3.3 Réservoir a granulés

PRUDENCE!

Risque de briilures

Certains éléments du poéle sont trés chauds
lorsqu'il est en service. Utilisez impérativement
des gants de protection pour rajouter des gra-
nulés dans l'appareil en service !

Pour rajouter des granulés dans le réservoir, veuillez procéder de
la facon suivante :

P Saisissez I'encoche du couvercle du réservoir a granulés
(23) et ouvrez-le en le rabattant vers l'arriére (A).

Lorifice de remplissage (24) est alors accessible.

3. Information produit et éléments de commande

D,

AVERTISSEMENT !

Risque d‘incendie

Retirez immédiatement tous les granulés éven-
tuellement tombés a coté de l'orifice de rem-
plissage (24)!

A

Veillez a ne pas trop remplir le réservoir a granulés, de
maniére a ce que le couvercle du réservoir a granu-
lés (23) puisse refermer hermétiquement l'orifice de
remplissage (24).

Si le couvercle du réservoir a granulés (23) reste
trop longtemps ouvert, la combustion s‘arréte.

il
il
A

AVERTISSEMENT !

Risque d‘asphyxie di a I'échappement de
fumées toxiques

Aprés réalimentation, veuillez refermer immé-
diatement le couvercle du réservoir a gra-
nulés (23).

» Apres avoir rajouté les granulés, rabattez le couvercle du
réservoir a granulés (23) et refermez ainsi hermétiquement
I'orifice de remplissage (24) (B).

23 Couvercle du réservoir a granulés

24 Orifice de remplissage

Manuel d’installation et d utilisation
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3.4 Porte de la chambre de combustion

La porte de la chambre combustion (2) se trouve derriére la
porte de devant (1) et se verrouille ou se déverrouille, s'ouvre ou
se ferme completement au moyen d'une clé de verrouillage de la
porte de la chambre de combustion (26) spéciale.

La clé de verrouillage de la porte de la chambre
de combustion (26) est placée sur une vis au dos de
I'appareil en haut a gauche. C'est aussi I'emplacement
prévu pour le rangement de la clé de verrouillage de
la porte de la chambre de combustion (26).

1 Porte de devant avec vitre
2 Porte de la chambre de combustion avec vitre

26 Clé de verrouillage de la porte de la chambre de combus-
tion

28 Crochet de verrouillage

29 Barre de verrouillage

Ouverture de la porte de la chambre de combustion (2)
La porte de la chambre de combustion (2) se trouve derriére la
porte de devant (1).

» Ouvrez la porte de devant (1) en tirant sur la poignée située
sur sa droite (A).

» Insérez la clé de verrouillage de la porte de la chambre
de combustion (26) sur le crochet de verrouillage (28)
de la porte de la chambre de combustion (2) (B).

3. Information produit et éléments de commande

D,

» Déverrouillez la porte de la chambre combustion (2)
en déplacant la clé de verrouillage (26) vers le haut (C).

Verrouillage de la porte de la chambre de combustion (2)

Lors du verrouillage de la porte de la chambre de combustion
(2), veillez a ce que le crochet de verrouillage (28) s'enclenche
bien derriére la barre de verrouillage (29) pour maintenir ainsi la
porte de la chambre combustion (2) bien fermée.

» Pour verrouiller la porte de la chambre combustion (2),
insérez la clé de verrouillage de la porte de la chambre
de combustion (26) sur le crochet de verrouillage (B).

Soulevez le crochet de verrouillage (28) en le déplagant vers
le haut (C).

Fermez la porte de la chambre de combustion (2) en I'ap-

puyant bien contre le corps de l'appareil;

ce faisant, poussez le crochet de verrouillage (28) derriére

la barre de verrouillage (29) en le déplacant vers le bas (D).

Apreés le verrouillage, assurez-vous que la porte de la chambre de
combustion (2) appuie étroitement sur le corps de chauffe.

» Pour finir, retirez la clé de verrouillage de la porte de la
chambre de combustion (26) et refermez la porte de de-
vant (1).

RECOMMANDATION :

Les opérations (B) et (C) ne doivent étre exécu-
tées qu‘avec la clé de verrouillage de la porte
de la chambre de combustion (26) !

Manuel d’installation et d utilisation
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4, Description de l'appareil

4.1 Pieces fournies

» Veuillez vous assurer a la livraison que I'appareil est intact et au
complet.

Palette avec appareil

Manuel d'utilisation, fiches conseils et carnet d'entretien
dans une housse en plastique a l'intérieur de 'appareil

Si le carnet d'entretien est plein ou s'il a été égaré au
fil du temps, vous pouvez télécharger sur notre site
internet un nouveau carnet d'entretien au format PDF
dans la section de téléchargement, puis I'imprimer
vous-méme.

Buse de raccordement en air de combustion (12b)
(uniquement pour la version « Raccordement par le
haut par conduit concentrique »).

Clé de verrouillage de la chambre de combustion (26)
Cordon d‘alimentation

Plaque de montage du module Wi-Fi avec 2 vis de fixa-
tion

Télécommande

4.2 Pieces non-fournies

Les accessoires ci-dessous ne font pas partie de la livraison mais
sont disponibles chez votre revendeur ou sur notre site internet
www.oranier-poeles.fr,

Module Wi-Fi (20) avec bloc d'alimentation secteur
dans une boite en carton (Nr. réf. : 9216 55)

Conduits de raccordement

Tuyaux flexibles et traversée de mur pour alimentation
externe en air de combustion

Adaptateur pour raccordement au conduit de fumées
(Oranier Nr. réf. 921688)

Cet appareil est équipé d‘un conduit de fumées concen-
trique qui permet l'arrivée de l'air comburant par la lame
d‘air qui entoure le conduit d*évacuation des fumées
(systeme Poujoulat PGI 80/130 mm).

L' adaptateur pour raccordement au conduit des
fumées est nécessaire pour raccorder un conduit de fu-
mées classique de 80 mm au raccord de tuyau concen-
trique.

Plaque de sol en verre ou en acier

Etant donné la faible température qui se dégage au bas du
poéle a granulés pendant le chauffage, I'installation d'une
plaque de sol ignifuge, selon notre expérience, n'est pas
indispensable. Elle pourrait cependant s‘avérer nécessaire
dans certaines conditions défavorables. Dans ce cas, il
est impératif de respecter les consignes en vigueur.

4, Description de lI'appareil

D,

Avant l'installation de I'appareil, veuillez consulter un
professionnel qualifié pour savoir si la mise en place
d’une plaque de sol ignifuge est nécessaire.

Patins de feutre en cas de surface de sol fragile
(ex.: plaque de verre)

4.3 Pieces de rechange d‘origine

Veuillez pour cela vous adresser a votre revendeur.

Utilisez uniquement les piéces de rechange d‘origine de notre
marque.

Les piéces détachées d‘autres fabriquants n‘ont pas été contrdlées
par nos services et ne sont donc pas agrées par notre société.

Les piéces de rechange non agrées peuvent éventuellement modi-
fier les propriétés de I'appareil et compromettre sa sécurité, ce qui
entrainerait la perte de son autorisation de mise sur le marché.
Ceci peut avoir des conséquences juridiques par rapport aux assu-
rances en cas de sinistre éventuel.

Les références de nos piéces détachées d'origine peuvent étre
trouvées a l'adresse suivante:
www.oranier-kundendienst.com.

Manuel d’installation et d utilisation
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ORANIER 4, Description de lI'appareil

4.4 Description de I'appareil

Appareil :

L'appareil est constitué d'une construction en acier soudé. Au
centre de l'appareil se trouve la chambre de combustion revétue
de plaques de protection. Sous le pot brileur (5) se trouve le
cendrier (6).

Les appareils de ce type fonctionnent en mode convection ; cela
signifie que I'air ambiant est aspiré par les conduits de convection
du poéle, fortement chauffé, puis rediffusé dans la piece.

L'appareil fonctionne avec l'air ambiant et peut étre raccordé en
option a un conduit d'alimentation en air de combustion externe.

Les deux versions de I'appareil fonctionnent soit en mode dé-
pendant de I'air ambiant, soit en mode indépendant de l'air
ambiant (étanche).

Fonctionnement en mode dépendant de I‘air ambiant :

Dans ce cas, l'air nécessaire a la combustion est prélevé directe-
ment dans la piéce ou se trouve I'appareil. La combustion con-
somme donc l'air de la piéce, ce qui peut entrainer une dépression
et/ou une dégradation de la qualité de I'air ambiant.

Fonctionnement en mode indépendant de I‘air ambiant (foyer
étanche):

Dan ce cas, l'air de combustion provient de I'extérieur , par ex.
via un conduit d‘air qui traverse le mur extérieur (= chapitre 5.3
Alimentation en air de combustion externe).

Ce mode de fonctionnement est particulierement recommandé
pour les habitations modernes bien isolées, ou I'on souhaite pré-
server la qualité de Iair intérieur.

Habillage de la chambre de combustion :

La chambre de combustion est habillée de plaques en acier. Leur
fonction est de protéger de la chaleur et de diriger les fumées.

Les habillages de la chambre de combustion et les déflecteurs de
fumée ne sont pas couverts par la garantie d'usine.

AVERTISSEMENT !
Risque d'incendie en cas d’utilisation de
piéces de rechange non originales

Lutilisation d’habillages de la chambre de
combustion dont les propriétés thermiques
sont inadaptées peut entrainer une surchauffe
des murs et meubles environnants !

Pour cette raison, utilisez uniquement des
piéces de rechange d’origine !

RECOMMANDATION :

Une utilisation de l'appareil sans déflecteurs
de fumée installés est interdite : son fonction-
nement ne serait plus assuré et des dommages
irréparables pourraient apparaitre.

Manuel d’installation et d utilisation
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4.5 Caractéristiques techniques

4, Description de l'appareil

Parameétres Unité | Valeur

Type de poéle a granulés : Santa
Puissance nominale : kw 8,0
Puissance minimale : kW 2,4
Contenance acier/pierre : kg 24/19
Durée de la combustion a puissance nominale | h 12/40

/ partielle: 10/32
Classe énergétique : A+

Indice d'efficacité énergétique EEI : 123

Volume de chauffe DIN 18893 max. : m? 200
Hauteur / largeur / profondeur : mm 1134/560/ 570
Poids acier / pierre (sans emballage) : kg 113 /152
Apte a un fonctionnement en continu : oui
Température des fumées sortie appareil

Puissance nominale/partielle T / Ts part: °C 142/73
Tirage nécessaire ppom /Ppart : Pa 13/13
Pression de débit nécessaire pour le calcul de

dimensionnement du conduit des fumées : Pa 2

Débit massique des fumées

Puissance nominale/partielle Ot g nom/ @t g part: g/s 59/34
Combustible autorisé : Granulés de bois
Conduit de raccordement : mm 80*
Raccordement d‘air frais : mm 50

Tension électrique : VAC 230V/50Hz
Consommation d'électricité en fonctionnement | W 50

(typique) :

Consommation d'électricité au démarrage (typ.): | W 347
Température ambiante de fonctionnement : °C 10-35
Température ambiante d'entreposage : °C 5-40

* Version raccordement par le haut pour le « Systeme Poujoulat

PGI 80/130 mm »

La mention « nominale » se référe a la puissance calo-
rifiqgue nominale (puissance maximale) et la mention
« minimale » a la puissance minimale, c'est-a-dire a la
charge partielle pendant un essai de type.

4.6 Croquis/Dimensions Santa
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5. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

Le conduit des fumées a pour fonction d'expulser vers I'extérieur
les fumées produites par la combustion selon le principe de tirage
thermique. Grace a la dépression qui se crée dans la chambre de
combustion, en conjonction avec le ventilateur d'extraction, I'air de
combustion est fourni par 'arrivée d‘air et a ainsi un effet considé-
rable sur la puissance de combustion.

La dépression (« tirage ») est initialement déterminée par la hauteur
effective du conduit de fumées (hauteur entre |'entrée et la sortie
du conduit) et par la différence entre la température des fumées a la
sortie du poéle et la température a la sortie de toit ; elle ne peut que
partiellement compenser les problémes de tirage de la cheminée.

Des pertes de charge dans le conduit de raccordement ainsi que
dans l'alimentation en air de combustion peuvent contrebalancer
ce phénoméne.

Le ventilateur d’extraction (30) du poéle a granulés
sert a surmonter les pertes de pression a l'intérieur du
poéle. La dépression naturelle du conduit de fumées,
le conduit d'apport d‘air et le ventilateur d'extrac-
tion (30) forment une unité fonctionnelle.

5. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

D,

5.1 Calcul de dimensionnement du conduit des fumées

Pour garantir le parfait fonctionnement de votre poéle a gra-
nulés, une preuve d’'aptitude technique du conduit de fumée
selon EN 13384-1. doit étre obligatoirement fournie. Si une
alimentation en air de combustion externe est raccordée, son
conduit d’apport d'air doit étre aussi pris en compte dans ce
calcul!

Le calcul doit étre effectué pour une pression de débit nécessaire
de 2 Pa. La dépression calculée doit &tre comprise entre 2 et 20 Pa
a puissance nominale.

Si la dépression est plus élevée (>20 Pa), un dispositif technique au-
torisé doit étre ajouté afin de limiter le tirage de la cheminée.

Pour garantir un bon allumage, la dépression doit étre >1 Pa.

Sila dépression est négative, un bon comportement de démarrage
ne peut pas étre garanti!

Le respect des réglementations locales est obligatoire !

Si le poéle est utilisé sur un conduit de fumées ina-
dapté, ORANIER ne garantit pas le fonctionnement de
I'appareil.

Les conduits de fumée concentriques (dits LAS) dans lesquels I'air
d‘alimentation est fourni par le teminal vertical en toiture a travers
un espace annulaire, sont souvent problématiques lors du chauf-
fage de l'appareil, car 'ascendance thermique a également lieu
dans l'espace annulaire de l'air d'alimentation. C'est également le
cas lorsque l'air d'alimentation est amené du haut via un conduit
séparé.

Unraccordement de I'appareil a un conduit de fumées concentrique
doit donc étre considéré d'un ceil critique. Tenez compte de ce
que le calcul de dimensionnement du conduit des fumées a lieu a
charge nominale, soit lorsque I'appareil est chauffé au maximum.
Lorsque l'appareil est froid, une dépression régne aussi bien coté
fumées que coté alimentation d‘air. Cela peut entrainer des difficul-
tés de démarrage.

Si le poéle doit étre raccordé a un conduit de fumées
concentrique, un spécialiste agréé doit effectuer la
mise en service et, si nécessaire, le réajustement des
paramétres de combustion. Dans la pratique, des pro-
blémes d'allumage ou de combustion peuvent appa-
raitre.
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5.2 Raccordement au conduit des fumées

L'appareil décrit dans le présent manuel est homologué unique-
ment pour une utilisation avec chambre de combustion fermée.

L'utilisation avec un conduit de fumées collectif et a affecta-
tions multiples est interdite !

La mise en oeuvre du systeme d'évacuation des produits de la com-
bustion sera:

- Traditionnelle selon NF DTU 24.1 et arrété du 22/10/69,

- Non traditionnelle (position du débouché des fumées ou utilisa-
tion d'un conduit concentrique).

En cas de raccordement concentrique étanche, non conforme a
I'arrété du 22/10/69, il faudra suivre les prescriptions des Avis Tech-
niques ou DTA des différents systémes.

Si raccordement a un conduit d’évacuation existant (Pas neuf
ou a déja été utilisé) :

- le faire ramoner par un moyen mécanique (hérisson),

- faire vérifier son état physique (stabilité, étanchéité, compatibilité
des matériaux, section...) par un fumiste compétent.

Sile conduit n'est pas compatible (ancien, fissuré, fortement encras-
sé), le remettre en état conformément aux réglementations en
vigueur.

Le raccordement au conduit doit étre dans la piece ou est installé
le poéle. Ménagez un accés pour le ramonage et le nettoyage du
conduit de raccordement.

Le type et I'état du conduit de fumées utilisé jouent un role essen-
tiel pour le bon fonctionnement du poéle a granulés.

Lappareil doit étre raccordé par le haut. Utilisez pour cela un
conduit de raccordement équipé d'un systéeme d’étanchéité adap-
té, le ventilateur d’extraction (30) pouvant entrainer la formation
d’une surpression dans le raccordement.

Tous les raccordements entre l'appareil et le conduit des fumées
doivent étre stables, solides, étanches et sans tension. Veillez a ce
que le conduit de raccordement ne dépasse pas a l'intérieur du
conduit des fumées.

Nous vous conseillons l'utilisation d'un manchon mural.

Conduit de raccordement horizontal

Les portions horizontales du conduit de raccordement ont un ef-
fet défavorable sur le tirage et peuvent donc provoquer des pro-
blémes d'allumage. De plus, la formation éventuelle de dépots de
suie dans ces portions horizontales aurait pour conséquence de
réduire le diamétre du conduit et donc d'affaiblir encore davantage
le tirage, aggravant ainsi le probleme.

Dans le pire des cas, cela pourrait aussi engendrer un feu de che-
minée.

Nous n’assumons donc aucune garantie de fonctionnement
dans le cas d'un conduit a parcours horizontal d’'une longueur
supérieurea 0,40 m!

P Prévoyez un acces pour le ramonage et le netto-
yage du conduit de raccordement et des conduits
de fumées.

Le conduit de raccordement entre le poéle a granulés et I'entrée
de la cheminée doit étre aménagé de maniére a ce que les fumées
puissent entrer dans le conduit de fumée avec une faible perte de
pression et un faible refroidissement (voir DIN 18160).

5. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

D,

Le contrble et le nettoyage du conduit de raccordement doivent
pouvoir étre effectués a tout moment.

Pour assurer |'étanchéité des raccordements, veuillez utiliser des
connexions enfichables a systeme d'étanchéité adapté. Utilisez
pour cela des tuyaux de marque ORANIER ou de type équivalent.

AVERTISSEMENT !

Risque d’intoxication di a I'échappement de
fumées toxiques

En cas d'installation incorrecte des conduits de
raccordement, la fumée peut s'échapper et ent-
rainer une intoxication au monoxyde de carbone !
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5.3 Alimentation en air de combustion externe

Lalimentation en air de combustion externe a entre autres l'avan-
tage d'utiliser pour la combustion l'air frais extérieur et non pas l'air
ambiant chauffé.

Ainsi, l'apport d‘air frais nécessaire qui doit étre assuré sur le lieu
d'installation est moins important.

Pour utiliser I'appareil en tant que foyer indépendant de
‘air ambiant, une alimentation en air de combustion
externe est indispensable.

5.3.1 Version « Raccordement par le haut »

En cas de besoin, il est possible d'équiper I'appareil d'un raccord
d‘alimentation en air de combustion externe.

Pour les piéces a vivre particuliérement étanches il est possible
d'équiper l'appareil d'un raccord d'alimentation en air de combus-
tion provenant de I'extérieur.

La buse de raccordement (12b) pour I'alimentation en air de com-
bustion externe se trouve a l'arriére de l'appareil.

5.3.2 Version « Raccordement avec par le haut par conduit con-
centrique »

A la livraison, I'appareil ne peut étre alimenté en air comburant
que par un raccordement a un conduit concentrique adapté, per-
mettant un apport d‘air de combustion provenant de I'extérieur.
Si 'appareil nest pas raccordé a un conduit concentrique, l'air de
combustion requis doit étre prélevé dans la piece ou se trouve
I'appareil ou alors amené séparément depuis I'extérieur.

Une buse de raccordement (12b) pour l'alimentation en air de
combustion externe est fournie avec l'appareil et peut étre, si né-
cessaire, montée sur le bas arriére de l'appareil (= chapitre 5.3.3
Modification de I'appareil en vue d‘un raccordement pour un ap-
port d‘air de combustion externe par l'arriere indépendant pour

la version «Raccordement par le haut avec conduit concentrique »).

» Veillez a I'étanchéité du conduit d'alimentation en air de com-
bustion externe !

e [aptitude technique de I'alimentation en air de combustion
externe (longueur de conduit, sections, coudes et filtre) doit
étre prouvée dans le calcul de dimensionnement du conduit
de fumée selon EN 13384-1.

Les valeurs suivantes sont recommandées :

Tuyau de 70 mm de @ intérieur :
Longueur maximale : 3 m ; max. 3 coudes de 90°

Tuyau de 100 mm de @ intérieur:
Longueur maximale : 6 m ; max. 4 coudes de 90°

e Pour le conduit d‘air, utiliser un tuyau lisse en acier ou en
matiére plastique résistant aux hautes températures.
Il est recommandé d'utiliser un tuyau flexible en alumi-
nium pour le raccordement entre le poéle et le conduit d‘air.

e Une grille (maillage 3 mm) doit étre installé a I'entrée de I'air de
combustion pour empécher l'intrusion de petits animaux, d'in-
sectes ou d'impuretés qui pourraient entraver l'aspiration d'air.
Les dimensions de la grille installée doivent permettre une
alimentation suffisante en air de combustion ; la grille doit
étre contrdlée et, si nécessaire, nettoyée régulierement.

5. Conduit des fumées et apport d'air extérieur
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e Lasection de I'entrée doit étre sélectionnée de maniére a ga-
rantir, malgré I'utilisation éventuelle de filtres ou autres élé-
ments, une section libre suffisante qui doit étre supérieure a la
section de conduit nécessaire.

e Une grille de protection installée devant I'arrivée d'air exté-
rieur ne doit pas rétrécir ni bloquer l'arrivée d'air.

e |arrivée dair extérieur doit étre concue de maniére a étre
protégée contre l'infiltration d’humidité (ex. : pluie battante) et
les variations de pression (ex. : rafales de vent). Il faut prévoir
au minimum l'installation d’'un coude de 90° vers le bas.

e \Veillez dans tous les cas a ce que les besoins d'air de combus-
tion d'environ 30 m*/h soient assurés a un tirage de 4 Pa.

® Letirage de la cheminée, en conjonction avec le ventilateur
d’extraction, doit étre apte a surmonter les résistances sup-
plémentaires d’'un poéle ainsi équipé.

e Uneinstallation dans des locaux humides (batiment neuf )
peut entrainer la formation d'eau de condensation sur le corps
du poéle et la corrosion de celui-ci.

e Sil'appareil est raccordé a une prise d‘air extérieur, nous
vous recommandons de ne pas utiliser de l'air provenant
de locaux trés humides (par exemple d’une cave humide).
Lhumidité de l'air risquerait dans ce cas de se condenser dans
I'appareil froid, ce qui pourrait entrainer la corrosion du corps
de l'appareil.

e En cas de non-utilisation de I'appareil, il convient de fermer
tout clapet d‘arrét éventuellement installé dans le conduit
d‘arrivée d‘air, afin d'éviter toute circulation d‘air froid par
la cheminée. La formation éventuelle de condensat peut étre
évitée en isolant le conduit.
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5.3.3 Modification de I‘appareil en vue d‘un raccordement
séparé pour un apport d‘air de combustion externe par
I‘arriére indépendant

Pour conserver la garantie, cette modification en vue
d'un raccordement indépendant pour un apport d’
air de combustion exrterne par l‘arriére ne peut étre
effectuée que par un spécialiste formé et qualifié.

» Desserrez les 10 vis qui fixent le panneau arriére (14) au corps
de l'appareil (fleches).

P Retirez le panneau arriére (14) .

DANGER!

Danger de mort par électrocution

Lorsqu'on retire des piéces d'habillage de
I'appareil, des éléments conducteurs de cou-
rant sont mis a nus :

» Avant chaque ouverture de I'habillage de
I'appareil, couper impérativement 'alimen-
tation électrique de I'appareil.

Les opérations a effectuer sur des pieces
conductrices de courant doivent étre con-
fiées uniquement a des spécialistes agréés.

RECOMMANDATION :

En retirant le panneau arriére (14), faites parti-
culierement attention a la sonde de tempéra-
ture (16) et au cable (15) RS232.

Il peut savérer nécessaire de retirer le collier de
serrage du cable de la sonde de température
(16).

5. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

D,

» Desserrez les 3 vis qui fixent le panneau latéral de gauche
au corps de l'appareil (fleches).

Dans le modéle « Pierre ollaire », le panneau arriére
est maintenu par une vis supplémentaire située sur
le devant de l'appareil, au-dessus de la chambre de
combustion.

Cette vis doit étre également dévissée pour pouvoir
retirer le panneau latéral (= illustration ci-dessous).

» Saisissez le panneau latéral de gauche par son bord supérieur
et tirez-le vers I'extérieur (A).

» Retirez avec précaution le panneau latéral de gauche en le
soulevant vers le haut (B) et déposez-le sur une surface sou-
ple pour éviter de le rayer ou de 'endommager.

(suite page suivante)
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La buse de raccordement (12b) prévue pour une arrivée d‘air de
combustion externe par larriére se trouve a la livraison dans la
chambre de combustion.

» Veuillez la retirez et la déballer.
—

Buse de raccordement

Alarriére de I'appareil aux alentours du socle se trouve une plaque-
support qui sert au montage de la buse de raccordement (12b).
Les 2 vis nécessaires a l'installation de la buse de raccordement
(12b) ont été utilisées a la livraison pour fixer I'appareil sur la pa-
lette.

P Retirez les deux vis de la plaque-support.

» Fixez la buse de raccordement (12b) a I'aide de ces vis (fle-
ches) sur la plaque-support comme indiqué sur [‘illustation
ci-dessous.

Plaque-support

A la livraison, l'appareil se procure l'air nécessaire a la combustion-
par l'intermédiaire de l'orifice d’aspiration d’air de combustion
(12a) qui entoure la buse du conduit des fumées (11).

La chambre de combustion est reliée a cet effet a |“orifice d’aspira-
tion d'air de combustion (12a) par un tuyau flexible en aluminium

P Desserrez le collier de serrage situé sur l'arriere (fleche) et
retirez le tuyau flexible en aluminium.

5. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

D,

Le collier de serrage desserré sera par la suite utilisé pour fixer le
tuyau flexible en aluminium a la buse de raccordement (12b)
montée.

» Déplacez le tuyau flexible en aluminium vers le bas vers
la buse de raccordement (12b) comme indiqué sur l'illustra-
tion ci-dessous.

RECOMMANDATION :

Lors du montage du tuyau flexible en alumini-
um, veillez a maintenir une distance suffisante
par rapport aux conduits dévacuation des fu-
mées !

eur

» Raccourcissez le tuyau flexible en aluminium a la longu
réellement nécessaire.

PRUDENCE!
Risque de blessure
Evitez le contact avec les bords éventuellement

tranchants !
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P Fixez le tuyau flexible en aluminium a la buse de raccorde-
ment (12b) montée a l'aide du collier de serrage (retiré lors de
I'‘étape précédente) comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

» Défoncez I'ouverture pré-perforée prévue pour la buse de
raccordement (12b) (fleche) située sur le panneau arriére
(14) de l'appareil.

PRUDENCE!

Risque de blessure

Evitez le contact avec les bords éventuellement
tranchants !

» Arrondissez les bords a l'aide d'une lime.

» Une fois I'opération terminée, vérifiez I'étanchéité de l'appa-
reil. Il ne doit pas perdre plus de 2,5 m*/h a 50 Pa.

» Sinécessaire, rectifiez I'étanchéité.

» Remontez le panneau latéral et le panneau arriére (14)
sur le corps de l'appareil.
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6. Préparation au fonctionnement de I'appareil

6. Préparation au fonctionnement de I'appareil

DANGER!
Danger de mort par électrocution

Ne branchez I'appareil sur le réseau électrique
qu‘aprés avoir achevé le montage de la totalité

des éléments de I'habillage !

Pour permettre un fonctionnement sir et irréprochable de l'appa-
reil, il est nécessaire de positionner correctement certains de ses
éléments et de les fixer dans cette position.

Ces travaux doivent étre exécutés avant la premiére mise en service
du poéle afin de garantir son parfait fonctionnement.

6.1 Sonde de température ambiante

Les températures mesurées par la sonde de température ambi-
ante (16) sont trés importantes pour une commande efficace de
I'appareil en service.

Pour obtenir des mesures de température réalistes, il peut étre
important de placer la sonde de température ambiante (16) a
une certaine distance de l'appareil.

Il est possible a cet effet de retirer le collier serre-cable (fleche) de
facona pouvoir ainsi positionner la sonde de température ambi-
ante (16) a un endroit plus approprié.

La sonde de température ambiante (16) est placée a
I'arriére de l'appareil, prés du sol, qui est normalement
I'endroit le plus froid de l'appareil.

A cause de conditions de flux particuliéres et de rayon-
nement thermique direct ou réfléchi du conduit de
fumée, des températures nettement plus élevées que
la température ambiante réelle peuvent se créer dans
cette zone.

Il convient donc de mettre en place des mesures adap-
tées (ex. : installation d’'une plaque de protection) pour
permettre a la sonde de température ambiante (16)
de mesurer la température qui regne réellement dans
la piéce.

D,

6.2 Pieds réglables en hauteur

L'appareil est équipé de 4 pieds réglables en hauteur (8). A la
livraison de l'appareil, ses pieds sont entiérement enfoncés.

Pour permettre la circulation d‘air nécessaire au fonctionnement
de l'appareil, ces pieds réglables en hauteur doivent étre sortis
d’au moins 5 mm.

Veillez au bon positionnement vertical (niveau a bulle!) etala
stabilité de I'appareil !

Lorsque l'appareil est en service, le ventilateur (30)
et la vis sans fin émettent uniquement des bruits tres
légers ; cependant, dans certaines conditions défa-
vorables dépendant de la structure de la surface de
pose, ces bruits peuvent étre transmis a la surface de
pose par I'intermédiaire des pieds réglables en hau-
teur (8) (bruits de structure).

Pour réduire cette transmission de bruits, nous recom-
mandons dans ces cas l'installation de plaques amor-
tissant les bruits et les vibrations entre les pieds régla-
bles en hauteur (8) et la surface de pose.

Les pieds réglables avant (8) sont directement accessibles. Pour
atteindre les pieds arriére (8), il faut retirer les deux panneaux
latéraux de l'appareil.

Le retrait d'un panneau latéral est décrit ci-dessous. Le retrait du
deuxiéme panneau se fait de la méme maniére.

» Desserrez les 3 vis qui fixent
le panneau latéral au corps de
I'appareil (fleches).

» Dans le modéle « Pierre ollaire »,
deux vis supplémentaires se
trouvent sur l'avant de l'appareil a
droite et a gauche de la grille d'aé-
ration. Ces vis doivent également
étre dévissées.

supplémentaire
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P Saisissez le panneau latéral par l'arriere et tirez-le vers
I'extérieur (A), pour pouvoir ainsi le saisir par le haut.

IR L ) (]

P Tirezlégerement le haut du panneau latéral vers I'extérieur
(B).

P Retirez avec précaution le panneau latéral par le haut (C)
et déposez-le sur une surface souple pour éviter de le
rayer ou de 'endommager.

6.3 Choix du lieu d’installation

AVERTISSEMENT !
Risque d’intoxication da a I'échappement de|
fumées toxiques

La présence de dispositifs d'‘évacuation d‘air (par
ex. hottes aspirantes) dans la méme piéce ou le|
méme réseau dair ambiant que l‘appareil peut]
poser probleme.

Veuillez consulter un spécialiste qualifié qui vous|
informera sur les mesures préventives adéquates
a prendre.

Lors du choix du lieu d'installation de I'appareil et lors de son instal-
lation, veillez & ce que les distances de sécurité minimales exigées
soient absolument respectées !

Attention : en raison de tolérances de fabrication inévitables, les
dimensions réelles peuvent légerement différer par rapport aux
dimensions indiquées.

La plage de tolérance des cotes de raccordement du conduit de
raccordement de fumée et de I'alimentation en air frais a tendance
a étre plus grande.

La surface sur laquelle I'appareil est installé doit étre a méme de
supporter cette charge. Si la structure du sol ne remplit pas ces
conditions, il sera nécessaire de prendre les mesures nécessaires
adéquates (par ex. linstallation d‘une plaque de répartition des
charges.

Une liberté de mouvement suffisante doit étre prévue
autour de l'appareil pour permettre la réalisation des
travaux réguliers de nettoyage et de maintenance (=
chapitre 6.4). Si la liberté de mouvement est limitée, le
surcroit de travail qui peut en résulter sera a la charge
du client.
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6.4 Installation
Emplacement dans la piéce d’installation et distances de sé-
curité :

AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie dii a la présence d'objets
inflammables dans la zone de sécurité

» Ne posez aucun objet inflammable (par ex.
tapis, meubles, plantes, etc.) dans la zone
de sécurité.

Linstallation doit étre agréée par une autorité

officielle compétente et qualifiée.

RECOMMANDATION :

Risque de dommages en cas d'installation
et de montage incorrects

Le montage et l'installation doivent étre effec-
tués uniquement par une entreprise spécialisée

etagrée!

Selon la norme NF DTU 24.1 (et EN 15287-1), les distances de sécuri-
té du conduit de raccordement par rapport aux matériaux combu-
stibles doivent étre de :

-3 x DN avec un mini de 375 mm,

-ou 1,5 x DN (avec mini 200 mm) si protection contre le rayonne-
ment créant un vide d‘air et réalisée dans un matériau non com-
bustible,

- ou indications du fabricant du dispositif de protection (valeur qui
peut étre < 1,5 x DN).

Distances de sécurité minimales a respecter par rapport a tout
matériau de construction inflammable :

de: | 0 cm de distance sous l‘appareil

dc: | 75 cm de distance au-dessus de I‘appareil

dr: | 0 cm de distance dans la zone de rayonnement sur le
sol

di: | 0 cm de distance dans la zone de rayonnement par
rapport au mur latéral

dr: | 70 cm de distance dans la zone de rayonnement de la
vitre

dr: | 20 cm de distance par rapport au mur arriére

ds: | 20 cm de distance par rapport au mur latéral

6. Préparation au fonctionnement de I'appareil
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Pour les éléments de construction en matériaux ininflammables /
incombustibles, il est possible de réduire ces distances de sécurité.
Dans le cas de murs hautement isolés (valeur U <0,4 W/m?>K) il fau-
dra augmenter de 5 cm la distance de sécurité minimale nécessaire
entre le mur et I'appareil en fonction de la norme DIN 18896.

Si le poéle est installé treés prés du mur, des traces de pyrolyse peu-
vent apparaitre sur le mur.

Outre les distances de sécurité normalement imposées, il doit étre
possible d'effectuer les travaux normaux de nettoyage et de main-
tenance (= Chapitre 12 « Maintenance »).

Lors de l'installation du tuyau de raccordement, il est impératif de
respecter une distance de sécurité d'au moins 40 cm entre le tuyau
de raccordement sur toute sa longueur et tout élément de construc-
tion en matériaux inflammables / combustibles.

Ceci peut nécessiter une distance de sécurité entre l'appareil et le
mur plus importante que celle mentionnée ci-dessus.

Si I'appareil est installé sur un sol délicat et pour éviter
des bruits indésirables, nous vous recommandons de
coller des patins de feutre sous les pieds réglables (8)
de l'appareil.

La position horizontale exacte de l'appareil s‘obtient en jouant sur
la hauteur des 4 pieds réglables (8).
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6.5 Premiére mise en service

Conditions préalables :
Le poéle respecte les prescriptions en vigueur et a été agréé par
une autorité officielle compétente et qualifiée.

» Veuillez retirer tous les documents et accessoires de la cham-
bre de combustion et evtl. du réservoir a granulés et du cen-
drier (6) avant le premier allumage du poéle.

» Décollez soigneusement tous les autocollants de la vitre sans
y laisser de trace.

RECOMMANDATION :

La peinture du poéle n'atteint sa solidité finale
qu'aprés plusieurs chauffes a puissance calori-
figue nominale.

Pour éviter d'endommager la peinture, ne net-
toyez pas les surfaces avant d'avoir réalisé plu-
sieurs processus de chauffe.

RECOMMANDATION :

Méme aprés plusieurs flambées, la peinture du
poéle n'est pas « cuite » partout uniformément
(zone du réservoir a granulés ou partie inférieure
du socle). Les arétes vives, en particulier, restent
fragiles. Par conséquent, veuillez éviter de net-
toyer et de frotter excessivement les surfaces
peintes.

Veuillez noter les points suivants :

» Avant le premier feu, veuillez vous assurer qu‘aucun objet
(gants, emballages plastique, etc.) ne se trouve dans le cen-
drier (6) ou les voies d'évacuation des fumées.

e Il est fortement déconseillé de toucher ou de froler le
poéle durant la phase de cuisson de la peinture.

e Pendant cette premiére chauffe, le poéle peut dégager
des odeurs, phénomene normal di a la cuisson de la pein-
ture et a I'évaporation des graisses de montage.

Ces odeurs disparaitront rapidement.

» Veillez donc a bien ventiler la piece.

e Nedéposez aucun objet sur le poéle pendant la phase de cuis-
son de la peinture.

® (e processus de cuisson de la peinture doit étre effectué sous
surveillance.

Souvent, les conduits de fumées en magonnerie qui
n'ont pas été utilisés pendant une longue période
doivent dans un premier temps étre « séchés ».

Ce n'est qu'aprés plusieurs flambées intenses que
vous obtiendrez un bon tirage.

Etant donné le trés haut rendement des appareils

a granulés et la faible température des fumées qui
en résulte, il est possible que les conduits de fumée
maconnés ne soient pas suffisamment chauffés.
Une réfection du conduit est nécessaire.
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6.6 Raccordements électriques

L'appareil doit étre branché a une prise secteur correctement instal-
lée et alimenté en tension secteur a I'aide du cable d'alimentation
fourni.

Le circuit imprimé de I'électronique de commande, qui apparait
apres avoir ouvert la trappe de service, dispose a l'extérieur de
borniers verts .

DANGER!

Danger de mort par électrocution

Lorsquon retire des pieces d'habillage de
I'appareil, des éléments conducteurs de cou-
rant sont mis a nus :

» Avant chaque ouverture de I'habillage de
I'appareil, couper impérativement I'alimen-
tation électrique de l'appareil.

Les opérations a effectuer sur des piéces
conductrices de courant doivent étre con-

fiées uniquement a des spécialistes agréés.

Ces borniers permettent de raccorder des appareils externes, par
exemple l'option « Demande externe ».

6. Préparation au fonctionnement de I'appareil

D,

6.6.1 Raccordement « Demande externe »

Il s'agit d'une entrée de commutation sans potentiel qui permet
de démarrer 'appareil ou de le passer en phase d‘extinction.

Cette entrée de commutation sans potentiel fait démarrer
I'appareil quand le contact est mis. Si le contact est interrompu,
I'appareil entre en phase d‘extinction puis s‘éteint.

L'appareil peut étre piloté normalement via l'unité de commande
(22) (= chapitre « 7.1 ») quel que soit I'état de I'entrée de commu-
tation.

Lentrée de commutation ne bloque pas l'appareil.

» Pour permettre le raccordement électrique d'un contact
de commutation sans potentiel a 'entrée de commu-
tation sans potentiel, il faut retirer la plaque arriére de
l'appareil.

Lélectronique de commande apparait. La connexion se fait via le
bornier vert a 5 poles par les broches 35 et 32

Raccordements
« Demande
externe »
Broche 35
Broche 32

uuu Blumum

» S'il existe un pont entre les broches 35 et 36, il faudra le retirer.
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6.7 Réalimentation en granulés

AVERTISSEMENT ! Risque d‘asphyxie dii a
I‘échappement de fumées toxiques

Aprés réalimentation, veuillez refermer immé-
diatement le couvercle du réservoir a gra-
nulés (23).

AVERTISSEMENT ! Risque d‘incendie

Une réalimentation de l‘appareil effectuée
directement a partir d'un sac de granulés nest
autorisée que lorsque l'appareil est éteint et
complétement refroidi !

Une réalimentation du poéle quand il est en
marche et chaud est interdite !

Lors du remplissage, il est également impor-
tant de veiller a ce qu‘aucun granulé ne tombe
sur la grille de la soufflerie ou sur le corps chaud
de l'appareil !

En raison des températures élevées de ces
éléments, les granulés tombés a coté de
I'orifice de remplissage (24) pourraient déga-
ger de la fumée ou méme prendre feu ! Outre
ce dégagement de fumées, cela pourrait égale-
ment endommager durablement I'appareil !
Veuillez donc retirer immédiatement tout gra-
nulé tombé a c6té de l'orifice de remplissage
(24)!

PRUDENCE!

Risque de bralures

Les pieces de l'appareil sont trés chaudes
quand il est en fonctionnement.

Ne remplissez les granulés que dans le réservoir
d‘un appareil éteint et refroidi!

» Soulevez le couvercle du réservoir a granulés (23) par son
encoche pour libérer ainsi l'orifice de remplissage.

Seulement sii I'appareil est froid :
ouvrez un coin du sac de granulés et versez les granulés dans
le réservoir.

Apres réalimentation, rabattez a nouveau le couvercle du
réservoir a granulés (23) vers le bas pour refermer ainsi
hermétiquement l'orifice de remplissage !

Ne remplissez pas trop le réservoir a granulés de
maniére a ce que le couvercle (23) puisse refermer
hermétiquement l'orifice de remplissage.

Si le couvercle du réservoir a granulés (23) reste
trop longtemps ouvert, il est possible qu‘une entrée
d‘air non-désirée pénétre dans la chambre de com-
bustion par le réservoir a granulés et perturbe ainsi le
processus de combustion.

Dans ce cas, la sécurité incendie de I‘appareil nest
plus garantie ! Aprés réalimentation, refermez donc
immédiatement le couvercle du réservoir a granu-
lés (23)!

6. Préparation au fonctionnement de I'appareil

D,

6.8 Adapter I'appareil aux conditions ambiantes

Afin de garantir son fonctionnement optimal, le poéle a granulés
doit étre adapté aux conditions ambiantes qui régnent sur son
lieu d'installation. Certes, les appareils sont construits en usine de
maniére a bien fonctionner dans la plupart des conditions ambi-
antes, mais il est impossible de prendre exactement en compte
toutes les sortes de conditions ambiantes possibles.

La puissance du ventilateur d’extraction (30), le tirage du conduit
de fumée et I'alimentation en air de combustion forment une unité
fonctionnelle.

Il faut donc adapter la puissance du ventilateur d’extraction (30)
au tirage du conduit de fumée raccordé. Il peut également étre
nécessaire d'adapter la quantité de granulés transportée.

Pour garantir la fiabilité du démarrage de I'appareil, il peut égale-
ment s'avérer nécessaire de modifier et optimiser les paramétres
de démarrage.

En cas de conditions particuliérement défavorables, il peut s'avérer
nécessaire, notamment pour les phases d‘allumage puis de stabili-
sation, de réajuster certains paramétres.

On ne peut non plus exclure que la réalisation de certaines mesures
de construction soit éventuellement nécessaire pour garantir un
fonctionnement optimal.

Ce réglage et cette adaptation demandent expérience et
expertise et doivent impérativement étre effectuées par une
entreprise spécialisée, un technicien, un partenaire de service
ou par ORANIER et doivent étre consignées dans le carnet
d’entretien.

Ceci est également une condition préalable en cas de recours
ala garantie.

RECOMMANDATION :

La premiére mise en service doit étre effectuée
par une entreprise spécialisée formée a cet
effet, un technicien, un partenaire de service
ou par ORANIER.

La premiére mise en service doit étre consi-
gnée dans le carnet d‘entretien !

RECOMMANDATION :

Surtout a la mi-saison (quand les températures
extérieures sont supérieures a 10°C ou en cas
de vents descendants), la dépression dans un
systéme d‘évacuation des fumées inadapté peut
étre trop faible a cause de I'inconstance des con-
ditions météorologiques. Cela peut entrainer
des problemes a l'allumage ou une mauvaise
combustion.

Dans ce cas, nous vous recommandons de
calibrer le ventilateur d‘extraction (30) (=
chapitre 8.6.2.6 « Calibrage du ventilateur
d’extraction ») ainsi que de commuter 'appareil
sur le niveau de réglage « 2 » (2 chapitre 8.6.1.4
« Recette »).
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6.8 Controle de la position du déflecteur

Dans la zone située derriére le cache de nettoyage (7) se trouve
un déflecteur (37) suspendu a 2 tigesen a
PR T TEAL e Z:

Comme indiqué sur l‘illustration ci-dessus, le bord du déflecteur
(37) est replié et forme ainsi un rabat. C'est avec ce rabat que le
déflecteur (37) est accroché du haut vers le bas aux 2 tiges en
acier.

Sous I'effet de son poids, le déflecteur (37) s'appuie par son rabat
contre la paroi arriére et repose ainsi a sa ligne de pliage sur les
tiges en acier.

Tige en acier

“Tige en acier

(Illustration servant d‘exemple)

Il peut arriver que ce déflecteur (37) ait glissé hors de son sup-
port sous l'effet de secousses au cours du transport ou lors de
I'entretien. C'est pourquoi il est indispensable, aprés I'installation
et par la suite aprés chaque maintenance, de s‘assurer que le
déflecteur (37) est placé correctement.

Pour cela, veuillez procéder comme suit :

» Ouvrez la porte de devant (1) ainsi que la porte de la cham-

bre de combustion (2) (= chapitre 3.4).

>

Desserrez les 4 vis du cache de nettoyage (7) (fléches) puis re-
tirez celui-ci. Ceci est a faire avec précaution, de maniere a ne
pas endommager le joint du cache de nettoyage (7).

(Illustration servant d’exemple)

6. Préparation au fonctionnement de I'appareil

D,

» Assurez-vous que le joint du cache de nettoyage (7) est bien
intact et changez-le si besoin est.

» Assurez-vous que le déflecteur (37) est placé de facon correc-
te et stable contre la paroi arriére derriére le cache de netto-
yage (7):

lllustration servant d’exemple)

(
» Rectifiez, si besoin est, la position du déflecteur (37).

» Apres s'étre assuré que le déflecteur (37) est positionné
correctement, il faudra remettre le cache de nettoyage a
sa place et le refermer hermétiquement a l'aide des 4 vis.
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7.1 Unité de commande
L'unité de commande (22) comprend, outre l'afficheur (25), 6 touches permettant de mettre en marche, mettre en veille, commander et
régler I'appareil par une légeére pression. Lorsqu’on appuie sur une touche, un voyant s‘allume au centre de celle-ci.

7. Unité de commande et afficheur D)

Actionnement court:

Touche « ESC » (31)

Annulation d'une saisie sans
validation de la valeur (modifiée)

Naviguer sur un niveau de
menu supérieur

Touche « ON/OFF» (32)

Actionnement long : démarrage/arrét de I'appareil
Réinitialiser en cas de messages
d‘erreur

Actionnement court

dans le menu Set : activer/désactiver « Chrono »

Touche « OK/MENU » (33)

Actionnement court

sur l'écran de

démarrage: Ouverture « Menu »

Actionnement long

sur lécran de

démarrage: Ouverture « Menu principal »

Actionnement

court: Confirmation d'une saisie avec

validation de la valeur (modifiée)

Naviguer dans le niveau de menu inférieur

Touche « HAUT» (34)

- Actionnement court sur I'écran de démarrage:
Modification de Recette

- Augmentation de la valeur; un actionnement long
entraine une augmentation continue. Confirmation de la
valeur (modifiée) avec la touche « OK/MENU » (33)

- Naviguer vers le haut dans les menus

7.
nr

Touche « SET » (35)

Actionnement court dans le menu choisi :
Activer « Chrono » (plages horaires)

Actionnement court dans le menu principal :
Activer « Menu d‘information »

Actionnement court dans le sous-menu « Chrono » :
Activer la programmation horaire choisie

Touche « BAS » (36)

- Actionnement court sur I'écran de démarrage:
Modification de la température de consigne de la
chaudiére

- Réduction de la valeur ; un actionnement long entraine une
réduction continue. Confirmation de la valeur (modifiée) avec
la touche « OK/MENU » (33)

- Naviguer vers le bas dans les menus
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7.2 Afficheur
Message « Chrono »
Message « Température cible

atteinte

Message
« Combustion » Message

ﬁ%. ‘EIn | « Température cible »
! .& F LI L '-I -I o I. 1 /

| | Ih I I
L= l-l .-I

Message
« Chauffage »

Message
« Température ambiante »

HEEEHET& d'etat

Message « Messages d‘état »

Lafficheur se divise en 3 zones d'affichage : 7.3 Menu d‘information

- Zone d‘affichage « Commandes » Activez le menu d'information en appuyant brievement sur la
Programmation horaire active touche « Set » (35).
Controle thermostat Le menu d'information apparait :

- Zone d‘affichage « Affichage principal »
Combustion

ot T. Fumée [°C]
ge:wl:)é?e?teure cible (°C) T. ambiante [*C]
Température ambiante (°C) HEEEttE
- Zone d'affichage « Messages d’état » EEPUiEE [h]
(= chapitre 8.7 « Messages d'état ») HEttl]!-_IEEE [h]

- Nettoyage

- Défaut

- En chauffe

- Extinction « Service » indique les heures de fonctionnement jusqu‘au pro-
- Check up (Contrdle) chain service nécessaire a effectuer par un technicien de service
- Allumage qualifié (= chapitre 12).

- Stabilisation

- Porte « Nettoyage » indique les heures de fonctionnement apres

- Modulation lesquelles le prochain nettoyage sera au plus tard requis

- Arrét (= chapitre 11).

- Veille (Standby)

- Autonettoyage

- En chauffe M

- Récupération allumage
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8. Utilisation et commande

Lappareil est équipé d'une unité de commande (22) qui permet
de sélectionner facilement et rapidement les fonctions de com-
mande de l'appareil, mais aussi de 'adapter a ses conditions d'ins-
tallation et d'utilisation.

Lafficheur (25) affiche également des informations claires sur I'état
de fonctionnement, les messages d'état et les éventuels messages
derreurs.

8.1 Mise en marche de lI'appareil

Une fois que l'appareil a été correctement installé, que tous les rac-
cordements ont été effectués et qu'il a été vérifié qu'il ne contenait
plus de corps étrangers, on peut mettre I'appareil en service :

1. Versez des granulés dans le réservoir.

La vis sans fin n'est pas encore remplie de granulés.

2.Branchezlaprisesecteuretactivez I'interrupteurd’alimentation
(19).

3. Actionnez longuement la touche « ON/OFF» (32).

8. Utilisation et commande

D,

8.2 Mode de commande

Lappareil est commandé en « mode température ambiante »
(=en fonction de la température ambiante) .

De plus, il est également possible de faire fonctionner I'appareil en
« mode Puissance » (= selon une puissance prescrite) pour un
réchauffement ou un refroidissement rapides.

8.2.1 Fonctionnement en mode température ambiante (=en
fonction de la température ambiante)

La température ambiante présélectionnée est considérée
comme température cible et I'appareil régle automatique-
ment la puissance de combustion nécessaire a I'obtention ou
au maintien de cette température ambiante. Pour un contréle
automatique de la combustion, la puissance doit étre réglée sur
«AUTO» (= chapitre 8.2.2).

Si la température ambiante actuelle est supérieure ou égale a la
température cible, 'appareil se met d'abord en mode Modulation,
jusqu‘a ce que la température cible soit dépassée, puis il passe par
une phase d‘Extinction avant de passer au mode Veille.

En mode Veille, l'appareil redémarre automatiquement dés que la
température ambiante tombe en dessous de la température cible.

Vous avez également le choix dans le sous-menu « Chrono » entre
les modes de fonctionnement Journalier, hebdomadaire et Fin de
la semaine.

8.2.2 Fonctionnement en mode Puissance

Pour sélectionner le fonctionnement en mode Puissance, veuillez
procéder de la fagon suivante :

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour ou-
vrir le menu.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner le sous-menu « Puissance ».

Thermostats

Chrono

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour
confirmer la sélection.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner le sous-menu « Combustion ».
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» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour
confirmer la sélection.

» Utilisez les touches « HAUT » (34) ou « BAS » (36) pour sélec-
tionner le niveau de puissance souhaité :

Combustion

Réglages possibles :
AUTO, 1 (niveau le plus bas) - 6 (niveau le plus haut)

Réglage d‘usine : AUTO

P Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour
confirmer la sélection.

» Quitter le menu des réglages avec la touche « ESC » (31).

Un fonctionnement prolongé a faible puissance
peut entrainer un encrassement accru de la vitre et
de la chambre de combustion. Veuillez donc utiliser
I'appareil autant que possible au niveau de puissance
«Auto » ou « 6 ».

Si le réglage du niveau de puissance de combustion
s'avere impossible, cela provient du fait que la fonction
« Puissance automatique » (= chapitre 8.6.2.7) est
activée.

» Dans ce cas, désactivez la fonction « Puissance
automatique ».

Le niveau de puissance de combustion peut alors
étre a nouveau réglé comme vous le souhaitez.

8. Utilisation et commande

D,

8.3 Réglage de la température cible

Ce niveau de menu permet de régler la température cible souhai-

tée.

P Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour
accéder au menu.

P Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner le sous-menu « Thermostats ».

Puissance

Thermostats

Chrono

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour
confirmer la sélection.

P Régler latempérature cible souhaitée dans la piéce ou se trou-
ve |'appareil a I'aide des touches « HAUT » (34) ou « BAS » (36) :

Thermostat Ambiante

Valeurs possibles :
10°C-40°C

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

» Quitter le menu des réglages avec la touche « ESC » (31).
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8.4 Programmation horaire

Pour activer une programmation horaire de l'appareil, veuillez pro-

céder comme suit :

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour
accéder au menu.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner le sous-menu « Chrono ».

Puissance
Thermostats

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-

firmer la sélection.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner le sous-menu « Modalité ».

Modalité

Programme

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-

firmer la sélection.

OFF

Journalier
Hebdomadaire
F1n de 1a semaine

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner le Programme.

8. Utilisation et commande

OH

Hebdomadaire
Fin de 1a semaine

» Actionnement court de la touche « ON/OFF » (32) pour acti-
ver ['option choisie.

Sur la ligne du haut, I'affichage passe de « OFF » a « ON » pour indi-
quer qu‘une programmation horaire a été activée.

» Quitter le menu des réglages avec la touche « ESC » (31).

Méme si l'appareil a été éteint manuellement via
|'unité de commande (22), il se réallumera automati-
quement dés qu‘une heure de commutation aura été
atteinte.

Pour éviter cela, il faut désactiver la programma-
tion horaire!
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8.5 Chrono Vous avez maintenant le choix entre :

Ce niveau de menu permet de configurer et d‘activer une utilisation | - Journalier

de 'appareil programmée en fonction de I'heure. Ici, il est possible de programmer jusqu‘a 3 plages horaires
Par l'intermédiaire des horaires de commutation, I‘appareil se met individuelles pour chaque jour de la semaine.

en marche ou s‘arréte, il est commuté entre les modes « ON » et

- Hebdomadaire

«OFF». Ici, il est possible de programmer jusqu‘a 3 plages horaiores
Cependant il reste quand-méme possible d‘allumer ou d‘éteindre communes a tous les jours du Lundi au Dimanche.
I'appareil manuellement, méme si I'option Chrono est activée.
L'appareil conserve ce mode de fonctionnement jusqu‘a ce qu'il
entre dans un autre mode fonctionnement en fonction de I'heure
de commutation préréglée.

- Fin de la semaine (week-end)
Ici, il est possible de programmer jusqu‘a 3 plages horaires
pour 2 groupes de jours (Lundi a Vendredi et Samedi/Di-
manche).
L'appareil ne se met en Veille que quand il a atteint la température
cible et qu‘il attend que la piéce refroidisse. Si aprés commutation
et passage en mode « ON » selon Chrono, la température souhai-
tée régne déja dans la piéce, I'appareil passe directement a I'état
de Veille.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour
accéder au menu.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner le sous-menu « Chrono ».

Puissance
Thermostats

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

8.5.1 Programmation Chrono

Ce niveau de menu permet de configurer une programmation ho-
raire de l'appareil.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner le sous-menu « Programme ».

Modalite

P Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.
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8.5.2 Journalier

Ici, il est possible de programmer pour chaque jour de la semaine
jusqua 3 plages horaires individuelles de fonctionnement (« ON »)
et d'arrét (« OFF »).

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner le sous-menu « Journalier »,

Hebdomadaire

Fin de 1a semaine

P Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour
confirmer la sélection.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner le jour de la semaine.

Lundi

Mercredi
Jeudi
Uendredi

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

Il est possible de programmer individuellement jusqu‘a 3 plages

horaires de fonctionnement (« ON ») et d'arrét (« OFF ») pour chaque

jour de la semaine.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner une plage horaire.

» Actionnement court de la touche « Set » (35) pour confirmer
la sélection.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner la programmation horaire.
Une pression plus longue provoque un changement continu.

8. Utilisation et commande

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

Pour qu‘une heure de mise en marche/d‘arrét soit effective, elle doit
étre activée séparément :

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner une heure de mise en marche/
heure d‘arrét.

Mardi

OH
BEHA8
11: 38
18 : 88

OFF
18: 45
14: 45
208 : 15

» Actionnement court de la touche « Set » (35) pour
activer/désactiver I'neure de mise en marche/d‘arrét choisie.

Une coche apparait a droite de I'heure de mise en marche/d‘arrét
sélectionnée pour indiquer que cette heure de mise en marche/
d‘arrét est maintenant active.

Si une heure de mise en marche/d‘arrét est désactivée, cette coche
disparait.

» Quitter le menu des réglages avec la touche « ESC » (31).
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8.5.3 Hebdomadaire

Ici, il est possible de programmer pour tous les jours de la semaine
jusqu‘a 3 plages horaires communes.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner le sous-menu « Hebdomadai-
re»,

Journalier

Hebdomadaire

Fin de 1a semaine

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

Il est possible de programmer individuellement jusqu‘a 3 plages
horaires de fonctionnement (« ON ») et d‘arrét (« OFF »).

Lun-Dim

OH
(L] : L]
T
Ao : BA

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner une plage horaire.

» Actionnement court de la touche « Set » (35) pour confirmer
la sélection.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner la programmation horaire.
Une pression plus longue provoque un changement continu.

Lun-Dim
OH
HG : HH

11:38
1o : 68

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour
confirmer la sélection.

8. Utilisation et commande

D,

Pour qu‘une heure de mise en marche/d‘arrét soit effective, elle doit
étre activée séparément :

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner une heure de mise en marche/
heure d‘arrét.

Lun-dim

O
BcHes

OFF
18: 45
14: 45
208 : 15

11:38
1o: 88

» Actionnement court de la touche « Set » (35) pour
activer/désactiver I'heure de mise en marche/d‘arrét choisie.

Lun-Dim

Une coche apparait a droite de I'heure de mise en marche/d‘arrét
sélectionnée pour indiquer que cette heure de mise en marche/
d‘arrét est maintenant active.

Si une heure de mise en marche/d‘arrét est désactivée, cette coche
disparait.

» Quitter le menu des réglages avec la touche « ESC » (31).
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8.5.4 Fin de la semaine (Week-end)

Ici, il est possible de programmer pour les jours du groupe

« Lundi- Vendredi » jusqu’a 3 plages horaires communes.

De plus, il est possible de programmer pour les samedis et diman-
ches 3 autres plages horaires communes a ces 2 jours.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner le sous-menu « Fin de la
semaine ».

Journalier
Hebdomadaire

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner le groupe de jours souhaité.

Cam-Dim

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

Il est possible de programmer individuellement jusqu‘a 3 plages
horaires de fonctionnement (« ON ») et d‘arrét (« OFF ») pour ces 2
groupes de jours.

Lun-Uen

0N
(L] L]

HA : B8
88 : 88

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner la plage horaire.

» Actionnement court de la touche « Set » (35) pour confirmer
la sélection.

8. Utilisation et commande

D,

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner une programmation horaire..
Une pression plus longue provoque un changement continu.

Lun-Uen
OH
HG : BA

11:38
1a: 88

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

Pour qu‘une heure de mise en marche/d‘arrét soit effective, elle doit
étre activée séparément :

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner une heure de mise en mar-
che/d‘arrét.

OFF

: 45
14: 45
20:15

» Actionnement court de la touche « Set » (35) pour activer/
désactiver I'heure de mise en marche/d‘arrét sélectionnée.

Lun-Uen
OH OFF

BEE 18:45 +
14 : 45

28: 15

11:38
1o:88

Une coche apparait a droite de I'heure de mise en marche/d‘arrét
sélectionnée pour indiquer que cette heure de mise en marche/
d‘arrét est maintenant active.

Si une heure de mise en marche/d‘arrét est désactivée, cette coche
disparait.
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La programmation du groupe de jours Samedi/Dimanche se fait
de la méme fagon :

Lun-Uen

Cam-Dim

OH
BaHeA
TH
Ao : B0

Sam-Dim
OH

H3: 88

16: 38

HAH : BA

Sam-Dim
OH

H3: 88

16: 38

HAH : BA

» Quitter le menu des réglages avec la touche « ESC » (31).
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8.6 Menu principal avancé

Pour activer le menu principal avancé, veuillez procéder comme

suit:

» Appuyer sur la touche « OK/Menu » (33) pendant environ 3
secondes pour accéder au menu.

Reglages

Service

Clavier
Menu Systeme

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner un sous-menu.

P Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

8.6.1 Sous-menu « Réglages » (paramétres)

Date et heure
Langue

Telecommande
Recette

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner un sous-menu.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

8. Utilisation et commande

8.6.1.1 Sous-menu « Date et heure »

Date et heure

[CE]: 83

Dimanche
1778572828

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour entrer une valeur. Une pression plus longue
provoque un changement continu.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection. La valeur qui suit peut étre maintenant
réglée.

» Quitter le menu avec la touche « ESC » (31).

8.6.1.2 Sous-menu « Langue »

Date et heure

Telécommande
Hecette

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner la langue du menu.

English

Espanol

Francais

Hrvalski

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

» Quitter le menu avec la touche « ESC» (31).
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8.6.1.3 Sous-menu « Télécommande »

Date et heure
Langue

Telecommande
Recette

L'appareil peut étre commandé a distance a l'aide de la télécom-
mande fournie (< chapitre 8.9).

Le récepteur est déja intégré a l'appareil et peut étre activé ou dés-
activé dans le menu principal.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour activer/désactiver la télécommande.

Choix « STYX4 » = télécommande activée
Choix « OFF » = télécommande désactivée

Télécommande

STYR4
OFF

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

» Quitter le menu avec la touche « ESC » (31).

RECOMMANDATION :

Il n'est pas impossible que les fréquences d'émis-
sion de la télécommande ORANIER et celles
d‘autres télécommandes (par exemple de télévi-
seurs ou d'appareils audio) se chevauchent ; I'uti-
lisation de la télécommande du poéle peut alors
entrainer des réactions indésirables des autres
appareils a télécommande qui se trouvent dans
la piece.

Cela n’est pas un motif de réclamation.

8. Utilisation et commande

8.6.1.4 Sous-menu « Recette »

Date et heure
Langue
Telecommande

Recette

Pour une adaptation optimale de I'appareil au conduit prévu pour
le raccordement, il est ici possible de régler la combustion sur 4
niveaux et d'enregistrer cette donnée.

Recette

Max
Set
Min:

4
1
|

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner une valeur. Une pression
plus longue provoque un changement continu.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

» Quitter le menu des réglages avec la touche « ESC » (31).

Recette Utilisation

1 Réglage standard
2

En cas d‘allumages ratés fréquents a cause
d'un tirage faible (par ex. cheminée courte,
cheminée a section transversale trop gran-
de). Ce réglage peut causer des problémes
d‘allumage dans le cas d'un bon tirage du
systeme d'évacuation des fumées.

Flamme réduite au lieu de Marche/Arrét

Dans son fonctionnement en mode de tem-
pérature ambiante, I'appareil s‘approche de
la température cible avec une toute petite
flamme. Cela signifie que l'appareil reste plus
longtemps en fonctionnement avec flamme.
Linconvénient ici est un encrassement accru
de la vitre.

Réglage pour contréle norme EN 14785.
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8.6.2 Sous-menu « Service »

Liste d’erreurs

Information Secondaire
Calibrage Uis sans fin
Calibrage Uentilateur d'extrac.

Si on continue a faire défiler I'écran, le message suivant apparait :

Puissance automatique

Chargement manuel

Lorsque le message d‘état « Nettoyage » est actif, le niveau de menu
«Réinitialiser Nettoyage » apparait apres le niveau « Information se-
condaire »:

Compteur
Liste d'erreurs
Information Secondaire

Réinitialiser Hettoyage

Calibrage Uis sans Fin

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner un sous-menu.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

8.6.2.1 Sous-menu « Compteur »

Temps en marche
Allumages

Allumages rates

8. Utilisation et commande

D,

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour sélectionner un sous-menu.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

8.6.2.1.1 « Temps en marche »

Compteur

Temps en Harche
HHBBB06:80

Affichage du temps de fonctionnement en format heures : minutes.

8.6.2.1.2 « Allumages »

Compteur

Allumages
HHHAAAAG

Affichage du nombre d‘allumages effectués.

8.6.2.1.3 « Allumages ratés »

Compteur

Allumages rates
HBBBAAAA

Affichage du nombre d‘allumages ratés.
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8.6.2.2 « Liste d‘erreurs »

Erbo B3/02/2820 83:42
ErBo B3/62/2828 83:30
Erba B3/80/2828 B3:26

__!__!____
__f__!____

__!__
__!__

Affichage des événements en format Code d'erreur - Date - Heure.

8.6.2.3 « Informations secondaires »

Affichage d'informations supplémentaires sur I'état de l'appareil
pour le technicien de maintenance :

Prod. Code: 599
Uentilateur fumee [UV1 181
Uis sans fin OFF
Uentilateur chauffage [W/]1 238
T. Fumée[“C] 288

1111

Si on continue a faire défiler I'écran, apparait :

Temperature ambiante [°C]1 22
Entree HU1 ]
Entree HU2 B

8. Utilisation et commande

D,

8.6.2.4 « Réinitialiser Nettoyage »
(Seulement en cas de message d'état « Nettoyage » activé)

Quand le compteur d'heures de fonctionnement détecte qu‘un
nettoyage est nécessaire, I'information « Nettoyage » apparait com-
me message d‘état. Une fois le nettoyage effectué, (= chapitre 11)
ce message d'état peut étre supprimé.

Le nettoyage ne peut étre réinitialisé que si I'appareil
se trouve en mode « OFF ».

Reinitialiser nettoyage

OH

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner « ON » (suppression du message
message d'état) ou « OFF » (message d'état reste activé).

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.
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8.6.2.5 Sous-menu « Calibrage vis sans fin »

8. Utilisation et commande

AVERTISSEMENT !

Risque de déflagration

Une vis sans fin mal calibrée peut provoquer
une dégradation sensible de la combustion
et augmenter ainsi massivement le risque de
déflagration!

Cette opération doit étre donc exécutée avec le
plus grand soin.

Avant de modifier le calibrage de la vis sans fin,
nous vous recommandons de calibrer d‘abord le
ventilateur d‘extraction (= chapitre 8.6.2.6).
L'expérience a montré que cette méthode permet
d‘obtenir de meilleurs résultats.

Cette fonction permet d‘ajuster opportunément le débit de distri-
bution des granulés en fonction de leur type et de leur qualité par
ex. en cas de changement de marque. Des granulés émiettés a fai-
ble pouvoir calorifique nécessitent généralement une augmenta-
tion du débit de distribution de granulés (0..4+7), alors que des gra-
nulés bien lisses ou a haut pouvoir calorifique peuvent nécessiter
une réduction du débit de distribution (0..-7).

Il est possible d'augmenter ou de diminuer le débit de distribution
de granulés sur 7 niveaux par rapport a la configuration faite en
usine « 0 »,

Le débit de distribution change d’environ 1% selon le niveau (va-
leur dépendant de la version du logiciel utilisé).

Un ajustement du débit de distribution des granulés affecte tous
les niveaux de puissance et tous les réglages de combustion « Re-
cette » (2 chapitre 8.6.1.4).

Calibrage Uis sans fin

Max: K
Set:
Min: -7

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour saisir une valeur. Une pression plus longue
provoque un changement continu.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

» Quitter le menu avec la touche « ESC » (31).

D,

8.6.2.6 Sous- menu « Calibrage du ventilateur d‘extraction »

Cette fonction permet de régler la vitesse de rotation du venti-
lateur d’extraction (30) pour I'adapter au systeme d‘évacuation
existant.

Les longues cheminées en acier inoxydable nécessitent générale-
ment une vitesse de rotation moindre (0..-7), alors que les courtes
cheminées en magonnerie nécessitent une vitesse de rotation plus
élevée (0.47).

Il est possible d'augmenter ou de diminuer la vitesse de rotation du
ventilateur d‘extraction (30) sur 7 niveaux par rapport ala confi-
guration faite en usine « 0 ». La vitesse de rotation change d‘environ
1% a 3% par niveau (valeur dépendant de la version du logiciel uti-
lisé).

Un ajustement de la vitesse de rotation du ventilateur affecte tous
les niveaux de puissance et tous les rélages de combustion « Recet-
te » (> chapitre 8.6.1.4).

Calibrage ventilateur

Max: K|
Set:
Min:

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour saisir une valeur. Une pression plus longue
provoque un changement continu.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

» Quitter le menu avec la touche « ESC » (31).
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8.6.2.7 « Puissance automatique »
Cette fonction permet de rmettre I'appareil en permanence sur un
mode de réglage automatique de la puissance de combustion.

Puissance automatique

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner « ON » (fonction activée) ou
« OFF » (fonction désactivée).

Si cette fonction est activée, une modification manuelle de la puis-
sance de combustion nest plus possible (= chapitre 8.2.2).

La puissance de combustion est réglée en permanence sur

« Auton.

La puissance de combustion ne pourra étre réglée a nouveau ma-
nuellement qu‘apres avoir désactivé la fonction « Puissance auto-
matique ».

8. Utilisation et commande

D,

8.6.2.8 « Chargement manuel » / Amorc¢age des granulés

Lors de la premiére utilisation ou aprés avoir complétement
vidé le réservoir a granulés, il est recommandé de remplir manu-
ellement la vis sans fin pour accélérer le processus de démarrage.

Chargement manuel

OH

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner « ON » (fonction activée) ou
« OFF » (fonction désactivée).

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

La vis sans fin fonctionne maintenant en continu pendant 5 minu-
tes.

RECOMMANDATION :
Risque d‘allumage raté si le pot briileur (5)
est trop plein

Il est impératif de vider le pot brileur (5)
apreés le processus de remplissage manuel !

Ceci est important car l'appareil sera ensuite
normalement démarré manuellement et le pot
braleur (5) sera rempli a nouveau dans le cadre
de la phase de démarrage.
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8.6.3 Sous-menu « Clavier »

Min Luminosite

Screen Saver
Codes Firmware

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner un sous-menu.

» Actionnement court de la touche «OK/Menu» (33) pour con-
firmer la sélection.

8.6.3.1 « Contraste »
Il est possible de régler le contraste de I'afficheur sur une échelle
de «1»a«30». Leréglage d'usine est « 10 ».

Contraste

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour saisir une valeur. Une pression plus longue
provoque un changement continu.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

8.6.3.2 « Luminosité »

La luminosité de l'afficheur diminue quelques minutes apres le
dernier actionnement d‘une touche (« Luminosité minimale »).

Le degré de luminosité « Luminosité minimale » peut étre sélecti-
onné sur une échelle de « 1»a«20» . Le réglage d'usine est « 6 ».

| uminosité Minimale

8. Utilisation et commande

D,

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
« BAS » (36) pour saisir une valeur. Une pression plus longue
provoque un changement continu.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer l'option.

8.6.3.3 « Screen Saver »

Si la fonction « Screen Saver » est activée, I'¢conomiseur d'écran
s'affiche et indique la température ambiante actuelle, la date et
I'neure. La luminosité de I'afficheur s'assombrit sur « Luminosité
minimale ».

Screen Saver

OH

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour sélectionner « ON » (fonction activée) ou
« OFF » (fonction désactivée).

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer la sélection.

B33
B3/80/2821

La luminosité de I'afficheur peut étre augmentée si souhaité (=
chapitre 8.6.3.2).
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8.6.3.4 Affichage « Codes Firmware »

FSYSHe2686801.3.3 8
MSTH 247
FSYSF2/888884.8.4 8

KEYE 16

(Illustration servant d'exemple)

8.6.4 Sous-menu « Menu Systéme » (réservé au technicien)

Mot de passe?

» Pour entrer le mot de passe (Password), actionnez brié-
ment la touche « OK/Menu » (33) pour activer le premier
tiret. Le tiret activé clignote.

» Actionnement court (répété) de la touche « HAUT » (34) ou
«BAS » (36) pour choisir une valeur. Une pression plus longue
provoque un changement continu.

» Actionnement court de la touche « OK/Menu » (33) pour con-
firmer l'entrée. Le prochain tiret clignote.

Une fois les 4 tirets saisis et confirmés et si le mot de passe est re-
connu correct, l'accés au menu Systéme est accordé.
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8.7 Plage d‘affichage « Messages d‘état »

E
™ P&

L= =
. i

= ol .
Hessage d'etat

C

Les messages d‘etat suivants peuvent s'afficher :

Signification :

Le compteur d’heures de fonctionnement a détecté qu‘un nettoya-
ge est nécessaire, (2 chapitre 11). Une fois le nettoyage terminé, cet
affichage peut étre effacé (= chapitre 8.6.2.4)

Signification :

Un dysfonctionnement est survenu; la phase dextinction est en-
clanchée. Pour reprendre le fonctionnement, il faut éliminer la
cause du défaut.

Apreés avoir remédié a la caude du défaut, le message de défaut doit
étre réinitialisé en appuyant pendant environ 3 sec. sur la touche

« ON/OFF » (32) (= chapitre 7.1).

Signification:
Fonctionnement normal.

Signification:
La phase d'extinction est active.

Signification :
Court test autonome de fonctionnement avant le lancement du
processus d‘allumage.

Signification:
Phase d‘allumage.

Signification :
Stabilisation de la flamme apreés la phase d‘allumage.

8. Utilisation et commande

Signification:
La porte de la chambre de combustion (2) est ouverte.

Signification:

La température du thermostat de la piéce est atteinte. Le poéle
continue a fonctionner a puissance réduite, jusqu‘a ce que la tem-
pérature du thermostat soit dépassée.

Signification :
Appareil éteint manuellement.

Signification:
La température du thermostat de la piéce est dépassée. Lappareil
se remettra en marche apres un refroidissement suffisant.

Signification:
Un nettoyage régulier s'effectue sans besoin d‘intervention.
Lappareil continue ensuite a fonctionner en mode normal.

Signification :
La température dans la chambre de combustion est momentané-
ment élevée, 'appareil se refroidit automatiquement.

Signification:
Lappareil est en mode extinction et redémarre automatiquement
apres la réussite de l'opération.
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8.8 Structure Menu principal

8. Utilisation et commande

Réglages
Service
Clavier

Menu Systéeme

I |

Data et Heure

Définir la date et |‘heure

v

Langue P SYTX4
Télécommande OFF
Recette — Max: 4
Set: 1 (Réglable)
Min: 1
»| Temp En Marche
Allumages
Compteur

Liste d‘erreurs

Information
Secondaire

Réinitialiser
Nettoyage

Calibrage Vis sans fin
Calibrage Ventilateur

Puissance
Automatique

Chargement Manuel

Allumages raté

v

ON

OFF

A 4

Max: 7
Set: 0 (Réglable)

Min: -7

\ 4

Max: 7
Set: 0 (Réglable)

Min: -7

\ 4

ON

OFF

A\ 4

ON

OFF

A 4

Contraste
Min Luminosité
Screen Saver

Codes Firmware

+- 15

+-4

ON

OFF
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Puissance | pg||et TP Set: AUTO (Réglable)
Thermostats
Chrono P Ambiante | Set: 22 (Réglable)
i A :
Modalité ON/OFF
—
Programme Journalier

Hebdomadaire
Fin de la Semaine

—p| Journalier
Hebdomadaire
Fin de la Semaine
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8.9 Télécommande

L'appareil peut étre commandé a distance a l'aide d'une télécom-
mande d'usage simple. La fonction de télécommande doit étre ac-
tivée dans le « Menu principal avancé » :

» Pour activer la fonction de télécommande, veuillez vous référer
au paragraphe 8.6.1.3 « Télécommande ».

Fonctionnement de la télécommande

» Actionnement long (3 sec.) de la touche « On»:
démarrage de l'appareil.

» Actionnement court (répété) de la touche « +»:
augmentation du niveau de puissance de combustion

(de P12 Pé).

Actionnement court (répété) de la touche «-»:
diminution du niveau de puissance de combustion
(de P6 a P1).

Sil'appareil a été configuré sur le niveau de puissance
de combustion « AUTO », les touches « +» et «-» de
la télécommande restent sans effet.

Actionnement long (3 secondes) de la touche « OFF »:
I'appareil entre en phase d'extinction.

8. Utilisation et commande

Caractéristiques techniques de la télécommande:
433 MHz
<25 mW

Bande de fréquence:
Puissance d‘émission :
Alimentation : 2 piles bouton CR2016

Remplacement des piles bouton

» Pour remplacer les piles bouton, veuillez soulever avec précau-
tion le dessus du boitier de la télécommande.

Veuillez bien mémoriser la position de montage des
piles bouton usagées. Pour que la télécommande puis-
se fonctionner, les piles neuves doivent étre montées
dans la méme position.

» Remettez ensuite le couvercle du boitier de la télécommande
asaplace.

» Pressez les deux moitiés du boitier de la télécommande
I'une contre lautre jusqu‘a entendre un déclic qui indique
qu’elles se sont bien enclanchées l'une dans l'autre.
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9. Module Wi-Fi

9. Module Wi-Fi (disponible en option)

9.1 Montage et raccordement

Grace au module Wi-Fi (20), l'appareil peut étre connecté a un
réseau Wi-Fi local et piloté confortablement a distance a partir de
votre smartphone ou tablette via l'application « Oranier smartCon

Le module Wi-Fi (20) est disponible en option (Ref.: 921655).

AVERTISSEMENT !
Risque de dysfonctionnement de I‘appareil
en cas d‘utilisation du module Wi-Fi (20) sans

son bloc secteur

Sil'on utilise le module Wi-Fi (20) sans son bloc
d‘alimentation secteur fourni, le module Wi-Fi
(20) se procure la tension d‘alimentation néces-
saire a son fonctionnement a partir de la carte
de circuit imprimé principale du poéle a granu-
Iés via le cable RS232.

Cela peut entrainer des dysfonctionnements
dans le réglage du poéle!

Ne faites donc jamais fonctionner le module
Wi-Fi (20) sans son bloc secteur fourni cor-
rectement connecté !

» Connectez le bloc d‘alimentation a une prise de courant
et introduisez la fiche du cable du bloc d‘alimentation
dans la prise de connexion du module Wi-Fi (20) marquée

(Illustration servant d‘exemple)

Le module Wi-Fi (20) peut alors étre configuré.

» Configurez le module Wi-Fi (20) (= chapitre 9.2).

A des fins de maintenance, le module Wi-Fi (20) peut
étre a tout moment retiré et le cable de raccordement

extrait de l'appareil.

WETTER

>

13°C
(3

&z
E

i»

I« Apple App Store »:

configuration de I'applicati

Chrono

9.2 « Oranier smartCon App »

Cette application permet de piloter le poéle a distance a partir de
votre smartphone ou de votre tablette.

LEISTUNG ABGASTEMPERATUR

3
i~ 350 °c

a1 =

Info Menii

on:

D,

Veuillez trouver ci-dessous les liens vers le « Google Playstore » et

Veuillez trouver ci-dessous les instructions pour l'utilisation et la
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10. Fonctionnement de l'appareil

Cet appareil est équipé d'une électronique de commande perfor-
mante qui commande et surveille toutes les fonctions de l'appareil.

Le fonctionnement comporte plusieurs phases :

Allumage

Stabilisation
Fonctionnement (en chauffe)
Extinction

10.1 Allumage
Déroulement du programme

Avant l'allumage, le poéle effectue automatiquement un test de
fonctionnement « Check up ».

L'électrode dallumage est activée et le ventilateur d’extraction
(30) tourne pendant une courte durée a vitesse maximale afin d'éli-
miner les résidus de combustion qui se trouvent dans la chambre
de combustion et sur le parcours des fumées.

AVERTISSEMENT !

Risque de déflagration

Les restes de granulés ou autres résidus dans
le pot-braleur (5) rendent I‘allumage plus
difficile et peuvent méme, dans les cas ex-
trémes, causer une déflagration !

Il est donc impératif de débarasser le pot-
braleur (5) de tout reste de granulés ou autres
résidus de combustion avant l'allumage !

Le pot brileur (5) est ensuite alimenté en granulés par la vis sans
fin a travers 'orifice d’alimentation en granulés (4).

Aprés un remplissage initial du pot braleur (5), la vis sans fin conti-
nue lentement I'alimentation en granulés jusqu‘a ce que l'allumage
se produise.

C'est 'augmentation de la température dans la chambre de com-
bustion qui permet a I'électronique de commande de détecter la
formation d'une flamme. Lorsque la température de la chambre
de combustion atteint une température donnée, le processus d'al-
lumage est considéré comme réussi et achevé : I'électrode d‘allu-
mage est désactivée et I'appareil passe en phase de stabilisation.

10. Fonctionnement de l‘appareil

D,

10.2 Allumage des granulés

Le pot briileur (5) dispose d'orifices qui permettent a l'air de com-
bustion nécessaire d'accéder au pot brileur (5) et aux granulés qui
s’y trouvent.

Le tube d'allumage est situé sur l'arriére du pot brileur (5). Pen-
dant le processus d'allumage, l'air pénetre par l'arriere du tube
d’allumage et chemine le long d'une électrode d'allumage située a
I'intérieur du tube d'allumage.

)

o : o— Tube d‘allumage
VP N

\

__Electrode
- d‘allumage -

(Ilustration servant d‘exemple)

Lair qui entre dans le tube d'allumage se réchauffe ainsi fortement.
Cet air trés chaud sort du tube d'allumage et enflamme les granulés
qui se trouvent dans le pot briileur (5).

Pour que l'air puisse circuler a travers le tube d'allumage et le long
de l'électrode d'allumage, le pot brileur (5) doit contenir une
quantité de granulés suffisant a couvrir les orifices d'alimentation
d’air ; de plus, « un granulé » doit couvrir la fente d'allumage du pot
brileur située au niveau de I'électrode d'allumage.

Si des problémes surviennent pendant la procédure dallumage, il
se peut que l'air de combustion entrant ne soit pas suffisamment
chauffé.

Causes possibles : I'électrode d'allumage ne rougeoie pas, la quan-
tité d'air entrant est excessive ou insuffisante, la distance entre le
pot brileur (5) et I'électrode d'allumage est trop grande (veillez a
ce que le pot braleur (5) soit correctement placé dans la chambre
de combustion) ou la quantité de granulés dans le pot brileur (5)
ne convient pas.

Si la température définie n'est pas atteinte dans la
chambre de combustion aprés une durée déterminée,
I'électronique de commande détecte une erreur et
émet un message d'erreur correspondant.
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10.3 Phase de stabilisation

Quand la température de la chambre de combustion a atteint une
température suffisante, I'appareil passe en « phase de stabilisa-
tion »,

C'est pendant la phase de stabilisation qua lieu l'optimisation de
la combustion pour le fonctionnement normal de I'appareil. Pour
cela, les flammes doivent se stabiliser et la chambre de combustion
doit étre suffisamment chauffée.

Pour parvenir a cet état aussi vite que possible, I'appareil passe pen-
dant la phase de stabilisation par 6 niveaux de puissance selon un
déroulement défini et les paramétres de combustion correspon-
dants.

Lorsque la chambre de combustion est suffisamment préchauffée,
I'appareil passe en phase de « fonctionnement ».

Il s'écoule une durée d’environ une demi-heure entre
la procédure d'allumage et le fonctionnement normal
de l'appareil.

10.4 Fonctionnement (En chauffe)

Pendant la phase de fonctionnement, les quantités entrantes d‘air
et de granulés sont réglées en fonction de la température ambiante
sélectionnée ou du degré de puissance de combustion choisi.

10.5 Phase de nettoyage automatique

L'appareil effectue un nettoyage automatiquement toutes les de-
mi-heures.

Pour cela, I'alimentation en granulés est freinée et le ventilateur
d‘extraction (30) se met en route..

Aprés un délai dépendant de la puissance, le ventilateur
d‘extraction (30) et I'alimentation en granulés sont ramenés a leur
réglage antérieur et la combustion normale se remet en marche.

A cause de la réduction de I'alimentation en granu-
Iés et de I'augmentation de la vitesse du ventilateur
dextraction, il se peut que la flamme s'éteigne et qu'il
ne reste plus que des braises. Il est possible que le réal-
lumage de la flamme prenne un certain temps.

RECOMMANDATION :
Encrassement prématuré du pot brileur (5)

En fonction des conditions ambiantes qui
régnent sur le lieu d'installation et selon la qua-
lité des granulés utilisés, il peut s'avérer néces-
saire de réajuster les intervalles de nettoyage.

Possible uniquement dans le menu Systéme
(mot de passe requis) !

10. Fonctionnement de l‘appareil

D,

10.6 Phase d‘extinction

Arrét de l'alimentation en granulés pour une combustion compléte
du combustible présent dans le pot brileur (5).

Pour obtenir le moins de résidus possible, I'alimentation en air de
combustion est augmentée dans cette phase de fonctionnement
par l'intermédiaire du ventilateur d’extraction (30).

Pour que l'appareil puisse redémarrer aprés une phase
d’extinction, il faut que la température dans la cham-
bre de combustion soit tombée en dessous de 80°C.
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11. Nettoyage et entretien

11. Nettoyage et entretien

D,

Chaque jour tous les 2-3 jours/ | Une fois paran/
toutes les 40 toutes les 1500
heures de service* | heures de service*

Nettoyer le pot brileur X X
Vider le cendrier

Aspirer la chambre de combustion X X
Controler visuel de la chambre de combustion X X
Aspirer le tube d‘allumage X X
Aspirer |'orifice d‘alimentation en granulés X X
Nettoyer la vitre X X
Maintenance professionnelle** X

*) En fonction de ce qui est atteint en premier.
*¥) Se référer aux instructions du chapitre 12 « Maintenance ».

AVERTISSEMENT !

Risque d‘incendie

Les résidus de braises peuvent conserver
leur chaleur dans les cendres pendant des
jours!

Ne jetez donc jamais les cendres directement
dans une poubelle. Laissez-les d‘abord com-
pletement refroidir dans un récipient résistant
ala chaleur.

PRUDENCE:

Risque de brilures

N'effectuer le nettoyage qu'une fois que
I'appareil a entierement refroidi et que la cham-
bre de combustion ne contient plus de braises.

AVERTISSEMENT !

Risque d‘incendie

Pour assurer son bon fonctionnement, I'appareil
doit étre soumis a des procédures de nettoyage
et de maintenance réguliéres.

Si les intervalles de nettoyage et de mainte-
nance prescrits ne sont pas respectés, le bon
fonctionnement de l'appareil ne peut pas
étre garanti.

>PB P

Pour conserver la garantie, il est nécessaire d'effectuer
le nettoyage et la maintenance professionnelle dans
les intervalles prescrits.

Les intervalles de nettoyage dépendent du nombre
d’heures de service de l'appareil et de la qualité des
granulés utilisés.

Pour éliminer les résidus de cendres, veuillez utiliser de préférence
un aspirateur a cendres disponible dans le commerce.

Si vous utilisez un aspirateur traditionnel :
aspirez les restes de cendres en utilisant impérativement une boite
a cendres spéciale a raccorder devant l'aspirateur !

Pour le nettoyage, il faut ouvrir la porte de la chambre de com-
bustion (2), ce qui fait que des restes de cendres vont tomber iné-
vitablement sur le sol.

C'est pourquoi, avant d'ouvrir la porte de la chambre de combus-
tion (2), nous vous recommandons de déposer par exemple un
vieux journal sur le sol pour le protéger contre les chutes de restes
de cendres et éviter de salir les alentours de l'appareil.

11.1 Préparation au nettoyage :

» Désactivez 'appareil en service en actionnant la touche
« ON/OFF » (32) (enclencher la phase de refroidissement).

» Attendez que la phase de refroidissement soit achevée et que
I'appareil soit passé a |'état de fonctionnement « Off »,
Vous pouvez également consulter la rubrique « Info » pour
connaitre la température qui regne dans la chambre de com-
bustion. Pour effectuer un nettoyage, cette température
doit étre nettement inférieure a 100 °C!

» Ouvrez la porte de devant (1) en tirant sur la poignée a droite.
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P Saisissez le crochet de verrouillage (28) de |a porte de la
chambre de combustion (2) avec la clé de verrouillage (26).

» Déverrouillez la porte de la chambre de combustion (2) en
déplacant la clé de verrouillage (26) vers le haut.

11.2 Vider et nettoyer le cendrier

Le cendrier (6) doit étre contr6lé au moins tous les deux a trois
jours de fonctionnement et vidé le cas échéant !

RECOMMANDATION :

Détérioration du systéme en cas de cendrier
(6) trop plein !

Un cendrier (6) trop plein peut obstruer les
sondes et affecter la combustion a cause d'un
apport de combustion insufisant !

» Retirez le cendrier (6) et videz-le.

(Illustration servant d‘exemple)

11. Nettoyage et entretien

D,

11.3 Nettoyage du pot briileur

P Retirezle pot brileur (5), videz-le et nettoyez-le minutieu-
sement.

Apres nettoyage, il ne doit plus rester de résidus de cendres dans le
pot brileur. Les résidus brilés et incrustés doivent étre également
éliminés le mieux possible. Les trous du pot brdleur ne doivent pas
étre obturés ou bouchés.

Pot brleur avant...

(Illustration servant d’exemple)

...et aprés un nettoyage minutieux.
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11.4 Nettoyage de la chambre de combustion

» Enlevez les résidus de cendres de la chambre de combustion
et les restes de poussieres de granulés de I'orifice d'alimen-
tation en granulés (tuyau de descente) avec un aspirateur
a cendres disponible dans le commerce.

P Nettoyez avec soin l'intérieur du tube d'allumage et son
électrode d'allumage. Sil'électrode d'allumage est encrassée,
le démarrage risque de durer plus longtemps.

Electrode
d’allumage
& -

11.5 Nettoyage de la vitre

» Nettoyez la vitre de |la porte de la chambre de combustion
(2). En général, il suffit pour cela de la frotter [égérement avec
un chiffon humide.

RECOMMANDATION :
Détérioration des joints due aux produits de
nettoyage

Evitez soigneusement tout contact des joints
de porte et de vitre avec des produits de net-
toyage!
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11.6 Terminer le nettoyage

» Exécutez un controdle visuel de la chambre de combustion, de
la porte de la chambre de combustion (2) et du joint de
la porte (3) afin de détecter d'éventuels dommages.

» Remettez le cendrier (6) vidé a sa place.

P> Remettez le pot brileur (5) nettoyé a sa place.

Lorsque vous remettez en place le pot brileur (5), veillez a ce
qu'il soit correctement installé dans sa cavité !

» Positionner le pot briileur (5) de maniére a ce que l'orifice
destiné a I'électrode d'allumage se trouve sur |'arriere et que
le pot se trouve le plus prés possible de I'électrode.

» Fermez la porte de la chambre de combustion (2) et
appuyez dessus pour la verrouiller a l'aide la clé de verrouil-
lage de la porte de la chambre de combustion (26).

Apres verrouillage, assurez- vous que la porte de la chambre de
combustion (2) est bien hermétiquement fermée !

» Pour finir, retirez la clé de verrouillage de la porte de la
chambre de combustion (26) et refermez la porte de de-
vant (1).

P Réinitialisez le message d‘état « Nettoyage », voir (2 chapitre
8.6.2.4).

P Remettez 'appareil en marche en actionnant la touche
« ON/OFF » (32).
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12. Maintenance

DANGER! Risque d’électrocution

Pour la réalisation des travaux de maintenance,
I'appareil doit étre mis hors tension.

Pour cela, il ne suffit pas d'éteindre l'appareil
avec l'interrupteur d’alimentation (19) !
DEBRANCHERLAFICHESECTEURET COUPER
AINSI UALIMENTATION DE L'APPAREIL!

AVERTISSEMENT !

Risque d‘incendie

N'effectuez la maintenance qu’une fois que
I'appareil est entierement refroidi et que la
chambre de combustion ne contient plus de
braises.

RECOMMANDATION :

Risque de dommages en cas de maintenance
non appropriée

Pour conserver la garantie, la maintenance doit
étre effectuée exclusivement par un profes-
sionnel spécialisé et diiment qualifié.

RECOMMANDATION :
Risque de dommages en cas de maintenance
non appropriée

> BB B

» Effectuer la maintenance au plus tard
apres 12 mois ou aprés 1500 heures de
fonctionnement.

Faire effectuer la maintenance par une
entreprise spécialisée, un technicien, un
partenaire de service spécialement formé
ou parORANIER.

Consigner la maintenance dans le carnet
d’entretien. Ceci est également indispen-
sable pour conserver la garantie.

RECOMMANDATION :

Dysfonctionnement pour cause de joints
défectueux

Le corps de chauffe est traité avec une pein-
ture a haute température de grande qualité qui
n‘atteint sa dureté finale qu'aprés la premiere
chauffe et le premier refroidissement. Il n'est
donc pas impossible que les joints installés
adherentaux surfaces peintes. Nous vous recom-
mandons vivement de procéder avec beaucoup
de précaution lorsque vous retirez des pieces
équipées d'un joint. Malgré ces précautions,
les joints sont susceptibles d'étre endommagés
pendant le démontage.

Nous vous recommandons de remplacer tous
les joints lors du montage afin de garantir le
parfait fonctionnement de I'appareil.

12. Maintenance

D,

Outre les nettoyages a effectuer régulierement, une maintenance
professionnelle de l'appareil est nécessaire au plus tard aprés 12
mois ou 1500 heures de service.

Pour cela, les travaux mentionnés dans ce chapitre doivent étre
exécutés et consignés dans le carnet d'entretien.

Sur l'afficheur (21) apparait alors le message Service signalant une
maintenance en attente.

En fonction de la qualité des granulés utilisés et des conditions
générales de fonctionnement qui régnent sur le lieu d'installa-
tion, il est possible que des intervalles de maintenance plus courts
soient nécessaires : si Iallumage fonctionne mal et si des messages
d'erreurs apparaissent a des intervalles de plus en plus courts, ceci
signifie certainement qu‘une opération de maintenance doit étre
effectuée, méme si aucun message correspondant n‘est encore ap-
paru sur l'afficheur (21) !

La maintenance comprend, outre les travaux de nettoyage nor-
maux, des mesures supplémentaires qui sont indispensables au
fonctionnement sur et durable de I'appareil.

Lélimination des dépdts a l'intérieur de l'appareil, par exemple sur
les conduits d'air de convection, le couvercle de la chambre de
combustion et dans I'ensemble du parcours des fumées, fait partie
des travaux de maintenance.

Les dépdts de résidus de combustion ont un effet thermo-isolant,
ce qui entraine une diminution de I'émission de chaleur et donc
une réduction du rendement de l'appareil.

Dans le parcours des fumées, les dépots de résidus de combustion
réduisent considérablement le diametre des conduits, ce qui en-
traine un affaiblissement du tirage et nuit aux performances de
combustion.

Létanchéité de tous les joints et surfaces d'étanchéité doit étre
controlée. Tous les joints endommagés doivent étre remplacés.
Pour le nettoyage du systéme d’alimentation en granulés, le réser-
voir a granulés doit étre entiérement vidé.

Pour les travaux de maintenance, certaines parties de I'habillage
doivent étre démontées. Pour cela, I'utilisation d'outils appropriés
est nécessaire.

12.1 Opérations générales de nettoyage

Avant d'effectuer la maintenance, veuillez faire un nettoyage gé-
néral de 'appareil comme indiqué dans le chapitre 11 « Nettoyage
et entretien », sans tenir compte du paragraphe 11.6 « Terminer le
nettoyage ».
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12.2 Nettoyage de la conduite d‘air de convection

La conduite d‘air de convection se trouve derriére le panneau arrié-
re de la chambre de combustion. Pour la nettoyer, il est nécessaire
de retirer le panneau arriere de la chambre de combustion. Pour
cela, veuillez procéder de la facon suivante :

P Retirez le pot brileur (5) et le cendrier (6) de la chambre de

combustion.

» Soulevez légérement le panneau arriére de la chambre de
combustion (9) et tirez-le avec précaution vers I'avant par

son bord inférieur.

Retirez panneau arriére de la chambre de combustion (9)
par le bas.

(Illustration servant d'exemple)

P> Nettoyez le panneau arriére de la chambre de combustion
(9) de tous les cotés.

Lorsque le panneau arriére de la chambre de combustion (9) est

retiré, la conduite d‘air de convection est visible et accessible.

P Nettoyez soigneusement la conduite d‘air de convection avec
une brosse appropriée pour le débarasser des souillures et de
la suie.

12. Maintenance

D,

» Nettoyez également le plafond de la chambre de combus-
tion avec un aspirateur spécial cendres disponible dans le
commerce.
Une fois le nettoyage terminé, le panneau arriére de la chambre
de combustion (9) peut étre remonté. Pour cela, veuillez procéder
comme suit:

» Soulevez par le bas le panneau arriére de la chambre de
combustion (9) préalablement nettoyé pour l'introduire
ainsi dans la chambre de combustion; remontez-le en direction
du plafond de la chambre de combustion.

Pour un montage correct, le bord supérieur du panneau arriére
de la chambre de combustion (9) doit étre positionné derriere les
deux chevilles de sécurité situées sur la droite et sur la gauche sous
le plafond de la chambre de combustion.

hevilles de sécurité

» Poussez ensuite le bord inférieur du panneau arriére de
la chambre de combustion (9) vers l'arriére jusqu‘a I'encas-
trer dans une position correcte par rapport aux autres
éléments de la chambre de combustion.
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12.3 Nettoyage des conduits d‘évacuation des fu-
mées

Pour pouvoir nettoyer les conduits d'évacuation des fumées, il faut
retirer le cache de nettoyage (7) :

P Desserrez les 4 vis du cache de nettoyage (7) (fleches) et
retirez le cache de nettoyage (7) avec précaution afin de ne
pas endommager le joint du cache de nettoyage (7).

(Illustration servant d‘exemple)

» Pour éliminer les dépots tombés, veuillez utiliser un aspira-

teur spécial cendres disponible dans le commerce.

Vérifiez que le joint du cache de nettoyage (7) n'est pas
endommagé et remplacez-le si nécessaire.

Vérifiez apres chaque nettoyage que le déflecteur (37) est
positionné de facon correcte et stable contre la paroi arriere
de la zone nettoyée (= chapitre 6.8).

Apreés élimination des dép6ts tombés, le cache de nettoyage
(7) peut étre remis en place et refermé hermétiquement a
I'aide des 4 vis.

enance

D,

12.4 Nettoyage du ventilateur d’extraction

Pour avoir accés au ventilateur d‘extraction (30), il faut retirer de
I'appareil le panneau latéral de droite.
Pour cela, veuillez procéder comme suit :

» Dévissez les 3 vis qui fixent le
panneau latéral de droite au
corps de I'appareil (fleches).

» Dans le modéle « Pierre ollaire »,
une vis supplémentaire, qui
doit également étre dévissée, se
trouve sur la partie avant
de l'appareil, a proximité de la grille
d‘aération.

Vis
supplémentaire

» Saisissez le panneau latéral de droite par l'arriere et tirez-le
vers I'extérieur (A), pour pouvoir ainsi le saisir par le haut.
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P Tirez Iégérement vers vous le bord supérieur du panneau
latéral de droite (B).

P Retirez avec précaution le panneau latéral de droite en le his-
sant vers le haut (C) et posez-le sur une surface souple pour
éviter de le rayer ou de I'endommager.

12. Maintenance

DANGER!

Danger de mort par électrocution

Lorsqu'on retire des piéces d'habillage de
I'appareil, des éléments conducteurs de cou-
rant sont mis a nus :

» Avant chaque ouverture de I'habillage de
I'appareil, couper impérativement I'alimen-
tation électrique de l'appareil.

Les opérations a effectuer sur des piéces
conductrices de courant doivent étre con-
fiées uniquement a des spécialistes agréés.

Apreés avoir retiré le panneau latéral de droite, il est possible de reti-
rer le ventilateur d‘extraction (30) pour le nettoyer.

Pour cela, veuillez procéder comme suit :

RECOMMANDATION :

» Avant de débrancher les cables de con-
nexion, prenez soin de bien noter la po-
sition correcte des contacts!

Il est essentiel de rebrancher correctement les
cables aprés le nettoyage et la réinsertion du
ventilateur d‘extraction (30) dans son loge-
ment !

Des connexions incorrectes entrainent des
dysfonctionnements et des dégats !

D,

» Débranchez avec précaution les fiches des 4 cables de con-
nexion marqués sur la figure ci-dessous :

La connexion (ST) située en haut a droite sur l'image
résiste a étre déconnectée :

il faut exercer une légeére pression sur le mécanisme
de verrouillage situé en-dessous pour déverrouiller et
pouvoir retirer la fiche.

» Desserrez les 4 vis (fleches) qui relient le ventilateur d‘ex-
traction (30) a son logement et soulevez avec précaution le
ventilateur d‘extraction (30) pour le sortir.

(INustration servant d‘exemple)

Veiller a ne pas endommager le cable de connexion du ventila-
teur d’extraction (30) ni la roue a ailettes.
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12. Maintenance

D,

AVERTISSEMENT !

Risque d‘asphyxie di a I'échappement de
fumées toxiques

Tous les joints endommagés doivent étre rem-
placés.

RECOMMANDATION :

Risque de dysfonctionnements en cas de
roue a ailettes endommagée

La roue a ailettes du ventilateur d’extraction
(30) tourne a grande vitesse pendant le fonc-
tionnement. Veuillez donc effectuer le démon-
tage, le nettoyage puis le remontage du ventila-
teur d’extraction (30) avec grande précaution,
afin d'éviter absolument toute dégradation ou
déformation de la roue a ailettes.

Ne démontez en aucun cas la roue a ailettes !

Si elle est endommagée, la roue a ailettes tourne
de facon tres déséquilibrée. Cela entraine au
moins une augmentation des bruits de fonction-
nement, mais occasionne aussi le plus souvent
des dysfonctionnements, voire une défaillance
compléte de l'appareil !

P Nettoyez la roue a ailettes avec précaution.

» Nettoyez le logement du ventilateur d’extraction (30).

P> Nettoyez ensuite la zone de connexion entre le logement du
ventilateur d’extraction et le conduit de raccordement pour en
retirer les dépots.

Le nettoyage de la connexion entre appareil et chemi-
née incombe a I'exploitant de l'appareil.

» Apres un nettoyage complet, remettez le ventilateur d’ex-
traction (30) a sa place dans son logement et revissez-le a
I'aide des 4 vis.

» Rebranchez les 4 connexions a fiches des cables de connexion.

RECOMMANDATION :

Les cables de connexion doivent étre impéra-
tivement rebranchés aux contacts électriques
corrects !

Enfoncez la fiche (ST) dans sa prise en haut a droite
jusqua enclencher le mécanisme de verrouillage qui
empéche que la fiche puisse étre délogée facilement.

12.5 Nettoyage du réservoir a granulés et de la vis
sans fin

» Videz complétement le réservoir a granulés et enlevez
toute poussiére de granulés du réservoir et de la vis sans fin
au moyen d‘un aspirateur.

Si le réservoir a granulés ou la vis sans fin sont tres
poussiéreu, il faudra retirer la vis sans fin pour la net-
toyer séparément et vérifier qu'elle n'est pas endom-
magée ou usée.

» Vérifiez I'étanchéité du réservoir a granulés. Si besoin est, il
faut le ré-étanchéifier avec du silicone approprié.

» Une fois les travaux de maintenance terminés, toutes les
pieces démontées doivent étre remontées.

» Ce faisant, il est particulierement important de veiller a la
parfaite étanchéité de toutes les connexions.

AVERTISSEMENT !

Risque d‘asphyxie dii a I'échappement de
fumées toxiques

Tous les joints endommagés doivent étre rem-
placés. Nous recommandons de fagon générale
le renouvellement de tous les joints a chaque
maintenance.

Manuel d’installation et d utilisation

64

ORANIER Santa



ORANIER

12.6 Controles et opérations de nettoyage supplé-
mentaires

» \Vérifiez I'étanchéité de la connexion entre le réservoir a granu-
Iés et le tube de descente menant au pot briileur (5). En cas
de besoin, cette connexion doit étre a nouveau étanchéifiée
avec un produit d'étanchéité résistant aux températures.

Pour controler et nettoyer les tuyaux flexibles de dépression, il
est nécessaire de les retirer des capsules de dépression ;
assurez-vous qu'ils sont étanches et ne sont pas bouchés.
Pour les contréles, une surpression doit étre établie dans les
tuyaux flexibles de dépression en direction de la chambre de
combustion. Remplacer si nécessaire les tuyaux flexibles de
dépression.

Une fois les travaux de maintenance terminés, toutes les pieces dé-
montées doivent étre remontées. Veillez a la parfaite étanchéité de
toutes les connexions.

RECOMMANDATION :

Tous les joints endommagés doivent étre rem-
placés. Nous recommandons de facon générale
le renouvellement de tous les joints a chaque
maintenance.

Le Réglement Sanitaire Départemental Type impose :

- Un ramonage du conduit de fumée 2 fois par an, dont 1 fois
pendant la saison de chauffe effectués avec un moyen mécanique
(hérisson)

- Le nettoyage et vérification de l'appareil et de son conduit de
raccordement 1 fois par an et plus souvent si nécessaire

- De conserver le certificat de ramonage, le certificat d’entretien de
I'appareil et son conduit de raccordement et la/les facture(s).

12. Maintenance

D,

12.7 Nettoyage du tuyau qui relie le poéle a granulés au
conduit des fumées

Lors du fonctionnement de I'appareil, des quantités considérables
de résidus de combustion s'accumulent, en particulier dans les
raccords horizontaux du tuyau de raccordement.

Ces résidus de combustion affectent négativement le fonc-
tionnement correct de I'appareil.

P Les tuyaux qui relient le poéle a granulés au conduit d'éva-
cuation des fumées doivent donc étre nettoyés au plus
tard lors de la maintenance.

La responsabilité du nettoyage de la connexion entre
I'appareil et le conduit de fumée incombe a l'exploitant
de l'appareil.
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13. Messages d’erreur et de dysfonctionnement

13. Messages d’erreur et de dysfonctionnement

d‘apport d‘air excessif
(uniquement pour les types d'appareils munis
d'un systéme de surveillance d'apport d‘air).

Message d‘erreur A Frcrfl .
et e Signification Solution
tionnement
Er01 Limiteur de température de sécurité (STB) Réinitialisez le STB comme décrit dans le chapitre 13.1.
déclanché, température trop haute dans Déterminez et éliminez la cause du déclenchement.
I'appareil.
Er02 (Seulement pour appareils avec interrupteur) Fermez la porte de la chambre de combustion.
Dépression dans la chambre de combustion trop | Nettoyez I'appareil et les conduits d'évacuation des fumées.
faible (Surveillance de la porte de la chambre de
combustion).
Er03 Température de combustion trop basse (éventu- | Réalimentez le poéle.
ellement, quantité de granulés insuffisante). Contrdlez la quantité de granulés transportée.
Controlez le systéme d’évacuation des fumées.
Er03 La flamme s'est éteinte en raison d'un tirage Veuillez contacter un professionnel en fumisterie afin de pro-
trop fort pendant la phase de nettoyage. céder a une mesure du tirage et de I'adapter si nécessaire.
Er07 Ventilateur d'extraction, pas de signal de la part | Contrdlez la connexion de la sonde.
du controle de la vitesse de rotation.
Er08 Ventilateur d'extraction; Effectuez une maintenance de l'appareil.
erreur vitesse de rotation ventilateur d'extraction.
Ern1 Heure et date incorrectes (aprés une longue Réglez a nouveau la date et I'heure.
déconnexion du réseau électrique).
Er12 Allumage raté. En cas d‘allumages ratés répétés, faites procéder a un réglage
de l'appareil par une entreprise qualifiée.
Er15 Coupure de courant. Branchez I'appareil a l'alimentation électrique et redémarrez-le.
Er16 Erreur de communication au niveau de l'interface | Vérifiez le branchement.
RS485.
Er17 Erreur surveillance d'apport d‘air Vérifiez que le systeme de surveillance d'apport dair n‘est pas
(uniquement pour les types d'appareils munis encrassé.
d'un systéme de surveillance d'apport d‘air).
Er39 Interruption sonde de contréle d‘apport dair Contrdlez le cable de la sonde.
(uniquement pour les types d'appareils munis
d'un systéme de surveillance d'apport d‘air).
Er41 Apport d‘air minim. systeme de surveillance Fermez soigneusement la porte de la chambre de combus-
d‘apport d‘air insuffisant tion (2b).
(uniquement pour les types d'appareils munis Vérifiez que le trajet air-gaz de combustion n‘est pas obstrué.
d'un systéme de surveillance d'apport d‘air). Faites effectuer une maintenance de l'appareil.
Er42 Apport d‘air maxim. systeme de surveillance Controlez les conditions du tirage du systéme d‘évacuation des

gaz de combustion.
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Message d‘erreur e ol .
B ete e Signification Solution
tionnement
Er44 Porte chambre de combustion ouverte ou cou- | Fermez la porte de la chambre de combustion / le couvercle du
vercle réservoir granulés ouvert (uniquement réservoir a granulés.
pour les types d‘appareils munis d'un interrup-
teur de contact porte et/ou d'un contact de com-
mutation de couvercle du réservoir a granulés).
Service Lintervalle de temps pour la maintenance a Faites réviser l'appareil par une entreprise qualifiée.
expiré.
Link Error Le module Wi-Fi est mal connecté. Connectez le cable de connexion au module Wi-Fi avec la con-

nexion RS 232 du module Wi-Fi.

Apreés avoir éliminé la cause du dysfonctionnement, veuillez réinitialiser le message d‘erreur en appuyant sur la touche « ON/OFF» (32)
pendant environ 3 sec. (2 chapitre 7.1).

RECOMMANDATION :

Aprés chaque dysfonctionnement, le pot
brileur (5) doit étre entierement vidé et netto-
yé avant de remettre l'appareil en marche.
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13.1 Réinitialiser le limiteur de température de sé-
curité (« STB ») en cas de message d‘erreur « Er01 »

Le limiteur de température de sécurité (10) est un dispositif
électromécanique de protection qui empéche une dangereuse
surchauffe de l'appareil.

Si le limiteur de sécurité (10) se déclenche, le message d’erreur
« Er01 » s'affiche et I'appareil passe directement en mode
« Extinction ».

Avant le prochain allumage, ce message d‘erreur doit disparaitre
de I‘afficheur et le limiteur de température de sécurité (9) doit
étre « réinitialisé ».

AVERTISSEMENT !
Risque d‘incendie dii a une surchauffe

Avant de réinitialiser le limiteur de sécurité (10),
I'appareil doit étre controlé par un professionnel
spécialisé et diiment qualifié afin de détecter
d‘éventuels dommages dus a la surchauffe !

Le limiteur de sécurité (10) ne peut étre réini-
tialisé que par un professionnel spécialisé et di-

ment qualifié !

Veuillez procéder comme suit :

Le limiteur de température de sécurité (10) se trouve a gauche
sur l'arriére de l'appareil au-dessous du raccordement du cable de
connexion (18) :

13. Messages d’erreur et de dysfonctionnement

D,

» Dévissez le capuchon de protection du limiteur de tempé-
rature de sécurité (10).

» Pour réinitialiser le limiteur de température de sécurité
(10), veuillez appuyer sur la touche de réinitialisation du
limiteur de température de sécurité (10) .

On entend alors un « Clic » qui confirme que la réinitialisation du
limiteur de température de sécurité (10) a bien été effectuée.

» Revissez le capuchon sur le limiteur de température de sécu-
rité (10).
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13. Messages d’erreur et de dysfonctionnement

13.2 Remédier aux dysfonctionnements

Description du

Causes possibles

Solution

probléeme

La phase d‘allumage
dure trop longtemps;
difficultés d‘allumage
de l'appareil

Lors de la derniére utilisation
de l'appareil, le réservoir a gra-
nulés et la vis sans fin se sont
compléetement vidés. De ce fait,
ily a trop peu /pas de granulés
dans la vis sans fin et dans le
pot brileur.

» Lappareil a-t-il affiché der-
niérement le message
d‘erreur « Er03 »?

» Effectuer un « Remplissage
manuel » : si peu ou pas de
granulés tombent dans le
pot braleur, cela signifie
que la vis sans fin s'est
complétement vidée.

Si le réservoir a granulés et la vis sans fin
se sont complétement vidés, le message
d'erreur « Er03 » apparait.

» Effectuer un « Remplissage
manuel » de la vis sans fin et revi-
der ensuite complétement le pot
brileur!

Le tirage est trop fort.

Les granulés rougeoient sans se
mettre a brdler.

Petite flamme agressive apres
I'allumage.

» Faire l'essai d'ouvrir la
trappe de révision du con-
duit (se trouve générale
ment dans la cave ou au
rez-de chaussée) pour
réduire ainsi le tirage.

» Faire mesurer le tirage.

» Sile tirage est trop important, il
faudra faire installer un régulateur
de tirage ( = dispositif d‘air secon-
daire).

Le tirage est trop faible. La
chambre de combustion

se remplit de fumées avant
I'allumage.

Lallumage se fait de maniére
brusque.

» Faire un essai avec le régla-
ge de combustion « 2 »
(« Recette » dans le menu).

» Faire mesurer le tirage.
Sur un appareil froid, un
tirage d'au moins 2 Pa est
nécessaire.

» Sélectionner le réglage de combus-
tion «2» (« Recette » dans le
menu).

» Sile tirage est trop faible, faire
modifier le conduit des fumées en
conséquence.

Le pot brileur est encrassé ou
rempli de résidus de combu-
stion.

» Nettoyer le pot brileur et
renouveler la tentative
dallumage.

» Nettoyer le pot brileur réguliere-
ment et avec soin.

» Utiliser des granulés d'une autre
marque.

Le pot brileur

La qualité des granulés utilisés

» Faire l'essai d'utiliser des

» Utiliser une qualité de granulés qui

ambiante affichée sur
I'appareil ne cor-
respond pas a la tem-
pérature ambiante
réelle

ante n'est pas assez sortie a
I'extérieur de l'appareil.

s'encrasse trop vite n'est pas optimale. granulés d'une autre mar- produit moins de résidus de com-
que. bustion.
Le pot brileur n'est pas nettoyé [ » Nettoyer le pot brileur » Adapter en conséquence les inter-
assez régulierement. plus souvent que toutes les valles de nettoyage.
40 heures. X
» Nettoyer le pot brileur avant chaque
allumage.
La température La sonde de température ambi- | » Vérifier la position de la » Sortir encore plus la sonde de tem-

sonde de température
ambiante.

pérature ambiante a l'extérieur
de l'appareil.

La position de la sonde de
température ambiante n‘est pas
bonne.

» Sortir encore plus la sonde
de température ambiante
et changez-la de position.

» Fixer la sonde de température am-
biante sur sa nouvelle position.

La position de l'appareil n‘est
pas bonne (par ex. coin ou
niche).

» Vérifier les distances de
sécurité.

» Positionner la sonde de
température le plus loin
possible de l'appareil.

» Eloigner I'appareil des murs.

» Fixer la sonde de température am-
biante sur sa nouvelle position.

Suite page suivante >
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Description du

probléme

13. Messages d’erreur et de dysfonctionnement

Causes possibles

Solution

La vitre de la porte de
la chambre de com-
bustion noircit

L'appareil brile trop souvent en
mode de puissance trop basse/
modulation.

» \Vérifier le niveau de puis-

sance sélectionné.

Augmenter manuellement
le niveau de puissance (P4 - P6).

Augmenter la température cible
de la piece.

L'apport d‘air de combustion est
trop faible.

Lorifice d'aspiration d'air
frais est-il bloqué?

Faire l'essai de débrancher
(le cas échéant) l'apport
d‘air extérieur.

Faire un essai en réglant le
« Ventilateur d'extraction »
Sur « 45 »,

Débloquer l'orifice d'aspiration d'air
frais.

Ajuster I'apport d‘air extérieur aux
exigences requises.

Ajuster le réglage du ventilateur
d'extraction.

La piece d'installation est trop
petite; la chaleur qui se diffuse
dans la piéce n'est pas suffi-
sante.

Ouvrir a titre d'essai les
portes de pieces adjacantes,
pour que la chaleur puisse
se diffuser dans un espace
plus « grand ».

Prendre les mesures nécessaires
pour « agrandir » le volume de la
piece a chauffer (par ex. laisser les
portes ouvertes).

Le niveau de réglage de la
combustion (« Recette » dans le
menu) est sur«3»ou «4».

Vérifier le niveau de réglage
de la combustion
(« Recette » dans le menu).

Faire un essai sur les régla-
ges «1»ou«2»,

Régler l'appareil sur le niveau « 1 »
ou «2» («Recette » dans le menu).

La vitre de la porte de
la chambre de com-
bustion noircit

(uniquement pour les
appareils Aqua)

La chaleur de 'eau qui est
produite ne peut étre trans-
mise en quantité suffisante

a l'installation de chauffage.
L'appareil fonctionne de facon
intermittente ou a trop bas
régime/modulation.

Ceci se produit souvent en
combinaison avec une instal-
lation solaire thermique.

Faire l'essai d'augmenter le
dégagement de chaleur
(ouvrir en grand les radia-
teurs) et éteindre tout autre
appareil générateur de
chaleur.

Régler manuellement l'appareil sur
un niveau de puissance plus élevé
(P4 - Po).

Ne faire fonctionner I'appareil qu'en
cas de besoin.
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14. Normes, homologations et certificats

14.1. Conformités aux normes

L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! L'acheteur
et utilisateur d’'un poéle a bois est tenu de s'informer sur son
maniement correct a l'aide de ce manuel.

Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans
ce manuel entrainera I'annulation immédiate de votre garantie.

Merci de votre compréhension !

Rendement et émissions : veuillez vous référer au
certificat « Marquage CE » contenu dans ce manuel !

14. Conformités aux normes, homologations et certificats

Appareil conforme aux exigences de la norme
EN 16510

C€

Le poéle a granulés est conforme aux normes et directives
suivantes :

e EN 14785- « Appareils de chauffage domestique a convection

a granulés de bois »
2014/30/EU- « EMCD »
2014/35/EU- « LVD »
2014/53/EU- « RED »
2011/65/EU- « RoHS »

2011/6EC- « Ecodesign »

Le poéle a granulés a été spécialement testé pour :
e Modinox Zone 2 PG22-05 : PLA @ 80/125

® Modinox Zone 3 PG22-06 : PLA @ 80/125

14.2 Normes et directives a respecter

DTU 24.1 traitant des conduits de fumées

DTU 24.2 traitant des cheminées équipées d'un poéle fermé

EN 12828 Systémes de chauffage dans les bati-

ments
DIN EN 13384 Méthode de calcul thermo-aéraulique
pour conduits de fumée
DIN 18160 Conduits de fumée, exigences,
conception et exécution
VDI 2035 concernant le traitement et la qualité de
I'eau (prévention de dommages dus a la
corrosion et a la formation de tartre)
dans les installations de chauffage
(seulement pour les installations a
eau chaude)
1. BImSchV 1re ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre les émissions

FeuVo Réglementation allemande pour garan-

tir la sécurité des installations de com-
bustion

Directives pour les espaces de chauffage

Réglementations locales de construction

EN 16510-1/EN 16510-2-6 traitant des appareils de chauffage
domestique a combustible solide

Partie 1: - exigences générales et méthodes
d‘essai
Partie 2-6: - poéles, inserts et cuisinieres a granulés

de bois et a alimentation mécanique

Les normes NF, NF DTU et DIN sont disponibles auprés de 'AFNOR.
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15. Service apreés-vente

Cher Client!

Nous tenons a vous féliciter pour I'achat de votre poéle ORANIER !
Les poéles ORANIER vous offrent une technologie de pointe mdrie
et fiable et allient une parfaite fonctionnalité a un design attrayant.

Pour un parfait fonctionnement et de maniére a ce que vous obte-
niez toute satisfaction, faites appel a un installateur spécialiste de
la marque. Il vous assurera une installation dans les régles de I'art et
assumera l'entiére responsabilité de I'installation finale, ainsi que le
service aprés-vente s'il y a lieu.

Service aprés-vente / Pieces de rechange

Votre poéle comporte un certain nombre de piéces d'usure.
Veuillez en contréler I'état réguliérement et lors de I'entretien
annuel.

Votre revendeur est a méme de vous fournir les pieces de rechan-
ges adéquates.

Pour toute demande de renseignements ou de piéces détachées,
consultez votre revendeur et indiquez-lui la référence et le numéro
de série qui se trouve sur la plaque signalétique (13) de l'appareil.

France :

ORANIER Heiztechnik GmbH

Filiale France

57 rue d’Amsterdam

F- 75008 Paris

Sur notre site web www.justus.de / www.oranier.com, vous trou-
verez les coordonnées de notre partenaire service apres-vente
pour la France.

Suisse :

ORANIER Heiz-und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

E-Mail : export@oranier.com
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Garantie d'usine ORANIER

1. Oranier GmbH garantit au titulaire de la garantie le bon fonctionnement et la
qualité de ses appareils en remédiant gratuitement pendant la période de garantie
a tout défaut dont il est prouvé qu'il résulte de vices de fabrication et de matériaux.
La preuve du défaut incombe au titulaire de la garantie.

La garantie d'usine Oranier s'étend a 24 mois et court a partir de la date de livraison
de l'appareil, qui doit étre attestée par une facture ou un bon de livraison.

Les prestations de la garantie d'usine sont fournies indépendamment des obliga-
tions légales du distributeur vis-a-vis de I'acheteur final.

2. Conditions nécessaires pour les droits a la garantie

a) Installation, réglage et mise en service des appareils par une entreprise spécia-
lisée, conformément aux réglementations techniques en vigueur et aux directives
de Oranier;

b) Exécution de tous les travaux de maintenance nécessaires conformément aux
instructions de Oranier, par un technicien formé a cet effet, une entreprise spécia-
lisée, un technicien, un partenaire de service ou par Oranier ;

¢) Inspection, maintenance et remplacement des pieces d'usure depuis la mise en
service, conformément aux consignes et exigences de Oranier ;

d) Pour les poéles a granulés, respect de l'intervalle d'entretien maximal de 12
mois ou de 1500 heures de fonctionnement ne doit pas étre dépassé ;

e) Pour les poéles a granulés, protocole de maintenance, les travaux exécutés
devant étre correctement consignés dans le carnet d'entretien ;

f) Utilisation exclusive de piéces de rechange et d'accessoires d'origine Oranier ou
de pieces de rechange / accessoires de qualité équivalente.

La preuve de la qualité requise des pieces provenant d'autres fabricants incombe
au titulaire de la garantie ;

g) Installation et utilisation de 'appareil uniquement en France ou en Suisse. Pour
tout autre pays seront a appliquer les conditions particulieres des autorités natio-
nales compétentes de chaque pays.

3. Sont exclus de la garantie les vices et dommages dus

a) a une installation incorrecte, a un tirage trop important et au non-respect des
instructions de montage, d'utilisation et de maintenance ;

b) au non-respect des intervalles de maintenance / du programme de mainte-
nance;

¢) a l'utilisation de matériaux et de combustibles inappropriés ;

d) a des modifications inappropriées et a I'utilisation de pieces qui ne seraient pas
d'origine ;
e) a toute influence extérieure sans rapport avec le fonctionnement de I'appareil,

notamment lors du transport, du stockage, de I'installation et de l'utilisation de
I'appareil ;

f) sont également exclus de la garantie :

Les pieces d'usure (par exemple électrodes, filtres, joints, éléments d'allumage,
piles, etc.) qui n‘auront pas été remplacés dans les circonstances ou délais prescrits
ainsi que :

- les garnitures réfractaires du corps de chauffe.
- les déflecteurs et grilles foyéres.

- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit qui peuvent présenter des
nuances de couleur ou de texture, des inclusions ou des veinages inhérents a ces
matériaux naturels et qui de ce fait ne peuvent pas étre considérés comme des
défauts.

- les vitres des poéles. Elles sont en vitrocéramique, résistantes a des températures
de l'ordre de 800° C, températures jamais atteintes en usage courant dans le corps
de chauffe. Les accidents mécaniques du verre ne pourraient résulter que d'un
choc, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation et sont de ce fait
exclus de la garantie.

- tout défaut qui serait consécutif a un excés de tirage du conduit de fumée et/ ou
au non- respect des prescriptions du manuel d'utilisation.

16. Garantie contractuelle ORANIER

D,

- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent présenter des variations de
couleur et des craquelures appelés « faiencage », caractéristiques naturelles et
inhérentes au matériau et a l'utilisation.

- toles et plaques de fonte, pots brileurs et éléments d'allumage.

g) la formation de fissures ou craquelures sur les éléments de I'habillage décoratif
en pierre ou céramique de I'appareil et de I'habillage du foyer ;

h) l'usure des piéces en contact avec le feu, notamment de I'habillage de la cham-
bre de combustion, des joints, de la vitre, du pot brileur ainsi que des éléments
en acier et en fonte;

i) les effets de pyrolyse qui entrainent des dépdts noirétres sur les murs et plafonds
dans les pieces (effet de fogging) ;

4, La réparation des défauts reconnus par Oranier GmbH comme relevant de la
garantie s'effectue de la maniere suivante : Oranier GmbH choisit de réparer les
pieces défectueuses ou de les remplacer par des piéces en parfait état.

Le service aprés-vente de Oranier décide du lieu, du type et de I'étendue de la
réparation a effectuer ou de I'éventuel remplacement de I'appareil défectueux.

5. Les pieces remplacées et les appareils échangés deviennent propriété de Oranier
GmbH.

6. Les interventions du revendeur et le remplacement éventuel de piéces au titre de
la garantie ne sauraient prolonger la durée de la garantie. Les nouvelles pieces ne
seront couvertes que par la durée de garantie initiale restante.

7. Si la réparation d'un dommage n'est couverte ni par la garantie légale ni par la
présente garantie, le titulaire de la garantie doit assumer les frais de réparation et le
colt des pieces de rechange nécessaires.

8. Les appareils en instance de réparation doivent étre rendus accessibles pour
éviter que les meubles, les revétements de sol, etc. ne soient endommagés.

Si, avant le controle technique, le service apres-vente doit procéder a des travaux de
nettoyage - par exemple sur les conduits de fumée - en raison d'un nettoyage non
conforme et/ou prévu et non effectué, le titulaire de la garan- tie devra assumer les
frais qui en découleront.

9. Le droit a la garantie doit étre revendiqué aupres de Oranier GmbH pendant la
période de garantie et dans un délai d'un mois suivant la survenance du défaut.
Les dommages sur I'émail et sur la peinture doivent étre signalés a Oranier GmbH
dans les deux semaines suivant la livraison de l'appareil..

10.En cas de recours a la garantie, le titulaire de la garantie doit étre @ méme de
fournir les éléments suivants :

a) Numéro de série et numéro de fabrication de I'appareil
b) Preuve que les conditions prévues dans le paragraphe 2 sont remplies

¢) Présentation de la facture d'achat

11. Exclusion d'autres droits

La garantie d'usine Oranier est une prestation volontaire et gratuite qui s'étend a la
remise en état de I'appareil défectueux ou des pieces défectueuses.

Il n'existe aucun droit allant au-dela de ces conditions de garantie, a I'exception des
droits de garantie définis par la loi.

12. Le tribunal d'instance de Biedenkopf ou le tribunal de grande instance de
Marburg sont les autorités compétentes pour tout litige découlant de la présente
garantie ou en rapport avec celle-ci. Seul le droit allemand est en vigueur.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Strafe 1
35708 Haiger / Sechshelden
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17. Déclaration de performances
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22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ / Type / Type: Santa
Seriennummer / 7978 A01

Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de contréle, date:

Leckrate [m%h] bei 50 Pa:
Leakage rate [m*/h] at 50 Pa:
Taux de fuite [m*h] a 50 Pa:

@ () Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante lhres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,

please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niguer le type, le numéro de série, les références de votre modéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modéle de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.
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Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Fertigungsnummer:
Fabrication number:
Numéro de fabrication :

Farbe
Color
Couleur

Rauchrohranschluss, @
Flue pipe connection, @
Conduit de fumées, @

Stahl schwarz

Oben, 80 mm / LAS

O 7978 11 A01 Steel black From the Top, 80 mm
Acier noir Par le haut, 80 mm
Speckstein Oben, 80 mm / LAS
7978 22 A01 Soapstone From the Top, 80 mm
Pierre ollaire Par le haut, 80 mm

Stahl schwarz Oben, 80 mm
7978 18 A01 Steel black From the Top, 80 mm
Acier noir Par le haut, 80 mm

Speckstein Oben, 80 mm
7978 28 A01 Soapstone From the Top, 80 mm
Pierre ollaire Par le haut, 80 mm

Oranier Heiztechnik GmbH . Oranier Strae 1 - 35708 Haiger / Sechshelden
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